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WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu zagospodarowania 
centrum miejscowości Cieszkowy w celach rekreacyjno-kulturalnych, 
Gmina Czarnocin. 
 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

 

Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające  na  celu  wykonanie  robót  przewidzianych w 
dokumentacji i przedmiarze. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów,  wykonawstwem  i wykończeniem robót wykonywanych na 
miejscu. 
 

 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
 

 

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie 
następującego zakresu robót : 

1) Rozbiórka części ogrodzenia z przęseł stalowych i cokole z betonu 
2) Rozbiórka istniejących chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm 
3) Rozbiórka chodnika z betonu gr. 10 cm przed budynkiem świetlicy 

wiejskiej  
4) Budowa dwóch zatok postojowych (do 10 stanowisk postojowych 

każda) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm  
5) Budowa chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm 
6) Budowa placu o nawierzchni żwirowej z miejscem na ognisko. 
7) Dostawa i montaż elementów małej architektury 
8) Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw 
9) Montaż ogrodzenia placu zabaw z płotków drewnianych wysokości 

ok. 1.0 m na słupkach drewnianych 
10) Wyrównanie terenu oraz wysiew trawników dywanowych  
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11) Uzupełnienie istniejącej szaty roślinnej poprzez nasadzenia 
krzewów ozdobnych 

Dokładny zakres prac został zawarty w przedmiarach robót stanowiących 
integralną część dokumentacji przetargowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe  

 

 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z 
obowiązującymi  Polskimi  Normami.  Użyte  w  ST  wymienione  poniżej 
określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

 

Dziennik  Budowy  –  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych 
w czasie wykonywania  zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót , przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem i Wykonawcą 

 

 

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona 
do kontroli nad Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji Kontraktu. 

 

 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania Robotami ido występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji Kontraktu. 

 

 

Materiały  –  wszystkie  materiały  budowlane  niezbędne  do  wykonania 
Robót,  zgodne  z  Specyfikacjami  Technicznymi  i  zaakceptowane  przez 
Inspektora. 

 

 

Polecenie  Inspektora  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy 
przez Inspektora Budowy, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

 

Przetargowa  Dokumentacja  Projektowa  -  cześć  Dokumentacji,  która 
wskazuje lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem Robót. 

 

 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości 
 
Zadanie budowlane - cześć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 
odrębną całość  konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji  techniczno- 
użytkowych.  
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 

 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
zagospodarowania terenu centrum miejscowości Cieszkowy. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za  jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo  
wszelkich  czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte przy budowie 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektowo-kosztorysową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga 
akceptacji inspektora nadzoru nadzorującego realizację umowy. 

 

 

1.6. Dokumentacja, któr ą należy przedstawi ć w trakcie budowy  
 

 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi 
być zgodna z zasadami podanymi w niniejszej ST. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

a) Świadectwa jakości przedstawione przez producenta 
wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
b) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, 
wyszczególnione w dalszej części opracowania. 

 

 

1.7. Przepisy bezpiecze ństwa  
 

 

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów 
dotyczących  bezpieczeństwa  i higieny pracy.  W szczególności 
wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych  dla zdrowia oraz nie 
spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie  urządzenia 
zabezpieczające,  socjalne  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i 
zdrowia osób zatrudnionych  na  budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa   publicznego. Koszty związane  z  zapewnieniem i 
utrzymaniem  bezpieczeństwa  terenu  budowy  przyjmuje  się,  że  zostały 
uwzględnione w Cenie Ofertowej. 
 
1.8. Ochrona przeciwpo żarowa  

 

 

Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy 
wymagany  przez  odpowiednie  przepisy.  Materiały  łatwopalne  powinny 
być  przechowywane  zgodnie  z  przepisami  przeciwpożarowymi  oraz  z 
dala od osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane 
pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel 
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Wykonawcy.   W szczególności  zabrania się  palenia tytoniu z 
wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych. 

 

 

1.9. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  
 

 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapoznania  się  z  Prawem  Polskim  i 
innymi  przepisami  władz  centralnych  i  lokalnych  oraz  z  przepisami 
statutowymi  i  wytycznymi,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  powiązane  z 
robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca  będzie  przestrzegał  prawa  do  patentów  i  będzie  w  pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku 
do  używanych  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  oraz  stale  będzie 
informował  Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając 
kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów. 

 

 

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
 

 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  robót  budowlanych  w 
sposób  gwarantujący  bezpieczeństwo  na  budynku  inwestora  podczas 
wykonywania robót budowlanych, szczególnie zobowiązany jest do jego 
ochrony  przed  włamaniem,  wybuchem  pożaru,  zalaniem  obiektu  wodą, 
utrzymywaniem  w  stanie  sprawności  instalacji  w  okresie prowadzenia 
robót budowlanych. Teren budowy należy oznakować odpowiednim 
znakami ostrzegawczymi, komunikacje pieszą  i samochodową należy  
ukierunkować  z  jednej  strony. 
Fakt  przystąpienia do  Robót Wykonawca  obwieści  publicznie  przed ich 
rozpoczęciem w  sposób  uzgodniony z Inwestorem oraz przez 
umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora tablic 
informacyjnych.  Tablice informacyjne  będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Koszt  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i 
przyjmuje sie, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
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2.  MATERIAŁY  
 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  
 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
do  zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego 
źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak 
również  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki 
materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 

 

 

2.2. Jakość materiałów  
 

 

Wszystkie  materiały  dostarczone  do  wbudowania  powinny  być  nowe, 
wysokiej jakości i starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od 
zatwierdzonych  dostawców,  którzy powinni  być  zdolni zademonstrować 
stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych 
zastosowań,  oraz  że  jest  on  właściwy  do  użycia  zgodnego  z  intencją 
przedstawioną w specyfikacji. 
Materiały  i  produkty  powinny  posiadać  certyfikaty  potwierdzające  ich 
zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub 
międzynarodowych organizacji normujących. 

 

 

2.3. Zatwierdzanie materiałów i urz ądzeń 
 

 

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru pełną informację 
na temat wszelkich materiałów i produktów. 
Przed złożeniem  jakiegokolwiek  zamówienia  na  materiały lub  produkty, 
Wykonawca  powinien  złożyć  wniosek  o  zatwierdzenie.  Podane  w  nim 
informacje powinny być jednoznaczne i starannie podane w 
standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru. 
 
2.4. Składowanie materiałów  

 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, 
gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  lub  poza 
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.5. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  
 

 

Materiały  i  konstrukcje  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez 
Wykonawcę   wywiezione  z   placu   budowy,   bądź   złożone   w  miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niż  te,  dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów i konstrukcji zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane   materiały,  Wykonawca   wykonuje   na  własne   ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  
 

 

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  specyfikacje  techniczne  przewidują 
możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych 
przez  Inspektora  Nadzoru.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
 

3. SPRZĘT 
 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót. 
Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych, 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 

 
 

4. TRANSPORT 
 

 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków 
transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa. Środki transportowe powinny spełniać 
odpowiednie   wymagania  w  zakresie  parametrów  charakteryzujących 
pojazdy,  w szczególności w  odniesieniu  do gabarytów 
i obciążenia   na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, 
wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków 
obciążają Wykonawcę. 



Zagospodarowania terenu centrum miejscowości Cieszkowy Strona 9 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
umową,  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektowo-kosztorysową,   
specyfikacjami technicznymi, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczeni wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją 
projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 
trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą  oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji kosztorysowej, specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych.  
Przy  podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań  
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy  
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą  wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

 

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną  jakość  robót. Wykonawca 
odpowiedzialny jest  za pełna  kontrolę robót i  jakości  materiałów. 
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia  badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  materiałów  oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
z  wymaganiami zawartymi  w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych. 
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Inspektor  nadzoru  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które 
posiadają: 
 

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-   Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 

nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
specyfikacji technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 
specyfikację   techniczną,   każda   partia   dostarczona   do   robót   będzie 
posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta 
poparte  w  razie  potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały i konstrukcje posiadające atesty, a urządzenia - ważne 
legalizacje   mogą   być badane w   dowolnym  czasie.   Jeżeli   zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacją techniczną to 
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone 
 
7. ODBIÓR ROBÓT  

 

 

7.1. Rodzaje odbiorów robót  
 

 

W   zależności   od   ustaleń   specyfikacji   technicznej,   roboty  podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 
przy udziale Wykonawcy: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy, 
• odbiór końcowy, 
• odbiór ostateczny. 

 

 

7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
 

 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej 
ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
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hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor 
Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie 
później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  w 
oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacja 
budowlaną i specyfikacjami technicznymi. 

 

 

7.3. Odbiór cz ęściowy  
 

 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót. 
Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze 
końcowym robót. 

 

 

7.4. Odbiór ko ńcowy robót  
 

 

Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  do  Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym   powiadomieniem   na   piśmie   o   tym   fakcie   Inspektora 
Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników  badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz  zgodności wykonania z  dokumentacją techniczną i 
specyfikacjami technicznymi. 
W  toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją 
ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
poprawkowych. 
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub 
robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie  
odbiega od wymaganej dokumentacją kosztorysową i specyfikacjami 
technicznymi, z uwzględnieniem  tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość  wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
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7.5. Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót  
 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 
protokół  odbioru  końcowego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany 
jest przygotować następujące dokumenty: 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczególnie z odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz dokumentację 
potwierdzającą wykonanie zaleceń Inspektora Nadzoru, 

• technologiczne wskazania i ustalenia, 
• atesty wbudowanych materiałów, 
• raport techniczny, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
7.6. Odbiór ostateczny  

 

 

Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 
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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  
 

 

NAWIERZCHNIE ZATOK POSTOJOWYCH I CHODNIKÓW 

 

I. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża  

1.Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających wykonaniu zagospodarowania terenu centrum miejscowości 
Cieszkowy w celach rekreacyjno-kulturalnych, Gmina Czarnocin. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie profilowania i zagęszczania 
podłoża. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej 
"Wymagania Ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
zgodność robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej 
"Wymagania Ogólne". 
 
2. Materiały 
Nie występują 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne" .  
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża 
powinien wykazać się możliwością korzystania z płyt wibracyjnych i 
zagęszczarek. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. Transport  
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji 
technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonywania robót podano w 
specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu 
nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z 
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone 
ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża 
należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca 
powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 
Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 
wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia 
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wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w normach. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
 
5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego 
podło ża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być 
utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo 
nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można 
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci 
wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek 
zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6. Kontrola jako ści 
 
6.1 Szeroko ść koryta (profilowanego podło ża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od 
szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
 
6.2. Równo ść koryta (profilowanego podło ża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-
metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. Nierówności 
poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST 
i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonego koryta wg ceny 
jednostkowej. 
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Cena wykonania 1 m2 profilowania i zagęszczania podłoża obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• profilowanie dna koryta lub podłoża, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoża, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w 

specyfikacji technicznej 
 
10. Przepisy zwi ązane 
10.1. Normy 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
• PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności 
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie 
płytą 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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II. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczn ie 

1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających wykonaniu zagospodarowania terenu centrum miejscowości 
Cieszkowy w celach rekreacyjno-kulturalnych, Gmina Czarnocin. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie podbudowy z kruszywa. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej 
"Wymagania Ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
zgodność robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej 
"Wymagania Ogólne". 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku 
przekruszenia surowca skalnego – gabro, melafir, bazalt, granit. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 
domieszek gliny. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
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mechanicznie powinna być wykonana z mieszanki o uziarnieniu ciągłym  
0-31,5mm. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". Roboty prowadzone będą  przy użyciu sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru taki jak : 

• równiarki i koparki 
• walce statyczne 
• płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne 

 
4. Transport  
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji 
technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonywania robót podano w 
specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
5.2. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej 
grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 
grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż 
jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może 
nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna 
odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
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wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 
osuszyć. 
 
6. Kontrola jako ści 
 
6.1. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy 
sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 
kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub 
według zaleceń Inspektora. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za 
prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu 
odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy. 
 
6.2. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 
6.2.1. Częstotliwo ść oraz zakres pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
podbudowy podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z 
kruszywa stabilizowanego mechanicznie : 
 

Lp.  Wyszczególnienie bada ń i pomiarów Minimalna cz ęstotliwo ść pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 
na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 
1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.2.2. Równo ść podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub 
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. Nierówności poprzeczne 
podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

• 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
• 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

 
6.2.3. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.2.4. Rzędne wysoko ściowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.2.5. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego p odło ża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
6.2.6. Grubo ść podbudowy i ulepszonego podło ża 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o 
więcej niż: 

• dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
• dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

 
6.3. Niewła ściwa no śność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca 
wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, 
zalecone przez Inspektora. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko 
wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego 
wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 
sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót 
końcowych. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane 
roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno 
badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne 
z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej podbudowy wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje : 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie mieszanki, 
• zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w 

specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 
10. Przepisy zwi ązane 
 
10.1. Normy 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
• PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń obcych 
• PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 
• PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu 

ziarn 
• PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności 
• PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

nasiąkliwości 
• PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 
• PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń organicznych 
• PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości siarki metodą bromową 
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• PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego 

• PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
żelazawego 

• PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
ścieralności w bębnie Los Angeles 

• PN-B-06731 żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i 
drogowe. Badania techniczne 

• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 

• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek 

• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 
wymagania i ocena zgodności 

• PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
• PN-B-30020 Wapno 
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
• PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 
• PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 

tłucznia kamiennego 
• PN-S-96035 Popioły lotne 
• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
• BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych 
• BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 

piaskowego 
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie 
płytą 
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III. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej wibro prasowanej  

1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających wykonaniu zagospodarowania terenu centrum miejscowości 
Cieszkowy w celach rekreacyjno-kulturalnych, Gmina Czarnocin. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej 
"Wymagania Ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
zgodność robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej 
"Wymagania Ogólne". 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
 
2.2. Stosowane materiały 

• Betonowa kostka brukowa wibroprasowaną gr 6 cm, kolorowa  
• Betonowa kostka brukowa wibroprasowaną gr 8 cm, szara  
•  
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1.3. Wymagania 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowej 
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej 
przez uprawniona jednostkę. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez 
rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być 
równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm. 
Tolerancje wymiarowe kostek wynoszą: 

• na długości ± 3 mm, 
• na szerokości ± 3 mm, 
• na grubości ± 5 mm. 

 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne" .  
Roboty brukowe prowadzone będą  przy użyciu sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Małe powierzchnie chodnika 
z kostki brukowej wykonuje sie ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a 
kostki brukowe maja jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Do zagęszczenia nawierzchni 
stosuje sie wibratory płytowe z osłona z tworzywa sztucznego. 
 
4. Transport  
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji 
technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo 
na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości 
projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne 
urządzenie pakuje je w folie i spina taśma stalowa, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonywania robót podano w 
specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
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5.2. Koryto pod nawierzchnie 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik 
zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej 
metody Proctora. 
 
5.3. Podsypka 
Na podsypkę cementowo-piaskową należy stosować piasek 
odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3] zmieszany z cementem w 
stosunku 1:4. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, 
możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w 
dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inwestora. 
Kostkę układa sie na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, 
aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy 
układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie 
zamieść powierzchnie ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory 
płytowe z osłona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno 
używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny 
materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnie. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może 
być zaraz oddany do użytkowania. 
 
6. Kontrola jako ści 
 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy 
producent kostek brukowych posiada aprobatę techniczną. 
Niezależnie od posiadanej aprobaty, Wykonawca powinien żądać od 
producenta wyników bieżących badan wyrobu na ściskanie. Zaleca sie, 
aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) 
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek 
ułożonych w nawierzchni). 
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6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja 
projektową. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla  
a) głębokości koryta: 

• o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
• o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 

b) szerokości koryta: ± 5 cm. 
6.2.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 
poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z 
dokumentacja projektowa. 
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacja 
projektowa : 

• pomierzenie szerokości spoin, 
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin 

 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.3.1. Sprawdzenie równości  
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej 
raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach 
wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łata 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą 
niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej 
niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania 
niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z 
poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 nawierzchni i w 
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszż ± 0,3%. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 
sprawdzonych w naturze. 
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9. Odbiór robót 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót 
końcowych. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane 
roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno 
badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne 
z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej nawierzchni wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie 
materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• wykonanie koryta, 
• wykonanie podsypki, 
• ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem 

szczelin, 
• przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 
10.1. Normy 

• PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 
Boehmego 

• PN-B-06250 Beton zwykły 
• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie 

wskaźnika piaskowego. 
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IV. Nawierzchnie żwirowe  

1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających wykonaniu zagospodarowania terenu centrum miejscowości 
Cieszkowy w celach rekreacyjno-kulturalnych, Gmina Czarnocin. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie nawierzchni żwirowej.  
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej 
"Wymagania Ogólne". 
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie 
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze względu na 
pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas, jak np. 
nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub żwirowa. 
1.4.2. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych 
nieulepszonych, której warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki 
żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
zgodność robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej 
"Wymagania Ogólne". 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
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Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł 
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora. 
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 30 dni przed 
rozpoczęciem robót. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że 
wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora dopuszczone do 
wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone. 
 
2.2. Materiały do   wykonania   nowej  nawierzchni żwirowej  lub  do  

wykonania  remontu  cz ąstkowego 
Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa 
uziarnienia mieszanki powinna  mieścić się w granicach krzywych obszaru 
dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy uziarnienia 
podano w tablicy 1. 
 Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać 
wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaźnik 
piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 20 
mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, od 0 do 50 mm, WP powinien 
wynosić od 55 do 60. 
Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 

Wymiary przechodzi przez sito,  % wag. 

oczek 

kwadratowych 

sita 

nawierzchnia jednowarstwowa lub 

warstwa górna nawierzchni 

dwuwarstwowej 

warstwa dolna nawierzchni 

dwuwarstwowej 

mm a1 b1 a b 

50 - - - 100 

20 - - 100 67 

12 - 92 88 54 

4 86 64 65 30 

2 68 47 49 19 

0,5 44 26 28 11 

0,075 15 8 12 3 
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Rysunek 1. 
Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek żwirowych 

 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne" .  
Roboty nawierzchniowe prowadzone będą  przy użyciu sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nowej nawierzchni żwirowej   
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 
• spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, 

kultywatory) do spulchniania, rozkładania, profilowania, 
• sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, 

kultywatory) lub ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki 
optymalnej, 
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• przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki 
optymalnej, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i 
kontrolowanego dozowania wody, 

• walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i 
średnich, 

• walców wibracyjnych. 
 
4. Transport  
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji 
technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonywania robót podano w 
specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
 

5.2. Przygotowanie podło ża  

 Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową powinno spełniać 
wymagania określone w SST „Profilowanie i zag ęszczanie podło ża” . 
 
5.3. Wykonanie nowej  nawierzchni żwirowej   
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana ręcznie w warstwie o 
jednakowej grubości. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną, tj. 5 cm 
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona . 
 
5.4. Utrzymanie wykonanej  nawierzchni żwirowej  
Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być 
pielęgnowana. Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji 
wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni. 
Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli 
mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy 
wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, 
wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. 
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6. Kontrola jako ści 
 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić 
wyniki tych badań  Zamawiającemu  do akceptacji. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót 
końcowych. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane 
roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno 
badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne 
z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni nawierzchni żwirowej wg ceny 
jednostkowej. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej   obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• dostarczenie materiałów  pomocniczych , 
• dostarczenie i wbudowanie mieszanki  żwirowej spełniającej  

wymagania  określone  niniejszą  specyfikacją i przepisami  w  niej  
określonymi ( normami), 

• wyrównanie do wymaganego profilu, 
• zagęszczenie poszczególnych  warstw, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w 

specyfikacji  technicznej. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
 
10.1. Normy 

• PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 
Boehmego 

• PN-B-06250 Beton zwykły 
• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
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• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 
wymagania i ocena zgodności 

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie 

wskaźnika piaskowego. 
 

 

V. Obrzeża betonowe 
 
1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających wykonaniu zagospodarowania terenu centrum miejscowości 
Cieszkowy w celach rekreacyjno-kulturalnych, Gmina Czarnocin. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie obrzeży betonowych na 
alejkach parkowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe 

rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

 
1. MATERIAŁY 

 
1.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". Wszystkie 
materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł 
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora. 

 
1.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
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• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-
80/6775-03/01, 

• żwir lub piasek do wykonania ław, 
• cement wg PN-B-19701, 
• piasek do zapraw wg PN-B-06711. 

 
 

1.3. Betonowe obrze ża chodnikowe – klasyfikacja. 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje 
obrzeży: 

• obrzeże niskie - On, 
• obrzeże wysokie - Ow. 

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz 
odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się na: 

• gatunek 1  - G1, 
• gatunek 2 - G2. 

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o 
wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-
03/04. 
 
1.4. Betonowe obrze ża chodnikowe - wymagania techniczne 
1.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary 
podano w tablicy 1. 
 

 
 

 
Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża 
chodnikowego 
 
 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj 
obrzeża 

Wymiary obrzeży, cm 
1 b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 
1.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
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Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka,   m 
Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 
b, h ± 3 ± 3 

 
 
1.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i 
proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi 
elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna 
wielkość  

wad i uszkodzeń 
Gatunek 

1 
Gatunek 

2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w 
mm 

2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 
liczba, max 
długość, mm, max 
głębokość, mm, max 

2 
20 
6 

2 
40 
10 

 
1.4.4. Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na 
składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem 
podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach, co najmniej: grubość 
2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość 
obrzeża. 
 
2. SPRZĘT 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne" . Roboty prowadzone będą  przy użyciu sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
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3. TRANSPORT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji 
technicznej „Wymagania Ogólne"  
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 
0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 

 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji 
technicznej „Wymagania Ogólne"  
 
4.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę betonową) należy wykonywać zgodnie z PN-B-
06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ewentualnej konstrukcji 
szalunku. 
 
4.3. Podło że lub podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty 
lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm 
po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta 
żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
 
4.4. Ustawienie betonowych obrze ży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w 
miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu 
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed 
zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 
 
5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne"  
 
5.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży 
chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki 
z dokładnością do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z 
dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego 
lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika 
do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 
5.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru 

lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
• linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 
• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na 

każde 100 m długości obrzeża, 
• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno 

wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną 
głębokość. 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne"  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża 
chodnikowego. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inwestora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
 
7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonane koryto, 
• wykonana podsypka piaskowa, 
• wykonana ława betonowa. 

 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
8.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji 
technicznej „Wymagania Ogólne"  
 
8.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• dostarczenie na miejsce budowy sprzętu 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie koryta, 
• rozścielenie i ubicie podsypki, 
• ustawienie obrzeża betonowego  
• wypełnienie spoin, 
• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 

•••• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
•••• PN-B-06250 Beton zwykły 
•••• PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
•••• PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 

cech geometrycznych 
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•••• PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

•••• PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek 

•••• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 
wymagania i ocena zgodności 

•••• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, 

•••• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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VI. Krawężniki betonowe 

 

1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających wykonaniu zagospodarowania terenu centrum miejscowości 
Cieszkowy w celach rekreacyjno-kulturalnych, Gmina Czarnocin. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą 
podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie specyfikacji technicznej przy zlecaniu robót 
na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników: 
− betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 
− betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej, 
− betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub 

cementowo-piaskowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe 
ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz 
nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
− krawężniki betonowe, 
− piasek na podsypkę i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 
− materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
−  
2.3. Kraw ężniki betonowe - klasyfikacja 
 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 
 
2.3.1. Typy 
 W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy 
krawężników betonowych: 
U   -   uliczne, 
D   -   drogowe. 
2.3.2. Rodzaje 
 W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się 
następujące rodzaje krawężników betonowych: 
− prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, 
− prostokątne         - rodzaj „b”. 
2.3.3. Odmiany 
 W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, 
rozróżnia się odmiany: 
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 
2.3.4. Gatunki 
 W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki 
betonowe dzieli się na: 
− gatunek 1 - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), 
prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, 
gat. 1: Ub-1/12/15/100    BN-80/6775-03/04 [15]. 
 
 
 



Zagospodarowania terenu centrum miejscowości Cieszkowy Strona 42 

 

2.4. Kraw ężniki betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Kształt i wymiary 
 Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a 
wymiary podano w tablicy 1. 

Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano 

w tablicy 2. 
 
a) krawężnik rodzaju „a” 

 
 
 
 
 
 
 

b) krawężnik rodzaju „b” 
 
 
 
 
 
 
 
c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 
 
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 
Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 
krawęż
nika 

krawęż
nika 

l b h c d r 

U a 100 20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 
15 

1,0 

 
D 

 
b 

 
100 

15 
12 
10 

20 
25 
25 

 
- 

 
- 

 
1,0 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 
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Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 
l ± 8 ± 12 
b,   h ± 3 ± 3 
 
2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
 Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, 
pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi 
elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 
 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna 
wielkość wad i 
uszkodzeń 

 Gatune
k 1 

Gatune
k 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni 
krawężników w mm 

2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i 
naroży 

ograniczających 
powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm 

niedopuszczaln
e 

 ograniczających 
pozostałe  
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 
 - długość, mm, max 20 40 
 - głębokość, mm, max 6 10 
 
2.4.3. Składowanie 
 Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i 
wielkości. Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem 
podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, 
szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
2.4.4. Beton i jego składniki 
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 
 Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 
[2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania krawężników 
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dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być 
wykonana z betonu klasy B 30. 
 Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować 
się: 
− nasiąkliwością, poniżej 4%, 
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 

4 mm, 
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 

[2]. 
2.4.4.2.  Cement 
 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim 
klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701 [10]. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 
[12]. 
2.4.4.3. Kruszywo 
 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych 
asortymentów, gatunków i marek. 
2.4.4.4. Woda 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-
32250 [11]. 
 
2.5. Materiały na podsypk ę i do zapraw 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-
06711 [4]. 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien 
być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający 
wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-
32250 [11]. 
 
2.6. Materiały na ławy 
 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego 

składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 
b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8]. 

 
2.7. Masa zalewowa 
 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, 
powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty 
technicznej. 
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3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji 
technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
3.2. Sprzęt  
  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania 

podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 
4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania 
ogólne”. 
 
4.2. Transport kraw ężników 
  Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportowymi. 
  Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w 
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
  Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się 
i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej 
warstwy. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z 
BN-88/6731-08 [12]. 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem. 
 Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki 
drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien 
wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 
5.3. Wykonanie ław 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.3.1. Ława żwirowa 
 Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo 
przez zasypanie koryta żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. 
 Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać 
dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
5.3.2. Ława tłuczniowa 
 Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. 
 Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię 
ławy tłuczniowej należy wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić. 
 Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm 
należy ławę wykonać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając 
poszczególne warstwy. 
5.3.3. Ława betonowa 
 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez 
szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton 
rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 
wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 
5.4. Ustawienie kraw ężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 
 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno 
być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku 
takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach 
wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być 
zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po 
ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
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5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 
 Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być 
wykonywane na podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po 
zagęszczeniu. 
5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na 
podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 
5 cm po zagęszczeniu. 
5.4.4. Wypełnianie spoin 
 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 
Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników 
zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników 
ustawionych na ławie betonowej. 
 Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć 
wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki 
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych 
zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 
szczeliną dylatacyjną ławy. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”. 
  
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników 
betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z 
dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego 
lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika 
do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
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6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu 
krawężników betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na 
dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie 
podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją 

projektową. 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z 

projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm 
na każde 100 m ławy. 

b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach 

na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w 

dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 

przekraczać               1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy 

ze żwiru lub piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia 
zagęszczającego. 

 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, 
nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może 

przekraczać         ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego 
krawężnika, 
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b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od 
niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m 
ustawionego krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez 
przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, 
trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą 
być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika 
betonowego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 
„Wymagania ogólne” 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− ew. wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki, 
− ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-

piaskowej), 
− wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
− ew. zalanie spoin masą zalewową, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 

10. przepisy zwi ązane 
10.1. Normy 
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do 

betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. 

Metody pomiaru cech geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa 

naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka 

  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane 
do nawierzchni drogowych 

  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa 
naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. 
Skład, wymagania i ocena zgodności 

11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów 
i zapraw 

12. BN-
88/6731-08 

Cement. Transport i przechowywanie 

13. BN-
74/6771-04 

Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

14. BN-
80/6775-
03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. 
Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania 
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15. BN-
80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. 
Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

16. BN-
64/8845-02 

Krawężniki uliczne. Warunki techniczne 
ustawiania i odbioru. 
 

10.2. Inne dokumenty 
17.Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - 

Warszawa, 1979 i 1982 r. 
 


