Ustugi Inzynierskie i Kosztorysowe ul. Partyzantéw 32/37
mgr inz. Ryszard Skowron 28-500 Kazimierza Wielka

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Czarnocin
zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 2.09.2004 r. w sprawie szczegy6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji tecinicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z pb6z. zm.)

Nazwa i adres obiektu

Zagospodarowania centrum miejscowo  $ci
Cieszkowy w gminie Czarnocin,

Cieszkowy, 28-506 Czarnocin

Dz. nr ew. 500, 242/1, 239

Nazwa i adres Zamawiajgcego

Gmina Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin

Autor opracowania

mgr in z. Ryszard Skowron
28-500 Kazimierza Wielka
ul. Partyzantow 32/37

Lipiec, 2013 rok




SPIS TRESCI :

WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robot

Kontrola jakosci robot

Odbidr robot

Noo,RrwWNE

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
NAWIERZCHNIE ZATOK POSTOJOWYCH | CHODNIKOW

I.  Profilowanie i zageszczanie podtoza

[I.  Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
[ll.  Nawierzchnie z betonowej kostki brukowe;j

IV. Nawierzchnie zwirowe

V. Obrzeza betonowe

VI. Krawezniki betonowe

Zagospodarowania terenu centrum miejscowosci Cieszkowy

Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

= ©O© OO0 ~NWw

13
17
23
28
33
40

Strona 2



WYMAGAN IA OGOLNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszejspecyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu zagospodarowania
centrum miejscowosci Cieszkowy w celach rekreacyjno-kulturalnych,
Gmina Czarnocin.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robo6t przewidzianych w
dokumentacji 1 przedmiarze. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t wykonywanych na
miejscu.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie wykonanie
nastepujgcego zakresu robét :
1) Rozbibérka czesci ogrodzenia z przeset stalowych i cokole z betonu

2) Rozbiorka istniejgcych chodnikdw z piyt betonowych 50x50x7 cm

3) Rozbidrka chodnika z betonu gr. 10 cm przed budynkiem Swietlicy
wiejskiej

4) Budowa dwoch zatok postojowych (do 10 stanowisk postojowych
kazda) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

5) Budowa chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

6) Budowa placu o nawierzchni zwirowej z miejscem na ognisko.

7) Dostawa i montaz elementow maitej architektury

8) Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw

9) Montaz ogrodzenia placu zabaw z ptotkdbw drewnianych wysoko$ci
ok. 1.0 m na stupkach drewnianych

10) Wyréwnanie terenu oraz wysiew trawnikow dywanowych
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11) Uzupetnienie istniejgcej szaty roslinnej poprzez nasadzenia
krzewow ozdobnych

Dokfadny zakres prac zostat zawarty w przedmiarach robot stanowigcych
integralng czes¢ dokumentacji przetargowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami. Uzyte w ST wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Rob6t , przekazywania polecen i innegj
korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem i Wykonawcag

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona
do kontroli nad Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Kierownik budowy - o0soba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania Robotami ido wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Kontraktu.

Materiaty — wszystkie materiaty budowlane niezbedne do wykonania
Robot, zgodne z Specyfikacjami Technicznymi i zaakceptowane przez
Inspektora.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Budowy, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke | wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem Robot.

Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci

Zadanie budowlane - czesc przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catos¢ konstrukcyjng Iub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-
uzytkowych.
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1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z
zagospodarowania terenu centrum miejscowosci Cieszkowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczehstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
specyfikacjami  technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru nadzorujgcego realizacje umowy.

1.6. Dokumentacja, ktér g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi
by¢ zgodna z zasadami podanymi w niniejszej ST.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:
a) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta
wyszczegoblnione w dalszej czesci opracowania.
b) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw,
wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.

1.7. Przepisy bezpiecze nstwa

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow
dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegollnosci
wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Koszty zwigzane z zapewnieniem |
utrzymaniem bezpieczenstwa terenu budowy przyjmuje sie, ze zostaty
uwzglednione w Cenie Ofertowej.

1.8. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne powinny
by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z
dala od oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
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Wykonawcy. W szczegoélnosci zabrania sie palenia tytoniu z
wytgczeniem miejsc do tego wyznaczonych.

1.9. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i
innymi przepisami witadz centralnych i lokalnych oraz z przepisami
statutowymi i wytycznymi, ktore sg w jakikolwiek sposéb powigzane z
robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tego prawa, przepisow, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentow i bedzie w peini
odpowiedzialny za spetnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku
do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod oraz stale bedzie
informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie pozwolen i innych stosownych dokumentéw.

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot budowlanych w
spos6b gwarantujgcy bezpieczenstwo na budynku inwestora podczas
wykonywania robét budowlanych, szczegdélnie zobowigzany jest do jego
ochrony przed wlamaniem, wybuchem pozaru, zalaniem obiektu woda,
utrzymywaniem w stanie sprawnosci instalacji w okresie prowadzenia
robét budowlanych. Teren budowy nalezy oznakowac odpowiednim
znakami ostrzegawczymi, komunikacje pieszg i samochodowg nalezy
ukierunkowac z jednej strony.

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z Inwestorem oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robat.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.
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2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia, szczego6towe informacje dotyczgace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak
rowniez odpowiednie sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materialdw. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodia uzyskajg
zatwierdzenie.

2.2. Jako $¢ materiatow

Wszystkie materialy dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe,
wysokie] jakosci i starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od
zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni zademonstrowac
stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych
zastosowan, oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego z intencjg
przedstawiong w specyfikacji.

Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z  odpowiednimi  specyfikacjami  narodowych  lub
miedzynarodowych organizacji normujgcych.

2.3. Zatwierdzanie materiatéw i urz adzen

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru petng informacje
na temat wszelkich materiatow i produktow.

Przed zlozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢é wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim
informacje powinny by¢ jednoznaczne | starannie podane w
standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,
gdy bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci | bylty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.5. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ziozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robét, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow i konstrukcji zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw = w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robat.
Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robat,
zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych,
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa. Srodki transportowe powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
pojazdy, w  szczegOlnosci w  odniesieniu do  gabarytow
| obcigzenia na o0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw
obcigzajg Wykonawce.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
umowg, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych
robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowo-kosztorysows,
specyfikacjami technicznymi, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczeni wszystkich elementow robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub przekazanymi na piSmie instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie
trwania robot, jesli wymagaC¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji kosztorysowej, specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw irobdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robét.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca
odpowiedzialny jest za peilna kontrole rob6t i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatdbw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych.
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji technicznych.
W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty sg wymagane przez
specyfikacje techniczng, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac atest.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badahn bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty i konstrukcje posiadajgce atesty, a urzgadzenia - wazne
legalizacje mogg by¢é badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze specyfikacjg techniczng to
takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

» odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

» 0dbidr czesciowy,

» odbior kohcowy,

» odbior ostateczny.

7.2. Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
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hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
budowlang i specyfikacjami technicznymi.

7.3. Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
kohcowym robaot.

7.4. Odbior ko Acowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie
wizualne]j oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng |
specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru kohcowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymagane] dokumentacjg kosztorysowg i specyfikacjami
technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w  stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
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7.5. Dokumenty do odbioru ko ~Acowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest
protokét odbioru koncowego roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany
jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczegolnie z odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu oraz dokumentacje
potwierdzajgcg wykonanie zalecen Inspektora Nadzoru,
technologiczne wskazania i ustalenia,

atesty wbudowanych materiatéw,

raport techniczny,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

7.6. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
kohcowego.
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WYMAGANIA SZCZEGOt OWE

NAWIERZCHNIE ZATOK POSTOJOWYCH | CHODNIKOW

I. Profilowanie i zag eszczanie podio za
1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét (STWIOR) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
polegajacych wykonaniu zagospodarowania terenu centrum miejscowosci
Cieszkowy w celach rekreacyjno-kulturalnych, Gmina Czarnocin.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie profilowania i zageszczania
podtoza.

1.4.0Okre slenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogolne".

2. Materiaty
Nie wystepujg

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycz 3ce sprz etu
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Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania Ogolne" .

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podioza
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z ptyt wibracyjnych i
zageszczarek. Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego
wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji
technicznej ,Wymagania Ogolne"

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne wymagania dotycz gce wykonywania robo6t podano w
specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogdlne”

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z  wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania | zageszczania
podioza, jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu
nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zag eszczanie podio za

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢é oczyszczone
ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza
nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co namniej 5 cm wyzsze niz
projektowane. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podioze na giebokos¢ zaakceptowang przez
Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpic do jego
zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac do osiggniecia
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wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w normach.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag eszczonego
podio za

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byc¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z
profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na

przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora. Jezeli wyprofiliowane | zageszczone podioze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna
przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jako sci

6.1 Szeroko $¢ koryta (profilowanego podio za)
Szerokos¢ koryta 1 profilowanego podioza nie moze rozni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2. Rowno $¢ koryta (profilowanego podto  za)

Nierownosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyé 4-
metrowg fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4]. Nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci nie moga
przekraczac¢ 20 mm.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST
I wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno sci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonego koryta wg ceny
jednostkowej.
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Cena wykonania 1 m2 profilowania i zageszczania podtoza obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» profilowanie dna koryta lub podtoza,
e zageszczenie,
» utrzymanie koryta lub podtoza,

» przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy
* PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
* PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci
* BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
ptyta
» BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg
* BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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[I. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczn e

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét (STWIOR) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
polegajacych wykonaniu zagospodarowania terenu centrum miejscowosci
Cieszkowy w celach rekreacyjno-kulturalnych, Gmina Czarnocin.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie podbudowy z kruszywa.

1.4.0Okre slenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogolne".

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogolne".

2.2. Stosowane materiaty

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego — gabro, melafir, bazalt, granit.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez
domieszek gliny. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
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mechanicznie powinna by¢ wykonana z mieszanki o uziarnieniu ciggtym
0-31,5mm.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania Ogoélne". Roboty prowadzone bedg przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru taki jak :

* rowniarki i koparki

* walce statyczne

» plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji
technicznej ,Wymagania Ogolne"

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotycz agce wykonywania robot podano w
specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogolne™

5.2. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byc¢
roztozona w sposOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z wiecej niz
jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazde] nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
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wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna byC¢ zwilzona okre$long iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszyc.

6. Kontrola jako Sci

6.1. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacC sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢é wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub
wedtug zalecen Inspektora.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu
odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.2. Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy

6.2.1. Czestotliwo $€ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych
podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie :

Lp. Wyszczegolnienie bada n i pomiaréw Minimalna cz estotliwo $€ pomiaréw

sposo6b ciggly planografem albo co 20 m fatg
na kazdym pasie ruchu

2 Rownos¢ podiuzna

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

6 Uksztattowanie osi w planie*) €0 100 m

Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
- modut odksztatcenia 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
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*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykonac w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.2.2. Rowno $¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg lub
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. Nieréwnosci poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

e 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

e 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.2.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg = 0,5 %.

6.2.4. Rzedne wysoko sciowe podbudowy
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.2.5. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego p  odio za
Os podbudowy w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £5 cm.

6.2.6. Grubo $¢€ podbudowy i ulepszonego podio  za
Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o
wiecej niz:

» dla podbudowy zasadniczej £ 10%,

» dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.3. Niewta $ciwa no $nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci,
zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko
wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikio z niewtasciwego
wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robo6t
Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robot
koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany

jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg

I przedstawi¢ je do

ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatno sci

Ptaci

sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej podbudowy wg ceny

jednostkowej, ktéra obejmuje :

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w
specyfikacji technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwi gzane

10.1.

Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu
ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu
ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci zanieczyszczen organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci siarki metodg bromowg
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* PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

* PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

* PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
Scieralnosci w bebnie Los Angeles

* PN-B-06731 zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. swir i mieszanka

* PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

* PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

* PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

* PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

* PN-B-30020 Wapno

* PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

* PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

* PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego

* PN-S-96035 Popioty lotne

* BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

* BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

* BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
piaskowego

* BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie

piytg
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[Il. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej wibro prasowane]

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét (STWIOR) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
polegajacych wykonaniu zagospodarowania terenu centrum miejscowosci
Cieszkowy w celach rekreacyjno-kulturalnych, Gmina Czarnocin.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

1.4.0Okre slenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogolne".

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogolne".

2.2. Stosowane materiaty
» Betonowa kostka brukowa wibroprasowang gr 6 cm, kolorowa
» Betonowa kostka brukowa wibroprasowang gr 8 cm, szara
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1.3. Wymagania
Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowej
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej
przez uprawniona jednostke. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez
rys, peknie¢, plam i ubytkbw. Powierzchnia gorna kostek powinna byé
rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczac¢ 2 mm.
Tolerancje wymiarowe kostek wynosza:

* nadilugosci £ 3 mm,

* na szerokosci = 3 mm,

* na grubosci £ 5 mm.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycz 3gce sprz etu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania Ogolne" .

Roboty brukowe prowadzone bedg przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Mate powierzchnie chodnika
z kostki brukowe] wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzgdzenia ukiadajgce. Do zageszczenia nawierzchni
stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji
technicznej ,Wymagania Ogolne"

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo
na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci
projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotycz agce wykonywania robot podano w
specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogolne™
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5.2. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik
zageszczenia koryta nie powinien by¢é mniejszy niz 0,97 wedtug normalne;
metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowaC  piasek
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3] zmieszany z cementem w
stosunku 1:4. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruk ~ owych

Z uwagi na roznorodnos$¢ ksztaitéw i kolorow produkowanych kostek,
mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wczesnie] ustalonego w
dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inwestora.

Kostke ukfada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane] niwelety, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie
zamiesc powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory
ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywaC walca. Po wubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny
materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.

Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze
by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy
producent kostek brukowych posiada aprobate techniczna.

Niezaleznie od posiadanej aprobaty, Wykonawca powinien zgda¢ od
producenta wynikow biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie,
aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).
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6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla
a) glebokosci koryta:

* o0szerokoscido3 m:+1cm,

» 0 szerokosci powyzej 3 m: =2 cm,
b) szerokosci koryta: £ 5 cm.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow
poprzecznych | podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowa :

* pomierzenie szerokosci spoin,

» sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

» sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Sprawdzenie rownosci

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy tatg co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m2 ulozonego chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.

Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm.
6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podituznego przeprowadza¢ nalezy za pomocag
niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej
niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania
niwelety nie mogg przekraczac + 3 cm.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z
poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 nawierzchni i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszz + 0,3%.

7. Obmiar robo6t
Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.
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9. Odbidr robot

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robot
koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatno sci
Ptaci sie za ustalong iloS¢ m2 powierzchni utozonej nawierzchni wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie
materiatldw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
» wykonanie koryta,
» wykonanie podsypki,
» ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem
szczelin,
* przeprowadzenie badan i pomiarbw wymaganych w specyfikacii
technicznej.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

* PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy
Boehmego

* PN-B-06250 Beton zwykty

* PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

* PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

* PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

* BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie
wskaznika piaskowego.
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IV. Nawierzchnie zwirowe

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét (STWIOR) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
polegajacych wykonaniu zagospodarowania terenu centrum miejscowosci
Cieszkowy w celach rekreacyjno-kulturalnych, Gmina Czarnocin.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nawierzchni zwirowej.

1.4.0Okre slenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogdlne".

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze wzgledu na
pylenie, nierébwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np.
nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lub zwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych
nieulepszonych, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z mieszanki
zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogolne".

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania,

podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogolne".
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Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze zrodet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora.

Zrodta materiatdbw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie p6zniej niz 30 dni przed
rozpoczeciem roboét. Zatwierdzenie zrédta materiatdbw nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z tego zrodta beda przez Inspektora dopuszczone do
wbudowania. Materiaty, ktore nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.

2.2. Materialty do wykonania nowej nawierzchni  zwirowej lub do
wykonania remontu cz 3astkowego

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa

uziarnienia mieszanki powinna miescic¢ sie w granicach krzywych obszaru

dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sklkad ramowy uziarnienia

podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetniaé¢
wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik
piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 20
mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40, od 0 do 50 mm, WP powinien
wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lub . .
warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych warstwa gorna nawierzchni .
dwuwarstwowej
sita dwuwarstwowej
mm a; b, a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania Ogolne" .

Roboty nawierzchniowe prowadzone bedg przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do wykonania nowej nawierzchni  zwirowe]
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

spycharek, rowniarek Iub sprzetu rolniczego (ptugi, brony,
kultywatory) do spulchniania, rozktadania, profilowania,

sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe,
kultywatory) lub ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki
optymalnej,
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* przewoznych zbiornikbw na wode do zwilzania mieszanki
optymalnej, wyposazonych w urzgadzenia do rownomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

» walcow statycznych trojkotowych Iub dwukotowych, lekkich i
Srednich,

» walcow wibracyjnych.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacii
technicznej ,Wymagania Ogolne"

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem | rozsegregowaniem,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne wymagania dotycz gce wykonywania robo6t podano w
specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogdlne”

5.2. Przygotowanie podio za

Podloze gruntowe pod nawierzchnie zwirowg powinno spetniac¢
wymagania okreslone w SST ,Profilowanie i zag eszczanie podio za”.

5.3. Wykonanie nowej nawierzchni  zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkiadana recznie w warstwie o
jednakowej grubosci. Grubosc¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc¢ projektowang, tj. 5 cm
Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona .

5.4. Utrzymanie wykonanej nawierzchni  zwirowej

Nawierzchnia Zzwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢
pielegnowana. Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji
wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni.
Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli
mimo tych zabiegbw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy
wycig€ pionowo i usungc¢, dosypaC sSwiezej mieszanki zwirowej,
wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.
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6. Kontrola jako $ci

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki zwirowej i przedstawic
wyniki tych badan Zamawiajgcemu do akceptaciji.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robét
koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatno sci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni nawierzchni zwirowej wg ceny
jednostkowej.

Cena wykonania 1 m” nawierzchni zwirowej obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* 0znakowanie robot,

» dostarczenie materiatbw pomocniczych ,

» dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej spetniajgcej
wymagania okreslone niniejszg specyfikacjg i przepisami w niej
okreslonymi ( normami),

* wyrownanie do wymaganego profilu,

e zageszczenie poszczegolnych warstw,

* przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
* PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy
Boehmego
* PN-B-06250 Beton zwykty
* PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
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* PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci
* PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
* BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie
wskaznika piaskowego.

V. Obrze za betonowe
1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt (STWIOR) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
polegajacych wykonaniu zagospodarowania terenu centrum miejsScowosci
Cieszkowy w celach rekreacyjno-kulturalnych, Gmina Czarnocin.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie obrzezy betonowych na
alejkach parkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane Dbelki betonowe
rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terenOw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1. MATERIALY

1.1. Ogdlne wymagania dotycz ace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,

podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogolne". Wszystkie
materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora.

1.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
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» obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-
80/6775-03/01,

e 2zwir lub piasek do wykonania taw,

* cement wg PN-B-19701,

» piasek do zapraw wg PN-B-06711.

1.3. Betonowe obrze za chodnikowe — klasyfikacja.
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje
obrzezy:

* oObrzeze niskie - On,

» obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz
odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:

 gatunek 1 - G1,

e gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o
wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-
03/04.

1.4. Betonowe obrze za chodnikowe - wymagania techniczne
1.4.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary
podano w tablicy 1.

0

I
!

It

I

Ji
4

= BT
ST

Rysunek 1. Ksztait
chodnikowego

! betonowego obrzeza

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

1.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m
Gatunek 1 Gatunek 2

I +8 +12

b, h +3 +3

1.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i
proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi
elementow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢
wad i uszkodzen
Gatunek | Gatunek
1 2
Wklestosc¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w 2 3
mm
Szczerby i ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne)
krawedzi i narozy |ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

1.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢é przechowywane na
skltadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢c z zastosowaniem
podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach, co najmniej: grubosc
2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢
obrzeza.

2. SPRZET

2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania Ogolne" . Roboty prowadzone bedg przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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3. TRANSPORT

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji
technicznej ,Wymagania Ogolne"

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi
Ssrodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum
0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. 0Ogoblne zasady wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w specyfikacii
technicznej ,Wymagania Ogolne"

4.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe betonowg) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-
06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ewentualnej konstrukcji
szalunku.

4.3. Podto ze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty
lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm
po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg.

4.4. Ustawienie betonowych obrze zy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w
miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaC szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
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Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania Ogolne"

5.2. Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania
materiatbw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy
chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary diugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnoscig do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

5.3. Badania w czasie robot
W czasie robdét nalezy sprawdzac¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru
lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
* linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,
* niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na
kazde 100 m dtugosci obrzeza,
e wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno
wykazywaC catkowite wypetnienie badanej spoiny na peing
gtebokosé.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w  specyfikacji technicznej
~Wymagania Ogolne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego.

7. ODBIOR ROBOT
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7.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdélne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji technicznej
~-Wymagania Ogodlne". Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
* wykonane koryto,
* wykonana podsypka piaskowa,
* wykonana tawa betonowa.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. 0Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacii
technicznej ,Wymagania Ogolne"

8.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* 0znakowanie robot,
» dostarczenie na miejsce budowy sprzetu
» dostarczenie materiatow,
» wykonanie koryta,
* rozscielenie i ubicie podsypki,
» ustawienie obrzeza betonowego
* wypetnienie spoin,
» obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,
» wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
* PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
e PN-B-06250 Beton zwykty
e PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
e PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych

Zagospodarowania terenu centrum miejscowosci Cieszkowy Strona 38



e PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

e PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

e BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég,

* BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Zagospodarowania terenu centrum miejscowosci Cieszkowy Strona 39



VI. Krawezniki betonowe

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt (STWIOR) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
polegajacych wykonaniu zagospodarowania terenu centrum miejsScowosci
Cieszkowy w celach rekreacyjno-kulturalnych, Gmina Czarnocin.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgca
podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sie wykorzystanie specyfikacji technicznej przy zlecaniu robét
na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikow:
— betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykiej,
— betonowych wtopionych na tawie betonowej, zwirowej lub ttuczniowej,
— betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskowe] Iub
cementowo-piaskowe.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe
ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i
skladowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
krawezniki betonowe,
piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Kraw ezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozrdéznia sie nastepujgce typy
kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje

W zalezno$ci od ksztattu przekroju poprzecznego rozroznia sie
nastepujgce rodzaje kraweznikdw betonowych:
- prostokatne sciete - rodzaj ,a”,
- prostokatne - rodzaj ,b".
2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikédw betonowych,
rozréznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki
betonowe dzieli sie na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U),
prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm,
gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].
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2.4. Kraw ezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary
Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a
wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikdéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych podano
w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a”
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj |Wymiary kraweznikow, cm
krawez |krawez || b h C d r
nika nika
U a 100 |20 |30 |min.3 |min. 12|1,0
15 max. 7 |max.
15
15 |20
D b 100 |12 |25 |- - 1,0
10 |25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikoéw betonowych
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Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I + 8 +12

b, h + 3 + 3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikbw betonowych powinny by¢ bez rys,
peknie¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi
elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢ wad |
uszkodzen
Gatune |Gatune
k1 k2
Wklestos¢ lub  wypukios¢ powierzchni|2 3
kraweznikdw w mm
Szczerby I|{ograniczajacych niedopuszczaln
uszkodzenia |powierzchnie gorne|e
krawedzi i|(scieralne), mm
narozy
ograniczajgcych
pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugos¢, mm, max 20 40
- gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, odmian, gatunkow i
wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ 2z zastosowaniem
podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm,
szerokos¢ 5 cm, diugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokosc¢ kraweznika.
2.4.4. Beton i jego skfadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikéw

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac¢ beton wg PN-B-06250
[2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania kraweznikOw
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dwuwarstwowych, goérna (licowa) warstwa kraweznikow powinna by¢
wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikbw powinien charakteryzowac
sie:
- nasigkliwoscig, ponizej 4%,
- Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2:

4 mm,
- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250
[2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08
[12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z  kruszywami innych
asortymentow, gatunkow i marek.
2.4.4.4. Woda

Woda powinna by¢é odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
32250 [11].

2.5. Materiaty na podsypk e i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowe] PN-B-
06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien
by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢é odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
32250 [11].

2.6. Materiaty na fawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a)tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego
sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
b)tawy zwirowej - zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) tawy ttuczniowej - ttuczen odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetienia szczelin dylatacyjnych na gorgco,
powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty
technicznej.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji
technicznej ,Wymagania Ogolne"

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu | zapraw oraz przygotowania
podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport kraw eznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadac¢ nalezy na srodkach transportowych w
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie
| uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna
wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z
BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym sSrodkiem transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowaC¢ w bebny blaszane Ilub beczki
drewniane. Transport powinien odbywa¢ sie w  warunkach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Ltawa zwirowa

tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo
przez zasypanie koryta zwirem i zageszczenie go polewajgc woda.

tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywac
dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc poszczegolne warstwy.

5.3.2. Lawa ttuczniowa

tawy nalezy wykonywaé przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Thuczeh nalezy starannie ubi¢ polewajgc wodg. Gorng powierzchnie
tawy ttuczniowej nalezy wyréwnacé klihcem i ostatecznie zagescic.

Przy grubosci warstwy ttucznia w fawie wynoszgcej powyzej 10 cm
nalezy tawe wykona¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc
poszczegollne warstwy.

5.3.3. tawa betonowa

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez
szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton
rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byc¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

5.4. Ustawienie kraw eznikdw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikOw

Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno
by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku
takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze byc¢
zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po
ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem Ilub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
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5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie zwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie kraweznikdw na tawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢
wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu.

5.4.3. Ustawienie kraweznikdéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikébw na tawie betonowej wykonuje sie na
podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do
5 cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.
Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem Ilub zaprawg cementowo-
piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikOw
zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wylgcznie do kraweznikéw
ustawionych na tawie betonowe,.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmy¢
wodg. Dla zabezpieczenia przed wpltywami temperatury krawezniki
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o0 spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad
szczeling dylatacyjng tawy.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac
badania materialbw przeznaczonych do ustawienia kraweznikOw
betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy
wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kagtow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kagtownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
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6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatdbw stosowanych przy ustawianiu
kraweznikdw betonowych powinny obejmowaé wszystkie wihasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na
dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie
podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a)Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg
projektows.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z
projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm
na kazde 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoéch dowolnie wybranych punktach
na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokos$ci projektowanej,
- dla szerokosci * 10% szerokosci projektowane;.
c) Rownos¢ gornej powierzchni taw.
Rownos¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w
dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze
przekraczac 1cm.
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada sie w dwoéch przekrojach na kazde 100 m. Lawy
ze zwiru lub piasku nie mogg wykazywac¢ sladu urzgdzenia
zageszczajgcego.
tawy z tlucznia, badane probg wyjecia poszczegolnych ziarn ttucznia,
nie powinny pozwalac¢ na wyjecie ziarna z fawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze
przekraczac + 2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:
a)dopuszczalne odchylenia linii kraweznikbw w poziomie od linii
projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,
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b)dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od
niwelety projektowanej, ktore wynosi £ 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

c)rownos¢ gornej powierzchni  kraweznikOw, sprawdzane przez
przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika,
trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig
kraweznika | przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg
by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika
betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w
~Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tawe,
- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraweznikbw na podsypce (piaskowej lub cementowo-

piaskowe)),
- wypelnienie spoin kraweznikow zaprawa,
- ew. zalanie spoin masg zalewowsa,

- zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w

technicznej.

10. przepisy zwi gzane

10.1. Normy
1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06251
4. PN-B-06711
5. PN-B-06712
6. PN-B-10021
7. PN-B-11111
8. PN-B-11112
9. PN-B-11113
10. PN-B-19701
11. PN-B32250
12. BN-
88/6731-08
13. BN-
74/6771-04
14. BN-
80/6775-
03/01

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo  mineralne. Piasek do
betonow i zapraw

Kruszywa  mineralne do  betonu
zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu.
Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane
do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku.
Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betonow
| zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni  drog, ulic,
parkingbw i torowisk tramwajowych.
Wspolne wymagania i badania
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15.

16.

BN-
80/6775-
03/04

BN-

Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni  drog, ulic,
parkingbw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne

64/8845-02 ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17.Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt -

Warszawa, 1979 1982 r.
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