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OPIS TECHNICZNY

.Przebudowa drogi gminnej Kolosy — Koséwka 2, odcinek od km 0+000 do km 0+685,
na di. 685m™.

L. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszczona dokumentacje¢ techniczna na wykonanie ,,Przebudowa drogi gminnej
Kolosy — Koséwka 2, odcinek od km 0+000 do km 0+685, na di. 685m™ opracowano zgodnie
Z nizej wymienionymi przepisami:

- Prawo budowlane,

- Ustawa o drogach publicznych,

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43),

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

- Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i poétsztywnych,

Przebudowa w/w odcinka drogi polega na wykonaniu natepujacych robot:

= Rozebranie przepustu fi 80cm , di. 10,0mb, pod droga w km 0+007,

* Rozebranie przepustow pod zjazdami z rur fi 80cm, di. 6,0m, w km 0+054, 0+235,

0+260, 0+312,

* Rozebranie przepustow pod zjazdami z rur fi 50cm, di. 6,0m, w km 0+435, 0+508,
Wyprofilowanie 1 uzupetnienie rozmytego dna i skarp rowy piaskiem stabilizowanym
cementem w ilosci 10%, zageszczanego warstwami co 20cm,

Odmulenie rowow przydroznych,

Umocnienie skarp i dna rowu betonowymi elementami prefabrykowanymi,

Wykonanie przepust z rur zelbetowych fi 80cm , di. 10,0m w km 0+007,

Wykonanie przepustow pod zjazdami z rur betowych fi 80cm, w km 0+054, 0+235,

0+260, 0+312,

Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur betowych fi 50cm, w km 0+435, 0+508,

* Odmulenie przepustow pod zjazdami,

=  Wyrdéwnaie istniejacej podbudowy drogi do wymaganego profilu, kruszywem
famanym stabilizowanym mechanicznie, sr. gr. 12cm,

=  Wykonanie nawierzchni na jezdni z betonu asfaltowego gr. Scm,

= Wykonanie obustronnego utwardzenia poboczy z kruszywa famanego gr. 15cm,

II. STAN ISTNIEJACY:

2.1 Opis ogolny:
Przebudowywany odcinek drogi stanowi dojazd do po6l uprawnych w miejscowosci

Kolosy. Na odcinku od km 0+000 do km 0+375 droga posiada nawierzchni¢ bitumiczna, o
szerokosci 3,20m, natomiast w km 0+375 - 0+685 droga posiada nawierzchnig tluczniowa o
szerokosci 3,40m, ktora ma zniszczony jest profil podtuzny i poprzeczny.

W km 0+007 wystepuje przepust pod droga fi 80cm, di. 10,0mb, ktory znajduje si¢ w
ztym stanie technicznym i wymaga remontu, poprzez rozebranie stniejacej nawierzchni drogi,
murkéw czolowych i rur zelbetowych przepustu oraz wykonaniu nowego przepustu o
identycznych parametrach . Ponadto przepusty betonowe z rur fi 80cm pod zjazdami w km
0+054, 0+235, 0+260, 0+312 znajdujg si¢ w zlym stanie technicznym i réwniez wymagaja
remontu poprzez ich rozebranie i wykonanie z nowych elementow. W km 0+435 i 0+508
przewidziano do rozebrania istniejace przepusty z rur fi 50cm, di. po 6mb i wykonanie
nowych o identycznych parametrach.



Droga posiada rozmyte skarpy i dno rowu po str. lewej i prawej w km 0+110 — 0+165.
Na odcinku od km 0+000 — 0+575 str. lewa oraz 0+000 — 0+644 str. prawa istniejace rowy
ziemne sg zamulone i zdeformowane i wymagajq renowacji.

Wszystkie parametry techniczne stanu istniejacego pokazano na rysunkach
» STAN ISTNIEJACY™.

III. STAN PROJEKTOWANY:
Dane projektowe:

- klasa techniczna: -D

- korona drogi: -5.,20m

- szerokos¢ jezdni: -3.,20m

- szerokos¢ poboczy: - 1,00m — w tym 0,50m utwardzone
- predkosc¢ projektowa: - 30km/h

- teren plaski

- KR-2

3.1 Trasa przebudowywanej drogi:

Przebudowywane elementy drogi gminnej Kolosy — Kosoéwka 2, na di. 685m potozone
sa na dzialce - nrewid. 652 — obreb Kolosy, gm. Czarnocin.
Roboty budowlane przy przebudowie gminnej Kolosy — Kosowka 2 ., na di. 685m, nie
spowoduja zajgtosci innej niz w/w dzialtka.

3.2 Niweleta elementow drogi:

Niweleta projektowanej drogi jest dopasowana do istniejacego przebiegu drogi. Zaréwno
jezdnia jak 1 pobocza zostaly dopasowane wysokosciowo do istniejacych elementow
przylegtych do drogi.

33 Konstrukcja elementow drogi:

Konstrukcja jezdni:
odc. od km 0+000 do km 0+375:
- w-wa $cieralna: - Istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego Scistego gr. Scm.
- podbudowa: - Istniejaca z kruszywa kruszywa famanego, gr. 35cm.

odc. od km 0+375 do km 0+685:

- w-wa Scieralna: - z betonu asfaltowego $cistego gr. Sem.
- w-wa profilujaca: - wyrownaie z kruszywa lamanego 0 /31,5mm, gr. 12cm.
- podbudowy: - Istniejaca z kruszywa kruszywa tfamanego, gr. 30cm.

Konstrukcja utwardzonych poboczy:
odc. od km 0+000 do km 0+685:
- gorna w-wa podbudowy: - z kruszywa tamanego gr. 15cm.

Wszystkie parametry techniczne stanu projektowanego pokazano na rysunkach
» STAN PO PRZEBUDOWIE™.




WYKAZ ROBOT DO WYKONANIE PRZY PRZEBUDOWIE DROGI
GMINNEJ KOLOSY —KOSOWKA 2. NA DL. 685m:

1/ Roboty przygotowawcze i rozbidérkowe:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach — 0,685km,

- rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 8cm — 10,50m2,

- rozebranie podbudowy drogi gr. 30cm — 10,50m2,

- rozebranie przepustu pod droga z rur fi 80cm, di. 10m, w km 0+007 — 10.0m,

- rozebranie przepustow pod zjazdami z rur betonowych fi 80cm, di. 6m, szt. 4 — 24,0m,
- rozebranie przepustow pod zjazdami z rur betonowych fi 50cm dt. 6m, szt. 2 — 12,0m,

2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe:

- wykonanie rob6t ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV — 237,25m3

- wykonanie koryta gt. 15cm pod utwardzenie poboczy — 375,00m2

- wyprofilowanie i uzupetnienie rozmytego dna i karp rowow piaskiem stabilizowanym
cementem w ilosci 10% — 383,.00m3

- odmulenie rowéw ziemnych — 1007.40m3

- zasypanie przestrzeni pomiedzy przeciwskarpa rowu a umocnieniem skarpy - wykonanie
robot ziemnych z zageszczeniem recznym — 148,50m3,

- naklady uzupelniajace za transport ziemi na odl. 4km — //46,40m3,

- wykonanie lawy z betonu B-10 pod $cieki betonowe prefabrykowane — 24,00m3,

- ustawienie korytka glebokiego betonowego prefabrykowanego gt. 30cm, szer. 60cm
— 200.00mb,

- ustawienie korytka trapezowego betonowego prefabrykowanego gr. 15¢m, szer. 60cm
— 200.00mb,

- umocnienie skarp rowoéw betonowymi elementami azurowymi KRATA 60x45x10cm
— 374,00m2,

- wykoanie przepustu pod droga i pod zjazdami na lawie z kruszywa lamanego gr. 10cm
z rur zelbetowych fi 80cm — 34.00m,

- wykonie murkow czolowych na przepustach pod droga i pod zjazdami fi 80cm, z betonu
B-25 — 17.20m3,

- wykoanie przepustu pod zjazdem na tawie z kruszywa tamanego gr. 10cm
z rur zelbetowych fi 5S0cm — 72,00m,

- wykonie $cianek czotowych na przepuscie pod zjazdem fi 50cm, z betonu
B-25 — 4,0szt.,

- odmulenie przepustu pod zjazdem z rur fi 50cm, szt. 3 — 16,0mb,

3/ Podbudowa:

- wykonanie dolnej w-wy podbudowy z tlucznia kamiennego, gr. 20cm na przepuscie pod
droga — 10.50m2,

- wyrdwnanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym do wymaganego profilu, $r.
gr. 12em — 284,34m3

- wykonanie utwardzenia poboczy z kruszywa lamanego, gr. 15cm — 685,00m2,

4/ Nawierzchnia:
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. Sem — 1320,00m2,
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Jednostka rejestrowa

Wojewo6dztwo :

Jednostka ewidencyjna :
Obreb :

Powiat :

SWIETOKRZYSKIE
KAZIMIERSKI
CZARNOCIN

8  KOLOSY

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 06.03.2013

: G314

Charakter

L Podmiot ewid j i
2 e wiasnosci / wiadania il
1 GMINA CZARNOCIN wiadanie (na zasadach 7
CZARNOCIN; Regon: 000534701 NIP: 662-10-48-928 posiadania
samoistnego)
2 GMINA CZARNOCIN Trwaly zarzad lub mnm
CZARNOCIN; Regon: 000534701 NIP: 662-10-48-928 zarzad
Nr dziatki | Ark. Inne dokumenty Nr KW lub inny Pow. Opis Pow. uz.
dokument wiasnosci dziatki uzytku Klasa [ha]
[ha]
652 2 0.83 dr 0.83
Warto$¢ w tys. zt: Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny :

Razem powierzchnia dziatek : 0.83 ha
Stownie: osiemdziesiat trzy ar.
Cata jednostka rejestrowa: 19.86 ha
Stownie: dziewigtnascie ha. osiemdziesiat sze$¢ ar.

Nr kancelaryjny : ..... 226........ /13

Reprodukcja wzbroniona
Wykonano w ... egzemplarzach

Sporzadzit: Mateusz Piotrowski

Stwierdzam zgodno$¢ niniejszego

Wypisu wyeysu z oryginatem
Kazimiera Wielka dni206.03.2013

Strona: 1

DOKUMENT NINIEJSZY JEST
PRZEZNACZONY DO DOKONYWANIA WPISU
W KSIEDZE WIECZYSTEJ




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU skala1: 2000
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Koniec przebudowywanego
odcinka drogi km 0+685:

Granica pasa drogowego

Jezdnia przebudowywanej drogi

pczatek przebudowywanego "‘\.
icinka drogi km 0+000: \
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TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Kosowka 2, odcinek DATA
od km 0+000 do km 0+685, na di. 685mb. 04-2013)
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN. RYS. NR.-2
FROJEST SKALA | NR.UPR. PODPIS:
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1: 2000 OMAN St
PROJEKTOWAL; mgr inz. Roman Suchon




PRZEKROJ TYPOWY  skala 1:50
odcinek od km 0+000 do km 0+200:
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I \QQ SOSOSOROSOCURICOSOSOCTRI R azurowymi KRATA, gr. 10cm
- Istniejaca konstrukcia drogi stabilizowanym cementem wil.10 %
azurowymi KRATA, gr. 10cm sr. gr. 40cm
Utwardzenie pobocza krusz.
Sciek bet. prefabrykowan stab. mech. 0/63, gr. 15cm TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Kosowka 2. odcinek DATA
trapezowy 60x15¢m Sciek bet. prefabrykowan od km 0+000 do km 0+685, na di. 685mb. 04-2013r.
t awa betonowa z betonu gteboki 60x30cm o 5
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN,
B-10, gr. 10cm tawa betonowa z betonu RYS. NR.-3
B-10, gr. 10cm
o L PRZEKROJ TYPOWY SK.ALA PODPIS:
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PRZEKROJ TYPOWY  skala 1:50
odcinek od km 0+200 do km 0+375:

STAN ISTNIEJACY
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Istniejgca konstrukcja drogi
$r. gr. 40cm

Utwardzenie pobocza krusz. Wykonanie renowaciji rowu
stab. mech. 0 /63, gr. 15cm

Wykonanie renowacji rowu

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Kosowka 2. odcinek DATA
od km 0+000 do km 0+685, na dt. 685mb. 04-2013r.
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN. RYS. NR -4
PRZEKROJ TYPOWY S;KPQ)'E)A PODPIS:

L mpimey
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PROJEKTOWAL.: mgr inz. Roman Suchon




granica pasa drogowego

PRZEKROJ TYPOWY

skala 1:50

odcinek od km 0+375 do km 0+575:
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Wykonanie renowacji rowu

K

Nawierzchnia z betonu

asfaltowego bet. gr.5cm

Wyréwnanie podb. do wym. profilu
kruszywem tam. 0/63mm, $r. gr. 12cm
Istniejaca konstrukcja drogi

$r. gr. 30cm
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STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWANY

Wykonanie renowacji rowu

Utwardzenie pobocza krusz.
stab. mech. 0/ 63, gr. 15cm

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Kosowka 2. odcinek DATA
od km 0+000 do km 0+68S5, na di. 685mb. 04-2013r.
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN, RYS. NR.-5
PRZEKROJ TYPOWY SKALA PODPIS:
mbr®z. ROMAN SUCHONM
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PROJEKTOWAL.:
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granica pasa drogowego

PRZEKROJ TYPOWY  skala 1:50
odcinek od km 0+575 do km 0+644:
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Nawierzchnia z betonu

Wyréwnanie podb. do wym. profilu

STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWANY

granica pasa drogowego

Wykonanie renowacji rowu

Utwardzenie pobocza krusz.
asfaltowego bet. gr.5cm stab. mech. 0/ 63, gr. 15cm

kruszywem lam. 0/63mm, &r. gr. 12cm TEMAT: P;Libudiwg drog:'( gminncji Kolosy - Kosowka 2, odcinek DATA
Istniejaca konstrukcja drogi od km 0+000 do km 0+685. na di. 685mb. 04-2013r.
$r. gr. 30cm N QTAD. [ o
9 INWESTOR: GMINA CZARNOCIN. RYS. NR.-6
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PRZEKROJ TYPOWY  skala 1:50
odcinek od km 0+644 do km 0+685:
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Utwardzenie pobocza krusz. Nawierzchnia z betonu Utwardzenie pobocza krusz.
stab. mech. 0/63, gr. 15cm asfaltowego bet. gr.5cm stab. mech. 0/63, gr. 15cm
Wyrownanie podb. do wym. profilu
kruszywem lam. 0/63mm, $r. gr. 12cm TEMAT: szﬁbuc(i)(i\ggod:jogli( gn:)inggjs Kol(‘)jsly -slz'os:wka 2. odcinek DATA
+ ‘ 7
Istniejaca konstrukcja drogi o¢ km 0.k - na dt. 685mb. 04-2013r.
sr. gr. 30cm INWESTOR: GMINA CZARNOCIN, RYS. NR.-7
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PRZEKROJ TYPOWY  skala 1:50

przepust pod zjazdem z rur fi S0cm:
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Do wykonania murki czotowe
TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Kos6wka 2, odcinek DATA
od km 0+000 do km 0+685, na di. 685mb. 04-2013r.
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN. RYS. NR.-9
PRZEKROJ TYPOWY S1KA5L0A PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgrinz Roman Suchoh  |urr, Luidl, #2-00




