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Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilos ć Krot. Jedn.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE:

1.001 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

0,685 = 0,685 0,685 km

1.002 KNNR 6/801/8 Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych, grubość 8·cm, mechanicznie

Rozebranie nawierzchni z betonu 7,00 * 1,5

asfaltowego - nad remontowanym

przepustem w km 0+007: = 10,5 ~10,50 m2

1.003 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, mechanicznie

Rozebranie podbudowy drogi w miejscu 10,5

remontowanego przepustu, gr. 30cm: = 10,5 ~10,50 2,00 m2

1.004 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·80·cm

Rozebranie przepustu pod droga w km 10,0

0+007, z rur fi 80cm: = 10,0 ~10,00 m

1.005 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·80·cm

Rozebranie istniejacych przepustów pod 6,0 + 6,0 + 6,0  + 6,0

zjazdami w km 0+054, 0+235, 0+260,

0+312: = 24,0 ~24,00 m

1.006 KNR 231/816/2 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·50·cm

Rozebranie istniejacych przepustów pod 6,0 + 6,0

zjazdami w km 0+435 i 0+508:: = 12,0 ~12,00 m

2 ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:

2.001 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV

Wybranie luźnej ziemi i wyprofilowanie

dna wykopu w miejscu rozmytego rowu w

km 0+110 - 0+165: =

- str. lewa: 55,0 * 4,0 * 0,3 = 66,0

- str. prawa: 55,0 * 2,5 * 0,3 = 41,25

Oczyszczenie jezdni drogi z namulonej 5,0 * 310,0 * 0,08

ziemi, śr. gr. 8cm, w km 0+375 -

0+686, na szerpkości 5,0m: = 124,0 ~231,25 m3

2.002 KNNR 6/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość 10·cm, kategoria gruntu II-IV

Wykonanie koryta gł. 15cm, pod 2 * 0,50 * 375,0

obustronne utwardzenie poboczy, na

szer. 0,50m, w km 0+000 - 0+375: = 375,0 ~375,00 1,50 m2

2.003 KNNR 6/1303/4 Stabilizacja przekopów piaskiem stabilizowanym cementem, z przygotowaniem mieszanki 
mechanicznie

Wyprofilowanie i uzupełnienie

rozmytego dna i skarp rowów

przydroznych, piaskiem stabilizowanym

cementem, w ilości 10%, warstwami co

20cm: =

- strona prawa w km 0+110 - 0+165, śr. 55,0 * 4,5

4,5m3/mb = 247,5

- strona lewa w km 0+110 - 0+165, śr. 55,0 * 2,5

2,5m3/mb = 137,5 ~385,00 m3

2.004 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV

Odmulenie rowu po str. lewej w km (110 + 35) * 1,8

0+000 - 0+110 i 0+165 - 0+200, śr.

1,8m3/mb: = 261,0

Odmulenie rowu po str. lewej w km 135,0 * 1,6

0+200 - 0+335, śr. 1,6m3/mb: = 216,0

Odmulenie rowu po str. lewej w km 240,0 * 0,60

0+335 - 0+575, śr. 0,6m3/mb: = 144,0

Odmulenie rowu po str. prawej w km 644,0 * 0,60

0+000 - 0+644, śr. 0,6m3/mb: = 386,4 ~1 007,40 m3



Zbiór: Kolosy - Kosówka 2 Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Kosówka 2, na dł. 685mb. 09/04/13

strona nr   2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilos ć Krot. Jedn.

2.005 KNR 201/504/2 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z 
zagęszczeniem ubijakami ręcznymi, kategoria gruntu IV

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Zasypanie przestrzeni pomiędzy 55,0 * 1,80 * 1,5

elementami umocnienia skarpy a

przeciwskarpą rowu, strona prawa, w km

0+110 - 0+165, gruntem z wykopów z

zagęszczeniem warstwami co 20cm: = 148,5 ~148,50 m3

2.006 KNNR 1/208/1 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t

Nakłady uzupełniające za dlalszy 231,25 + 375,0 * 0,15 + 1007,40 -

transport na odległość 4km: 148,50 = 1 146,4 ~1 146,40 m3

2.007 KNKRB 6/401/3 (2) Ławy pod ścieki z elementów betonowych,  ława z mieszanki betonowej zwykła

Wykonanie ławy z betonu B-10 pod

ścieki betonowe prefabrykowane: =

- strona lewa od km 0+000 - 0+200, na 200,0 * 0,6 * 0,10

szer. 60cm = 12,0

- strona prawa od km 0+000 - 0+200, na 200,0 * 0,60 * 0,10

szer. 60cm = 12,0 ~24,00 m3

2.008 KNNR 6/606/4 Ścieki głebokie z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 
30·cm

Ustawienie korytka głębokiego 200,0

betonowego prefabrykowanego, gr. 28-

30cm, szer. 60cm, w km 0+000 - 0+200,

po stronie prawej: = 200,0 ~200,00 m

2.009 KNNR 6/606/2 Ścieki z elementów betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o grubości 15·cm

Umocnienie dna rowu  korytkami 200,0

betonowymi  trapezowymi

prefabrykowanymi, gr. 15cm, szer.

60cm, w km 0+000 - 0+200, po stronie

lewej: = 200,0 ~200,00 m

2.010 KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 60x40x10·cm, nakłady podstawowe

Umocnienie skarp betonowymi elemetami

ażurowymi KRATA: =

- na wysokość 0,6m, w km 0+050 - 20,0 * 0,60

0+070, strona prawa: = 12,0

- na wysokość 1,2m, w km 0+070 - 100,0 * 1,20

0+170, strona prawa: = 120,0

- na wysokość 1,8m, w km 0+170 - 20,0 * 1,80

0+190, strona prawa: = 36,0

- na wysokość 0,6m, w km 0+190 - 10,0 * 0,60

0+200, strona prawa: = 6,0

- na wysokość 1,0m, w km 0+000 - 2 * 1,0 * 200,0

0+200, strona lewa, na skarpie i

przeciwskarpie rowu: = 400,0 ~574,00 m2

2.011 KNR 233/601/2 (1) Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi·80·cm

Ułożenie przepustu pod drogą z rur fi 10,0

80cm, w km 0+007, dł. 10,0m, na ławie

z kruszywa łamanego gr. 10cm: = 10,0

Ułożenie przepustu pod zjazdami w km 4 * 6,0

0+054,  0+235,  0+260, 0+312, z rur fi

80cm, dł. po 6,0m:, na ławie z

kruszywa łamanego gr. 10cm: = 24,0 ~34,00 m

2.012 KNR 233/606/1 (1) Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe

Wykonanie murków czołowych na 2 * 2,2

przepuscie fi 80, w km 0+007, na

wlocie i wylocie : = 4,4

Wykonanie murków czołowych na 4 * 2 * 1,6

przepustach zjazdowych z rur fi 80: = 12,8 ~17,20 m3

2.013 KNNR 6/605/7 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 50·cm

Wykonanie przepustu  fi 50, pod 6,0 + 6,0

zjazdem w km 0+435 i 0+508, dł. 6,0m:

: = 12,0 ~12,00 m
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2.014 KNNR 6/605/4 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 50·cm

Wykonanie ścianek czołowych dla 2,0 + 2,0

przepustu fi 50cm, w km 0+435 i 0+508:

: = 4,0 ~4,00 szt

2.015 KNNR 6/1302/4 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,6·m, grubość namułu do 50% jego 
średnicy

Odmulenie przepustów pod zjazdami w km 5,0 + 5,0 + 6,0

0+445,  0+617, 0+478: = 16,0 ~16,00 m

3 PODBUDOWA:

3.001 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy gr. 7,0 * 1,5

20cm, w km 0+007: = 10,5 ~10,50 m2

3.002 KNNR 6/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa 
po zagęszczeniu ponad 10·cm

Wyrówanie istniejącej podbudowy 4,20 * 310,0 * 0,12 + 80,0 * 0,12

kruszywem łamanym do wymaganego

profilu, śr. gr. 12cm w km 0+375 -

0+685, na szer.4,20m: = 165,84

Wykonanie górnej  w-wy podbudowy gr. 7,0 * 1,5

12cm, w km 0+007: = 10,5

Wykonanie nawierzchni na remontowanych 4 * 6,0 * 3,0 + 2 * 6,0 * 3,0

przepustach zjazdowych: = 108,0 ~284,34 1,20 m3

3.003 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm

Wykonanie obustronnego utwardzenia 2 * 685,0 * 0,50

poboczy, na szer. 0,50m, gr. 15cm, w

km 0+000 - 0+685: = 685,0 ~685,00 m2

4 NAWIERZCHNIA:

4.001 KNNRS 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t

Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu

asfaltowego gr. 5cm : =

Od km 0+375 - 0+685, na szer. 3,2m: 310,0 * 4,0 = 1 240,0

Rozjazd w km 0+685: 80,0 = 80,0 ~1 320,00 1,25 m2


