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Przebudowa drogi gminnej Krzyz - Debiany, na d. 556m. 22/07/12
Przedmiar Robét
Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
1.001 KNKRB 6/1308/5  Oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych, mechaniczne
Oczyszcznie istniejgcej nawierzchni 556,0 * 4,00 * 50%
tluczniowej na dt. 556mb: = 11120 ~1112,00 m2
1.002 KNNR 6/1301/2  Plantowanie poboczy, zageszczenie
Wykonanie plantowania poboczy, 2 *556,0 * 0,50
materiatem miejscowym z zageszczeniem
do wymaganego profilu, na szer. 0,50m: = 556,0 ~556,00 m2
2 PODBUDOWA:
2.001 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu 15-cm
Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z 556,0 * 4,00
kruszywa famenego, w km 0+500 - 1+056,
na szer. 4,00m: = 2224,0 ~2 224,00 m2
2.002 KNNRS 6/107/1 Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), tuczniem sortowanym, warstwa po
zageszczeniu do 10-cm
Profilowanie nawierzchni na zjazdach do 12*50%25*0,1
posesji kruszywem ftamanym - dopasowanie
wysokosciowe do nowej niwelety drogi,
szt 12: = 15,0
Uzupetnnienie kruszywa na utwardzanych 2*556 *0,20 * 0,03
poboczach, gr. 3cm, szer. 0,20m: = 6,672 ~21,67 m3
3 NAWIERZCHNIA:
3.001 KNNRS 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢
po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t
Wykonanie w-wy Scieralnej z betonu 556,0 * 3,60
asfaltowego gr. 4cm, w km 0+500 -
1+056, na szer. 3,60m: = 2001,6| ~2001,60 m2
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