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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa oswietlenia ulicznego na terenie Gm. Czarnocin.

Zakres prac obejmuje wykonanie demontazu wyeksploatowanych urzgdzen oraz montaz i dobudowe linii i urzgdzen.
Projektowana jest budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego , montaz opraw o$wietleniowych , urzadzen ochrony przed przepie-
ciami i ochrony od porazen.

ZALOZENIA WYJ.CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawe do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego stanowity:

- dokumentacja projektowa

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

- uzgodnienia z zamawiajgcym

1.Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporz.dzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z
dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego z pézniejszymi zmianami.
2.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty budowlane

3.Jako podstawe wyceny przyjeto katalogi zgodnie z opisem podstawy wyceny

4.Przy ustalaniu jednostkowych naktadow rzeczowych zastosowano:

- kosztorysowe normy naktadow rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach.
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PRZEDMIAR

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 STACJA TRANSFORMATOROWA CHARZEWICE
1|KNR 5-10 Montaz z wej$ciem na stup bezpiecznikéw napowietrznych dla linii niskiego na-|kpl.
d.1/0803-03 piecia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|E-0510 Montaz skrzynki oswietlenia ulicznego szt.
d.1/0100-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|E-0510 Montaz linii zasilajgcej skrzynke oswietlenia ulicznego w rurach winidurowych | kpl.
d.1/0100-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mm2) dla linii niskie- |szt.
d.1/0904-01 go hapiecia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mm2) dla linii niskie- |szt.
d.1/0904-01 go hapiecia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 5-10 Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napigcia - wysieg- | kpl.
d.1/1011-01 nik jednoramienny z lampa rteciowg (1 lampa)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 5-08 Uktadanie przewodoéw uziemiajgcych na stupach drewnianych - bednarka do  |m
d.1/0609-01 200 mm2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
8/KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.1/0619-06 jacej i odgromowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1/1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1/1205-02 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1/1205-06 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
13|E-0510 Demontaz bezpiecznikéw stupowych na stupach zelbetowych - przytacze 1-fa- |kpl.
d.1/3000-03 zowe
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 5-10 Demontaz - Montaz o$wietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napie- |kpl.
d.1/1011-01 cia - wysiegnik jednoramienny z lampa rteciowg (1 lampa) - wsp 0,6
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Demontaz urzadzen sterowania oswietleniem ulicznym w szafie rozdzielczej  |kpl.
dl stacji transformatorowe;.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 STACJA TRANSFORMATOROWA CIESZKOWY 1
16/KNR 5-10 Montaz z wej$ciem na stup bezpiecznikéw napowietrznych dla linii niskiego na-|kpl.
d.2|0803-03 piecia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mmz2) dla linii niskie- |szt.
d.2|0904-01 go napiecia
Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR 5-10 Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia - wysieg- |kpl.
d.2|1011-01 nik jednoramienny z lampa rteciowa (1 lampa)
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
19/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2|1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2|1205-06 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
3 STACJA TRANSFORMATOROWA CIU SLICE 1
21|KNR 5-10 Montaz z wej$ciem na stup bezpiecznikéw napowietrznych dla linii niskiego na-|kpl.
d.3/0803-03 piecia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 5-10 Montaz z wej$ciem na stup odgromnikéw dla linii niskiego napiecia kpl.
d.3/0803-04
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
23|E-0510 Montaz skrzynki oswietlenia ulicznego szt.
d.3/0100-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|E-0510 Montaz linii zasilajgcej skrzynke oswietlenia ulicznego w rurach winidurowych  |kpl.
d.3/0100-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR-W 5-10 |Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km
d.3/0908-01 nych o przekroju do 4x50 mm2
0.654 km 0.654
RAZEM 0.654
26|KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mmz2) dla linii niskie- |szt.
d.3/0904-01 go napiecia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
27|KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mm2) dla linii niskie- |szt.
d.3/0904-01 go napigcia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
28|KNR 5-10 Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia - wysieg- |kpl.
d.3/1011-01 nik jednoramienny z lampa rteciowa (1 lampa)
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR 5-08 Uktadanie przewodéw uziemiajgcych na stupach drewnianych - bednarka do  |m
d.3/0609-01 200 mm2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
30|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o giebokosci do 0.8 m w gruncie |m
d.3/0611-05 kat.11l
24 m 24.000
RAZEM 24.000
31|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potagczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.3/0619-06 jacej i odgromowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.3/1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.3|1205-02 .
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
34|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3|1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3|1205-06 .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
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36 Demontaz urzadzen sterowania oswietleniem ulicznym w szafie rozdzielczej  |kpl.
d.3 stacji transformatorowe;.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 STACJA TRANSFORMATOROWA CZARNOCIN 1
37|KNR 5-10 Montaz z wej$ciem na stup bezpiecznikéw napowietrznych dla linii niskiego na-|kpl.
d.4/0803-03 piecia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
38|E-0510 Montaz skrzynki oswietlenia ulicznego szt.
d.4/0100-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|E-0510 Montaz linii zasilajgcej skrzynke oswietlenia ulicznego w rurach winidurowych  |kpl.
d.4/0100-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR-W 5-10 [Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km
d.4/0908-01 nych o przekroju do 4x50 mm2
0.265 km 0.265
RAZEM 0.265
41|KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mm2) dla linii niskie- |szt.
d.4/0904-01 go napiecia
szt. 9.000
RAZEM 9.000
42|KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mmz2) dla linii niskie- |szt.
d.4/0904-01 go napiecia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR 5-10 Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia - wysieg- |kpl.
d.4/1011-01 nik jednoramienny z lampa rteciowa (1 lampa)
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
44|KNR 5-08 Uktadanie przewodéw uziemiajgcych na stupach drewnianych - bednarka do  |m
d.4/0609-01 200 mm2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
45|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potagczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.4/0619-06 jacej i odgromowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie z wyko- |szt.
d.4/0301-26 naniem otworéw mechanicznie w blasze
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu gniazd bezpiecznikowych tablicowych 63A 1-bie- |szt.
d.4|0311-13 gunowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.4|1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.4|1205-02 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.4/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
51/KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.4|1205-06 .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
52 Demontaz urzadzen sterowania oswietleniem ulicznym w szafie rozdzielczej  |kpl.
d.4 stacji transformatorowe;.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 STACJA TRANSFORMATOROWA CZARNOCIN 2
53/KNR 5-10 Montaz z wej$ciem na stup bezpiecznikéw napowietrznych dla linii niskiego na-|kpl.
d.5/0803-03 piecia
3 kpl. 3.000
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RAZEM 3.000
54|E-0510 Montaz skrzynki oswietlenia ulicznego szt.
d.5/0100-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|E-0510 Montaz linii zasilajgcej skrzynke oswietlenia ulicznego w rurach winidurowych | kpl.
d.5/0100-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
56| KNR-W 5-10 |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km
d.5/0908-01 nych o przekroju do 4x50 mm2
0.283 km 0.283
RAZEM 0.283
57|KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mm2) dla linii niskie- |szt.
d.5/0904-01 go hapiecia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
58|KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mm2) dla linii niskie- |szt.
d.5/0904-01 go hapiecia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
59/KNR 5-10 Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia - wysieg- | kpl.
d.5/1011-01 nik jednoramienny z lampa rteciowg (1 lampa)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR 5-08 Ukladanie przewodoéw uziemiajgcych na stupach drewnianych - bednarkado  |m
d.5/0609-01 200 mm2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
61/ KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.5/0619-06 jacej i odgromowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie z wyko- |szt.
d.5|0301-26 naniem otworéw mechanicznie w blasze
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu gniazd bezpiecznikowych tablicowych 63A 1-bie- |szt.
d.5/0311-13 gunowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.8 m w gruncie |m
d.5/0611-05 kat.IlI
30 m 30.000
RAZEM 30.000
65|E-0510 Montaz z wej$ciem na stup odgromnikéw w liniach napowietrznych N.N. z szt
d.5|3600-04 przewodéw izolowanych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.5/1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.5/1205-02 .
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
68/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.5|1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.5/1205-06 .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
70 Demontaz urzadzen sterowania oswietleniem ulicznym w szafie rozdzielczej  |kpl.
d.5 stacji transformatorowe;.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71/E-0510 Demontaz przewodow linii niskiego napiecia o przekroju do 25 mm2 z demon- |km/1
d.5|2700-04 tazem izolacji prze-
waéd
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0.113 km/1 0.113
prze-
wod
RAZEM 0.113
6 STACJA TRANSFORMATOROWA KOLOSY 1
72|KNR 5-10 Montaz z wej$ciem na stup bezpiecznikéw napowietrznych dla linii niskiego na-|kpl.
d.6/0803-03 piecia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73|E-0510 Montaz skrzynki oswietlenia ulicznego szt.
d.6/0100-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74|E-0510 Montaz linii zasilajgcej skrzynke oswietlenia ulicznego w rurach winidurowych  |kpl.
d.6/0100-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
75|KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mm2) dla linii niskie- |szt.
d.6/0904-01 go napiecia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
76| KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mm2) dla linii niskie- |szt.
d.6/0904-01 go napiecia
szt. 7.000
RAZEM 7.000
77|KNR 5-10 Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia - wysieg- |kpl.
d.6/1011-01 nik jednoramienny z lampa rteciowa (1 lampa)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR 5-08 Uktadanie przewodéw uziemiajgcych na stupach drewnianych - bednarka do  |m
d.6/0609-01 200 mm2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
79|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potagczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.6/0619-06 jacej i odgromowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.6/1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.6/1205-02 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.6/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.6/1205-06 .
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
84 Demontaz urzadzen sterowania oswietleniem ulicznym w szafie rozdzielczej  |kpl.
d.6 stacji transformatorowe;.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 STACJA TRANSFORMATOROWA KOLOSY 2
85|KNR 5-10 Montaz z wej$ciem na stup bezpiecznikéw napowietrznych dla linii niskiego na-|kpl.
d.7/0803-03 piecia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
86|E-0510 Montaz skrzynki oswietlenia ulicznego szt.
d.7/0100-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|E-0510 Montaz linii zasilajgcej skrzynke oswietlenia ulicznego w rurach winidurowych | kpl.
d.7/0100-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
88|KNR-W 5-10 [Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km
d.7/0908-01 nych o przekroju do 4x50 mm2
0.808 km 0.808
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RAZEM 0.808
89|KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mm2) dla linii niskie- |szt.
d.7/0904-01 go hapiecia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
90|KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mm2) dla linii niskie- |szt.
d.7/0904-01 go hapiecia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
91/KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mm2) dla linii niskie- |szt.
d.7/0904-01 go hapiecia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
92|KNR 5-10 Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia - wysieg- | kpl.
d.7/1011-01 nik jednoramienny z lampa rteciowg (1 lampa)
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
93|/KNR 5-08 Uktadanie przewodoéw uziemiajgcych na stupach drewnianych - bednarka do  |m
d.7/0609-01 200 mm2
9 m 9.000
RAZEM 9.000
94/KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.7/0619-06 jacej i odgromowej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
95|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o glebokosci do 0.8 m w gruncie |m
d.7/0611-05 kat.11l
60 m 60.000
RAZEM 60.000
96|E-0510 Montaz z wej$ciem na stup odgromnikéw w liniach napowietrznych N.N. z szt
d.7|3600-04 przewodéw izolowanych
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
97|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.7|1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.7|1205-02 .
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
99/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.7|1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
100/KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.7|1205-06 .
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
101 Demontaz urzadzen sterowania oswietleniem ulicznym w szafie rozdzielczej  |kpl.
d.7 stacji transformatorowe;.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 STACJA TRANSFORMATOROWA KOPANINA.
102|KNR 5-10 Montaz z wej$ciem na stup bezpiecznikéw napowietrznych dla linii niskiego na-|kpl.
d.8/0803-03 piecia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
103|E-0510 Montaz skrzynki oswietlenia ulicznego szt.
d.8/0100-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|E-0510 Montaz linii zasilajgcej skrzynke oswietlenia ulicznego w rurach winidurowych  |kpl.
d.8/0100-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR-W 5-10 |[Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km
d.8/0908-01 nych o przekroju do 4x50 mm2
0.683 km 0.683
RAZEM 0.683
106 KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mmz2) dla linii niskie- |szt.
d.8/0904-01 go napiecia
12 szt. 12.000
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RAZEM 12.000
107|KNR 5-10 Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia - wysieg- | kpl.
d.8/1011-01 nik jednoramienny z lampa rteciowg (1 lampa)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
108|KNR 5-08 Uktadanie przewodoéw uziemiajgcych na stupach drewnianych - bednarka do  |m
d.8/0609-01 200 mm2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
109|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.8/0619-06 jacej i odgromowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie z wyko- |szt.
d.8|/0301-26 naniem otworéw mechanicznie w blasze
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
111|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu gniazd bezpiecznikowych tablicowych 25A 1-bie- |szt.
d.8|0311-12 gunowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|E-0510 Montaz z wej$ciem na stup odgromnikéw w liniach napowietrznych N.N. z szt
d.8/3600-04 przewodéw izolowanych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.8/1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
114|\KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.8/1205-02 .
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
115|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.8/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
116|/KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.8/1205-06 .
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
9 STACJA TRANSFORMATOROWA KRZY Z.
117|KNR 5-10 Montaz z wej$ciem na stup bezpiecznikéw napowietrznych dla linii niskiego na-|kpl.
d.9/0803-03 piecia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
118|E-0510 Montaz z wej$ciem na stup odgromnikéw w liniach napowietrznych N.N. z szt
d.9/3600-04 przewoddw izolowanych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
119|E-0510 Montaz skrzynki oswietlenia ulicznego szt.
d.9/0100-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
120|E-0510 Montaz linii zasilajgcej skrzynke oswietlenia ulicznego w rurach winidurowych |kpl.
d.9/0100-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
121|KNR-W 5-10 |[Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km
d.9/0908-01 nych o przekroju do 4x50 mm2
0.292 km 0.292
RAZEM 0.292
122|KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mmz2) dla linii niskie- |szt.
d.9/0904-01 go napiecia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
123|KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mmz2) dla linii niskie- |szt.
d.9/0904-01 go napiecia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
124|\KNR 5-10 Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia - wysieg- |kpl.
d.9|1011-01 nik jednoramienny z lampa rteciowa (1 lampa)
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
125|KNR 5-10 Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia - wysieg- | kpl.
d.9|1011-01 nik jednoramienny z lampa rteciowg (1 lampa)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR 5-10 Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napigcia - wysieg- | kpl.
d.9|1011-01 nik jednoramienny z lampa rteciowg (1 lampa)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
127|KNR 5-08 Uktadanie przewodoéw uziemiajgcych na stupach drewnianych - bednarkado  |m
d.9/0609-01 200 mm2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
128/KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o glebokosci do 0.8 m w gruncie |m
d.9/0611-05 kat.11l
20 m 20.000
RAZEM 20.000
129|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.9/0619-06 jacej i odgromowej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
130|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie z wyko- |szt.
d.9|0301-26 naniem otworéw mechanicznie w blasze
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
131|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu gniazd bezpiecznikowych tablicowych 63A 1-bie- |szt.
d.9|0311-13 gunowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.9/1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.9/1205-02 .
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
134|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.9/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
135/KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.9/1205-06 .
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
136 Demontaz urzadzen sterowania oswietleniem ulicznym w szafie rozdzielczej  |kpl.
d.9 stacji transformatorowe;.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 STACJA TRANSFORMATOROWA MAL ZYCE 2.
137|KNR 5-10 Montaz z wej$ciem na stup bezpiecznikéw napowietrznych dla linii niskiego na-|kpl.
d.10/0803-03 piecia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
138|E-0510 Montaz z wejéciem na stup odgromnikéw w liniach napowietrznych N.N. z szt
d.10/3600-04 przewoddw izolowanych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
139|E-0510 Montaz skrzynki oswietlenia ulicznego szt.
d.10/0100-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140|E-0510 Montaz linii zasilajgcej skrzynke oswietlenia ulicznego w rurach winidurowych  |kpl.
d.10/0100-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR-W 5-10 |[Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km
d.10{0908-01 nych o przekroju do 4x50 mm2
0.077 km 0.077
RAZEM 0.077
142|KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mmz2) dla linii niskie- |szt.
d.10/0904-01 go napiecia
9 szt. 9.000
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RAZEM 9.000
143|KNR 5-10 Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia - wysieg- | kpl.
d.10{1011-01 nik jednoramienny z lampa rteciowg (1 lampa)
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
144|KNR 5-08 Uktadanie przewodoéw uziemiajgcych na stupach drewnianych - bednarka do  |m
d.10/0609-01 200 mm2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
145|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.10/0619-06 jacej i odgromowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
146/KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o glebokosci do 0.8 m w gruncie |m
d.10/0611-05 kat.11l
20 m 20.000
RAZEM 20.000
147|\KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.10|1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
148|/KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.10|1205-02 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
149|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.10|1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
150/ KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.10|1205-06 .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
11 STACJA TRANSFORMATOROWA OPATKOWICZKI 1
151|KNR 5-10 Montaz z wej$ciem na stup bezpiecznikéw napowietrznych dla linii niskiego na-|kpl.
d.11/0803-03 piecia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
152|E-0510 Montaz z wej$ciem na stup odgromnikéw w liniach napowietrznych N.N. z szt
d.11|3600-04 przewoddw izolowanych
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
153|KNR-W 5-10 |[Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km
d.11/0908-01 nych o przekroju do 4x50 mm2
0.707 km 0.707
RAZEM 0.707
154\KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mmz2) dla linii niskie- |szt.
d.11/0904-01 go napigcia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
155/KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mmz2) dla linii niskie- |szt.
d.11/0904-01 go napiecia
szt. 4.000
RAZEM 4.000
156 KNR 5-10 Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia - wysieg- |kpl.
d.11/1011-01 nik jednoramienny z lampa rteciowa (1 lampa)
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
157|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.111205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
158|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.11]1205-02 .
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
159|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.111205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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160|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.11{1205-06 .
11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
12 STACJA TRANSFORMATOROWA OPATKOWICZKI 2
161|KNR 5-10 Montaz z wej$ciem na stup bezpiecznikéw napowietrznych dla linii niskiego na-|kpl.
d.12/0803-03 piecia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
162|E-0510 Montaz skrzynki oswietlenia ulicznego szt.
d.12/0100-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|E-0510 Montaz linii zasilajgcej skrzynke oswietlenia ulicznego w rurach winidurowych | kpl.
d.12/0100-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
164|KNR-W 5-10 [Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km
d.12/0908-01 nych o przekroju do 4x50 mm2
0.620 km 0.620
RAZEM 0.620
165/KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mm2) dla linii niskie- |szt.
d.12/0904-01 go hapiecia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
166/ KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mm2) dla linii niskie- |szt.
d.12/0904-01 go hapiecia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
167|KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mm2) dla linii niskie- |szt.
d.12/0904-01 go hapiecia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
168|KNR 5-10 Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia - wysieg- | kpl.
d.12{1011-01 nik jednoramienny z lampa rteciowg (1 lampa)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
169|KNR 5-08 Ukladanie przewodoéw uziemiajgcych na stupach drewnianych - bednarka do  |m
d.12/0609-01 200 mm2
18 m 18.000
RAZEM 18.000
170|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.12/0619-06 jacej i odgromowej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
171|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.8 m w gruncie |m
d.12/0611-05 kat.IlI
40 m 40.000
RAZEM 40.000
172|E-0510 Montaz z wej$ciem na stup odgromnikéw w liniach napowietrznych N.N. z szt
d.12|3600-04 przewodéw izolowanych
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
173|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.12{1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
174\KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.12]1205-02 .
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
175|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.12]1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
176|/KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.12]1205-06 .
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
177 Demontaz urzadzen sterowania oswietleniem ulicznym w szafie rozdzielczej  |kpl.
d.12 stacji transformatorowe;.
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
13 STACJA TRANSFORMATOROWA ZAGAJOW 1
178/KNR 5-10 Montaz z wej$ciem na stup bezpiecznikéw napowietrznych dla linii niskiego na-|kpl.
d.13/0803-03 piecia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
179|E-0510 Montaz skrzynki oswietlenia ulicznego szt.
d.13/0100-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
180|E-0510 Montaz linii zasilajgcej skrzynke oswietlenia ulicznego w rurach winidurowych  |kpl.
d.13/0100-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
181|KNR-W 5-10 |Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km
d.13/0908-01 nych o przekroju do 4x50 mm2
0.264 km 0.264
RAZEM 0.264
182|KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mmz2) dla linii niskie- |szt.
d.13/0904-01 go napiecia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
183|KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mm2) dla linii niskie- |szt.
d.13/0904-01 go napiecia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
184|KNR 5-10 Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia - wysieg- |kpl.
d.13/1011-01 nik jednoramienny z lampa rteciowa (1 lampa)
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
185|KNR 5-08 Uktadanie przewodéw uziemiajgcych na stupach drewnianych - bednarka do  |m
d.13/0609-01 200 mm2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
186/ KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potagczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.13/0619-06 jacej i odgromowej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
187|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o giebokosci do 0.8 m w gruncie |m
d.13/0611-05 kat.11l
20 m 20.000
RAZEM 20.000
188|E-0510 Montaz z wej$ciem na stup odgromnikéw w liniach napowietrznych N.N. z szt
d.13|3600-04 przewoddw izolowanych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
189|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie z wyko- |szt.
d.13/0301-26 naniem otworéw mechanicznie w blasze
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
190|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym poditozu gniazd bezpiecznikowych tablicowych 63A 1-bie- |szt.
d.13/0311-13 gunowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
191 |KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.131205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
192|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.13]1205-02 .
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
193|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.13]1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
194|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.13]1205-06 .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
195 Demontaz urzadzen sterowania oswietleniem ulicznym w szafie rozdzielczej  |kpl.
d.13 stacji transformatorowe;.
1 kpl. 1.000

-13-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 2488 Uzytkownik: Zegan J




PRZEDMIAR

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
14 STACJA TRANSFORMATOROWA ZAGAJOW 2
196 KNR 5-10 Montaz z wej$ciem na stup bezpiecznikéw napowietrznych dla linii niskiego na-|kpl.
d.14/0803-03 piecia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
197|E-0510 Montaz skrzynki oswietlenia ulicznego szt.
d.14/0100-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
198|E-0510 Montaz linii zasilajgcej skrzynke oswietlenia ulicznego w rurach winidurowych  |kpl.
d.14/0100-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
199|/KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mm2) dla linii niskie- |szt.
d.14/0904-01 go napiecia
szt. 3.000
RAZEM 3.000
200|KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mmz2) dla linii niskie- |szt.
d.14/0904-01 go napiecia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
201/KNR 5-10 Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia - wysieg- |kpl.
d.14/1011-01 nik jednoramienny z lampa rteciowa (1 lampa)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNR 5-08 Uktadanie przewodéw uziemiajgcych na stupach drewnianych - bednarka do  |m
d.14/0609-01 200 mm2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
203|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potagczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.14/0619-06 jacej i odgromowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
204|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie z wyko-  |szt.
d.14/0301-26 naniem otworéw mechanicznie w blasze
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
205|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu gniazd bezpiecznikowych tablicowych 63A 1-bie- |szt.
d.14/0311-13 gunowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
206|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.14/1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
207|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.14/1205-02 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
208|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.14/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
209|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.14/1205-06 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
210 Demontaz urzadzen sterowania oswietleniem ulicznym w szafie rozdzielczej  |kpl.
d.14 stacji transformatorowe;.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 STACJA TRANSFORMATOROWA ZAGAJOW 3
211|KNR 5-10 Montaz z wej$ciem na stup bezpiecznikéw napowietrznych dla linii niskiego na-|kpl.
d.15/0803-03 piecia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
212|E-0510 Montaz skrzynki oswietlenia ulicznego szt.
d.15/0100-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
213|E-0510 Montaz linii zasilajgcej skrzynke oswietlenia ulicznego w rurach winidurowych | kpl.
d.15/0100-03
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
214|/KNR-W 5-10 |Montaz przewodo6w izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km
d.15/0908-01 nych o przekroju do 4x50 mm2
0.311 km 0.311
RAZEM 0.311
215/KNR 5-10 Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mm2) dla linii niskie- |szt.
d.15/0904-01 go hapiecia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
216/KNR 5-10 Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napigcia - wysieg- | kpl.
d.15/1011-01 nik jednoramienny z lampa rteciowg (1 lampa)
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
217|/KNR 5-08 Uktadanie przewodoéw uziemiajgcych na stupach drewnianych - bednarka do  |m
d.15/0609-01 200 mm2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
218/KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.15/0619-06 jacej i odgromowej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
219/KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o glebokosci do 0.8 m w gruncie |m
d.15/0611-05 kat.IlI
20 m 20.000
RAZEM 20.000
220|E-0510 Montaz z wej$ciem na stup odgromnikéw w liniach napowietrznych N.N. z szt
d.15|3600-04 przewodéw izolowanych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
221/KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.15/1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
222|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.15/1205-02 .
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
223|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.15/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
224/KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.15/1205-06 .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
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PRZEDMIAR

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢€
1.|robocizna r-g 1360.4268 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 2488 Uzytkownik: Zegan J
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PRZEDMIAR

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ 1. wyk. Cena jedn. Warto $¢
1.|bednarka ocynkowana 30x4 mm m 358.8000 358.8000 0.00 0.00
2.|gniazda bezpiecznikowe tablicowe 25A szt. 1.0200 1.0200 0.00 0.00
3.|gniazda bezpiecznikowe tablicowe 63A szt. 5.1000 5.1000 0.00 0.00
4.|Hak do stupdéw okrggtych M16 kpl 9.1460 9.1460 0.00 0.00
5./Hak nakretkowy M20 szt 27.1220 27.1220 0.00 0.00
6.|1zolacyjne rury winidurowe odporne na UV m 264.0000 264.0000 0.00 0.00
7.|Konstrukcja mocujgca skrzynke SO kpl 14.1400 14.1400 0.00 0.00
8. konstrukcje mocujgce kg 165.2000 165.2000 0.00 0.00
9.|Ogranicznik przepie¢ 0,66/5 z zaciskiem przebijajacym izo- |szt. 22.4400 22.4400 0.00 0.00

lacje
10.|Oprawa oswietleniowa kompletna z zaréwkg sodowg 100W |kpl. 14.0000 14.0000 0.00 0.00
11.|Oprawa oswietleniowa kompletna z zaréwkg sodowg 150W |kpl. 14.0000 14.0000 0.00 0.00
12.|Oprawa oswietleniowa kompletna z zaréwkg sodowg 70W | kpl. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
13.|Ostona konca przewodu szt 34.5658 34.5658 0.00 0.00
14.|podstawy bezpiecznikowe stupowe szt. 45.9000 45.9000 0.00 0.00
15.|przewdd aluminiowy wielodrutowy typ ALY 25 m 92.8500 92.8500 0.00 0.00
16.|przewdd aluminiowy wielodrutowy typ LgY 16 mm2 m 66.0000 66.0000 0.00 0.00
17.|Przewdd ASXSn 2x25 mm2 m 5351.7600 5351.7600 0.00 0.00
18.|Przewodd YDY 2x2,5 mm2 m 132.0000 132.0000 0.00 0.00
19.|skrzynka os$wietlenia ulicznego wraz z wyposazeniemm SO |szt. 14.0000 14.0000 0.00 0.00
20.|Sruba hakowa M16x110 szt 4.2770 4.2770 0.00 0.00
21.|Sruba hakowa M16x160 kpl 6.1470 6.1470 0.00 0.00
22.|Sruba hakowa M16x215 szt 65.6968 65.6968 0.00 0.00
23.|Sruba hakowa M16x250 kpl. 2.0140 2.0140 0.00 0.00
24.|Sruba hakowa M16x360 szt 2.1608 2.1608 0.00 0.00
25.|Uchwyt do rur / EPV szt 43.9800 43.9800 0.00 0.00
26.|Uchwyt do rur / ZN szt 64.1000 64.1000 0.00 0.00
27.|Uchwyt dystansowy szt 17.2090 17.2090 0.00 0.00
28.|Uchwyt narozny kpl 29.1771 29.1771 0.00 0.00
29.|Uchwyt odciggowy szt 39.3364 39.3364 0.00 0.00
30.|Uchwyt przelotowy szt 46.9359 46.9359 0.00 0.00
31.|wsporniki z uchwytem bezsrubowym szt. 112.1100 112.1100 0.00 0.00
32.|wysiegnik stalowy o wysiegu 1m szt. 44.0000 44.0000 0.00 0.00
33.|Zacisk probierczy szt. 20.0000 20.0000 0.00 0.00
34.|zaciski odgatezne dwustronnie przebijajacy izolacje szt. 25.5000 25.5000 0.00 0.00
35.|zaciski odgalezne jednostronnie przebijajgce izolacje szt. 43.8600 43.8600 0.00 0.00
36.|zaciski odgatezne Al/Cu 2,5-50 mm2 dwustronnie przebija- |szt. 137.7000 137.7000 0.00 0.00
jacy izolacje
37.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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PRZEDMIAR ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ciggnik kotowy m-g 7.6942 0.00 0.00
2./podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 200.5180 0.00 0.00
3.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 7.6942 0.00 0.00
4.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 35.2986 0.00 0.00
5.|spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 142.4124 0.00 0.00
6.]|zuraw samochodowy m-g 7.6942 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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