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PGE Dystrybucja S.A.

_ Oddziat Skarzysko-Kamienna
Ty, Rejon Energetyczny Busko
i 28-100 Busko-Zdroj, ul. Bohaterow Warszawy 110
N tel. (41) 370 44 00, fax (41) 370 44 02
( E busko.os@pgedystrybucja.pl

Busko Zdrg¢j, 22.03.2013r.

RP/GI/ 261 /2013.
Zatgcznik nr 1 do Umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Czarnocin

Imig i nazwisko lub nazwa podmiotu przytaczanego

Czarnocin 100

(ulica, nr domu, nr mieszkania)

28-506 Czarnocin

(kod pocztowy, miejscowosg)

Warunki przytaczenia nr 0250/2013 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: os$wietlenie uliczne
Lokalizacja: stupy 84, 86, 89, sieci n.n. Krzyz gm. Czarnocin

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 8.03.2013r. okresla si¢ nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: linia n.n. Krzyz ne 132, stup nr 86.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia witasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalaciji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu do zigcza
od strony zasilania.

Moc przytaczeniowa: 2 kW — zasilanie podstawowe.
4. Rodzaj przytacza: po stupie nr 86 wybudowaé przytacze przewodem AsXSn

2x25mm?, zakonczone ztaczem sterowniczo-pomiarowym SOM-1.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: ———————
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: na istniejacej sieci n.n. Krzyz
podwiesi¢ odcinek linii napowietrznej oswietlenia ulicznego wykonanej
przewodem AsXSn 2x25mm? Typ opraw, ich ilos¢
i rozmieszczenie zostanie okreslone w dokumentacji projektowej. Na stupie
nr 86 zabudowac¢ ztacze sterowniczo -pomiarowe SOM-1. Ztacze przystosowaé
do oplombowania zabezpieczenia przedlicznikowego, wyposazyé w

sterowanie i zabezpieczenie odptywowe obwodowe.
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7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze SOM-1 na

stupie nr 86.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo

-rozliczeniowego: licznik 1 — fazowy energii czynnej bezposredni.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego: typ S 301 ,,C” o pradzie

10.

1.

12.

13.

znamionowym 10 A w ztagczu SOM-1.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN - C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami  fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac¢ firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

—  warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytagczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw

przytaczenia jest: Grzegorz ldzik tel.: 41 38 23 138.

15. Uwagi dodatkowe: ——————————————

— ra
Z-ca Dyfénk".{)‘i 8
Andrzej Dubal



PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna

"ﬁq‘x Rejon Energetyczny Busko
P‘ ;E 28 — 100 Busko, ul. Bohateréw Warszawy 110

tel. 413704400, fax 41 3704402

Miechéw, dn. 12-12-2013r.
R4/RM/PB/ 775 /2013

Gmina Czarnocin
Czarnocin 100
28-506 Czarnocin

Dotyczy: warunki przeprowadzenia modernizacii oswietlenia ulicznego, podwieszonego
na sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. na terenie gminy Czarnocin,
W miejscowosci Krzyz — linia niskieqo napiecia Krzyz.

W odpowiedzi na otrzymany od Parfstwa wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Skarzysko-Kamienna Rejon Energetyczny Busko, informuje, ze wyraza zgode na planowang
przez Gmine Czarnocin modernizacje o$wietlenia ulicznego (drogowego) podwieszonego na
elektroenergetycznych liniach napowietrznych niskiego napiecia; przy jednoczesnym
spetnieniu ponizszych warunkow:

1. stupowe oprawy uliczne, ktére beda uzyte do realizacji zadania winny posiadaé
wymagane atesty techniczne, dopuszczajgce do stosowania na terenie RP, do
zabudowy na istniejgcych stupach linii elektroenergetycznych zastosowaé jedynie
oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci:

2. stosowaé wysiegniki do lamp ocynkowane ogniowo, przy montazu na linii
o$wietleniowej o uktadzie TN-C przystosowane do potaczenia z przewodem
ochronno-neutralnym PEN linii zasilajgcej, przy montazu na linii o uktadzie zasilania
TT wysiegniki wykonane w Il klasie ochronnosci;

3. zastosowac¢ do kazdej oprawy oswietleniowej zabezpieczenie w postaci bezpiecznika
z wktadka topikowg BiWts, z dostosowaniem do typu przewoddw AL. lub AsXSn linii
napowietrznej;

4. zaprojektowac przewéd typu AsXSn 2x 25mm? sterujgcy o$wietleniem w przesle 52-
52/1na obw.3

5. zabudowaé oprawe oswietlenia ulicznego na stupie nr 52/1.

6. zaprojektowaé przewdd typu AsXSn 2x 25mm? sterujgcy oswietleniem na odcinku
od st. nr 84 do st. nr 86 oraz przesta 84-88, 88-89

7. zabudowac oprawy oswietlenia ulicznego na stupach nr 84, 86, 89.
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8. zasilanie opraw oswietleniowych wykonaé przewodem YDY 2.5 mm?, rozizolowanie
przewodu min. 10 cm poza dolng czescia wysiegnika;

9. przebudowa¢ uktad sterowania oswietleniem ulicznym, z jednoczesnym wyniesieniem
na zewnatrz stacji transformatorowych do oddzielnej skrzyni licznikowo-sterowniczej,
obudowa skrzyni winna zapewnia¢ Il klase ochronnoéci oraz speiniaé wymogi
stawiane urzadzeniom przed skutkami promieniowania UV;

10. stosowaé rury ostonowe do przewodow zasilajgcych wykonane z tworzywa
odpornego na promieniowanie UV;

11. opracowa¢  zgodnie Z obowiagzujgcymi  przepisami projekt  przebudowy
przedmiotowego os$wietlenia, ktory nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w RE Busko;

12. wykonawca robét objetych modernizacja o$wietlenia ulicznego winien posiadac
uprawnienia i wyposazenie nie zbedne do realizacji prac w tz. technologii pod
napieciem PPN;

13. przed przystapieniem do robot wykonawca wraz oddelegowanym przedstawicielem
RE Busko dokona inwentaryzacii urzadzen demontowanych na sieci
elektroenergetycznej;

14. roboty na sieci elektroenergetycznej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przedtozonym
przez wykonawce i zaakceptowanym przeéz RE Busko harmonogramem realizacji
zadania w zakresie modernizacji urzgdzen oswietlenia;

15. za dokonane wytaczenia napiecia, przygotowania miejsca pracy wraz z ponownym
ztgczeniem urzadzen elektroenergetycznych, na podstawie ztozonego przez
wykonawce zapotrzebowania i zgodne z uzgodnionym harmonogramem realizacji
robét, RE Busko pobierze optaty wedtug obowigzujacej Taryfy PGE Dystrybucja S.A.;

16. materialy z demontazu wykonawca robét zda za potwierdzeniem do magazynu w
siedzibie PE Miechéw;

17. wykonawca robot po zakohczeniu procesu modernizacii o$wietlenia ulicznego
sporzgdzi dokumentacje powykonawczg i przedtozy do RE Busko, celem dokonania
odbioru technicznego; dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ protokoty
pomiaréw, atesty uzytych materiatow oraz czeé¢ graficzng z planem lub schematem
zabudowanych urzadzen;

18. powstata z przeprowadzonej modernizacji o$wietlenia ulicznego infrastruktura
pozostanie wtasnoscig Inwestora.

Z powazaniem:
)

Kopia:
A RM-
1xAdresat

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 946-259-38-55, REGON: 060552840

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Lublinie, XI Wydziat Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000343124, kapitat zaktadowy / kapitat wptacony: 9.730.742.890,00 zt.

www.pgedystrybucja.pl



