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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaegthnhicznej (SST) aswymagania dotyexe wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanvawiazujaca podstaw do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania:

Przebudowa drogi gminnej Czarnocin — Turnawiecndzwid. 53, 103, odcinek od km 0+000 do km 15:37
nadl. 1375mb

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budaolyy |
modernizacji drég i obejmajj
a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,
¢) budowe nasypow drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrangu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniagca warunki stateczgoi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktoérego wysakgest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysgkerzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop piytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wpd matej néndsci, charakteryzuicy sk znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod ohgieniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykazumian
objetosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymata¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa;
wymaga aycia srodkdw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania n&sypotazone w obgbie pasa rob6t drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@zone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigie®) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopOw, a nie wykorzystanych do budowy nasypowénamych prac zwizanych z tragdrogova.

1.4.16. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wiellé6 charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

| = Pa
° pds

gdzie:

01 - gestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (hfy/

Pis - Mmaksymalna ¢ptas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stinca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m
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1.4.17. Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdéw niespoistych, okflena wg
WZOru:

u==-=%2
10
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% tgruimm),
dip - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% tgruimm).
1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
Iy = E,
0 El
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwsopoizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998

[4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrromoizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998

[4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegdwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych viébk
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych eglienowych, polipropylenowych i poliestrowych, chkteryzujcy
sig migdzy innymi duia wytrzymaldcia oraz wodoprzepuszczaku, zgodny z PN-1ISO10318:1993 [5], PN-EN-
963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmaj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszfgosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDIM [13].

1.4.20.Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” fild.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paglav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowdzi podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgllem przydatngei do budowy nasypéw podano w OST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinng Iprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do tydoasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woéwczas, gdy stanowinadmiar ohjtosci robdt ziemnych i za zezwolenienzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybwp nie kkdac nadmiarem obfosci robot ziemnych,
zostaly za zgad Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyr midowa
nasypow lub wykonanie prac ebjch kontraktem, Wykonawca jest zobaaany do dostarczenia rownaieej obgtosci
gruntéw przydatnych zerodet wtasnych, zaakceptowanych przezytriera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@kreilone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinnycby
wywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie terenéw na odklad natlo obowiazkéw Zamawiaicego, o ile
nie okrélono tego inaczej w kontrakcie. Aynier mae nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych
czasowa hieprzydatédwynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien Bymaterialem odpornym na dziatanie wilgogipdowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinienctip materiat bez rozdérdziur i przerw cigtosci z dobr przyczepnécia do
gruntu. Wiaciwosci stosowanych geosyntetykéw powinnyagodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumengagjojektova.
Geosyntetyk powinien posia¢laprobat techniczna wydanprzez uprawniomnjednostk.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzadem wysadzinowdzi wg PN-S-02205:1998 [4]
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Lp. | Wyszczegolni¢ Jed- Grupy gruntow
nie
wihasciwosci | nostki| niewysadzinows atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz piasek pylasty| mato
niegliniasty zwietrzelina | wysadzinowe
- Zwir gliniasta - glina piasz-
— pospotka rumosz czysta
- piasek gruby gliniasty zwigzla, glina
- piaseksredni zwir gliniasty zwigzta, glina
- piasek drobny| - posp6tka pylasta
- zuzel gliniasta zwigzta
nierozpadowy L _
piaszczys-ty, i
pylasty
bardzo
wysadzinowe
- piasek
gliniasty
- pwi, pyt piasz-
czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarna¢
bierna Hi, m <10 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” gkt

3.2. Sprzt do robot ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézsic mazliwoscia korzystania z

nastpujacego sprztu do:

odspajania i wydobywania gruntow (negzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akbp tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i
hydromechanizaciji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, t&mociagi itp.),
sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

przemieszczania grun{@pycharki, zgarniarki, réwniarki, uwdzenia do

3.3. Sprat do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw Wykonapmainien uywa¢ odpowiedniego speru zalecanego

przez producenta. Wykonawca nie powinien stogapeztu mogicego spowodowauszkodzenie ukltadanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagéaine” pkt 4.

28



D-02.00.00 Roboty ziemne 29

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powirtg dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego obgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odiegtvansportu. Wydajnig srodkow transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wydajaicsprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuérieu).

Zwigkszenie odleghxi transportu ponad walt zatwierdzone nie nie by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkri nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie
przez Ireyniera.

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie, przechowywanie ézgibczanie geosyntetykdw byty
wykonywane w sposob nie powodey mechanicznych lub chemicznych ich uszkeéd£&eosyntetyki wraiwe naswiatto
stoneczne powinny pozostagvaakryte w czasie od ich wyprodukowania do whudaaan

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Doktadnd¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinnydayicksze nk +
10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie uer@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wdcej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sig od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nier6wioi na powierzchni skarp nie powinny przekraczalO cm przy pomiarze at3-metrovy,
albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikapce ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotycz rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rééeio
skarp, powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmdzen, stanowacych elementy systeméw odwadna@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaiego warunki terenowe, wykoéaurzadzenia, ktére zapewdi
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza absobdt ziemnych tak, aby zabezpietzgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma oheek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania rob6t spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jereli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné, Wykonawca ma obowrzek usunicia tych gruntdéw i zasgpienia ich gruntami przydatnymi na whasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strdiaynawiagcego za te czynioi, jak rownie: za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istraelych zbiornikéw naturalnych i ugdzer odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi udiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveanpbot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwa w kierunku podnoszeniagsiniwelety.

W czasie rob6t ziemnych naje zachowd odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamjojektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powiniencbyniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 20 w przypadku
gruntéw niespoistych. Natg uwzgkdni¢c ewentualny wptyw kolejniei i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robot na spetnienie wymagidotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gust
robét ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopéw, nale uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe naley odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny hwyykonane zgodnie z dokumentagirojektows i SST. Szeroks
dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sig od wymiaréw projektowanych o wdej niz £ 5 cm. Doktadn& wykonania
skarp rowow powinna ldyzgodna z okréona dla skarp wykopow w OST D-02.01.01.

5.6. Ukfadanie geosyntetykow
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Geosyntetyki naley uklada taczac je na zaklad zgodnie z dokumensgojojektows i SST. Jeeli dokumentacja
projektowa i SST nie podajnaczej, przylegape do siebie arkusze lub pasy geosyntetykdwzgalktada z zaktadem (i
kotwieniem) zgodnie z instrukcproducenta lub decyzprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, male uzgodnieniu z laynierem, przykry to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na diugoi i szerokdci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje; sitozenie geosyntetyku powinna dyéwna i bez ostrych wyghow,
mogacych spowodowa uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lazyprMetoda uktadania powinna zapetvni
przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jsladana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykdie naley
nachga® lub powodowd ich zawieszenia na wzgérkach (garbach) lub nadndiotNie dopuszcza giruchu maszyn
budowlanych bezpoednio na uteonych geosyntetykach. Nale je przykry¥ gruntem nasypowym niezwtocznie po
utozeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakoraroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacii
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektova.
Szczegdbla uwag; nalery zwrocic na:
- wtasciwe ujcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wtasciwe ufcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jalkkei wykonania roboét

Czynndci wchodzice w zakres sprawdzenia jakbwykonania robdét ok&ono w pkcie 6 OST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Cz¢stotliwas¢ oraz zakres badd pomiarow
Czestotliwaos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicatit.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokmi korpusu | Pomiar tama, szablonem, fat o diugdgci 3 m i

ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokai dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow tukach o R= 100 m co 50 m na tukach o<RL00 m

3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére buglavatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar rowngci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rowngci skarp

7 | Pomiar spadku podinegol Pomiar niwelatorem ezinych w odsipach co 200 m
powierzchni korpusu lub drlaraz w punktach wtpliwych
rowu
8 | Badanie zagszczenia gruntbWskaznik zagiszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej aiw trzech punktach na
1000 nf warstwy

6.3.2.Szeroké¢ korpusu ziemnego
Szeroké¢ korpusu ziemnego nie @ r@&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz + 10 cm.

6.3.3.Szeroké¢ dna rowow
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Szeroké¢ dna rowdw nie mige r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig¢ od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oe¢aej niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensenyta.

6.3.6.ROwnaG¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone &tmetrovs, nie mog przekracza& 3 cm.
6.3.7.ROwna¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrovs, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spomy przez pomiar niwelatoremednych
wysokaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych ni -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zaggszczenie gruntu

Wskanik zag;szczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendyggodny z zalwonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéola #térych nie mena okréli¢ wskanika zagszczenia naley
okresli¢ wskanik odksztalceniag| zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykow w robotach ziemnWykonawca powinien przedstgwinzynierowi
swiadectwa stwierdzage, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom naprmbaty technicznej i zachowa
swoje wigciwosci w kontakcie z materiatami, ktérexdrie oddzield lub wzmacnia przez okres czasu nie krétszy od
podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnage wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taas
odrzucone. B materialy nie spetniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera
Wykonawca wymieni je na waiwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvigksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawea jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad: za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielk@otracen za obniong jakas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawest ni (metr szécienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0Q@@QWymagania ogdline” pkt 8.
Roboty ziemne uznajee¢sza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

31



32

Zakres czynn&ei objgtych cem jednostkow podano w OST D-02.01.01, D-02002raz D-02.03.01
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Odeaia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdektow
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddaymsci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie ptyt
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D -02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
SPIS TRESCI
D -02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
L WSTEP coooeoaeeeeesa et ees et o458 £5 8258525255828 34
2. MATERIALY (GRUNTY) w.oouieumettmeetsmeessreesseeesssasseeesss s st senaemss 455882t 34
B SPRET ..ottt ees et es et es e eR S48 S S SSeneRRRS £ £ERES A 34
B TRANSPORT ....oooitiaietseeesreess et eemmee s 8s eS8 1 8282881455845k 34
5. WYKONANIE ROBOT ...oocoomiitueieteeeseeesssesessessss st ss st s 1521 emsens 225 34
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....ouvuuiriiiiscinisessesssissesss st sss s st sestase st siessens 35
7. OBMIAR ROBOT ....cooiituieiieitseeessseeemssssee st st ss s e84 1528 e85k 35
8. ODBIOR ROBOT ....ouituiiiuiiuiirtiestsesimeeessesses s ettt rentss bbb enemene 35
9. PODSTAWA PLATNGEC! w..oovvreeeteeeeseeesseeseeessesessssesssseses s ssass st 8 et 35
10. PRZEPISY ZWAZANE .......oouvvimieeeseeesieesseeessesssaeessssssseessseesssseessseessseee s b1 stmnns st ss st et sss et eenes 35
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaefgthnhicznej (SST) aswymagania dotyexe wykonania i
odbioru wykopdéw w gruntach nieskalistych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanvawiazujaca podstaw do stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania:
Przebudowa drogi gminnej Czarnocin — Turnawiec,hdzwid. 53, 103, odcinek od km 0+000 do km 15,37
nadt. 1375mb

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budaolyy |
modernizacji drég i obejmajwykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaly podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdrzie stanowit podie nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawieratctpodatnych i pdtsztywnych [12] powinien charakmwat sig
grum nasnasci G;. Gdy podige nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymaci, nalezy podiaze doprowadzi do
grupy nénosci G, zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrélono w OST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST DEO2L pkt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoiwh stateczn& w catym okresie prowadzenia robdét, a
naprawa uszkodae wynikajpcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph, podcécia lub innych odspstw
od dokumentacji projektowej olagia Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty oznym stopniu przydatrici do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniimiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotezngch, wymaga zgody igniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowirpoy by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Aynier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, ayale odpowiednio
zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowycldtraiemnych powinno spetniavymagania, dotyece
minimalnej wartéci wskanika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migeh

Minimalna wartdc¢ |, dla:

Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog kategoria ruchli kategoria ruchy
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o gruboi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytdh spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utaeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy 1.
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Jezeli wartasici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez bezpoednie
zagzszczanie gruntow rodzimych, to nafepodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podég umaliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia. M#liwe do zastosowanigodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacijtynierowi.

Dodatkowo mena sprawd@ nasncs¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nagpawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczéa ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gridbwarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 8,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu depea si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych & czynnd¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazddéw, ktére nie s
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni rob6t ziemnych, wynikaych z niedotrzymania podanych paeywarunkow
obciaza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzergodndgci z wymaganiami okigonymi w dokumentacii
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdliwag; nalezy zwrocic na:
a) sposob odspajania gruntdéw nie pogargaaich wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigto zakaczeniu,
d) dokfadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-0210pk 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaee podstawy ptatréoi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykop6éw w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypodikiad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,

przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagzszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiarow i badeboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmiej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg; terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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