KOSZTORYS OFERTOWY
ZADANIE : Przebudowa drogi Malzyce, odcinek od km 0+000 do km 0+529, na df. 529 mb".

POZYCJA P 4 A CENA < A
LP ssT ZAKRES ROBOT JEDN| ILOSC JEDN. WARTOSC (netto)
1 2 3 4 5 6 7
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
11 |p-01.01.01 quotv pom.lar9we. - prz;ll liniowych robotach ziemnych, trasa km 0,469
drég w terenie réwninnym:
II. ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
D-02-00-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2.1 D-02-01-01 odlegtosé do 1 km, koparka 0,6 m3, kategoria gruntu llI-IV: m3 21,96
YUY | zebranie namulonej ziemi z nawierzchni, z odwozem na odl. 1
km

Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni lub chodnikow,
D-02-00-01 |atebokos¢ koryta 30 cm, kategoria gruntu V-VI: wykonanie
2.2 D-02-01-01 |xoryta pod w-wy konstrukcyjne jezdni, gt. 0,30 m, w km 0+050- m2 25,00

0+100, str. P, na szer. 0,50 m

Koryta wykonane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, glebokos¢ 20 cm, kategoria gruntu lI-VI,
2.3 D-02-00-01 |réwhniarka+ walec wibracyjny: wykonanie koryta pod w-wy m2 483.00
D-02-01-01 |konstrukcyjne gt. 20 cm, w km 0+100-0+225, na szer. 3,0 m; '
Rozjazd w km 0+225

Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy,

2.4 D-02-00-01 _zagg;zczenie: obustronne plantowanie terenu na krawedziach m2 469,00
D-02-01-01 Jezdm

Ill. PODBUDOWA:

Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie
mechaniczne), ttuczniem sortowanym, warstwa po
zageszczeniu do 10 cm: wyréwnanie istniejacej podbudowy
D-04-04-00 |kruszywem tamanym do wymaganego profilu $r. gr. 8 cm, w km
D-04-04-02 |0+000 -0+100, na szer. 3,0 m; sr. gr. 5 cm, w km 0+285-0+529,
na szer. 3,60 m; Uzupeienie kruszywem krawedzi jezdni, sSr.
gr. 3cm, na szer. 0,151 0,30 m

3.1 m3 74,34

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po

D-04-04-00 zageszczeniu 20 cm: wykonanie dolnej w-wy podbudowy: szer.
3-2 | 5_0a-0a-02 |0: 50 M, gr. 30 cm, w km 0+050-0+100,str. P, szer. 3,00 m, gr. [ M2 520,50
20 cm, w km 0+100- 0+225; rozjazd w km 0+225

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna po

D-04-04-00 zageszczeniu 15 cm: wykonanie gérej w-wy podbudowy szer.
3.3 m2 375,00
D-04-04-02 |3, 00 m, gr. 15 cm, w km 0+100-0+225, na szer. 3,00 m

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po

D-04-04-00 |zageszczeniu 10 cm: wykonanie gornej w- wy podbudowy,
34 | 5.04-04-02 |szer. 3,60 m, gr. 10 cm, w km 0+285-0+529; rozjazdy, w km m2 | 1072,40
0+225, 0+529, zjazdy

Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po

35 D-04-04-00 |zageszczeniu 8 cm: wykonanie gérnej w-wy podbudowy gr. 8 m2 316.00
"~ |D-04-04-02 |cm, w km 0+000- 0+100, na szer. 3 m, rozjazd w km 0+000 '

IV. NAWIERZCHNIA

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltoweqo- warstwa

Scieralna gr. 4cm: w km 0+000- 0+225, na szer. 2,70 m, w km
4.1 |D-05-03-05 0+285-0+529, na szer. 3,00 m, rozjazdy w km 0+000, 0+225, m2 | 1471,50
0+529

RAZEM WARTOSC ROBOT (netto)

PODATEK VAT

RAZEM WARTOSC ROBOT (brutto)







