GMINA CZARNOCIN
28-506 Czarnocin 100a
Wojewodztwo Swietokrzyskie

ogtasza przetarg nieograniczony
na wykonanie przebudowy drég w 2010r.

Zadanie 1. Cieszkowy-Probolowice dlugosci 695 mb.

Zadanie 2. Krzyz-D¢biany dlugosci 530 mb.

Zadanie 3. Gorki Budziszowskie (Gorka Kostrzeszynska) dlugosci 280 mb.
Zadanie 4. Zagajow-Bugaj Zagajowski dlugosci 200 mb.

Zadanie 5. Bedziaki przez wies dlugosci 200 mb.

Zadanie 6. Malzyce przez wies$ dlugosci 200 mb.

Zadanie 7. Koryto-Kamyszow dlugosci 250 mb.

Zadanie 8. Zagajow-Mikolajow dlugosci 200 mb.

Zadanie 9. Michalowice-Ciuslice dlugosci 230 mb.

1.Oferenci sktadaja zbiorcza ofertg z wyszczegdlnieniem wartosci poszczegdlnych
zadan.
2.Termin realizacji zaméwienia do 31 sierpnia 2010r.
3.W przetargu moga wzia¢ udzial oferenci spetniajacy warunki art. 22 ust. 2 —
Prawo zamowien publicznych oraz warunki SIWZ,
4.Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia i specyfikacje techniczne
wykonania i1 odbioru robot budowlanych mozna odebra¢ u Zamawiajacego.
5.Wysoko$¢ wadium - 20.000,00 PLN .
6.Kryteria wyboru ofert 1 ich znaczenie: cena - 100 %,
7.Upowazniony do kontaktow z oferentami: Kazimierz Bujnowski tel.(041) 3512 —
028 wew. 232.
8.0Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego, Czarnocin 100a
w sekretariacie UG do dnia 16.06.2010r. do godz. 9.00.
9.0twarcie ofert nastapi w dniu 16.06.2010. o godz. 9.30. na sali konferencyjnej
Urz¢du Gminy
10.Termin zwiazania oferta — 30 dni.

Wojt Gminy

inz. Marek Pikulski



Zamawiajacy : Gmina Czarnocin
28-506 Czarnocin
tel. (041)35-12-028, fax 35-12-029

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

dla przetargu nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacego
wyrazonej w euro kwoty 4.845.00

Opracowana na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméowien
publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z p6Zniejszymi zmianami)

na realizacje zadania :
,Przebudowa drég gminnych w gminie Czarnocin w 2010 roku”

Zatwierdzone do uzytku

Wéjt Gminy
Czarnocin dnia 2010 — 05 — 24.
inz. Marek Pikulski



Rozdziat A:

Spis zawartosci:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

1. Opis warunkéw udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetnienia tych warunkow.

2. Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie majg dostarczy¢ wykonawcy celu
potwierdzenia spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu.

3. Opis sposobu przygotowywania oferty

4. Opis kryterium, ktorym Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tego kryterium i sposobu oceny oferty.

5. Wymagania dotyczgce wadium.

6. Miejsce i termin sktadania ofert.

7. Opis sposobu udzielania wyjasnien dotyczacych Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamdwienia

8. Termin, do ktdrego wykonawca bedzie zwigzany ztozong oferta.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert.

10. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

11. Informacja o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen i dokumentow, a takze wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania sie z wykonawcami.

12. Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiajgcego.

13. Powiadomienie o wyniku postepowania przetargowego.

14. Informacje o przewidywanych zamoéwieniach uzupetniajgcych, o ktérych mowa w
art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

15. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

16. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego w tym wymagany termin wykonania
zamowienia

17. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich mogg by¢ prowadzone rozliczenia
miedzy zamawiajgcym a wykonawcg

19. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujgcych wykonawcy w
trakcie procesu przetargowego

Rozdziat B:
Rozdziat C:
Rozdziat D:
Rozdziat E:
Rozdziat F:
Rozdziat G:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY RYCZALTOWEJ OFERTY
WZORY UMOW

FORMULARZ OFERTOWY

PRZEDMIARY ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT



Rozdziat A
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

1. Opis warunkéw udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetnienia tych warunkow.

1.1.Do przetargu moga przystapi¢ wszyscy zainteresowani wykonawcy, ktorzy spetnig
warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia okreslone w art. 22 ust. 1
pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177) na potwierdzenie czego ztozg oswiadczenia o spetnieniu warunkoéw
udzialu w postepowaniu (zgodnie z pkt. 2.1.1. niniejszej SIWZ) oraz dokumenty
potwierdzajgce spetnienie tych warunkéw (zgodnie z pkt 2.1.2. — 2.1.10 niniejszej SIWZ).
Ocena spetnienia w/w warunkow bedzie polegata na sprawdzeniu, czy wszystkie ztozone
przez Wykonawce oswiadczenia i dokumenty (zgodnie z pkt. 2) sg zgodne z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych, aktami
wykonawczymi do tej ustawy oraz niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

1.2.Aby wykonawca mogt wzigé udziat w postepowaniu, musi wykazaé, ze w ciggu ostatnich
trzech lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia (lata 2005-
2007) byt gtdbwnym wykonawcg przy realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie odpowiadajgcych swoim
rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot niniejszego zamowienia. Aby
spetni¢ ten warunek, prace, na ktére wykonawca sie powotuje muszg by¢ ukonczone.
Warunek ten oceniany bedzie na podstawie danych przedstawionych w zataczniku nr 4
do oferty - “Informacje na temat doswiadczenia” oraz zatgczonych dokumentow
potwierdzajgcych, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie.

2. Wykaz oswiadczen i dokumentéw, jakie majg dostarczyé wykonawcy celu

potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

2.1. Oferte stanowi "FORMULARZ OFERTOWY™" (ktérego wzorzec przedstawiono w
rozdziale "E" niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia). Aby oferta byta
kompletna nalezy ztozy¢ "FORMULARZ OFERTOWY" wraz z nastepujgcymi
zatgcznikami i dokumentami:

2.1.1. Zatacznik nr 1 "Oswiadczenia wykonawcy", w ktérym znajdujg sie nastepujace

oswiadczenia:

a) Oswiadczenie, ze wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej
dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich
uprawnien;

b) Oswiadczenie, ze wykonawca posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz
dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;

c) Oswiadczenie, ze wykonawca znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia;

d) Oswiadczenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania o}
udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamdwien publicznych.

e) Oswiadczenie wykonawcy, ze zapoznat sie ze szczegbtowymi warunkami przetargu
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamdwienia i ze przyjmuje je bez
zastrzezen;

f) Oswiadczenie, ze wykonawca uwaza sie za zwigzanego ofertg do terminu waznosci
oferty, wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzuje
sie, w razie utrzymania sie przy przetargu, podpisa¢ umowe;



g) Os$wiadczenie, ze wykonawca posiada wszystkie informacje niezbedne do
przygotowania oferty i wykonania prac w wymaganym czasie;

h) Oswiadczenie, ze zawarty w Rozdziale D niniejszej SIWZ jeden z wzoréw umowy
zostat przez wykonawce zaakceptowany i zobowigzuje sie on w przypadku
wyboru jego oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

i) Oswiadczenie, ze wykonawca obejrzat miejsce, w ktérym wykonywane bedag prace.

2.1.2. Dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkdéw udziatu w postepowaniu:

a) Aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej (wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skitadania ofert);

b) Dokumenty stwierdzajagce, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia, posiadajg wymagane uprawnienia (kopia decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych Kierownika Budowy, wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu
zawodowego potwierdzony aktualnym zaswiadczeniem wydanym przez te izbe,
aktualna polisa lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie)

¢) Aktualne zaswiadczenie witasciwego naczelnika urzedu skarbowego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw, optat lub zaswiadczenie, ze wykonawca uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu
(wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania
ofert);

d) Aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub zaswiadczenie
ze wykonawca uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu (wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
skladania ofert);

¢) Dokumenty potwierdzajace, ze roboty budowlane odpowiadajace swoim rodzajem i
wartoscig robotom budowlanym stanowigcym przedmiot niniejszego zamdwienia i
wykonane w ciggu ostatnich pieciu lat przed dniem wszczecia niniejszego
postepowania o udzielenie zamdwienia zostaty wykonane nalezycie (referencje, listy
polecajace itp.), a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy niz piec lat — w
tym okresie.

f) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze;j.

W/w dokumenty mogg by¢ przedstawione w formie oryginatu lub poswiadczone za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce.
2.1.3. Zatacznik nr 2 - “Cena ryczattowa Wykonawcy”.
2.1.4. Zatacznik nr 3 - “Wymagany termin wykonania zaméwienia Wykonawcy”
2.1.5. Zatgcznik nr 4 - “Informacje na temat doswiadczenia Wykonawcy”
2.1.6. Zatacznik nr 5 - “Informacja o gtéwnych pozycjach sprzetu budowlanego
Wykonawcy”
2.1.7. Zatacznik nr 6 - “Kwalifikacje i doswiadczenie kluczowego personelu
Wykonawcy”
2.1.8. Zatgcznik nr 7 - “Informacja o podwykonawcach”



Jezeli Wykonawca planuje do wykonania przedmiotu zamowienia podwykonawcow
to w formularzu ofertowym wypetnia zatgczniki nr 7, nr 8 i nr 9, ktére dotyczag
podwykonawcow.

Brak wskazania podwykonawcy w zatgczniku Nr 7 w rozdziale E do formularza

ofertowego eliminuje catkowicie mozliwos¢ ubiegania sie Wykonawcy o takg zgode

przy podpisywaniu umowy okreslonej w rozdziale D, czy tez mozliwosé

negocjowania dopiero wtedy zakresu robét powierzonego podwykonawcy. Zgode na

rozszerzenie kregu lub zmiane podwykonawcow w trakcie realizacji przedmiotu

zamowienia Zamawiajacy uzaleznia od spetnienia przez kazdego dopuszczonego

podwykonawce wszystkich warunkow przedstawionych w pkt. 2.1.2, pkt. 2.1.9 i pkt.

2.1.10. niniejszej SIWZ.

.9. Zatgcznik nr 8 — Gtéwne pozycje sprzetu budowlanego podwykonawcy

.10. Zatgcznik nr 9 — Kwalifikacje i doswiadczenie kluczowego personelu

Podwykonawcy

Planowani do wykonania przedmiotu zamowienia podwykonawcy muszg koniecznie
spetniac¢ ,warunki techniczne” w stopniu nie gorszym anizeli wymagane sg one od
samego Wykonawcy. Chodzi o warunki w zakresie wiedzy i kwalifikacji uprawnien
zawodowych (jezeli podwykonawca ma przejg¢ prace lub czynnosci co do ktérych
ustawowo potrzebne sg stosowne uprawnienia) oraz warunek dysponowania
odpowiednimi maszynami i urzgdzeniami

2.1
2.1

3. Opis sposobu przygotowywania oferty

3.1. Oferta powinna by¢ sporzadzona wedtug zasad okre$lonych w Ustawie z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, oraz wymienionych nizej warunkoéw
dodatkowych.

3.2. Oferta musi mie¢ forme pisemng i powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim.

3.3. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz
musi by¢ zgodna z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

3.4.Zamawiajgcy wzywa wykonawcow, ktérzy w okreslonym terminie nie ztozyli oSwiadczen i
dokumentow potwierdzajgcych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, lub ktorzy
ztozyli dokumenty zawierajace btedy, do ich uzupetnienia w wyznaczonym terminie,
chyba, ze mimo ich uzupetnienia konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

3.5. Zamawiajgcy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ziozenia
wyjasnien dotyczacych oswiadczen i dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 2 niniejszej
SIWZ.

3.6. Wykonawca, ktérego oferta jest niekompletna lub ztozone dokumenty zawierajg btedy z
zastrzezeniem pkt. 3.4 i 3.5. niniejszej SIWZ zostaje wykluczony z postepowania o
udzielenie zamdwienia, a jego oferta uznana za odrzucona.

3.7. Kazdy wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte. Nie dopuszcza sie mozliwosci sktadania
ofert wariantowych, wielowariantowych, ani czesciowych.

3.8. Postanowienia dotyczace wnoszenia oferty wspdlnej przez dwa lub wiecej podmioty
gospodarcze (konsorcja / spofki cywilne) :

a) Wykonawcy ubiegajgcy sie wspolnie o udzielenie zamowienia ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy, a petnomocnictwo /
upowaznienie do petnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami prawa,
podpisane przez prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z partneréw winno
by¢ dotgczone do oferty.

b) Oferta powinna by¢ podpisana przez kazdego partnera lub ustanowionego
petnomocnika.

c) Oferta powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty, oswiadczenia i informacje
wymienione ponizej w punktach i literach okreslajgcych w niniejszej SIWZ warunki:



- 211a,d,e,f,g,h,i sktadane sg oddzielnie przez kazdego
wykonawce wystepujgcego wspdlnie,

- 211 b,c sktadane sa tacznie przez wszystkich
wykonawcow wystepujacych wspolnie
- 21.2 wszystkie dokumenty sktadane sg

oddzielnie przez kazdego wykonawce
wystepujgcego wspolnie,
d) Jezeli oferta Wykonawcdéw ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenia zamowienia
zastata wybrana, Zamawiajacy zada (art. 23 ust.4 ustawy ) przed zawarciem umowy
w sprawie zamowienia publicznego, umowy regulujgcej wspétprace tych
wykonawcow.

3.9. Ztozona Oferta musi by¢ kompletna i zawiera¢ wszystkie wymagane zatgczniki i
dokumenty wymienione w pkt. 2 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

3.10. Oferta powinna zawierac:

a) imie, nazwisko, firme, nazwe i dokfadny adres wykonawcy, date sporzadzenia
oferty oraz imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania w postepowaniu
przetargowym;

b) wszystkie wymagane dokumenty, odwiadczenia, dokumenty i zatgczniki, zgodnie z
przedstawionym powyzej wykazem (wg pkt. 2)

3.11. Dokumenty powinny by¢ sporzadzone zgodnie 2z przedstawionymi przez
Zamawiajgcego wzorcami - zatgcznikami (zamieszczonymi w Rozdziale "E" niniejszej
specyfikaciji).

3.12. Niedopuszczalne sg wyskrobywania w ofertach i uzywanie korektora, poprawki za$
nalezy oméwi¢ w uwadze, zaopatrzonej wkasnorecznym podpisem wykonawcy lub osoby
upowaznionej. Poprawki cyfr i liczb nalezy pisa¢ wyrazami.

3.13. Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietych, zapieczetowanych kopertach, a nastepnie
catos¢ wtozy¢ do jednej zewnetrznej koperty. Koperty powinny by¢ nieprzezroczyste i
zapieczetowane w taki sposéb, aby nie budzito to zadnych watpliwosci, co do mozliwosci
ich wczesniejszego otwarcia lub ujawnienia tresci oferty przez osoby nieupowaznione.

3.14. Koperty powinny by¢ oznaczone nastepujaco:

a) koperta zewnetrzna:
* Przebudowa drég gminnych w Gminie Czarnocin w 2010r.
* Nazwa i adres Zamawiajgcego,
* “UWAGA: nie otwieraé przed dniem 16.06.2010r. do godz. 9.00.
b) koperta wewnetrzna:
*  Przebudowa drég gminnych w Gminie Czarnocin
 Nazwa i adres Zamawiajgcego,
* Nazwa i adres Wykonawcy

3.15. Dopuszcza sie przed terminem otwarcia ofert zmiane lub wycofanie wczesniej
ztozonej oferty. W takim wypadku wykonawca sktada pisemne oswiadczenie o
modyfikacji lub wycofaniu swojej oferty. Kazda zmiana lub pismo wycofujgce oferte
powinno by¢ zapieczetowane wedtug zasad obowigzujgcych przy sktadaniu ofert (dwie
koperty), przy czym koperta zewnetrzna musi by¢ opatrzona dodatkowym napisem:
“zmiana” lub “wycofanie”.

3.16. Zaleca sie zachowac kopie ztozonych w ofercie dokumentow.

3.17. Bez wzgledu na wynik przetargu, wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i
ztozeniem oferty poniesie wykonawca. Wykonawca takze pokryje koszty obejrzenia
terenu na ktérym prowadzone bedg roboty budowlane.

3.18. Wykonawcow, ktérzy ziozyli nieprawdziwe informacje majace wptyw na wynik

prowadzonego postepowania wyklucza sie. Oferte Wykonawcy wykluczonego z
postepowania uznaje sie za odrzucona.



4. Opis kryterium, ktéorym Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tego kryterium i sposobu oceny ofery.

4.1. Wylacznie zakwalifikowane oferty (spetniajgce warunki udzialu w postepowaniu) bedg
oceniane na podstawie danych przedstawionych w Zatgczniku nr 2 (“Cena ryczattowa )
do FORMULARZA OFERTOWEGO, wedtug ponizszego kryterium i jego znaczenia

(wagi):
a) Kryterium 1 - cena ryczattowa oferty 100%

4.2. Opis kryterium oceny oferty.
Kryterium 1 ,cena” — przy ocenie oferty bedzie brana pod uwage cena ryczattowa brutto
za wykonanie przedmiotu zamodwienia obejmujgca peten zakres zamdwienia okreslony w
dokumentacji przetargowej, jak rowniez w innych warunkach przedstawionych w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Punktacja zostanie dokonana w trybie
matematycznego wyliczenia na podstawie ponizszego wzoru:

Cena ryczattowa brutto oferty najnizszej sposréd nie odrzuconych ofert
C= x 100%
Cena ryczattowa brutto badanej oferty

4.3. Zamawiajgcy przyzna kontrakt wykonawcy, co do ktérego oferty ustalono, iz jest ona
zgodna z ustawg Prawo zamowien publicznych, SIWZ a takze treScig ogtoszenia o
przetargu i ktora przedstawia najnizszg cene ryczattowa.

5. Wymagania dotyczgce wadium

5.1. Kazdy wykonawca przystepujagcy do przetargu obowigzany jest wnies¢ wadium w
wysokosci 20.000.00 zt do dnia 15.06.2010r.

5.2. Wadium winno by¢ wniesione w formie okreslonej w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo
zamowien publicznych. Dowéd wniesienia wadium nalezy dotaczy¢é do oferty.
Wykonawca, ktory nie wniost wadium zostanie wykluczony z postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

5.3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w gotowce, nalezy je wptacic¢ przelewem z
dopiskiem ,Remont drog gminnych w Gminie Czarnocin w 2008r. - wadium” na
nastepujgce konto:

Bank Spétdzielczy Buzko-Zdréj oddziat Krzyz
07848000042003000636270002

54. W przypadku wnoszenia wadium w innych s$rodkach niz pienigdze, oryginat
zabezpieczenia nalezy zlozy¢ w kasie w siedzibie Zamawiajacego w Urzedzie Gminy w
Czarnocinie, Kasa - pokdj nr 10 - otwarta w godzinach 7,30-14,00 w terminie i do godz.
okreslonej w ust. 1 niniejszego punktu specyfikacji, a kserokopie dotgczy¢ do oferty.

5.5. Zwrot (wzglednie utrata) wadium nastepuje na warunkach okreslonych w art. 46
Ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Miejsce i termin skladania ofert.

6.1. Miejsce sktadania ofert : siedziba Zamawiajgcego, to jest Urzad Gminy w Czarnocinie w
godzinach 7,30-14,30 pok. 21

6.2. Termin skfadania ofert uptywa dnia 16 czerwca 2010r. do godziny 9.00.

6.3. Oferte ztozong po terminie zwraca sie bez otwierania po uptywie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu — art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.



6.4. Oferty mozna dostarczy¢ pocztg lub osobiscie (potwierdzenie przyjecia powinno by¢
zawsze podpisane przez Zamawiajgcego).

7. Opis sposobu udzielania wyjasnien dotyczacych Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia.

7.1. Wyjasnienia udzielane bedg w trybie art. 38 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, co
oznacza, ze Zamawiajgcy odpowie niezwtocznie na kazde zapytanie dotyczace
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, przesytajac jednoczesnie tre$¢ wyjasnienia
wszystkim, ktérym dostarczono niniejszg Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia
(bez ujawniania zrodta zapytania), chyba, ze prosba o wyjasnienie specyfikacji wptyneta
na mniej niz 6 dni przed terminem sktadania ofert.

7.2. Tres¢ zapytania wraz z wyjasnieniami zamawiajacy przekazuje wykonawcom, ktorym
przekazat SIWZ, bez ujawnienia zrodta zapytania, a jezeli specyfikacja jest udostepniona
na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

7.3. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze w kazdym czasie przed
uptywem terminu sktadania ofert zmodyfikowaé tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia - dokonang w ten sposéb modyfikacje zamawiajgcy przekazuje niezwtocznie
wszystkim wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ, a jezeli specyfikacja jest
udostepniona na stronie internetowej, zamieszcza takze na tej stronie.

7.4. Modyfikacja tresci SIWZ nie moze dotyczy¢ kryteriow oceny ofert, warunkow udziatu w
postepowaniu oraz sposobu oceny ich spetnienia.

7.5. Zamawiajacy przedtuza termin skfadania ofert, jezeli uzna, ze w wyniku modyfikaciji
tresci SIWZ niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

7.6. O przedtuzeniu terminu sktadania ofert zamawiajgcy niezwilocznie zawiadamia
wszystkich wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ, a jezeli specyfikacja jest
udostepniona na stronie internetowej, zamieszcza te informacje na tej stronie.

7.7. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie zamierza zwotywaC zebrania wykonawcow w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

8. Termin, do ktérego wykonawca bedzie zwigzany ztozong ofertg .

8.1. Termin, do ktérego wykonawca bedzie zwigzany ztozong ofertg wynosi 30 dni liczac od
dnia 16.06.2010r. do dnia 16.06.2010r. wtgcznie.

8.2. Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania oferta moze raz zwréci¢ sie do

wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni — art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert .

9.1. Otwarcie ofert nastgpi dnia 16 czerwiec 2010r. O godzinie 9.30. w siedzibie
Zamawiajgcego tj. Urzedzie Gminy w Czarnocinie — sala konferencyjna.
9.2. Przy otwarciu ofert mogg by¢ obecni przedstawiciele wykonawcow.

10. Informacije o trybie otwarcia i oceny ofert.

10.1. Otwarcie ztozonych ofert nastgpi dnia 2010.06.06 o godz. 9.30 w siedzibie
Zamawiajgcego tj. Urzad Gminy w Czarnocinie w sali konferencyjnej w obecnosci
wykonawcow, ktorzy zechcg uczestniczy¢ w posiedzeniu otwarcia ofert. Wykonawcy winni
podpisac liste obecnosci.

10.2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza



przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

10.3. Jako pierwsze zostang otwarte zewnetrzne koperty oznaczone napisem ,wycofanie
oferty”. Wewnetrzne koperty ofert wycofanych nie bedg otwierane.

Nastepnie zostang otwarte oferty oznaczone ,zmiana oferty”. Oferty pierwotne wzgledem
ofert zamiennych nie beda otwierane.

10.4. Jako nastepne zostang otwarte oferty, co do ktérych stwierdzono, ze nie zostaty
zmienione lub wycofane zgodnie z kolejnoscig ich ztozenia.

10.5. Zamawiajgcy bedzie ogtaszat przy otwieraniu ofert nastepujgce informacje: Imie i
nazwisko, nazwe (firmy) oraz adres (siedzibe) wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana, a
takze informacje dotyczace ceny oferty, terminu wykonania zamowienia publicznego,
okresu rekojmi, a takze warunkow pfatnosci oraz inne szczegéty, ktore Zamawiajacy uzna
za istotne.

10.6. Z posiedzenia otwarcia ofert sporzadza sie protokét.

10.7. Na posiedzeniu niejawnym komisji zostanie zbadana waznosc¢ ofert. Oferta zostaje
odrzucona z postepowania przetargowego jezeli zachodzi jedna z okolicznosci
przedstawionych w art. 89 ust 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

10.8. Zamawiajacy poprawi w tekscie ofert oczywiste omytki pisarskie oraz omyiki
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwiocznie zawiadamiajgc o tym wszystkich
wykonawcow, ktorzy ziozyli oferty. Omyiki rachunkowe w obliczeniu ceny zostang
poprawione w sposob okreslony w art. 88 ustawy Prawo zamowien publicznych.

10.9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania kazdego wykonawcy w
celu udzielenia przez niego dodatkowych wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej oferty
wyznaczajgc odpowiedni termin. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie bedzie proponowat ani
tez dopuszczat do zmiany podanej w ofercie ceny chyba, ze wyniknie ona z oczywistej
omytki w ofercie.

10.10. W czasie czesci tajnej (dostepnej wytgcznie dla cztonkéw Komisji Przetargowej i
ekspertéw powotanych przez Wéjta Gminy) Komisja Przetargowa przeprowadzi:

a) ocene ofert od strony spetnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu (zgodnie z
pkt. 1 i 2 niniejszej specyfikaciji) ,

b) badanie i ocene ofert od strony spetnienia kryteridw oceny ofert (zgodnie z pkt. 4
niniejszej specyfikacji),

c) wybdr, sposréd nie odrzuconych ofert, oferty z najnizszg cena.

10.11. Protokdt wraz z zatgcznikami, oferty oraz wszelkie oSwiadczenia i zaswiadczenia
skltadane w trakcie postepowania sg jawne z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
(Dz. U. z 2003r., nr 153, poz.1503) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca
skfadajgc oferte nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert zastrzegt w odniesieniu do tych
informacji, ze nie mogg by¢ udostepnione — art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

11._Informacja o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen i dokumentéw, a takze wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania sie z wykonawcami.

11.1. Zamawiajacy dopuszcza nastepujgce formy przekazywania dokumentow fij.
oSwiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informaciji: drogg elektroniczng, faksem lub
pisemnie z zastrzezeniem pkt. 11. 2
Zamawiajacy informuje, ze Urzad Gminy w Czarnocinie urzeduje od poniedziatku do
piatku w godzinach od 7% do 15%.

11.2. Wykonawca ma prawo zada¢ od zamawiajgcego potwierdzenia przekazanego mu
dokumentu, o ktérym mowa wikt 11.1. Takie samo prawo ma zamawiajgcy w stosunku
do wykonawcy.

Zamawiajgcy stwierdza, ze potwierdzi otrzymanie drogq elektroniczng lub faksem
kazdego dokumentu, o ktérym mowa w pkt. 11.1. w tym samym dniu, w ktorym ten



dokument otrzymat sktadajgc wykonawcy od ktérego ten dokument pochodzi odrebne
oswiadczenie, ze dokument ten otrzymat podajgc date i godzine jego otrzymania, ale
pod warunkiem, ze dokument ten otrzymat najpdzniej do godz. 14.00.
Zamawiajacy informuje wykonawcow, ze dokument otrzymany po godz. 14.00 moze
by¢ potwierdzony dopiero w dniu urzedowania nastepnym po dniu jego otrzymania, a
jezeli dokument otrzymat w piatek po godz. 14.00 to dniem potwierdzenia moze by¢
dopiero poniedziatek albo inny dzien tygodnia jezeli dniem nastepnym po dniu
otrzymania jest jeden lub wiecej dni Swigtecznych lub wolnych od pracy.
Potwierdzenie nastgpi tg sama droga ktérg zamawiajacy otrzymat dany dokument.

11.3. Osobg upowazniong do kontaktéw z wykonawcami jest Pan Kazimierz Bujnowski, tel.
(041) 35-12-028 w. 32 w godz. 8°°-14%

12. Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiajacego.

12.1. Adres poczt elektronicznej zamawiajgcego jest nastepujacy :
adm.czarnocin@interia.pl

13. Powiadomienie o wyniku postepowania przetargowego.

12.1. O rezultacie postepowania przetargowego wszyscy Wykonawcy uczestniczacy w
przetargu zostang niezwtocznie powiadomieni listem poleconym, z podaniem nazwy i
adresu wykonawcy, ceny oferty, ktérego oferte wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

12.2. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego listem poleconym
na adres podany przez wykonawce w jego ofercie, niezwtocznie po ogtoszeniu wyniku
przetargu.

12.3. Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiajgcy zamiesci informacje, o
ktérych mowa w pkt. 1 w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie.

13. Informacje o przewidywanych zamoéwieniach uzupetniajacych, o ktérych
mowa w Art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci udzielenia zamowien uzupetniajgcych w trybie
zamowienia z wolnej reki, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

14. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

Umowe zawiera sie w trybie zgodnym z art. 94 oraz Dziatem IV ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177)

15. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do
tresci zawieranej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego w tym
wymagany termin wykonania zamdéwienia.

15.1. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany z nalezytg starannoscia i bez wad.

15.2 Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje sie forme wynagrodzenia ryczaltowego w
wysokosci ustalonej ztozong ofertg wraz z podatkiem VAT. Wynagrodzenie to bedzie
niezmienne w czasie obowigzywania umowy.

15.3. Podatek VAT zostanie naliczony w fakturach wystawionych przez Wykonawce.

15.4. Okres rekojmi na wykonane roboty budowlane wynosi 24 miesigce od dnia odbioru

koncowego robét budowlanych.



15.5. Rozliczenie za przedmiot odbioru bedzie sie odbywato na podstawie dwoch faktur :
czesciowej i koncowej. Faktura czesciowa nie moze przekroczyé 30% wynagrodzenia
brutto okreslonego w ofercie Wykonawcy. Podstawe wystawienia faktury czesciowe;j
stanowi protokét stanu robot podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Kierownika Budowy. Podstawe wystawienia faktury korncowej i konncowego rozliczenia za
wykonane roboty stanowic¢ bedzie protokdt odbioru koncowego podpisany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy.

Termin ptatnosci faktury czesciowej lub kohcowej wynosi 30 dni od daty doreczenia ich
Zamawiajgcemu; Do faktury czesciowej Wykonawca dotaczy protokét stanu robét, a do
faktury koncowej protokot odbioru koncowego.

15.6. Kary umowne bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysoKosci
200 zt za kazdy dzien zwtoki, liczonej od nastepnego dnia po uptywie terminu
ustalonego w §2 ust. 2 —wzo6r nr 1 lub § 4 ust. 2 wzor nr 2 umowy.

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w
wysokosci 200 zt. za kazdy dzien zwioki liczonej od nastepnego dnia po uptywie
terminu okreslonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

a) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20.

000 zt.

15.7. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody przed sgdami powszechnymi.

15.8. W razie op6znienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych Strony zobowigzujg sie do
zapfaty ustawowych odsetek za opdznienie.

15.9. Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w catosci z materiatow wykonawcy.

15.10 Uproszczenie procesow technologicznych lub pominiecie czynnosci i naktadow
przewidzianych normatywami uprawnia Zamawiajgcego do dokonania potrgcen za
niewykonane przewidziane normatywami naktady lub zgdania poprawienia pod rygorem
nie przyjecia robot.

15.11. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkéd
ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od

odpowiedzialnosci cywilne;j.

15.12. Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy nie moze byc¢ dtuzszy niz 69 dni
liczac od daty podpisania umowy.

15.13. Ustala sie okres obowigzywania umowy do 30.09.2013 roku.

15.14 Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu atesty
jakosci, ktore winny by¢ udokumentowane badaniami przez producenta w ramach kontroli
jakosci.

15.15. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykonania wiasnych badan wbudowanych
materiatéw. Jezeli wyniki tych badan nie bedg spetnia¢ wymagan jak w pkt. 15.14, to koszt
badah oraz koszt wymiany wadliwych oraz niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie materiatdw na zakupione ponownie przez Wykonawce nowe materiaty bez
wad pokrywa Wykonawca, a wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ustalonej ztozong
oferta Wykonawcy wraz z podatkiem VAT nie ulega zmianie zgodnie z § 16 ust. 2 — wzér
nr 2 lub § 14 ust. 2 — wzér nr 1 umowy.

15.16. Za szkody powstate z niewtasciwego wykonania robét oraz prowadzenia robét poza
przekazanym terenem budowy odpowiada Wykonawca.

15.17. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.

15.18. W okresie rekojmi wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
powstatych w przedmiocie umowy w terminie 7 dni, jezeli bedzie to mozliwe technicznie
lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

15.19.Zgode na rozszerzenie kregu lub zmiane Podwykonawcéw w trakcie realizacji

niniejszej umowy o roboty budowlane Zamawiajacy uzaleznia od spetnienia przez



kazdego dopuszczonego Podwykonawce wszystkich warunkéw przedstawionych w pkt.
2.1.2lit. ,b”, oraz punktach 2.1.9 i 2.1.10 niniejszej SIWZ
15.20.1. Wykonawca nie moze zleci¢ catosci robot budowlanych objetych
przedmiotem zamowienia podwykonawcom.

2. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czesci robot budowlanych podwykonawcom,
wymienionym w ofercie wykonawcy. §1 ust.3 i 4 niniejszej umowy okresla sie zakres
robét budowlanych z powotaniem sie na odpowiednig czes¢ dokumentacji, ktére
wykonawca bedzie wykonywat osobiscie, a ktore za pomocg podwykonawcow.
3 .Przed zawarciem umow z podwykonawcami Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
zobowigzuje sie udzieli¢ na pismie wszelkich informacji dotyczacych tych
podwykonawcow.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcdw w szczegoélnosci zgodnie z art.
415 KC , art. 429 KC ,art.430 KC i art. 474 KC
5. Zlecenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i
ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

6.W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robo6t budowlanych wykonanych w
podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robot
budowlanych w niniejszej umowie.

7. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegdlnych podwykonawcéw w
umowach z nimi zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona
zostata klauzula (klauzule) dotyczaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co
najmniej w zakresie w jakim zostata ona uwzgledniona w dalszych postanowieniach
niniejszej umowy.

8. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady fizyczne z tytutu rekojmi , aby nie byt on krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady fizyczne z tytutu rekojmi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
w postanowieniach niniejszej umowy.

9. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawce z podwykonawcg
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

10.Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawcag lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonywania
robét budowlanych okreslonych w umowie lub projekcie nie zgtosi na piSmie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

11.Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

12. Umowy, o ktérych mowa w ust. 9, 10, 11 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

13. Zawierajacy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg
solidarng odpowiedzialnos$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane
przez podwykonawce z zastrzezeniem ust. 16.

14. Odmienne postanowienia umow, o ktérych mowa o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, sg niewazne zgodnie z art. 647 § 6 KC.

15. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tresc
bedzie sprzeczna z trescig niniejszej umowy zawartej z Wykonawca.

16.w przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z
dalszym podwykonawcag, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany
warunkéw umowy z podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku
nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez Zamawiajgcego
zgodnie z ustaleniami ust. 10 Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej



w ust.13.

17.W sytuaciji okreslonej w ust.16 Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia w postaci:
odmowy podpisania protokotéw odbioru robét budowlanych z tytutu realizacji umowy
przez Wykonawce do czasu dostosowania warunkow umow z podwykonawcami do
ustalen okreslonych w niniejszej umowie oraz kary umowne w zryczattowanej wysokosci
piec tysiecy ztotych za kazdy stwierdzony taki przypadek.

18. Wykonawca zobowigzany jest do sktadania w terminie 30 dni od wystawienia faktury
Zamawiajgcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktdrego wierzytelnosc
jest czedcig sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego
podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierac zestawienia kwot, ktére byty nalezne
podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku
podwykonawcy. W przypadku faktury koncowej takie oswiadczenie wykonawca
zobowigzany jest doreczy¢ zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania protokotu
koncowego odbioru robét budowlanych.

19.W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust.18 Zamawiajacy
zatrzyma z kolejnej naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej naleznosci
podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

20. Ustalenia ust.18 i 19 stosuje sie odpowiednio do umow podwykonawcow z kolejnymi
podwykonawcami.

21.Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy powotujgc sie na okolicznos¢ wstrzymania ptatnosci naleznosci przez
Zamawiajgcego z powodow okreslonych w ust.17,19 i 20.

22 Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogow wynikajgcych z zapiséw ust,16,18 i 20
upowaznia Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokow w celu
wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawcédw ustalen niniejszej umowy,
az od odstgpienia od umowy z Wykonawcg z winy Wykonawcy witgcznie.

23.Jezeli Zamawiajgcy zostanie zmuszony do zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy, to o tyle ile zaptaci podwykonawcy moze pomniejszy¢ zaptate
Wykonawcy z niniejszej umowy.

24.Zamawiajgcy moze ubezpieczy¢ swojg odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcy na koszt Wykonawcy z niniejszej umowy.

25.Wykonawca z niniejszej umowy udziela kazdemu podwykonawcy gwarancji zaptaty w
celu zabezpieczenia terminowej zaptaty za wykonanie robét budowlanych przez tego
podwykonawce na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zaptaty za
roboty budowlane /Dz.U.Nr 180 poz.1758/

26. Ustalenia ust.25 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do umow
podwykonawcow z kolejnymi podwykonawcami.

15.21. 1. Spisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy protokét odbioru
koncowego lub odbioru cze$ciowego zawiera wykaz rob6t budowlanych wykonanych
przez podwykonawcow, ktore obejmuje ten konkretny protokét wraz z naleznym tym
podwykonawcom wynagrodzeniem.

Protokdt odbioru w tej czesci powinien by¢ podpisany przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali wskazane w nim roboty budowlane.

2. Na podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust.1 Wykonawca moze wystawi¢
fakture dopiero gdy wykaze sie dokumentem doreczonym Zamawiajgcemu, iz rozliczyt sie
prawidtowo z podwykonawcg robot budowlanych.

15.22. Jezeli zamdwienie nie zostanie wykonane przez wykonawce w wymaganym w
umowie terminie to obowigzany jest on wnies¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na okres az do wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajgcego
za nalezycie wykonane. Po tym okresie wykonawca zobowigzany jest wnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzgce do zabezpieczenia roszczen
zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady i obejmujgcego okres rekojmi plus 15 dni po
uptywie tego okresu.



16. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16.1. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca, ktory wygrat przetarg, ztozyt zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy w wysokosci 5% catkowitej
ceny ryczattowej brutto podanej w ofercie w formie okreslonej w Art. 148 ust 1 Ustawy
Prawo zamoéwien publicznych (zaokraglonej do wysokosci petnych 100 zt)

16.2.Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy i zostanie zwrécone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

16.3. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie przez wykonawce
wniesione w innej formie niz w pienigdzu musi obejmowac okres dtuzszy o 30 dni od
umownego terminu wykonania umowy.

16.4. Kwota zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzgca zabezpieczeniu
roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia okreslonego w
pkt. 16.1. Zostanie ono wniesione przez wykonawce najpozniej w dniu wykonani
zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane i jezeli
zostato wniesione w innej formie niz w pienigdzu musi obejmowac okres jeszcze 15 dni
liczac od nastepnego dnia po dacie umownej ostatniego dnia obowigzywania okresu
rekojmi. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
zostanie zwrdocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

16.5. Jezeli zamdwienie nie zostanie wykonane przez wykonawce w wymaganym w umowie
terminie to obowigzany jest on wnies¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na okres az do wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Po tym okresie wykonawca zobowigzany jest wniesc
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzgce do zabezpieczenia roszczen
zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady i obejmujgcego okres rekojmi plus 15 dni po
uptywie tego okresu.

17. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenia
miedzy zamawiajacym a wykonawca

Wszystkie rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg prowadzona bedg w
ztotych polskich.

18 . Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w trakcie
procesu przetargowego

Wykonawcom, ktérych interes prawny doznat uszczerbku w wyniku naruszenia
przez Zamawiajgcego okreslonych w Ustawie zasad udzielenia zamdwienia przystugujq
protesty, odwotania i skargi z zachowaniem postanowien Dziatu VI Ustawy Prawo
zamowien publicznych.



Rozdziat B.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie przebudowa drég gminnych w gminie
Czarnocin w sofectwach : Cieszkowy, Krzyz, Debiany, Gorki Budziszowskie, Zagajow,
Bugaj Zagajowski, Bedziaki, Malzyce, Koryto, Zagajéw, Mikotajow, Michatowice, Ciuslice.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje:

1) Przebudowa drogi gminnej Cieszkowy-Probotowice odcinek o dtugosci 695 mb.

2) Przebudowa drogi gminnej Krzyz-Debiany odcinek o dtugosci 530 mb.

3) Przebudowa drogi gminnej Gorki Budziszowskie (Gorka Kostrzeszynska) odcinek o
dtugosci 280 mb.

4) Przebudowa drogi gminnej Zagajow-Bugaj Zagajowski odcinek o dtugosci 200 mb.

5) Przebudowa drogi gminnej Bedziaki przez wie$ o dtugosci 200 mb.

6) Przebudowa drogi gminnej Malzyce przez wies o dtugosci 200 mb.

7) Przebudowa drogi gminnej Koryto-Kamyszéw o dtugosci 250 mb.

8) Przebudowa drogi gminnej Zagajow-Mikotajéw o dtugosci 200 mb.

9) Przebudowa drogi gminnej Michatowice-Ciuslice o dtugosci 230 mb.

10)urzadzenie terenu budowy,

11) oznakowanie terenu budowy,

12)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

13)odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z
przepisami BHP oraz ppoz.

14)zapewnienie dozoru terenu budowy,

15)utrzymane terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpadow i Smieci,

16)uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazanie go Inwestorowi
najpozniej do dnia odbioru kohcowego.

3. Szczegodtowy zakres robdt jest zawarty w przedmiarach robdt oraz dokumentaci
projektowej ktore sg zamieszczone w rozdziatach F i H niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

4. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rwnowazne w przedmiocie zamowienia opisanym
w punkcie 1 i 2 niniejszego rozdziatu, jednak w przypadku gdy wykonawca powotuje sie
na rozwigzania rownowazne opisywanym przez zamawiajgcego, jest zobowigzany
wykazac, ze oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spetniajg wymagania
okreslone przez zamawiajacego.

5. Kazdy z wykonawcéw winien odwiedzi¢ miejsce budowy celem sprawdzenia warunkéw
placu budowy, oraz warunkow zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem
przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i
przydatnych do oceny prac. Wyklucza sie mozliwos¢ roszczen wykonawcy z tytutu btednego
skalkulowania ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do wykonania umowy.

6. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie wykonawca.
7. Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w cato$ci z materiatdw wykonawcy.

8 Przy wycenie rob6t w celu okreslenia ceny ofertowej, wykonawca sprawdzi dokumenty
przetargowe, tacznie z przedmiarem robo6t. Zamawiajacy nie zaptaci za pozycje, za ktore nie



zostanie podana przez oferenta zadna cena. Kiedy zostang takie wykonane, bedzie sie
uwazato, iz sg one pokryte przez inne ceny ryczattowe w szczegdtowych kosztorysach
ofertowych.

9. Cene oferty ryczaltowa traktowaé nalezy jako stala i niezmienng w okresie
obowigzywania umowy

10. Pozostate warunki zostaty przedstawione we wzorze Umowy w rozdziale D niniejszej
specyfikacji.

11. Szczegdtowe warunki rekojmi wymagane przez Zamawiajgcego:
Okres rekojmi na wykonane roboty budowlane wynosi 24 miesigce od dnia odbioru
koncowego robot budowlanych.

Rozdziat C

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY RYCZALTOWEJ OFERTY

1. Cene ryczattowg oferty nalezy podawaé¢ w zatgczniku do "FORMULARZA
OFERTOWEGOQO" tj. w Zatgczniku nr 2 “Cena ryczattowa”.

2. Cene ryczattowg nalezy podawa¢ w ZLOTYCH POLSKICH (podawanie ceny w inny
sposdb moze spowodowac odrzucenie oferty).

3. Cena ryczattowa oferty powinna obejmowac¢ kompletne wykonanie przedmiotu
zamowienia okreslonego w Rozdziale B niniejszej Specyfikacji przy zastosowaniu
polskich norm.

4. Cena ryczattowa nie bedzie podlegata rewaloryzacji ze wzgledu na inflacje.

5. Wykonawca okresli cene ryczaltowg na podstawie sporzgdzonego przez siebie
kosztorysu, zgodnie z dokumentacjg stanowigca zatacznik do niniejszej SIWZ. Podana
cena ryczattowa powinna uwzglednia¢ wszelkie niezbedne koszty wykonania przedmiotu
zamowienia. Kosztorysy ofertowe nalezy dotaczy¢ do oferty. Majg one charakter
informacyjno-pomocniczy, gdyz ze wzgledu przyjety model wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie z dokumentacjg
projektowaq i niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia.



Umowa na roboty budowlane

zawarta w dniu ..............ccoeeennnnn w Urzedzie Gminy w Czarnocinie, 28-506 Czarnocin 100a
pomigdzy Gmina Czarnocin , zwana w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

Marka Pikulskiego - Wajta Gminy Gminy

zwanym dalej ,,Wykonawcea'" reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego w dniu 10 lipca 2008 roku wyboru oferty Wykonawcy
w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych Dz.U. Nr 19 poz. 177 zostata zawarta umowa
nastepujacej tresci:

§ 1.1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na ,, Przebudowa drég gminnych w 2010 r. ,,
2. Na przedmiot umowy okreslony w ust. 1 sktada si¢ nastepujacy zakres rzeczowy,
ktory w catosci zgodnie z oferta z dnia 08.07.2008 roku
Wykonawca wykonuje osobiscie:
1) urzadzenie terenu budowy,
2) oznakowanie terenu budowy
3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czgsci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienie ich 1 doprowadzenie do stanu pierwotnego,
4) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
5) zapewnienie dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
6) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
7) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszk6éd komunikacyjnych oraz usuwania na
biezaco zbgdnych materialdw, odpadow i §mieci,
8) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot 1 przekazanie go Zamawiajacemu
najp6zniej do dnia odbioru koncowego.

3. Szczegélowy zakres robot stanowiacy przedmiot niniejszej umowy, o ktorym mowa w ust. 2
okresla dokumentacja projektowa z kosztorysami ofertowymi, oferta Wykonawcy z dnia
08.07.2008roraz Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia z dnia 16.06.2008roku zwana
dalej SIWZ. Wykaz dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest zatacznikiem nr 1 do niniejsze;j
umowy i stanowi jej integralng czgs¢.

§ 2.1 Wymagany termin rozpoczgcia przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1 ustala si¢
na dzien ........c.cceeeeeenene
2. Wymagany termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala si¢ na dziefi .................

§3. Umowg zawiera si¢ na czas oznaczony od dnia 17.07.2008 do dnia 16.07.2011r.

§4.1. Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy formularz SIWZ z dnia



16.06.2008 roku zawierajacej migdzy innymi istotne dla Zamawiajacego postanowienia i
zobowigzania Wykonawcy oraz, ze sa one wprowadzone do niniejszej umowy. SIWZ stanowi
zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. Nadto integralng czg¢$¢ niniejszej] umowy stanowiag
nastepujace dokumenty:
1) zawiadomienie z dnia 14.07.2008r. r. o wyborze oferty Wykonawcy stanowiace zalacznik
nr 3 do niniejszej umowy,
2) oferta Wykonawcy z dnia 08.07.2008r. r. stanowiaca zatacznik nr 4 niniejszej umowy,
3) kosztorysy ofertowe i ich zestawienie na okolicznos$¢ zakresu przedmiotu umowy
stanowiace zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

§5.1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dostarczy¢ wykonawcy dokumentacj¢ projektowo-kosztorysowa

wraz z oswiadczeniem o kompletnosci do dnia .17.07.2008 r.
2.Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy do dnia ..................
Z dniem przejgcia Wykonawca zapewnia ogolny dozor terenu budowy. Protokét przekazania
terenu budowy stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej umowy.

§ 6.1. Zamawiajacy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie Jan Topolski.

2. Inspektor Nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego w przepisach ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dz.U z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami) oraz w granicach nadanego mu umowa z dnia 17.07.2008.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie .........................

Podstawowe obowiazki kierownika budowy okresla art. 22 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Kierownik budowy dziala w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

§.7.1.Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit z nalezyta staranno$cia dokumentacj¢  projektowo-
kosztowa pod wzgledem kompletnosci, posiadania wymaganych prawem uzgodnien i decyzji
oraz zgodnosci projektu z przedmiarami robot.
2.Wykonawca os$wiadcza, ze nie bgdzie wnosil z tego tytutu roszczen do Zamawiajacego oraz
o$wiadcza, ze wycenit wszystkie roboty objete projektem.

§8.1.Wykonawca begdzie ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji urzadzen 1 obiektéw
tymczasowych, ktore zainstaluje na placu budowy.

§9.1.Wykonawca zobowiazuje si¢ zainstalowa¢ na wilasny koszt oznakowanie terenu budowy ( lub
innych miejsc, na ktorych maja by¢ prowadzone roboty ) informujace i ostrzegajace, a zwiazane
z realizacja przedmiotu umowy.

2.Wykonawca zobowiazuje si¢ wltasnym kosztem i staraniem do utrzymania terenu budowy, jego

zaplecza 1 drog dojazdowych w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz do
usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpadoéw i $mieci ( utrzymanie porzadku na terenie
budowy).

3.Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom

organow Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa z dnia 7 lipca 1999 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z poOzniejszymi zmianami ) oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawa.
4.Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior koncowy robét.

§.10.1Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkoéd, ktére moga
zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami, oraz od odpowiedzialnos$ci cywilne;j.

2.Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane
bezposrednio z wykonywaniem robdt od ognia, huraganu i1 innych zdarzen losowych.

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikow 1 osob trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

3. Wartos¢ robot objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowata:

a) roboty do wartosci szacunkowej okreslonej przez Wykonawcg,
b) urzadzenia budowy, sprzgt transportowy i inny sprzgt zgromadzony na terenie budowy przez



Wykonawce niezbedny do wykonania robdt — do wartosci niezbg¢dnej do ich ewentualnego
zastapienia.

4. Zakres i warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

5.Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego okaza¢ wilasciwe polisy.

§.11.1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy :

1.) zgodnie z dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowo-kosztorysowa
przedmiotowej inwestycji stanowiaca zalacznik nr 1 do niniejszej umowy, przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dz.U z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pbézniejszymi zmianami), obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy techniczne;j
oraz nalezyta starannos$cia i bez wad.

2.) Z zastosowaniem maszyn i urzadzen wlasnych,

3.) W catos$ci z materialow i urzadzen wiasnych o ktérych mowa w SIWZ z dnia .................

4.) Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu atesty jakosci,
ktére winny by¢ udokumentowane badaniami przez producenta w ramach kontroli jakoS$ci.

5.) Materiaty i urzadzenia o ktorych mowa w pkt 3 niniejszego ust¢pu powinny odpowiadac co
do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.U. z 2003 r Nr 207
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami, wymaganiom SIWZ z dnia 08.06.2006 r. oraz
dokumentacji projektowo-kosztorysowe;.

6.) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy.
Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatéw zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiajacego
( Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

2.Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) Wykonawca
zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatléw certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska Norma lub aprobata
techniczna.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego, jakos$¢ robot wykonanych z materiatow Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych materiatow.

4.Badania o ktorych mowa w ust. 3 beda realizowane przez Wykonawcg na wlasny koszt.

5. Uproszczenie procesOw technologicznych lub pominigcie czynnosci i naktadow
przewidzianych normatywami uprawnia Zamawiajacego do dokonania potracen za
niewykonane przewidziane normatywami naktady lub zadanie poprawienia pod rygorem nie
przyjecia robot.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania wlasnych badan wbudowanych materiatow.
Jezeli wyniki tych badan nie bgda spetnia¢ wymagan jak w ust.1 pkt 4 niniejszego paragrafu, to
koszt badan oraz koszt wymiany wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania w
budownictwie materialow na zakupione ponownie przez Wykonawceg nowe materiaty bez wad
pokrywa Wykonawca ,a wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$ci ustalonej ztozona oferta
Wykonawcy z dnia 08.07.2008r. wraz z podatkiem VAT nie ulega zmianie zgodnie z §13 ust.2
niniejszej umowy.

7.Za szkody powstale z niewlasciwego wykonania robot oraz prowadzenia rob6t poza
przekazanym terenem budowy odpowiada Wykonawca

§12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy z
wyjatkiem wad materialdw i rozwiazan projektowych dostarczonych przez Zamawiajacego, o
ktérych ujawnieniu Zamawiajacy powinien niezwlocznie powiadomi¢ Wykonawcg.

§.13.1 Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje si¢ forme¢ wynagrodzenia ryczaltowego zgodnie z
SIWZ z dnia 16.06.2008r roku w wysokos$ci ustalonej w wybranej w trybie przetargu
nieograniczonego ofercie Wykonawcy z dnia.08.07.2008 roku wraz z podatkiem VAT.

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy w czasie obowigzywania

3. Podatek VAT dla przedmiotu umowy wynosi 22 % 1 zostanie naliczony w fakturach



wystawionych przez Wykonawce.
§.14. Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w paragrafach od 8 do 13 niniejszej umowy
Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

1.) informowania na piSmie oraz telefonicznie ( Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o
koniecznosci wykonania robot dodatkowych w terminie 3 dni roboczych liczac od
nastepnego dnia po dniu w ktérym stwierdzono konieczno$¢ ich wykonania,

2.) zglaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, pisemnie oraz telefonicznie koniecznos¢
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
winien dokona¢ odbioru tych robdt w terminie nie dluzszym niz trzy dni robocze liczac od
nastepnego dnia po dniu pisemnego powiadomienia go o tej koniecznosci. W przypadku nie
powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie jak wyzej i zakryciu robot
podlegajacych odebraniu. Wykonawca zobowiazuje si¢ do odkrycia robot na wlasny koszt, a
nastgpnie przywrocenia robdt do stanu przed odkryciem rowniez na wiasny koszt.

3.) przygotowania i udostgpnienia Zamawiajacemu na dzien odbioru wszystkich wymaganych
prawem oraz przez Zamawiajacego dokumentow tj. swiadectw, wynikow, prob, zaswiadczen
wlasciwych jednostek i organdéw, protokotéw odbioréw technicznych i dokumentacji
powykonawczej obiektow bedacych przedmiotem niniejszej umowy oraz o$wiadczenia
Kierownika Budowy o zakonczeniu robot stanowiacych przedmiot niniejszej umowy,

4.) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czegsci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich 1 doprowadzenia do stanu poprzedniego,

5.) wnioskowanie w sprawie zmiany sposobu wykonania robdt budowlanych,

6.) wnioskowanie w sprawie ewentualnych rob6t dodatkowych,

7.) umozliwienie wizytowania budowy przez okreslonych przedstawicieli Zamawiajacego.

8.) prawidtowe prowadzenie dokumentacji budowy.

9.) pokrywanie strat w przypadku koniecznos$ci wstrzymania robot z winy

Wykonawcy

10) wykonywania innych zadan wynikajacych z niniejszej umowy i przepiséw

obowiazujacego prawa.

§15.1.Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ............... 7w
formie .....ocoeeviieiiien,
Zabezpieczenie zostalo wniesione przed podpisaniem niniejszej umowy na rzecz
Zamawiajacego w wysokosci .............. zL. Slownie:

2.Strony ustalaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancj¢ zgodnego z umowa wykonania robot.
3.Czg$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot zostanie
zwrécona Wykonawcy w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
4.Pozostata czg$¢ zabezpieczenia zostaje zwrocona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady z zastrzezeniem § 17 ust. 11 1 12 niniejszej
umowy.
§.16.1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia kary
umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysoko$ciach :
1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 500 zi.
za kazdy dzien zwloki liczonej od nast¢pnego dnia po uptywie terminu okreslonego w § 2
ust.2 niniejszej umowy
b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w
wysokosci 500 zt. za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od
nastgpnego dnia po uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,
¢) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10.000,00 z1.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego przenoszacego



wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody przed

sadami powszechnymi.

§.17.1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy

po przeprowadzeniu badan, o ktérych mowa w §11 ust. 2-4 1 6 niniejszej umowy .

2. W przypadku robdt ulegajacych zakryciu moze by¢ dokonany odbidr czg¢sciowy o
ktorym mowa w § 14 pkt. 2 niniejszej umowy.

3. Odbidr czgsciowy jak rowniez koncowy robdt dokonany bedzie przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Z czynnos$ci odbioru koncowego oraz odbiorow
czg$ciowych spisane beda protokoly zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
w tym takze terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4.0 osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego na pi$mie oraz telefonicznie, a do odbioru czgSciowego jak w § 14 pkt 2
niniejszej uUMowy.

5.Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w ciagu 14 dni roboczych liczac od

nastgpnego dnia po dniu otrzymania pisemnego zawiadomienia.

6.Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w ciagu 14 dni roboczych od dnia jego
rozpoczegceia.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia :
1.)jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to :

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8. Zamawiajacy moze podjac decyzj¢ o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie
tych czynnos$ci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usunigcia tych wad.

9. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego) o wusunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

10.Zamawiajacy wyznacza termin na protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad po uptywie
okresu rekojmi.

11.Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 15 ust 3 1 4 niniejszej umowy.

12.Zatrzymane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy
po protokolarnym stwierdzeniu usunig¢cia wad okresu rekojmi.

§18. 1.W przypadku wstrzymania rob6t budowlanych wymienionych w § 1

niniejszej umowy przez Projektanta lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a takze

Kierownika Budowy lub organ nadzoru budowlanego z powodu powstania zagrozenia,

o ktérym mowa w art.21 pkt 2 litera ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) nie nalicza

si¢ kar umownych, o ktérych mowa w § 16 ust. 2 pkt. 1 litera ,,a” 1,,b” niniejszej

umowy od Wykonawcy za okres od dnia wstrzymania rob6t budowlanych do dnia

rozpoczgcia kontynuacji tych robot z wyjatkiem § 14 pkt 9 niniejszej umowy.

1. W razie wstrzymania robot budowlanych Wykonawca zabezpieczy budowe.

§19.1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu 24 miesiace r¢gkojmi na roboty obj¢te niniejsza umowa.
Bieg terminu rgkojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Dokument okreslajacy miesigczny termin realizacji uprawnien z tytutu
rekojmi za wady fizyczne wystawiony przez Wykonawce stanowi zatacznik nr 1 do protokotu
odbioru koncowego robot.



2. Na urzadzenia zakupione przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z
gwarancja jaka daja ich producenci, lecz nie krotsza niz 12 miesigcy.
3. W okresie rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia
wad powstatych w przedmiocie umowy w terminie 7 dni, jezeli bedzie to mozliwe technicznie
lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
§20.1.Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot odbioru bgdzie si¢ odbywato na podstawie
jednej faktury koncowe;j.
2.Podstawe do wystawienia faktury koncowej 1 koncowego rozliczenia za wykonane roboty
stanowil bedzie protoko6t odbioru koncowego podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i1 Kierownika Budowy.
3. Zamawiajacy wyraza zgodg, aby Wykonawca wystawiat faktury VAT bez podpisu
Zamawiajacego na podstawie upowaznienia.
§21.1.Ustala si¢ termin ptatnosci faktury koncowej na 30 dni od daty jej dorgczenia Zamawiajacemu:
2. Kazdorazowo do faktury Wykonawca dotaczy dokument, o ktérym
mowa w §20 ust. 2 stanowiacy podstawe jej wystawienia.
3. Zaplata nalezno$ci z faktury nastapi przelewem na konto Wykonawcy
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§ 22. W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pieni¢znych Strony zobowiazuja si¢ do

zaplaty ustawowych odsetek za opdznienie.

§23.1. Artykut 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych zakazuje
zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sa
korzystne dla zamawiajacego.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.

3. Kazda zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem niewaznosci.

§24.1. Oprocz wypadkdéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego Stronom

przystuguje prawo odstapienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach :
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy :

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonania czg¢$ci umowy,
2) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa
(ztozona oferta) i mimo wyznaczenia mu przez Zamawiajacego na pismie terminu do zmiany
sposobu wykonania przedmiotu umowy dalej wykonuje go wadliwie,

3) jezeli Wykonawca stosuje materialy nie posiadajace odpowiednich atestow 1 nie

dopuszczone do stosowania na terytorium Polski,
4) zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,
5) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,
6) Wykonawca nie rozpoczatl robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,
7) Wykonaweca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczeg6lnosci jezeli :
1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaplaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiaca od uptywu terminu na zaptate faktury okres§lonego w niniejszej
umowie
2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,



3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.
4. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
5. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja
nast¢pujace obowiazki szczegolowe:
1) w terminie dni 7 od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na
dzien odstapienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora odstapita od umowy,
3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
wykonawca nie odpowiada,
4) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
, obowiazany jest do :
a)dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,
b)przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.
§25.Wszystkie kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie.
W przypadku nie dojécia do porozumienia spory podlegaja rozstrzygnigciu przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§26.W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamowien publicznych, a w sprawach nie uregulowanych w tej
ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego ze szczegdlnym uwzglednieniem tytutu XVI

Kodeksu Cywilnego pod nazwa ,,Umowa o roboty budowlane”. Do umowy niniejszej stosuje si¢
takze ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawe¢ z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks postgpowania cywilnego.
§27.Umowg kontrasygnuje skarbnik Miasta i Gminy.
§28 Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po 1 dla kazdej ze
stron.
§29 Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia nizej wymienione zalaczniki
odnrl donr :
1) Wykaz dokumentacji projektowo-kosztorysowej
2) SIWZzdnia ......cccoooviiiii
3) Zawiadomienie o wyborze oferty zdnia .............ccoccoeeennn.
4) Oferta Wykonawcy z dnia ......cccceceeveriennne
5) Kosztorysy ofertowe
6) Protokot przekazania terenu budowy

Zamawiajacy Wykonawca



Rozdziat E

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z 0golnej liczby stron
(piecze¢ Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY

dla przetargu nieograniczonego o wartosci zamoéwienia przekraczajacej
wyrazong w ztotych rownowartos¢ kwoty 60 000 euro

na realizacje zadania :
Przebudowa drég gminnych w gminie Czarnocin w sotectwach : Cieszkowy, Krzyz,
Debiany, Goérki Budziszowskie (Gorka Kostrzeszynska), Zagajow, Bugaj Zagajowski,
Bedziaki, Malzyce, Koryto, Zagajow, Mikotajow, Michatowice, Ciuslice.

Wykonawca:

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiebiorstwa:

3.NUMeErtelefoNU: ... ..ot e e e e e et e e e e
S N 0 g o U= gl = ) U 1=
B NUMeErteleKSU: . ..... ittt ettt et s et s e nnsnnsnnsnnsnnenns

6. Adres e-mail: .. ... .ottt e e i e e e

Upetnomocniony przedstawiciel
Przedsiebiorstwa



ZALACZNIK nr 1 - "Oswiadczenia Wykonawcy"

FORMULARZ OFERTOWY

strona

z 0golnej liczby stron

(piecze¢ Wykonawcy)

a)

Oswiadczenia wykonawcy

Oswiadczamy, ze posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli ustawy nakfadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

Oswiadczamy, ze posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujemy
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;

Oswiadczamy, ze znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej
wykonanie zaméwienia;

Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamodwienia
na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze szczegdtowymi warunkami przetargu zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i ze przyjmujemy je bez zastrzezen;

Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych ofertg do terminu waznosci oferty,
wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia i zobowigzujemy sie, w
razie utrzymania sie przy przetargu, podpisa¢ umowe;

Oswiadczamy, ze posiadamy wszystkie informacje niezbedne do przygotowania oferty i
wykonania prac w wymaganym czasie;

Oswiadczenie, ze zawarty w Rozdziale D niniejszej SIWZ jeden z wzoréw umowy zostat
przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Wyrazamy che¢ uczestnictwa w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym przez
Zamawiajgcego - w terminach i pod warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

Niniejszym oswiadczamy, iz obejrzeliSmy teren na ktérym prowadzone beda roboty
budowlane

Deklarujemy, ze wszystkie oswiadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym
"FORMULARZU OFERTOWYM" sg kompletne, prawdziwe i doktadne w kazdym szczegodle.

Upowazniamy Woéjta Gminy w Czarnocinie lub jego upowaznionych przedstawicieli do



przeprowadzenia wszelkich badan majgcych na celu sprawdzenie oswiadczen,

dokumentéw i przedtozonych informacji oraz do wyjasnienia finansowych i technicznych
aspektow tego zgtoszenia. Dla tych celdéw upowazniamy kazdg osobe publiczng, bank lub
przedsiebiorstwa wymienione w naszym "FORMULARZU OFERTOWYM" do dostarczenia
stosownej informacji uznanej przez Zamawiajgcego za konieczng i wymagang w celu
sprawdzenia oswiadczen i informacji zawartych w naszej ofercie.

Nazwiska i stanowiska oséb, z ktorymi mozna sie kontaktowa¢ w celu uzyskania dalszych
informaciji, jezeli bedg wymagane, podaje sie ponizej:

Do niniejszego "Oswiadczenia wykonawcy" nalezy dotgczyé nastepujgce dokumenty
(zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie A.1 niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia):

a) Aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej (wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiladania ofert);

b) Aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, ze wykonawca uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu
(wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania
ofert);

¢) Aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne lub zaswiadczenie ze
wykonawca uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji witasciwego
organu (wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
skladania ofert);

d) Polisa lub inne dokumenty ubezpieczeniowe potwierdzajgce, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze;j.

Upetnomocniony przedstawiciel
Przedsiebiorstwa



ZAL ACZNIK nr 2 - “Cena ryczattowa Wykonawcy”

FORMULARZ OFERTOWY

strona

z 0golnej liczby stron

(piecze¢ Wykonawcy)

Na podstawie warunkow zamowienia oraz obejrzenia terenu robét budowlanych
podejmujemy sie wykonania zakresu prac zgodnie z dobrg praktyka budowlang, wiedzg
techniczng, obowigzujgcymi przepisami oraz normami i nalezytg starannoscia, bedacych

przedmiotem przetargu na:

Przebudowa drég gminnych w gminie Czarnocin w sotectwach : Cieszkowy, Krzyz,

Debiany, Gorki Budziszowskie (Gorka Kostrzeszynska), Zagajow, Bugaj Zagajowski,
Bedziaki, Malzyce, Koryto, Zagajow, Mikotajow, Michatowice, Ciuslice.

Cena ryczaltowa:

- kwota brutto ztotych............ccccrrrrir,

(SEOWNI@ ...t s s s e e e e e e e e e e e n e e e e e e e e e e rnnns )
- w tym podatek VAT w wysokosci ........ %, to jest w kwocie: .....ccccceeeeeiiiiiinnnn. zt
(STOWNIE: ...t )

Powyzsza cena obejmuje peten zakres zamodwienia okreslony w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Do niniejszego zatlacznika nalezy dotaczyé kosztorysy ofertowe.

Kosztorysy ofertowe majg charakter informacyjno-pomocniczy, gdyz ze wzgledu przyjety
model wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca ma obowigzek wykonaé przedmiot
zamowienia zgodnie z dokumentacjg projektowg i niniejszg Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia)

Upetnomocniony przedstawiciel
Przedsiebiorstwa



ZALACZNIK nr 3 - “Wymagany termin wykonania zamoéwienia Wykonawcy”

FORMULARZ OFERTOWY

strona

z 0ogolnej liczby stron

(piecze¢ Wykonawcy)

Przebudowa drég gminnych w gminie Czarnocin w sofectwach :
Cieszkowy, Krzyz, Debiany, Gorki Budziszowskie (Gorka
Kostrzeszynska), Zagajéw, Bugaj Zagajowski, Bedziaki, Malzyce, Koryto,
Zagajow, Mikofajow, Michatowice, Ciuslice.

Wymagany termin wykonania
e —————— (podac w dniach)

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamowienia bedzie liczony od dnia podpisania
umowsy.

Upetnomocniony przedstawiciel
Przedsiebiorstwa



ZALACZNIK nr 4 - “Informacje na temat doswiadczenia Wykonawcy”

FORMULARZ OFERTOWY

strona

z 0golnej liczby stron

(piecze¢ Wykonawcy)

Informacje na temat doswiadczenia

Warto$¢ zrealizowanych w ciggu ostatnich pieciu lat (lata 2001-2005) rob6t odpowiadajgcych
swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot niniejszego zamdwienia, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie.

Nazwa i adres klienta
Lp. Rodzaj (hazwa) zamowienia Catkowita wartos¢ Rozpoczecie | Ukonczenie
i miejsce zamowienia
tacznie

UWAGA : Nalezy dotaczyé dokumenty potwierdzajace, ze w/w roboty budowlane zostaty
wykonane z nalezyta starannoscia. (referencje, listy polecajace itp.)

Upetnomocniony przedstawiciel
Przedsiebiorstwa



( podpis i piecze¢

Data:...cccccoeeennnen.

ZAL ACZNIK nr 5 - “Glowne pozycje sprzetu budowlanego Wykonawcy ”

(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

strona

z 0golnej liczby stron

Giéwne pozycje sprzetu budowlanego

Opis (rodzaj, nazwa Wiasne czy wynajete | Charakterystyka,
producenta, marka) | Liczba jednostek Rok produkcji (nazwa wiasciciela) wielkosé,
wydajnosc¢
1 2 4 5
A. Sprzet
budowlany
B. Pojazdy

UWAGA: Powinien tu by¢é wymieniony sprzet i pojazdy konieczne do wykonania umowy.

Upetnomocniony przedstawiciel




Przedsiebiorstwa

ZALACZNIK nr 6 - “Kwalifikacje i doswiadczenie kluczowego personelu
Wykonawcy ”

FORMULARZ OFERTOWY

strona

z 0golnegj liczby stron

(piecze¢ Wykonawcy)

Kwalifikacje i doswiadczenie kluczowego personelu

1. Zatrudnienie

Rok 2003 2004 2005
Personel techniczny

Personel administracyjno-finansowy

tacznie

2. Deklarowany przez Wykonawce pracownik do petnienia funkcji KIEROWNIKA BUDOWY

Praktyka w latach Rodzaj

Wyksztatcenie | Ogoétem na stanowisku uprawnien
kierownika budowy

Imie
Nazwisko Stanowisko

Uwaga : Nalezy dotgczyC kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych Kierownika
Budowy, wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzony
aktualnym zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, aktualng polise lub inny dokument
potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z
wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie)

Upetnomocniony przedstawiciel
Przedsigbiorstwa



ZAL ACZNIK nr 7 - “Informacja o podwykonawcach”

FORMULARZ OFERTOWY

strona

z 0golnej liczby stron

(piecze¢ Wykonawcy)

Informacja o podwykonawcach

Wskazanie przez Wykonawce czesci zamodwienia, ktorego wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcy, chyba, ze Wykonawca wykona zamowienie samodzielnie. W takim wypadku
dokonuje adnotaciji na niniejszym zatgczniku.

Lp. Nazwa przedsiebiorstwa Czesc¢ robét Warto$¢ podzlecenia
podwykonawcy i adres Whisa¢ szczegotowy zakres rzeczowy robdt w brutto......... zt w tym podatek
( telefon, fax) punktach na odrebnej kartce dla kazdego VAT........... zt. Podatek VAT
podwykonawcy i dotaczy¢ do niniejszego WYNOSi........... %

zatacznika nr 7. W niniejszej rubryce wpisac tylko
ile punktéw liczy zakres rzeczowy kazdego
podwykonawcy

Upetnomocniony przedstawiciel
Przedsiebiorstwa



ZALACZNIK nr 8 - “Glowne pozycje sprzetu budowlanego Podwykonawcy ”

(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

strona

z 0golnej liczby stron

Gtéwne pozycje sprzetu budowlanego podwykonawcy

Opis (rodzaj, nazwa Wiasne czy wynajete | Charakterystyka,
producenta, marka) | Liczba jednostek Rok produkcji (nazwa wiasciciela) wielkosé,
wydajnosc¢
1 2 3 4 5
A. Sprzet
budowlany
B. Pojazdy

UWAGA: Powinien tu by¢é wymieniony sprzet i pojazdy konieczne do wykonania umowy.

Upetnomocniony przedstawiciel
Przedsiebiorstwa




ZALACZNIK nr 9 - “Kwalifikacje i doswiadczenie kluczowego personelu

Podwykonawcy ”
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z 0golnej liczby stron
(piecze¢ Wykonawcy)

Kwalifikacje i doswiadczenie kluczowego personelu podwykonawcy

1. Zatrudnienie

Rok

2003 2004 2005

Personel techniczny

Personel administracyjno-finansowy

tacznie

2. Deklarowany przez podwykonawce pracownik do petnienia funkcji KIEROWNIKA BUDOWY

Imie
Nazwisko Stanowisko

Praktyka w latach Rodzaj

Wyksztatcenie | Ogétem

na stanowisku uprawnien
kierownika budowy

Uwaga : Nalezy dotgczyC kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych Kierownika
Budowy, wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzony
aktualnym zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, aktualng polise lub inny dokument
potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z
wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie)

Upetnomocniony przedstawiciel
Przedsiebiorstwa
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Fosztorys §lepy
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Remont drogi w m.Gorka Kostrzeszyniska KST

Lp.| Nrspec, Opis | wyliczenia jm. | Poszez Razem
techn,

1 PODEUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7

1.1]04.04.04.08  Podbudowa z kruszywa famanego 0-31mm - warstwa gorma o gruboscl im2
PO zageszozeniu 8 cm
28027 m 756,00

RAZEM 756,00

NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7

2 .
2.1105.03.05:84 |Wykonanie nawigrzchni z MMA grysowo-zwirows| - warstwa écleralna |m2
KR-1 - grubo$c po zageszez, 4 em wraz z dostarczeniem z migjsca wy-
tworzenia
280°2,7 m2 756,00

RAZEM 756,00




Eosztorys dlepy

Zagaptw - Buga Zagajenshl KET
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ary -
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Podatel VAT

‘Wartcsé koezionyeowa robdt bez podathu VAT

Dgolem warboss kosztornyeowa robat




KSIAZKA PRZEDMIAROW
Bedziaki przez wie§ 2010.KST

Nr spec. Opis | wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
techn.
PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-T
04.08.01.20 |[Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej meulepszonej od jme
km 0+000 do km 0+200
200*3 im2 800,00
: RAZEM 600,00
04.08.01.20 Wyrownanie istniejacej podbudowy kruszywem famanym Iub zuzlem  im3
gl.l%n?-m ,5mm gr.do 10cm na 26% powierzchnl od km D+IJDD do km
200*3*0,1*25% m3 15,00
RAZEM 15,00
.3|04.04.02.15 |Wykonanie wzmocnienia istn.podbudowy z kruszywa famanego 0- m2
G3mm gr.15cm po zageszczeniu od km 0+000 do km 0+200
200°3,2 m2 540,00
RAZEM 640,00
2 NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7
-1(05.03,05.64 |Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-2wirows] - warstwa scieralna |m2
KR-1 - grubost po zageszoz, 4 om wraz z dostarczeniem z migjsca wy-
tworzenia od km 0+000 do km 0+200
2003 m2 600,00
. RAZEM 600,00
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE 06.00.00 CPV 45233220-7
1|06.03.01.31 |Uzupelnienie poboczy mieszanka kamienia lamanego 0-31,5mm na |m3
szer.2x0,5m gr. 8cm. wraz z zaggszczeniem.
20072*0,5*0,08 m3 16,00
RAZEM 16,00




Kosztonys Slepy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

T 04.00.00 00 [ Podbudowy

+ 04.08.01. i Ul] + Wyrdwnanie podbudowy

| 04.08.01 ] " | Wyréwnanie podbudowy ttuczniem do gr. 2 |
1 Wstep.
11 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze| szczegdtowe] specyfikacj techniczne) =0, wymogania dotyczoce wykonania i
odbiory wykonania wyrdwnania i wzmocnienia podbudowy z ttucznio kamiennego, wykonywane] w ramach
remontu ¢r gm. Cieszkowy-Probotowice

1.2 Zokres stosowania SST.

Szezegotown specyfikacjo techniczno jest stosowana joko dokument przetargowy i kontroktowy
przy zlecaniu i realizacji robat wymienionych w punkcie 11.

13. Zakres robot objetych SST.

Ustalenio zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczo, prowadzenia robét drogewych zwinzanych z
wykonaniem uzupetnienia | wzmocnienia podbudowy z ttucznia kamiennego ne drodze gminnej.

14 Okreslenia podstowowe.

Podbudowa z ttucznia kamiennego czesc konsfrukc)i nowierzchni skiodojoca sie z jedne) Lub
wiecej warstw nosnych z ftucznia i klinca kamiennege.

Podbudowa - dolno czeic nowierzchni stuioco do przenoszenia obcioien od ruchu no podioie,
podbudowa mote skindoc sie z podbudowy zasadnicze) | podbudowy pomocnicze,

Podbudowa zasadnicza - gorno czesc podbudowy spetnigjoca funkcje nosne w konstrukej
nawierzchnl. Moze ona sktodac sie z jedne] Lub dwoch warstw,

Podbudowa pomocnicza - dolna czeic podbudowy spetniojoco obok funkcji nednych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed drziotaniem wody, mrozu iprzenikaniem czostek podiozo. Moie zawierad
warstwe mrozoochronnd, odsoczajoca, lub edcinajoca,

Warstwa wyrdwnowczo - warsfwo o zmienne] gruboici ukiodana na istniejoce] warstwie w celu
wyrdwnania jej nieréwnosci w profilu poprzecznym i podiuZnym oraz jej wzmocnienia.

15. Ogdlne wymagania dotyczace jakodci robét.

Za jokost zastosowanych materiatdw | wykonanych robot oraz ich zgoednosc z wymaganiami
niniejszych S5T odpowiedzialny jest wykonowca robot. Dgilne wymagania dotyczoce robdt podano w
D 00.00.00. Wymaoganio ogilne .

2. Materiaty.
21 Ogélne wymagania.

Ogolne wymaganio dofyczace maoteriotow zgodnie z 0ST 00.00.00 Wymogania ogdlne
22 Wymagania.

Do wykenania podbudowy nalezy u2yc¢ nastepujoce rodzaje kruszywa, wedtug PN-EN 13043-04
- ftuczen od 31.5mm do 63mm,
- kliniec od 20mm do 31,5mm,
- miat od O mm do &mm.
- mieszenka wyie| wymienionych kruszyw
Jokoic kruszywa powinng byc zgodno z wymogami normy
dla podbudowy pomocniczej klosa Il Il , odmiana |, gotunek 2
Dopuszcra sie utycie dutln wielkopiecowego o frokcjoch jok wylej.
23 Woda.

Woda stosowano do wykonani mieszanki flucznio kamiennego odpowindod wymaoganiom PN-88/B-32250.
Stosowanie wody wodociogowe| [pitnejl nie wymooo badan.
Wskozane jest pobieranie wody ze zbiorniko posredniego, o nie bezpodrednio z instalocji wodociogowe).

3. Sprzef.

Roboty zwinzane z wykenaniem wyrdwnania i wzmocnienia podbudewy nalezy wykonywac |
zageszczac mechanicznie z wykorzystaniem nst. sprzefu :

o/ réwniorko lub uktodarko kruszywa,
b/ walce statyczne gladkie ,
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¢/ waolce wibracyjne,

d/ samochody samowytodowcze 5-10 ton ,

g/ szczotki mechaniczne do usuwania nodmiaru klinca,
f/ przewoinych zbiornikdw wody.

3 Transport i sktadowanie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojozdy powinny spetniac wymaganio dotyczoce przepiséw ruchu
drogewego w edniesieniv do dopuszczalnych obciozen na osie i innych parametréw technicznych.

Kruszywo noledy przewozic w warunkach zobezpieczajocych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 2
kruszywem innego rodzaju, klasy, gotunku Lub odmiany.

Kruszywo nolety przechowywac w warunkoach zobezpieczajocych go przed rozsegregowaniem oraz
zmieszaniem z innymi frokcjomi.

Transport nolezy wykonac samochodami gwarantujocymi optymalne  wykorzystanie przestrzeni
tadunkowej . o co za tym idzie zmniejszenie kosztdw.

5. Wykonanie robdt.
51 Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedsfawi nodzorowi do akceptac)i projekt eorganizacji i harmonogram  robof
uwzgledniojoce wszystkie warunki w jakich bedzie wykenywane wyréwnanie | wzmocnienie podbudewy z ttucznia
komienneqgo.

5.2 Przygotowanie istniejocej nawierzchni Lub podbudowy.

Oczyszczenie istniejoce) podbudowy Inawierzchmil! nolety przeprowodzod mechaoniczmie przy pomocy
sprzefu zoopatrzonego w mechaniczne szczotki do czyszczenia nawierzchni. Podczas przejozdu sprzetu
czyszczacego naleiy powierzchnie czyszczong polewad woda za pomoca, weia z cysterny.

W niektérych przypadkach przy nawierzchnioch mocno zanieczyszczonych gruntem nale:y odspajac jo,
recznie zo pomoca, topat bodi w przypadkoch wiekszych powierzchni zo pomoco, spycharek Lub rowniarek.

Migjsca szczegdlnie stwordniote i niedostepne dlo sprzefu nolety odspoic i oczyszczad recznie.

53. Wykonanie wzmocnienia
Wzmecnienie pelegad ma na doktadnym cczyszczeniu istmiejoce] podbudowy | utoZeniu nowej] warstwy
mieszanki ttucznia, bodz wyréwnanie miejsc z ubytkami FLucznia do wymagane) niwelety

Pamigfac nalezy aby minimalno worstwa wzmacniang] podbudowy czy nawierzchni nie byta mniejsza
nit 7 cm , w przypadkach gdy niweleta gdrne) powierzchni istniejoce] nawierzchni pokrywa sie z niweletg
projektowana, lub tez gdy jest wisksza nolezy wowczas zdjac powierzchnie istnigjoca, za pomoca, spycharki Lub
rdwniarki no ftako, rzedno oby moino utozyc minimum 10 cm. warstwe mieszanki ttuczniowe] zgednie z
wysokoscio, projektowana,

Przed przystapieniem do wzmacniania nolezy doktodnie okredlic grubosc istnigjoce) nawierzchni Lub
podbudowy fluczniowe] na poszczegolnych odcinkach i jej stan techmiczny | uzgodnic z inspektorem
nodzoru 1 W celu okredlenia iLosci | grubosci wzmacniane] warstwy | minimum Tcm ).

W przypodku grubodci ponad 15cm nalety uktadac warstwe nawierzchni warstwowo zaczynajoc od
rozicielenia warstwy kruszywao 31.5-63mm o gr. 15cm nastepnie gérno, powierzchnie frokcjomi 0-31.5mm. Dla
grubosci ponizej 20cm za zgodao, inspektora nodzoru moina dokonod wyrdwnanio czy wzmocnienia podbudowy
mieszanka, 0-63mm

Grubosc warstwy podbudowy uzyskanej w wyniku wzmocnienia istniejocej nawierzchni powinna wynosi¢ 25-30
cm.

5.h.Zageszczenie nawierzchni bad: podbudowy.

Minimalna grubesc warstwy tlucznio po zageszczeniu powinng wynosic Tom.

Roboty nolezy rozpoczol od rozicielenia warstwy ttucznio za pomoca spycharki lub rdwniarki po
uprzednim dostarczeniu ttucznia fronsporfem samochodowym | rozmieszczeniu go w hotdoch wezdiuz
wykonywanej drogi.

Zogeszczanie nalezy wykonywac przy uyciu walcdw statycznych cietkich Lub wibracyjnych.

Zogeszczanie noledy rozpoczad od brzegiw jezdni. Walec przejezdio kilkao razy tam i z powrotem, przy
czym kozdy slad przejozdu wolca powinien pokrywoc slod poprzedni no szerokosc ckoto 30cmPodczos
zageszczania Huczen naledy skrapioc woda,

Orienfacyino Liczba przejozdow waolca do catkowitege zageszczenia, zaklinowania | zamulenia

podbudowy powinna wynosic 30-&0 przejsc walco.

i
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b. Kontrola jakosci robdt.
6.1 Wymagania odbioru warstw podbudowy cech geometrycznych i wytrzymotodci.

Konfroli jakoéci robdt powinien dokonywad inspektor nadzoru z ramienia inwestora
W zokres kentreli jokosci wykonywania robét zwiozanych z wykonaniem nawierzchni wchedzao;

o/ sprowdzenie winiciwoici materiatow

b/ sprowdzenie grubeici warstwy za pomoca, urzadzenia pomiarowege z podziathka, milimefrowao,
z folerancjo, 1cm,

c/ sprawdzenie szerckoici podbudowy z tolerancjo, Scmiszerokoic podbudowy winno byc 10cm szersza
od szerokoici warstwy nowierzchnil w przypadku wzmocnienio fako jok worstwa wzmacniana
okreslono w projekcie

d/ sprawdzenie rzednych wysokosci niwelatorem z folerancjo, na jednym stanowisku
niwelatora Imm (nie powinny przekraczac +lcm,—lcml,

e/ sprawdzenie spadkow poprzecznych z doktadnescio, 0.5% przy 3% spadku poprzecznym,
f/ sprowdzenie rawnosci w kierunku podtuznym 15mm.rownosé w kierunku poprzecznym odpowiednio 12
mm

g/ sprawdzenie ilosci wykonanych robét zgodnie z projektem w m*,

h/ sprowdzenie nosnosci dla ruchu Lekko-4redniege Rs | éredniego Ry ugiecie sprezyste (w mm) pod kotem
50kN powinno nie przekroczyc 1,0mm.

6.2 Czestotliwoée oroz zakres pominrdw

Lp. Rodzaj pomioruy Minimolna czestotliwosc pomiordw
1 [Szerokoic podbudowy 10 razy no Tkm
2 |Rownosc podiofa co 20m tato no kozdym pasie ruchu
3  |Rownosc poprzeczno 0 razy no Tkm
L | Spodki poprzeczne 10 razy no 1km
. co 100m w osi jezdni i na je|
5 |Rzedne wysokosciowe krawedziach
. w 3 migjcach no kaotde) dziotce
6 |Grubosc podbudowy roboczej nie rzadziej niz L00m*
Modnose podbudowy Nie rzadziej niz raz na 3000m*

W przypadku wzmocnienia o iLlosci | zokresie badon odpowindn inspektor nadzoru

1. Obmiar robdt.

Jednostka, ocbmiarowa jest 1 m* wbudowanego ttucznia kamiennego Lub zuzla wlkp. Obmiar robot
polega no okresleniu foktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilodci wbudowanych
maferiatdw. Obmior robét obejmuje roboty objete umown, .

« toczno objerosc kruszywa wynoest . m”.

8. Odbidr robét.

Odbior robot powinien by dokonany zgodnie z wymoganiami ogdlnymi zawartymi w D 00.00.00.
Warunki ogolne

Podstown, do oceny jokosci i zpodnoici robdt z umowa [dokumentacjo) so bodaonio i pomiary
prowadzone w czasie reolizacji budowy oraz ogledziny wizuolne dokonywane podczas odbioru. Zakres,
czestofliwoic | rodzaj badan powinny byc zgodne z podanymi w niniejszej SS5T. Przed zgloszeniem robdt do
odbioru nalezy zebroc i uporzodkownd wszystkie wyniki badan | pomiardw.

W przypodku watpliwesci co do jokeosci robdt Lub brokow Wykonowca w porozumieniu z nadzorem
wykonuje dodatkowe badonia Laboratoryjne Lub pomiary uzupetniojoce.

Roboty poprowkowe Lub zerwanie | wymione na nowo, wodliwie wykonane] worstwy Wykonowca
wykona na wiaosny koszt w terminie usfalonym z inspektorem nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstowa ptatnoici za wykenane rebofy jest przyjecie tych robét przez inspektora nadzoruw.
Ogdlne zasady | warunki ptatnosci zostaty okreslone w SST 0 00.00.00. Wymaganio ogdlne pkf
Cena whudowania 1m® tLucznia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robaf,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie moteriotow na migjsce wbudowania.

- roztoZzenie kruszywa,

- zogeszczenie warstwy z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiarow | baden Laboratoryjnych,

- utrzymanie podbudowy w czasie robdt

LA wm FuvmeCrm elFoe A Cesareezal- Strona 3z 4



8T 04.08.01

10. Przepisy zwiazane.

PN-87/B-01100 Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne. Podziat, nozwy, okreslenio.

PN-T8/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okredlenio.

PN-8T/5-02201 Orogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nozwy, okreslenia.

PN-84/ 596023 Podbudowa | nawierzchnio z tiucznia kamiennego.

PN-B-11112:96 Kruszywo mineralne. Kruszywo tomane do nowierzchni drogowych.

PN-EN 130430k Kruszywn do mieszanek bitumicznych | powierzchniowych ufrwalen sfosowanych na

drogach Lotniskach | innych powierzchnioch przeznoczonych do ruchu
aktualne normy PN-EN
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
05.0000 : 00 :Mawierzchnie
05.03.00 | 00 |Nawierzchnie twarde ulepszone

- 050305 - 00 - Nawierzchnie z betonu asfaltoweqo :
| 050305 | 64 |Warstwa scieralna ar. &,0cm z BA (0/8mm) KR1 i
1 Wstep.

11 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej so, wymagania dotyczoce wykonania i odbioru robdt
zwinzanych z rementem dr. gminnej Cieszkowy-Probotowice

12 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargewy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt 11

Dotyczy wykonanio warstwy scieralngj z betonu asfaltowego BA grécm 05030564
13. Zokres robdt objetych SST.120

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczo zasad prowadzenia robot zwiozanych z wykonaniem
warstwy scieralngj z betonu asfaltowego dla drogi kategorii ruchu KR 1-2 wedtug Kotalogu fypewych nowierzchni
pedafnych i pétsztywnych IBOM-1997

Dlo KR 1 do 13 osi obliczeniowych 100kN/ pas/ dobe
14 Okrelenio podstawowe.

Okreslenin stosowane w niniejsze] SS5T so zoodne z okresleniomi zawarfymi w przedmiofowych normach
panstwowych i branzowych oraz w SST D 00.00.00. *Wymogania ogdlne”.
Mieszankao minerolno (MM} mieszanko kruszywo | wypetnioczo mineralnego o okreslonym sktodzie i uziarnienio.

Mieszankn minerolne asfaltowa(MMA! mizszanka minerolno z odpowiednig, iloscio, osfalfu Lub polimeroosfalfu,
wytworzona w ckresleny sposdb spetniojoce okreslone wymaganio.
Beton osfoltowy (BAl - whbudowono mieszanka mineralne  osfoltowo o uziarnienio réwnomiernie stopnicwonym,
utofona | zageszczona spetniojoco wymagania wobec betonu asfoltowego.
15. Ogdlne wymnganio dotyczoce robdt.

Wykonawco jest odpowiedziolny za jokoic robdt iich zgodnoic z dokumentacjo projektowa, SST i poleceniami
Inzpektora nodzoru. Ogdlne wymogania dotyczace robot zowarte so w 55T 0 00.00.00.

2. Materiaty.

21 Kruszywo.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych no goroco nolery stosowncd kruszywo
tamane, nafturalne | naturalne uszlachetnione .

Wymapgania stowione kruszywu oraz opis jego cech wo PN-EM 13043 z 2004 Kruszywa do mieszonek
bitumicznych
211 Wymogonia podstawowe dla kruszywa.

Tablica 1. Kruszywo do mieszanek mineralno-osfaltowych no warstwe scierolno w zoleznodci od kategorii ruchu.

Lp. | Rodzoj materiatu KR 1.2
1 Kruszywo tamane granulowane (grys, pinsek tamany,
kruszywo drobne granulowaone)
o) z surowca skolnego Litego: kL L I gat.1,2
ze skat mogmowych W,
ze skat przeobrozonych JwW.

ze skat osadowych
bl z surowca szfucznego (zuzle pomiedziowe
i stolownicze) oW
cl z surowcao naturalnie rozdrobnionego

JW.

Jw.
2 Kruszywo tamone zwykte (kliniec) kL-LIl gat.1,2
3. Pinsek . gaf.1,2

Zwir i mieszanka kLLI
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Druk wyttuszezony dofyczy D-05.03.0564

22 Wypetniacz.
221 Wymogania dla wypetniocza.
Do meszanek mineralno-bitumicznych nalezy stosowac wypelniacz wapienny podstfawowy.

Tablica 2. Podstowowe wiosciwoscl wypetniocza.

Lp. Wyszczegolnione winsciwosc Wymagania
1 lowartesc czastek zioren (% masy) mniejszych od:
= 0,300 mm nie mniej niz: 100.0
= 0,074 mm nie mniej niz: 80.0
z Wilgotnosc (%], nie mniej niz: 1.0
3. Powierzchnia wiasciwa (cm®/ gl 2500 - £500

Tablica 3. Rodzoje stosowanego wypetniocza mineralnege do mieszanek mineralno-asfaltowych

Lp. | Miejsce whudowania mieszanki KR 1.2

1 Podbudown Podstawowy
Worstwao wiozocao Podstawowy
Warstwa scieralna Podstawowy

Druk wyttuszeczony dofyczy D-05.03.0564

2232 Transport | przechowywanie wypetniacza.

Iransport | przechowywanie wypetnincza muszo, odbywac sie w sposdb chroniocy go przed zowilgoceniem,
zbryleniem | zanieczyszczeniem. Zaoleca sie  transport  wypetnincza luzem w odpowiednich cysternaoch
przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich oraz jego przechowywanie w silosach stalowych.

23 Asfalt.
231 Rodzoje stosowanego asfalfu
Mieszanki mineralne-bifumiczne no warsfwe scieralno, produkowac z asfolu D50/ 70

Tablica 4 Wymogonia dlo asfoltu 050770

Lp Wyszczegolnione wiosciwosc Jm Wymaogania Bodania wg

1 Penatracio w 25" C 0, 1mm 20-70 PH-EN 1L26

Z [emperaotura mieknienio ' Lo-5L PN=-EN 1&27

3 [emperotura zapiony, nie mnig) niz C 230 PN-EN 22592
fowartoic skiadnikow rozpuszczalnych , Hh—F .

b nie mniei niz % m/m 99 N-EN 12592
Imiano masy po starzeniu (ubytek Lub Hh—F -

4 przyrost), nie mnigj niz &m/m - NeEN 10—

6 Pozostato penefracja po starzeniu, nie " 50 ON-EN 1626
mnigj niz

7 lemperafura mieknienia po starzeniu, nie i L8 ON-EN 1627
mnigj niz

i fowartosic parafiny, nie wWiece| niz e 2,2 PHN-EN 12606-1
Wzrost femperafury mieknienia po 0 OM—FH 1477

? starzeniu, nie wiece| niz L ’ NeEN B

10 Temperoturo tomliwosci, nie wiece| niz ' -8 PN-EN 12593

Tablica 5. Rodzoje stosowaonego asfalfu do mieszanek mineralno-asfaltowych w zaleznosci od kategoril ruchu  wo
PN-EN 12591:2002

Lp. Migjsce wbudowanio mieszank KR 1.2

1 Podbudowa -

2. Warstwo winzoca -

3. Warstwa 4cieralno 05070

Oruk wyttuszczony dotyczy 0-05.03.05.64
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232 Transport i przechowywanie asfaltu.

Asfalt nolezy przewozic w cysternoch kolejowych lub samochodowych izolowanych i zaopatrzonych w
urzadzenia grzewcze i zawery spustowe.

Do przechowywanio osfolfu stuio zbiorniki stolowe wyposofone w urzodzenio grzewcze, ktére muszo, byc
zabezpieczone przed dostepem wody izanieczyszczen. Dopuszcza sie mogozynowanie aosfolfu w  zbiornikach
betonowych lub murowanych przy spetnieniu tych samych warunkdw, jokie dotyczo zbiornikow stalowych.

Worunki magazynowania nie moga, powodowac utraty cech asfaltu i obnienia jego jakodci.
28 Projekfowanie mieszanek mineralno-bitumicznych.
241 Projekfowanie mieszanki mineralnej.

Przy projektowaniu mieszanki mineralnej nolezy miec no uwadze to, ze:

« korzystne jest formowanie warstwy écieralnej i warstwy wigzace] z fych samych materiatow mineralnych,

« sztosowaonie mieszansk mineralnych o uziarnieniu érednioziarnistym no warstwy winfoce | écieralne powoduje, te
wroz ze wzrostem wielkosci ziarno, w cotej mieszance mineralno-bitumiczne) maleje udziat Lepiszcza, natemiost
wzrosta jej stobilnosc,

« w celu zwigkszenio skufecznoici zageszczenia mieszanek mineralno-bitumicznych, frokcje kruszywo nolezy
dobrac tak, aby grubeic nowierzchni byta 2,5 3-krotnie wieksza od wielkoéci nojwiekszego ziarna.

2437 Projekfowanie iLodci Lepiszcza.

Dlo kazdej mieszanki mineralnej o okredlonym sktadzie i uziarnieniv nalezy usfalic optymalng, ilos Lepiszeza.
Dlo mieszanek mineralno-bitumicznych nolezy nojpierw zatozyc ilosc lepiszcza, korzystojoc z jedne] z metod:
« wg zasady wypetnienia wolngj przestrzeni w mieszance,
« nao podstawie powierzchni wiaiciwe] kruszywa, ckreilic optymalng, iLesc bifumu w oparciu o bodania mechaniczne
mieszanki.
Joko miaredajne naolezy przyjaé oznoczenie  stabilnosci i odksztolcenia  mefodo,  Marshallo  wo
BN-T70/8931-09.
Optymalng, ilosc Lepiszcza przyjmuje sie jaoko srednio, arytmetyczno, wynikojoca z badania nastepujocych
cech mieszanki:
« gesfoici pozornej,
« =stobilnodci,
« zowartoici wolnych przestrzeni w mieszance wypetnione) bitumem,
« odkszfatcenia (esiadanial.
Olo okreilenio optymalnej iLosci Lepiszcza, przy okreslaniu kozdej z tych cech, przygotowuje sie serig & = 5 probek
z rozno, zawarfoscig, lepiszcza, stopnivjoc je co 0,5%.

243 Mieszanko mineralno-bitumiczno (MMA)

Tablica 6. Wymogonia wobec mieszansk mineralno  asfaltowych oroz worstwy scieralnej z betonu asfoltowego
Kategoria ruchu

Lp. Wiosciwosci

KR 12
1 Uziarnienie mieszanki (mm| 0/6,3 0/8 0128 016 0/20
2 Stabilnos¢ wg Marshalla w temperaturze | 55
B0°C (kN s
3 Modut sziywnosci petzania (Mpal nie wymago sie
L Odksztatcenie wQ Marschalla W15 0-5 g

temperaturze 60°C (mm)
5 Wolna przestrzen w probkoch Marshollo, 15-45

zogeszozonych 2x75 uderzen [% v/ v T
Wypetnienie wolnej przestrzeni w probce

b Marshallo (3] 15.0-90.0

1 Gruboic  worstwy mieszanki  mineralno-
asfoltowe] o uzinrnieni {cm)
o/63 154D
o/8 o |20-k0
o/ues o ]|3575.0
0/% . ]s0-5.0
0/20 5.0-7.0

8 WskoZnik zogeszczenia warstwy (%) =98.0

g Wolno przestrzen w warstwie (v v) 15-5.0

Druk wyttuszczony dotyczy D-05.03.05.64
25. Wytwarzanie mieszanek.
251 Wytwarnia.

1. Wytwornio powinna byc¢ zlokolizowaona nie dalej niz 30 km od miejsca wbudowania masy, co pozwalo na
transport wytworzone] mieszanki moksimum w ciogu 1 godziny,
2 Wytwornio nie moze zakidcoc warunkow ochrony srodowiska.
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3. Wykonowca musi posiodac Swindectwo dopuszczenia wyfwdrni do ruchu przez inspekcje sanifarng, | wiodze
ochrony érodowiska.
L Wydojnoic wytwdrni musi zapewnioc zopotrzebowanie na mieszanke dlo budowy.
5. Wytwdrnia musi by wyposazona w urzadzenio automatycznego sterowania produkcia,
252 Kruszywo.

Kruszywo musi by¢ czyste, suche, sypkie i podzielone na frokcje, ktore z placdw sktodowych dostarczane jest
do dozotora wstepnego, nastepnie kierowane do suszarki, skad frafio na sita. Po przesioniu poszczegilne frokeje
kierowane so no woge, ktére outomofycznie odwolo sktodniki zgodnie z zoprogramowaono recepturg idolej
kierowane so, de mieszalnika.

Temperatura kruszywa nie powinna by¢ wigkszo od temperatury mieszonki wiece) jak 30°C
253 Lepiszcze

Lepiszcze, wstepnie podgrzane w zbiornikach, kierowane jest do kotta, gdzie jest pedgrzewons do wymogane)
femperatury, o nostepnie, po odwateniu porgji, frafio de mieszalnika i zosfoje wymieszane z mieszanka, mineralng,
sktodajoca, sie z kruszywa | wypetniacza.

Temperatura Lepiszczo i kruszywa musi by¢ sciéle kontrolowana. Wynosi ona dla:

asfoltu 0 50/70 140 - 160 C, mieszanki przed wystaniem 135-165 C
254  Wypetniocz.

Wypetniocz dostarczany jest z silosu do mieszalnika mechanicznie w temperaturze ofoczenmio. W przypadku
podgrzewania wypetniocza temperafura jego nie moze przekroczyc 120 C
255  Dozowanie skiadnikow.

Dozowanie sktodnikéw musi odbywod sie przy zostosowaniv wagi sferowane] automafycznie. Wymagana
dektodnesc dozowanio:
- dlo kruszywa + 2% |
- dlo wypetniocza + 1,0%,
- dlo Lepiszcza + 0,3% w stosunku do zarobu masy.
256, Mieszanie skiodnikdw.

Kolejnoic podawanio sktodnikéw do mieszalnika: kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniocz, o po ich
wymieszaniy = lepiszcze. Mieszanie skiadnikow powinno odbywoc sie do chwili uzyskanio jednorodnej mieszanki pod
wzgledem wyglodu i konsystencji. Wszystkie ziorna muszo, by¢ cotkowicie ofoczone Lepiszczem.

257 Warunki prowadzenia produkcji

Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane | wbudowywone no goroco moina produkowac w okresie od 15
kwietnio do 15 wrzegnio. Ewentualne przediutenie tego okresu moze nostopic po wyrozeniv zgody przez Inspektoro
nodzory w przypodky korzystnych warunkow afmosferycznych, f). przy femp. ponod +10 C.

258 Iordb probny.

Wykonawca, przed przystopieniem do produkcji, zobowiazany jest do przeprowadzenia w obecnosci inspektora
nodzoru kontrolnej produkcji w postaci zarobu prébnege. System dozowonio outomatycznego musi zostac
zaprogramowany zgodnie z ustalong, | zatwierdzong, recepta,

Maojpierw nolezy wykonac zardb “na suche” - w celu kontroli dozowania kruszyw, o nastepnie z Lepiszczem.
Toblica 7 Rzedne graniczne uziornienio mieszanek do worstwy scieralngj i orientacyjne zawartosci asfaltu

Kategoria ruchu
, KR 1.2

Wymiar oczek sit #, mm /20 /% (078 m

0/12,8 0/6,3
Przechodzi przez
250 1100
70,0 ~|88-100 100
16,0 “[78-100 50-100
12,8 [68-93 80-100 B
96 |59-86 69-100__ |00
8.0 | 5483 h2-93 90-100
6.3 | L8-78 56-87 78-100
L _|&0-70 45-T6 60-100
2.0 29-5% i5-6k &1-1
Jowartosc ziarn =Z,0mm L1-T 36-65 29-59
0,85 | 20-47 26-50 27-52
052 |13-36 19-35 8-39
0.30 1031 17-33 B-34
0,18 ~|71-23 13-25 B-25
015 [6-20 12-22 12-22
0,075 5-10 -1 B-12
Orientocyjno zawartosc
ﬂsfuL’ru}'.:"Imleszﬂnce 5.0-6.0 5.0-6.5 5.5-6,5
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| mineralno- asfaltowe | | | |
Druk wyttuszczony dotyczy 0-05.03.05.64

3.  Sprzet.

Wymogany jest sprzet:

- wytwornio mieszanek o dowolne] wydajnosci, zatwierdzona przez inspektora,

- uktodarka mechaniczno o wydojnosci skorelowanej z wydojnoscio, wytworni z automatycznym sterowoniem
pozwalajocym na utotenie warstwy zgodnie z zatotono niweletn oraz grubeicia, z podgrzewann, piyta
wibracyjno, do wstepnego zageszczenia,

- walce gtodkie stolowe dwuwatowe Lekkie, srednie i ciezkie,

- walce cgumione ciezkie o regulowanym cisnieniu w oponach w granicach od 0,2 - 0.8 MPa,

- samochody samowytodowcze z przykryciem brezentowym,

Do zogeszczanio mieszanki zalecane jest uzycie zestowu walco gtodkiego stolowego z wolcem ogumionym o
regulowanym cifnieniv w oponach oroz do wygtadzenia - wolco dwuwaotowego 4redniego.
Sprzet pod wzgledem typdw i iLlosci powinien byc debrany optymalnie | wymaga akceptacji inspektora nadzoru

4 Transport.

Do fronsportu mieszanki moino stosowad wytocznie somochody-wywrotki o wydojnosci  skorelowang
Z wydajnoscio, moszyn bozowych. Powierzchnie wewnefrzno, skrzyni samochoddw-wywrotek, przed zatodunkiem,
nalezy spryskoc érodkiem zapobiegajocym przyklejaniu sie mieszanki. Samochody musza, by wyposatone w plandeki
do przykrywonio mieszanki w czosie tronsporte. Skrzynie somochoddw-wywrotek muszo byc dostosowane do
wspotpracy z uktodorko w czasie roztodunkuy, kiedy uktodarka pcha przed sobo, wywrotke,

Zaleca sie stosowanie samochoddw-termosdw z podwdjnymi sciankami skrzyni wyposatonej w system grzewczy.

Czas ftronsportu mieszanki na budowe nie powinna przekraczac 1 godziny, stod wynika zolecana maksymalno
odlegtesc wytwerni od miejsca uktadania mieszanki 30 km.

5.  Wykonanie robét.

51 Przygotowanie podiota
Pedtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfoltowege powinne byc suche wyprofilowane i rdwne bez kolein.
Powierzchnia podioia powinna byc sucha i czysto.

Tablica 8Moksymalne nierdwnosci podioza pod warstwy asfoltowe w (mml

Moksymalne nierdwnoici podioza
Lp. Orogi i ploce pod warstwe
icierolng, Wigooo
1 Drogi A, S, GP B E]
2 Drogiid 9 12
3 Orogi L1 D .place i porking 12 15

Druk wyttuszczony dotyczy 0-05.03.05.64
52 Whbudowanie mieszanki.
521  Warunki ogdlne.

Uktodanie mieszanki worstwy scieralne | winzoce] musi odbywad sie w sprzyjojacych warunkach
atmosferycznych, t]. przy suchej i ciepte pogodzie, w temperafurze powyie] +10 L. Zo zgodo inspekfora nodzoru
mieszanke warstwy wioZoce] mozna rozkiodoc w temperofurze powyze) +5 C

Przed przystapieniem do uktodania mieszanki Wykonawca zobowiozany jest uzgodnic z Inspektorem nadzoru
sposob uktaodonia warstwy.

522 Warunki dla uktadarki.

Uktodanie mieszanki moze odbywac sie jedynie przy uZyciu mechaniczne] rozktodorki z wypesozeniem
wymienionym w pkt 3.

523 Uktadanie.

Przed przystopieniem do rezktodanio mieszanki mineralne-bifumiczne] powinna by¢ wyznaczono niweleto. W
przypadku uktodanio warstwy wigzace| niwelete wyznaocza sie przy uiyciu stalowej linki, po kidre| przesuwa sie
czujnik urzodzenio sferujocego proco, uktodarki. W przypodku warstwy scieralne] niwelete okreslo powierzchnia
warstwy wigtaoce), na ktérg uktoda sie warstwe icieralng o statej grubosci. Ptyte wibracyjno uktadarki nolezy
podgrzac przed rozpoczeciem pracy.

Uktodanie mieszanki musi cdbywoc sie w sposdb ciogty, bez przestoju, z jednostajno, predkoscia, w granicach
2 bm/min. Uktodorka powinna byc stole zasilano w mieszanke tok, aby w zosobniku zowsze znojdowaoto sie
mieszanka.

524  Wykonaonie ztoczy.

W przypadku rozktodanio mieszanki coto szerokoicio, nawierzchni wystepujo, jedynie ztocza poprzeczne,
wynikajoce z dzintki dziennej, ktére nolezy wykonoc przez réwne obciecie, nostepnie posmarowanie Lepiszczem Lub
toéma, uszczelniojoca, i zabezpieczenie listwo, przed uszkodzeniem. W przypadku rozkiadanio mieszanki potown
szerokosci jezdni, wystepujoce ztocza podtuine nolety rowno obciof i posmarowad Lepiszczem lub tasma,
uszczelniojoco, Lokalizacjo ztoczy podtuznych kolejnych warstw powinna byc przesuniefa o oketo 15-20 cm, aby nie
zachodzity na siebie.
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Zaleca sie, aby catosc robét w zakresie jednej warstwy zostata wykonano w ciagu jednej zmiany robocze).
53 Iogeszczenie mieszanki.
531  Zosody ogilne.

Malety stosownc sposob zageszczania uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Efektywnosc zageszczania zalety w
dutym stopniv od temperatury dostarczone] mieszanki. Temperatura mieszanki w czasie rozpoczecio zageszczonio
nie powinna by¢ nizsza niz 10 C. { 2%C)

Zogeszczac od krawedzi ku srodkowi.

Uwogo Mieszanka minerolno-osfoltown przegrzana (z oznokami niebieskiego dymu w czasie wytworzaniol oraz o
temperaturze nizsze) niz wymagana czyli 140 C nie nodaje sie do wbudowania i nalety jo, potraktowad joko
odpad produkcyjny

532 Sprzef do zogeszczania.

Dobér sprzetu do zageszczania omawia pkf 3.
Wolce muszo by¢ wyposatone w:
- system zwilzanio wotow przy uzyciu ptynu w celu niedopuszczenia do przyklejonia sie mieszanki,
- w fartuchy ostonowe kot (dotyczy wolcdw ogumionychl w celu ufrzymania ich temperatury,
- wurzadzenio umozliwiajoce regulocje cisniznio w oponach w czasie wotewanio,
- we wskainiki wibracji - czestotliwosci droan i sity wymuszaojace)
(dot. wolcow wibracyjnychl,
- w balast umezliwinjocy zmiane obcioenin.
Wskazanym jest wyposozenie walcéw ogumionych w system podgrzewania opon promiennikami podczerwieni.
W miejscach niedosftepnych dla fego sprzefu, stesowoc bordzo staranne zageszczenie reczne z dokiadnym
wyrdwnaniem powierzchni warsfwy scieralnej.
533 Iogeszczanie mieszanki

Podstowowe zosody zogeszczania
- zageszczanie powinno odbywad sie zgodnie z ustalonym schematem przejic walca dostosowanym do szerokoici
zageszczanego pasa roboczege i grubesci uktadane] worstwy.
- zageszczanie przeprowadza sie, rozpoczynajoc od krawedzi ku srodkowi.
- w celu unikniecio zsfolowan nawierzchni, no wotowano warstwe nojetdia sie kotem nopedowym,
- walowanie nolezy rozpoczynoc walcem gtodkim, o nostepnie wprowadzo sie walec ogumiony przy niskim
cidnieniv, podwyiszojoc je w miore wotowania.
- manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie na odcinku ju? zageszczonym,
- wygtodzenie powierzchni zogeszczane] warstwy uzyskuje sie w wyniku wprowadzenia w koncowej fazie
zageszczania walca stalowego ciezkiego,
- predkoic przejozdu wolco powinna by¢ jednostojno 2-& km/h. no poczatku i &6 km/h w dolsze] fozie
wilowania,
- walce wibracyjne powinny miec sprawne urzodzenio regulujoce zakres stosowane czestotliwosci wibracji (33-
35Hzl.
Potaczenio miedzywarstwowe
Kozdo, utozono, waorstwe nalezy skropic emulsjo, asfoltowo, Lub asfalfem upiynnionym przed utozeniem
nastepnej.
Tablica 9. llodci asfoltu po odporowaniu wody z emulsji asfolfowej Lub uptynniocza z asfoltu uptynnionego

Lp. |Potoczenie nowych warstw ILodc asfaltu (kg mfl
1 Podbudown asfoltown _

. 0,3-0.5
2 Asfoltown warstwa wyrownowczo
3 Asfoltown warstwa wq,zu,l:u 0.1-0,3 zalecane 0,2
& Asfoltown warstwa scieralna

Oruk wyttuszczony dofyczy D-05.03.05.64
Holety zastosowac emulsje wykonana, z asfalfu D50/70
Skropienie wykonywac w nst okresie przed utoZzeniem warsfwy Scieralne):
- Bhprzy ilosci powyzej I,I]lrlgu’m2 emulsji Lub asfalfu uptynnionego,
- 2h przy iLosci 0,5-1,0kg/ m* emulsji Lub asfaltu uptynnicnege,
- 0.5h przy iLodci 0,2-0,5k0/m? emulsji Lub asfaltu uplynnionego.

6.  Kontrola jakosci robdt.

6.1 Bodania w czosie dostow moterintdw.

Wymoganio dla materiatdw przedstawicne zosfaty w pkt Z

Badania kentrolne przeprowadza sie na reprezentatywnych probkach. lLosc badan jest zaleino od ilodci
przewidzionego do wbudowania materiatu (dla kruszywl. Dlo osfolfow badanie penefracji i femperatury migknienio
przeprowadza sie nie rzadziej niz na kozde 100 t Lepiszcza.
ILos¢ fon kruszyw i wypetnincza przypodajocych na 1 badanie nie pewinna przekraczoc wartoéci podanych w tablicy
10.
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Tablica 10
Badonie Grys rzi‘?ftkn i::;mn}, Pinsek wrpetniacz
Uziarnienie. 500 500 =il 200 100
Czostki mniejsze niz 0,075 mm. s00 500 500 200 -
Wskoinik pioskowy. - 500 - 200 -
Ksztatt ziarn. s00 - - - -
Zowarfosc ziarn | - - 500 - -
przekruszonych.
Scieralnoic w bebnie kulowym. 1,000 - 1,000 - -

6.2 Bodanin w czasie produkcji mieszanki
W czasie produkcji nalety kontrolowac:
- sprownoic urzodzen wytwdrni | maszyn wspdipracujocych,
- temperofure kruszywao, Lepiszcza i gotowe) mieszanki co 2 godz.
- sktod granulometryczny mieszanki mineralnej 2 x dziennie,
- sktod mieszanki mineralno-bitumicznej przez wykonanie jej ekstrakcji.
Ekstrakcje mieszanki mineralno-bitumiczne) nolezy wykonywac min. raz dziennie przy produkc)i wytworni ponize|
500 fon i dwa rozy dziennie - przy produkcji powyzej 500 fon.
Probki pobiera sie w migjscu wbudowanio mieszanki po roziozeniu przez uktodarke, Czesc probki o masie 1000 g
przeznaczona jest do ekstrakcji, o pozostata czeic - do wykonania wzorcowych probek Marshallo
W wyniku przeprowadzone| ekstrakcji oblicza sie zawartese asfaltu, o pezestaie kruszywo zostoje przesiane w
celu konfroli sktadu granulometrycznego.
Malezy wykonac trzy wzorcowe probki w celu ustalenia:
- gestoici pozorne),
- stabilnosci i odksztaicenia
63. Bodania w czasie uktadanin nawierzchni.
W czosie uktodania nowierzchni nalery kontrolowac:
- doktodnosc spryskonia podtoia emulsjo, Lub asfoltem uptynnionym w sposdb jednorodny (stote zuiycie
jednostkowel,
- sprawnosc uktodarki w aspekcie funkcjonowania piyty wibrocyjnej, grubeici i jednorodnosci uktadane] warstwy

- prowidtowoic przebiegu procesu wotowania, jego zgodnosci Z przyjefymi zatozeniomi | zasadami podanymi w pkt

- femperoture zogeszczane] mieszanki.

Temperature mieszanki nalety badoc w sposdb ciogty, poczawszy od chwili zatadowania do ukiadaorki, po jej
roztoZeniu | w czosie wotowanio. Wyniki pomiordw powinny zostac zopisane w dzienniku kontrolnym z podoaniem
Lokalizacji iefopu robdét. W czosie uktodonio nawierzchni nolezy kontrolowac sposob wykonywania ztoczy
podtuznych i poprzecznych, ktdre powinny byc sciéle zwinzane i jednorodne z nawierzchnio,

6.4 Badania | pomiary wykonanej warstwy nawierzchni.

Badania i pomiary wykenane] warstwy nawierzchni nalety rozpoczod nastepnege dnic po jej utozeniu. Badania
i pomiary prowndzi Wykonowcn z udziotem inspekfora nodzoru.
641  Bodonie zogeszczenio.

Wykonawca zobowinzany jest do badania zogeszczenia wykonang] warstwy nawierzchni. Wykonuje sie to poprzez
wyciecie probki z gotowe) nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Wyciecie probki powinno nastapic w godzinach
porannych, kiedy nowierzchnia nie jest jeszcze rozgrzana. Uo wyciecia probek stosuje sie wierfnice mechaniczna,
ktora wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Nolety wyciof Losowo 2 probki z dzienngj produkcji
z nawierzchni Lub 2 probki z paso o ¢t 1000m.

Wskoznik zogeszczenia wyzndcza sie przez porownanie gesfosci pozorne| probki wyciefej z nowierzchni do
gestodci pozorne| srednie] wzorcowe| probki zogeszczonej wg metody Marshalla i wyreio sie w procentach. Do oceny
zaogeszczenia edoinka przyjmuje sie srednig, z 2 probek.

Wskaznik zogeszczenia 98%
642 Pomiar réwnosci warstw nawierzchni.

Pomiar rownosci warstw nawierzchni dokonuje sie tato o diugoici &0 m w przekrojoch co 20 m - w kierunku
podtuznym .
Toblica 11.Dopuszczalne nierdwnosci warstw asfoltowych (mml

Rodzoj w-wy Konstrukcyjnej
Lp. Orogi | plocs icierolng, Winoco
1 Orogi A, S, GP & 6
2 OrogiGi £ B 9
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[3 |Orogi LD .ploce i porkingi |9 |12
Druk wyttuszczony dotyczy D-05.03.0564
6.3  Pomiar grubosci warstw .

Gruboéc warstw nawierzchni powinno by¢ zgodno z projektem. Kontrole gruboici
przeprowadza sie przy wycinaniy probek nawierzchni w celu badonia zageszczenia z nawierzchni .

utozongj
Wybdr miejsca

warstwy

wyclecia probki powinien byc Losowy | miec migjsce w odlegtosci okoto 1.0 m od krowedzi nowierzchni. Odchytka
grubosci winno miescic sie w granicach

64k

Pomiar szerokoici warstw .

10% { 4mml, zaleca sie aby grubosc warstwy nie byta ponizej Lcm.

Szerokoic warstwy powinna by¢ zoodno z projektem. Sprawdzenio szerokoici warstwy wykonuje sie przez pomiar

bezpedredni tasme, mierniczo, prestopadle do osi drogi. Szerokosc nie moze byc mniejsza od projektowansy.

6.45.

Kontrolo zawartosci wolnej przestrzeni.

Konftrole wolnej przestrzeni w zogeszczone) nawierzchni dokonuje sie no probkach wycietych z nowierzchni.

b.LE.

Sprawdzenie nasiokliwosci

Sprowdzenie nasiokliwodci przeprowadza sie no probkach wycietych z nawierzchni
Sprawdzenie rzednych niwelety warstw .

6.4.7.

Rzadne niwelety warstw nawierzchni powinny cdpowiadac rzednym projektowym. Dopuszczalno odchytka moze
10 mm. Sprowdzenie rzednych niwelety worstw nawierzchni wykonuje sie w przekrojoch wskazanych przez
inspektora nadzoru.
Kontrola stanu zewnefrznege warstwy.

wWynosic

6.48.

Sprowdzenie wyglodu zewnefrznego warstw nowierzchni dokonuje sie przez bezposrednie ogledziny. W czaosie
budowy nalety sprawdzac wyglod kaidej z uktadanych warstw. Po zokonczeniu rebot sprawdza sie wyglad warstwy
no catej dtugosci zbudowanego odcinko.

Wyglad worstwy z betonu osfaltowego powinien mie¢ jednolita, teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,

porowatych, tuszczacych sie i spakanych

6.4.9.

Spodki poprzeczne worstwy.

Spadki poprzeczne z odchytka, +£0,5%
6.4.10 Czestofliwosc badan

Tablica 12
Lp. |Bodano cecha Minimalna czestotliweseé badan ||Wyniki | dopuszczalne
pomiaros odchylenia
1 Szerokost warstwy 2% na Tkm EgﬁDEI'IIE T proj. wg pf.
L kazdy pas ruchu planografem Lub |zgednie z proj. wg pkt
2 Rownosc podiuing warstwy tata co 20m 647
3 Rownoic poprzeczna warstwy |10x no tkm nggn'e 2 proj. o pkt
10x na 1km zolecane co 5m Dz |zgednie z proj.
L Spodki poprzeczne warstwy U e £3) 0.5%
5 Rzedne wysckoiciowe warstwy |wedtug dokumenfacji zalecane co | lcm
20m
6 Uksztattewanie osi w planie 10z U. nr &3] Scm
B 2 probki na 3000m? z zgednie z proj.
1 Grubosc wykonywane] warstwy wyi.objmostoweqo +10%
w Jednym poziomie, nalezy
przesunol wzgledem
9 Itocza podtutne i poprzeczne |coto diugeic ztacza siebie o co najmnigj 15cm
w konstrukcji
wieLowarstwowe|
sciecie rowno Lub 11w
Krowedz, cbramowanis . przypodku braku
0 warsfwy Cata dtugnsé ztacza cbramowania croz
posmarowanie asfaltem
1 Wyglod warstwy ocena cingia pkt 6.4.8
2 probki z posa o dt. do 1000m
12 Zogeszczenie warstwy 13000mY plt6.4.1
13 Wolno przestrzen w warstwie | jw. pkt 6.L5

1.

Obmiar robdt.

Jednostka, obmiaru jest [1 mf] wykonane] warstwy okreslone] grubosci nawierzchni z mieszonek mineralno-
bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na goeroco
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ILoic robot wg kosztorysu inwestorskizgo / $lepego

8.  Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robdt pedano w 0ST D-00.0000 Wymogania Ogdlne
Roboty uzngje sie za wykenane zgodnie z dokumentacjo, projektewn, S5T 1 wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary
i bodania z zachowaniem tolerancji wg pkt & doty wyniki pozytywne.
Mieszanke MMA oroz asfoltowo, warstwe nowierzchni uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami normy PH-
5-96025 jezeli
- wyniki oceny makroskopowe] so, pozytywne,
- co najmniej $5% wynikdw badan i pomiardw, z uwzglednieniem dopuszczalnych cdchylen, spetnia wymogania
normy,
- nie wiecej niz 5% wynikdw badan i pomiardw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen zwiekszonych o 30% |
spetnia wymogania normy.

9.  Podstawa ptatnosci.

Placi siz za 1m? wykonanej | cdebrane] warstwy o grubodci zgodnie z pkt 7. na podstawie wynikdw pomiardw
i badon Laborateryjnych. Cena jednostkown obejmuje:
- zokup maferiotéw i dostarczenie wszysfkich niezbednych czynnikéw produkcji,
- proce pomiarowe | roboty przygofowawcze,
- wyprodukowanie mieszanki zgodnie z zatwierdzeno, recepfo, laberateryjno, i fransport mieszanki na migjsce
wbudowania,
- posmarowanie gorocym bifumem krowedzi potoczen | wbudowanie mieszanki zgodnie z zotorona gruboicio,
szerokoécia, | profilem z zachowaniem projektowang] niwelety,
- zogeszczenie wbudowane] mieszanki,
- obciecie krawedzi nowierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i bodan laborateryjnych wymaganych w specyfikacj, a dotyczocych wiosciwoic
maferiatdw, mieszanki i utoone) warstwy nawierzchni.
Cena jednostkown obejmuje odpody i ubytki moterintowe.

10. Przepisy zwiazane.

PN-5-96025:2000 Drogi samochedowe i lofniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymogania.

PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nowierzchnie drogowe. Podziat, nozwy, okreslenio.

PN-87/B-01100 Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne. Podziat, nazwy, okreslenio.

PN-T8/B-06T14 Kruszywo mineralne. Bodanio. Oznaczenie zanieczyszezen organicznych.

PN-EN 1255102 Asfalty i produkty asfaltowe Bitumy do uktodania. Specyfikocja

PN-61/5-95504 Drogi samochodowe. Wypetnincz kamienny do mas bitumicznych.

PHN-B-1111196 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nowierzchni drogowych. 2wir i pospétka.

PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:96 Kruszywo mineralne. Kruszywo nofuralne do nowierzehni drogowych. Pinsek.

BN-70/8931-09 Orogi  samochodowe i lotniskowe. Oznaczenia  stobilnosci i odksztotcenia  maos
mineralno-asfalfowych.

PN-EN 13043-0% Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach Lotniskach i innych powierzchniach przeznoczonych do ruchu
GODP - Technologia robot drogowych w Latach 1987-1950,
GODP - Instrukcjo OP-T.1&: o dokonywaniu odbiordw robdt drogowych i mostowych realizowanych no drogach
zamiejskich krojowych | wojewddzkich.
IBOIM - Kaotalog typowych konstrukcji nowierzchni podatnych i pétsztywnych. (Zotocznik do Zorzodzenio Nr 6
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnin 24 kwietnio 1997 r)
Dz UNr 43 z 1999 roku

i
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|__060000 _ | 00 [ Roboty wykoficzeniowe
06.03.01 00 Scinanie i uzupetnionie poboczy i skarp
06.03.01 _ 20 | Sciecie poboczy ~
06.03.01 _ 31 | Uzupetnienie poboczy kamieniem tamanym 0-31.5mm
1 Wstep
11 Przedmictem niniejsze| specyfikacji techniczne] s, wymaganio dotyczace wykonania i odbioru robot |

zwinzanych z remontem dr. gminngj Cieszkowy-Probotowice

i dotycza,
06030120 - Sciecie zawyionych pobeczy
06030131 = uzupetnienie poboczy maferiotem kamiennym

12 Ustolenio zowarte w niniejsze] specyfikocji dofycza, zosad prowodzenio robdt zwiozanych 2
wykonaniem w/w robdf | moga postuiyc joko dokument przetorgowy przy zlecaniv i realizowaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1
13. Okreilenio podstowowe

zgodnie z ogolna, specyfikacja, technicznag, 0.00.00.00.

2. Materiaty

21 Materiaty do wykonania podwyszenio zadania:
- mieszanka kamienia tamanego 0-31.5mm,wg PN PN-B-11112:96 oraz PN-EN 13043-04

3. Sprzet

31 Roboty zwinzane z wykonaniem robét naleiy wykonywac z wykorzystaniem nst sprzefu :
- rdwniorka lub fcinarka do poboczy,
- kopaorko spycharka,
- samochéd samowytadowezy
- wolec statyczny Lub ogumiony,
- plyta wibracyjna,
— inny okcepfowany przez inZynieral inspekfora nodzorul

&, Transport
Przy ruchu po drogach publicznych pojozdy powinny spetniod wymaogania dotyczoce przepisdw ruchu

drogoweqgo w cdniesieniu do dopuszczalnych obcinZen na osie i innych parametréw technicznych.

Kruszywo nalezy przewozic w warunkach zabezpieczojocych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
kruszywem innege rodzaju, klasy, gatunku Lub odmiany.

Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajocych oo przed rozsegregowadniem oraz
Zmieszanizm Z innymi frakcjomi.

Transport naolety wykonac samochedami gwarantujocymi opfymalne wykeorzystanie przestrzeni
tadunkowe] . o co zo fym idzie zmniejszenie kosztrow.

5. Wykonanie robdt
51 Zokres robot obejmuje;

Sciecie zawyzonych poboczy mechanicznie no szerokosci | grubosci okreélonej w przedmiorze robdt i
kosztorysie ofertowym wroz z poZniejszym zageszczeniem oroz wykonanie keryta o wymiarach dostosowanych
do grubosci projektowane] warstwy kruszywao tamanege przeznoczonego joko utwardzenie pobocza.

MWadmiar gruntu nolezy zotodowac mechanicznie bodz recznie na srodek fronsporfowy w wywieZc w migjsce
wskozane przez inspektora nodzeru max do Skm. Ono keryto przeznoczenege pod uzupetnienie kruszywem
zagescic.

W tok wykonane keryte nolely wbudowod mieszanke kruszywo tomanege o okreslonej grubosci oraz
zagescic
5.2 Zngeszczenie poboczy:

Powierzchnig poboczy po utoZeniu kruszywa dogescic mechanicznie przy pomocy sprzefu mechanicznego aby
uzyskoc rawng, powierzchnie ze spodkiem 8%.w przypadku poboczy wegszych niz 10m oroz 6%Imox8¥) w
przypadku poboczy o szer. ponad 1.0m.

Réwnoic peboczy podiuzna i peprzeczno mierzona tato 4 m  nie powinne przekraczac 1,5cm.

Wilgotnoic zageszczanego kruszywa powinna by zblizona do wilgotnodci optymalnej z toleranco, £ 20%

Zo zgoda, Inspektora nadzoru dopuszcza sie wizualng ocene zageszczenia poboczy. Whedy zageszczenie
nalery uznac za odpowiednie . gdy nie wystepujo, slady pe przejeidzie sprzetu zogeszczojocego.

6. Konfrola jakosci robét
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61 Kontroli jokosci robdt powinien dokonywac inspektor nadzoru z ramienia inwestora

W zakres kontroli jakoici wykonywania robdt zwiozanych z wykonaniem robét i polega no sprawdzeniu
spadkdw poprzecznych co 50m , szerokoici pobocza . zageszczenia i estetyki wykenanych prac

Spadki poprzeczne nie moga, byc mnigjsze niz okreslone w niniejszej specyfikac)i to jest B% dla poboczy
do szer1.0m i 6%(max8%] - dla poboczy szerszych niz 1,0m z dop. odchytka, +1%.

W przypodku szerokoici nolezy dokonoc jej sprawdzenio fasmao co 50m a szer. pobocza nie moie byc
mriejsza od okreslong] w przedmiarze z dop. odchytka, +10%

Wyniki pomiaréw nalezy uznod za speinigjoce wymogi ninigjsze) specyfikac)i jezeli 95% wynikow bedzie
spetniac wymogi okreslone w niniejszej specyfikacji.

Wekainik zageszczenio pobecza winien wynosic 0,98

7. Obmiar robdt

11 Obmioru robot nolety wykonywoc zgodnie z jednostkomi obmiaru w élepym koszforysie
inwestorskim / slepym Lub zgodnie z przecdmiarem robof czyl

- m? fcietego | zngeszczonego pobocza

- 1m? uzupetnionego pobocza moteriatem kamiennym o okreslong) grubosci

8. Odbiér robdt

81 Odbioru robét nalety dokonod komisyjnie z uwzglednieniem pkt 516
9. Podstawa ptatnosci
91 Podstawe ptatnosci stanowia jednostki wyszczegdlnione w slepym kosztorysie

cena obejmuje:
- Wykenonie robét zgodnie z pkt5
- zaokup | dostarczenie kruszywa do uzupetnienio poboczy
- koszf organizacji ruchu no drodze,
- koszf badan Laboratoryjnych,

10.  Przepisy zwiozane

PH-B-111Z:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-EN 13043-04 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stesewanych na
drogach Lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

§ T
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' 04.00.00 ' 00 T Podbudowy

+ 04.08.01. i I.‘Jl] + Wyrdwnanie podbudowy

| 04.08.01 | " [ Wyrdwnanie podbudowy Ftuczniem do gr. 2 |
1 Wstep.
11 Przedmiot 55T.

Przedmiotem niniejsze| szczegotowe] specyfikacji fechniczne) =0, wymogania dofyczoce wykonania |
odbioru wykonanio wyrdwnonia | wzmocnienio podbudowy z ttucznio kamiennego. wykonywane] w roamach
remontu dr gminne| Swoszowice przez wiss

1.2 Zakres stosowania S5T.

Szezegdtowa specyfikacja techmiczno jest stosowano jake dokument przetorgowy | kontroktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1.

13. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikocji dotycza prowodzenia robdt drogowych zwinzanych z
wykonaniem uzupetnienia | wzmocnienia podbudowy z ttucznia kamiennego no drodze gminnej.

14 Okreslenia podstawowe.

Podbudowa z ttucznia kamiennego czesc konstrukcji nowierzchni sktodojoca sie z jedne) Lub
wiece] warstw nosnych z ftucznia i klinca komiennego.

Podbudowa - dolno czeic nowierzchni stufoco do przenoszenia obciozen od ruchu no podtoie,
podbudowa mote skiodac sie z podbudowy zosadnicze] | podbudowy pomocnicze),

Podbudowa zasadnicza - gorno czeic podbudowy spetnigjoco funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktodoc sie z jedne) Lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czeic podbudowy spetniojoca obok funkcji nodfnych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu iprzenikaniem czostek podioia. Moie zawierac
warstwe mrozoochronna, edsaczajoca, lub edcinajoca,

Worstwa wyrdwnaoweza - warstwa o zmienne| grubosci ukiadana na istniejoce] warstwie w celu
wyrdwnania jej nieréwnosci w profilu poprzecznym i podtuznym oraoz jej wzmocniznio.

15. Ogélne wymagania dotyczace jakeodci robot.

la jokosc zastosowanych materiatdw | wykonanych robét oraz ich zgodnosc z wymoganiami
ninigjszych S5T odpowiedzialny jest wykonowca robét. Ogélne wymagania dotyczoce robét podano w
0 00.00.00. Wymagania ogélne .
2. Materiaty.
21 Ogélne wymagania.

Ogdlne wymagania dofyczace materiatéw zgodnie z 0ST 00.00.00 Wymagania ogilne
22 Wymagania.

Do wykonania podbudowy nalety uzyé nastepujoce rodzaje kruszywa, wedtug PN-EN 13043-04
- ttuczen od 31.5mm do 63mm,
— kliniec od 20mm do 31,5mm,
— miat od 0 mm do 4mm.
- mieszanka wyZe] wymienionych kruszyw
Jokoic kruszywa powinna byc zgodna z wymogomi normy
dla podbudowy pomocniczej klasa Il W, odmiana |, gotunek 2
Dopuszcza sie utycie tutla wielkopiecowego o frokcjoch jok wylej.
23. Woda.

Wodo stosowano do wykononi mieszanki ttucznio kamiennego odpowiadac wymoganiom PM-88/B-32250.
Stosowanie wody wodociogowej [pifnejl nie wymago badan.
Wskozane jest pobieranie wody ze zbiornika posredniego, a nie bezpoérednio z instalacji wodociogowe).

3 Sprzef.

Roboty zwinzane z wykononiem wyrdwnania i wzmocnienio podbudowy nalezy wykonywac i
zageszczac mechanicznie z wykorzystaniem nst. sprzefu :

o/ rowniarka lub ukiodarka kruszywa,
b/ walce statyczne gtadkie
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¢/ walce wibracyjne,
d/ samochody samewytodowcze 5-10 ton ,
e/ szczotki mechaniczne do usuwania nadmiaru klinca,

f/ przewoinych zbiornikéw wody.

k. Transport i sktadowanie.

Przy ruchu po dropach publicznych pojozdy powinny spetniné wymogania dotyczoce przepiséw ruchu
dropowego w ocdniesieniv do dopuszczalnych obcinzen na osie i innych parametrow technicznych.

Kruszywe nalezy przewozic w warunkach zabezpieczojacych ge przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z
kruszywem innege rodzaju, klasy, gatunku Lub odmiany.

Kruszywo noleiy przechowywol w warunkoch zobezpieczojocych go przed rozsegregowaniem oraz
Zmieszaniem z innymi frokcjomi

Transport nolezy wykonoc somochodami gwaronfujocymi opfymalne wykorzystanie przestrzeni
todunkowej , o co za fym idzie zmnigjszenie kosztow.

5. Wykonanie robdt.
51 Wymagania ogdlne.

Wykonowca przedstowi nodzorowi do akceptacji projekt orponizacii i harmonogram  robot
uwzgledniojace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane wyréwnanie i wzmecnienie podbudewy z ttucznia
komiznnego.

5.2 Przygotowanie istniejocej nawierzchni Lub podbudowy.

Oczyszczenie istniejoce] podbudowy (nowierzchnil nolezy przeprowodzod mechanicznie przy pomocy
sprzefu zoopatrzonego w mechoniczne szczotki do czyszczenia nawierzchni. Podczos przejozdu sprzefu
czyszczaceqo nolezy powierzchnie czyszczona polewac wodn, za pomoca, weta z cysterny.

W niektorych przypodkach przy nowierzchnioch mocno zanieczyszczonych gruntem nolery odspojac jo
recznie zo pomoco, tepat badi w przypadkach wiekszych powierzchni za pomoca, spycharek Lub réwniarek.

Miejzca szczegolnie stwardniote i niedostepne dla sprzefu nale?y odspoic i oczyszczac recznie.

53. Wykonanie wzmocnienia
Wzmocnienie polegac ma na doktadnym cczyszczeniu istniejoce) podbudowy i utoZeniu nowej warstwy
mieszanki ftucznio, bodz wyrdwnanie migjsc z ubytkami Ftucznia do wymaganej niwelety

Pamiefac nolezy aoby minimalno worstwa wzmacniane) podbudowy czy nowierzchni nie byto mniejsza
ni 7 cm , w przypadkach gdy niweleta gdrnej powierzchni istniejoce] nowierzchni pokrywn sie z niweleto
projektowana, Lub te? gdy jest wieksza noletry wowczos zdjac powierzchnie istniejoca, zo pomoco, spycharki Lub
rowniarki no tako rzedno aby moizno utozyé minimum 10 cm. warstwe mieszanki ttuczniowe] zgodnie z
wysokoscio, projektowana,

Przed przystopieniem do wzmocniania nalezy doktodnie okreslic grubosc istnigjoce] nowierzchni Lub
podbudowy fluczniowe] no poszczegolnych odcinkach i jej stan techniczny { wzgodnic z inspektorem
nodzory 1 W celu okredlenia iLosci | grubosci wzmacniane] warstwy | minimum Tcm ).

W przypadku grubosci penad 15cm nolety uktadac worstwe nawierzchni warstwowo zaczynojoc od
rozécielenio worstwy kruszywa 31.5-63mm o gr. 15cm nostepnie gérng powierzchnie frokcjami 0-31.5mm. Dla
grubosci ponizej 20cm za zgodo, inspektora nodzoru mozno dokonod wyrdwnonia czy wzmocnienia podbudowy
mieszanka 0-63mm

Gruboic warstwy podbudowy uzyskanej w wyniku wzmocnienin istniejoce] nawierzchni powinna wynosic 25-30
om.

5.5.Z0geszczenie nawlerzchni badi podbudowy.

Minimalno gruboic warstwy ftucznio po zageszczeniu powinna wynosic 7cm.

Roboty nolezy rozpoczad od rozécielenin warstwy ttucznin za pomoco, spycharki lub rdwniarki po
uprzednim dostarczeniv ttecznio transportem somochodowym | rozmieszczeniu go w hatdoch wzdbu:
wykonywanej drogi.

Zaogeszczanie nalery wykonywac przy ulyciu walcdw statycznych ciezkich Lub wibracyjnych.

fogeszczanie nolezy rozpoczol od brzegdw jezdni. Walec przejezdia kilko rozy fom i z powrotem, przy
czym kazdy slod przejozdu walca powinien pokrywoc ilod poprzedni mo szerokosc ckolo 30cm.Podczas
zageszczanio ttuczen naolezy skropioc woda,

Orienfacyjna liczba przejozdow wolca do catkowitego zogeszezenio, zoklinowanio | zamulenio

podbudowy powinna wynosic 30-L40 przejic walco.

f o
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b. Kontrola jakosci robét.
6.1 Wymagania odbioru warstw podbudowy cech geometrycznych i wytrzymatosci.

Kontroli jakosici robat powinien dokonywac inspektor nodzeru z ramienia inwesfora
W zakres kontroli jakosci wykonywania robdt zwiozanych z wykonaniem nawierzchni wchodzo;

o/ sprawdzenie wiosciwosci materiatow

b/ sprawdzenie grubeoici warshwy za pomoco, urzadzenia pomiarowege 2 podziatka miLimefrowg,
z tolerancia, 1cm,

c/ sprawdzenie szerckoici podbudowy z tolerancja, Scmlszerokoic podbudowy winna by¢ 10cm szersza
od szerokoici warstwy nowierzchnil w przypodku wzmecniemio foko jok worstwao wzmocniano
okreslona w projekcie |

d/ sprowdzenie rzednych wysokosci niwelaforem z folerancja na jednym stanowisku
niwelafora Imm (nie powinny przekroczac +1cm,-1cml,

e/ sprowdzenie spadkéw poprzecznych z dektodnodcio 0.5% przy 3% spadku poprzecznym,
f/ sprowdzenie rownosc w kierunku podtuinym 15mm,réwnosc w kierunku poprzecznym cdpowiednio 12
mm

g/ sprawdzenie iloéci wykonanych robét zgodnie z projektem w m?,

h/ sprowdzenie nosnosci dla ruchu Lekko-:redniege Rz i sredniego Ry ugiecie sprezyste [w mm) pod kotem
50kN powinno nie przekroczyc 1.0mm.

6.2 Czestotliwoic oraz zakres pomiardw
Lp. Rodzoj pomioru Minimalno czestotliwosc pomioraw
1 | Szerokoic podbudowy 10 razy no Tkm
2 |Rownosc podiola co 20m tato no kezdym pasie ruchu
3 |Rownosc poprzeczno 10 razy no Tkm
L | Spodki poprzeczne 10 rozy no tkm
. co 100m w osi jezdni | na jg|
5 |Rzedne wysokoiciowe krawedziach
. w 3 migjcach no koidej dzinice
b Grubos¢ podbudowy roboczej nie rzadziej niz 400m*
7 |Mednoic podbudowy Nie rzadziej niz roz no 3000m*

W przypodku wzmocnienia o iLosci | zakresie bodan odpowiada inspekfor nodzoru
1. Obmiar robét.

Jednostka, obmiarowa, jest 1 m* wbudowanegoe tlucznia kamiennego Lub zuzlo wlkp. Obmiar robét
polegn no okresleniu foktycznego zakresu robot oraz obliczeniv rzeczywistych ilodci whbudowanych
maferiotdw. Obmiar robdt cbejmuje roboty objete umowo, .

« toczno objerosc kruszywa wynosi L m:.

8. Odbiér robét.

Odbiér robot powinien by¢ dokonony zgodnie z wymoganiami ogélnymi zowartymi w O 00.00.00.
Waorunki ogdlne

Podstawo, do oceny jakosci | zgodnosci robét z umowa, (dokumenfacjo) so bodanio @ pomiary
prowadzone w czasie realizacji budowy oraz ogledziny wizualne dokonywane podczas odbicru. Zaokres,
czestoftliwosc i rodzaj bodan powinny byE zgodne z podanymi w niniejszej SST. Przed zgtoszeniem robdt do
odbioru nolety zebroc | uporzadkowad wszystkie wyniki bodan | pomiardaw.

W przypadku wotpliwoéci co do jokoéci robdt Lub brokow Wykonowca w porozumieniu z nodzorem
wykonuje dodotkowe badania laberatoryjne Lub pomiary uzupetniojoce.

Roboty poprawkowe Lub zerwanie | wymiange na nowd wadliwie wykonane] warstwy Wykonowco
wykona na wtasny koszt w ferminie ustalonym z inspektorem nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawao, ptafnosci zo wykenane robofy jest przyjecie tych robét przez inspektora nodzoru.
Ogolne zasady i warunki ptatnesci zostaty okreslone w SST D 00.00.00. Wymagania ogdilne pkt
Ceno wbudowania Tm? tiucznia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygofowawcze,

- oznakowanie robaf,

- przygotowanie podio?a,

- dostorczenie moteriatow no miejsce whudowanio,

- roztoZenie kruszywa,

- zogeszczenie warstwy z zoklinowoniem,

- przeprowadzenie pomiarow i badan Laboratoryjnych,

- ufrzymanie podbudowy w czaosie robot
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10. Przepisy zwiazane.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nozwy, okreslenio.
PN-78/B-0101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nozwy, okreslenio.

PN-87/5-02201 Orogi samochodowe. Nawierzchnie dregowe. Podzial, nazwy, okreslenia.

PH-84/ 596023 Podbudowa | nowierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-B-11112:96 Kruszywo mineralne Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PH-EN 13043-0& Kruszywo do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwolen stosowanych na

drogach .Letniskach i innych powierzchniach przeznoczonych de ruchu
aktualne normy PN-EN

{7
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SZ(IEEL'ILI’JWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
05.00.00 Nawierzchnie
05.03.00 D:I Mawierzchnie twarde ulepszone
05.03.05 D0 | Mawierzchnie z betonu asfaltowego
05.03.05 64 [Waorstwo scieralna gr. &.0cm z BA [0/ 8mm)  KR1

1. Wstep.
1. Przedmiot 55T.

Przedmiotem nimejsze) specyfikocji techniczne] so, wymogonim dotyczoce wykononio | odbioru robot
zwinzanych z remonfem dr. gminng) SwosIowice priez wies

12 Zokres shosowanio S5T.

Spacyfikacjo techmiczno jest stosowana joko dokument przetorgowy i kontrokfowy przy zlaconiv i realizocji
robdt wymienionych w pkt 1.1

Dotyczy wykononio warsbwy scieralnej z betonu asfaltowego BA grobcm  05.03.05 44
13, Zakres robdk objukych 557130

Ustalenio zowarte w nmiejszej specyfikocj dotyczo zosad prowodzenma robdf zwinzanych z wykonaniem
worstwy scierolng) z betonu asfaltowego dio drogi kotegori ruchy KR 1=2 wedtug Kotaloge typowych nawierzchni
podotnych i pdizzbywnych |BOM=1997

Olo KR 1 do 13 osi obliczeniowych 100kNS poss dobe
14 Okradlenio podstawowe,

Okredlenm shosowane w ninejszej 35T so, zgodne z okreilemiomi zowortymi w przedmicfowych normoch
pafstwowych | branfowych oroz w 55T O 00000000, "Wymogonio ogolne”™.
Mieszanka mineralno (MMl mieszonko kruszywo i wypetniaczo minerolnege o okreslonym skiodzie i uziarnieniu

Hiwszonko minerolne  aosfoltowalMMA! mieszonka minerolno z odpowiednio ilodcia osfolfe Lub polimeroosfaltu
wytworzona w okredlony spasdb spetniojoca okreslona wymogonio
Beton osfoltowy [BA] - whudowono mieszanka mineralno  asfolfowa o uziornieniu réwnomiernie stopnicwanym,
uviozona | pogeszczond speiniajaco wymogonio wobec betonu osfolfowego
15. Dgdlne wymagonsa dotyczoce robdt.
Wykonawco jest odpowiedzialny za jokoic robot iich zgodnosc z dokumentocpn propkfowo. 55T i poleceniami
inzpakforn nodzorw Ogdlne wymogania dotyczace robdf zaworfe so w 35T D 00.00000

2. Materiaty.

1 Kruszywn

Do mieszonek mineralno=bifumicznych wykonywonych | wbudowywanych no goroco nolezy stosowacd kruszywa
tomane, noturalne i noturalne wszlachetnions .

Wymoganio showione kruszywu oraz opis jego cech wg PM=EM 13063 z J00& Kruszywa do mieszanek
bitumicznych

211 ‘Wymapanio podsfowowe dlo kruszywn
Toblico 1. Kruszywo do mieszansh mingralno-psfoliowych no worstwe Scierolng w zolasnosci od kotegorii ruchu
Lp. | Rodzaj maferiobu KR 1.2
1 Kruszywo tomana granulowone (grys. pinsek tamaony,
kruszywo drobne gronulowana)
al z surowcao skolnage Litego kL L W gatd,2
ze skt mogmawych Jw
ze shat przeabrozonych Jw

ze kot osadowych
bl z surowco szhucinega (zuzle pomiedziows
i sfolowniczel o
cl z surowco nafuralnie rezdrobmionego

Jw

Jw
i Kruszywo tomana zwykie (klmiecl kL=Ll gaf.1.2
3 Pinzek . gaf.1.2
& Lwir | mieszanko ELLI
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Oruk wyftuszczony dotyczy 0-05.03.0564

22 Wypetniacz.
221 Wymaogania dla wypetniocza.
Do mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy stosowad wypetniocz wapienny podstowowy.

Tablica 2. Podstowowe wiosciwosci wypetnioczo.

Lp. Wyszczegilnione whosciwosc Wymogania
1 Zowartosc czostek zioren (% masy) mnigjszych od:
= 0,300 mm nie migj niz: 100,0
= 0,074 mm nie mniej niz: 80,0
2 WiLgotnosc (%], nie mniej niz: 1.0
3. Powierzchnio winéciwa [cm®/ gl 2500 - £500

lablica 3. Hodzaje stosowanego wypeiniocza mineralnego do mieszanek mineralno-asfaltowych

Lp. | Miejsce wbudowania mieszanki KR 1.2

1 Podbudown Podstawowy
Worstwo winzaco Fodstawowy
Warstwa scieralna Podstawowy

Oruk wyttuszeczony dofyczy 0-05.03.05.64

227 Iransport | przechowywanie wypetniaczo.

Iransport | przechowywanie wypetniocza muszo, odbywoc sie w sposob chroniocy go przed zawilgoceniem,
zoryleniem i zanieczyszczeniem. JZaoleca sie  fransport  wypetniocza luzem w odpowiednich cysternoch
przystosowanych do przewozu mafteriotow sypkich oraz jege przechowywanie w silosach stalowych.

23 Asfalt.
2.31. HAodzoje stosowanego asfalfu
Mizszanki mineralno-bitumiczne no warstwe Scieralng, produkewoc z asfaltu 050770

Tablica & Wymaonania dla asfaltu D50/ 70.

Lp Wyszczegolnione winsciwosc Jm Wymagania Bodania wg

1 Penetracio w 45° C 0. 1mm s0-170 PN-EN 1L26

Z [emperatura mekmnenio i Lh-5i PN-EN 127

3 [emperafura zaptonu, nie mnie) m: ' 230 PN-EN 22597
Zawartoic skiodnikow rozpuszczalnych , AN _F .

& nie mniei nid % m/m 9 M-EN 12592
Imiana masy po starzeniu (ubytek Lub AN _F -

2 przyrost], nie mniej ni &m/m J:2 EN leeli-t
Pozostoto penetrocjo po starzeniu, nie ON-FN 1L

B mniej niz P! 50 M-EN 1&26

T &iﬂﬁ?—??mm mieknienio po starzeniu, nig o L8 ON-EN 1627

i fowartosic parafiny, nie wiecej niz i 2,2 PN-EN 126061
Wzrost temperatury mieknienia po 0 ON-FH 1477

’ starzeniu, nie wiecej niz L ; NEN

10 [emperafura tamLiwosci, nie wigce| niz i -8 PN-EN 12593

Tablica 5. Rodzoje stesowanege asfaltu do mieszanek mineralno-osfoltowych w zaleznesci od kategori ruchu wo
PN-EN 125512002

Lp. Miejsce wbudowania mieszank KR 1.2
1 Podbudowa -

Z Warstwo winzoca -

3. Warstwa icieralno 050/ 70

Oruk wyttuszczony dotyczy 0-05.03.05.64
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232 Transpert i przechowywanie asfalu.

Asfalt noledy przewozic w cysternoch kolejowych lub samochodowych izolowanych i zoopatrzonych w
urzadzenia grzewcze | zawery spustowe.

Do przechowywanio osfolfu stufo, zbiorniki stolowe wyposafone w urzodzenio grzewcze, ktore musza, byc
zabezpieczone przed dostepem wedy i zanieczyszczen. Dopuszczo sie mogazynowaonie osfolfu w  zbiornikoch
betonowych Lub murowanych przy spetnieniu tych samych warunkdw, jokie dotyczo, zbiornikow stalowych.

Warunki magazynowania nie moga, powedowac utraty cech asfaltu i cbnizenia jego jokesci.
24 Projektowanie mieszanek mineralno-bitumicznych.
241 Projekfowanie mieszanki mineralne).

Przy projektowaniu mieszanki mineralnej nolezy miec no uwodze to, Ze:

« korzystne jest formowanie warstwy écieralnej i warstwy wigzacej z fych samych materiatéw mineralnych,

« stosowanie mieszanek mineralnych o uziornieniu érednioziarnistym no warstwy winzace | écieralne powoduje, e
wroz ze wzrostem wielkosci ziarna, w catej mieszance mineralno-bitumiczne] moleje udziat Lepiszcza, notomiosth
wzrosta jej stobilnesc,

« w celu zwiekszenia skufecznosci zageszczenio mieszanek mineralno-bitumicznych, frokcje kruszywa nolezy
dobroc tak, aby gruboic nawierzchmi byta 2,5 3-krotnie wiekszo od wielkosci nojwiekszego ziarna.

247  Projektowanie iLodci Lepiszcza.

Dlo kazde) mieszanki mineralnej o ckredlonym skiodzie i uziarnieniu nalety ustalic optymalng, ilosc Lepiszeza.
Dlo mieszanek mineralno-bitumicznych nolety najpierw zatozyc iloic lepiszcza, korzystojoc z jednej z metod:
« wg zasady wypetnienia wolngj przestrzeni w mieszance,
« na podstawie powierzchni wiaiciwe] kruszywa, ckreilic opfymalng iLes€ bitumu w oparciu o bodania mechaniczne
mieszanki.
Joko miorodajne nalezy przyjof  oznoczenie  stabilmosci i odksztotcenia  mefodo  Marshaolle  wo
BN-T0/8931-09.
Optymalng, ilosc Lepiszcza przyjmuje sie jaoko srednio, arytmetyczno, wynikojoca z badania nastepujocych
cech mieszanki:
« gesfoici pozorne),
« =tobilnodci,
« zowarfoici wolnych przestrzeni w mieszance wypetnionej bitumem,
« odkszfatcenia (osiadanial.
Olo okredlenio optymalnej ilosci Lepiszcza, przy okredlaniu kozdej z tych cech, przygotowuje sie serig & - 5 probek
Z rofng, zawarfoscig, Lepiszcza, stopnivjoc je co 0.5%.

243 Mieszanko mineralno-bitumiczno (MMA)

Tablica 6. Wymogonia wobec mieszansk minerolne  asfaltowych oroz worstwy scierolnej z betonu asfaltowego
Kotegoria ruchu

Lp. Wiosciwosc KR 12
1 Uzinrnienie mieszanki (mm| 0/6.3 078 07128 0716 0/20
2 Stobilnosc wg Marshalla w temperaturze | 55
BOC [k s
3 Modut sztywnosci petzania (Mpal nie wymaoo sie
L Ocksztatcenie Wi Marschalla W12 0-5

temperaturze 60°C (mm
5 Wolna przestrzen w prdibkach Morsholla, 15-L5
zogeszczonych 2x75 uderzen [# v/ v o

Wypetnienie wolngj przestrzeni w probce

b Marshallo (3] 75.0-90.0

1 Gruboic  worstwy mieszanki  mineralno-
asfoltowe] o uziarnieniu (cm)
o/¢3 11540
o/ |00k
os128  _]35°50
/% o ]e0-50
0/20 5.0-7.0

8 WsknZnik zogeszczenio warstwy (%] =980

g Wolno przestrzen w warstwie (v vl 1.5-5.0

Druk wyttuszczony dotyczy 0-05.03.0564
25 Wytwarzanie mieszanek.
251 Wy twdrnio.

1. Wytwornia powinna by¢ zlokolizowaona nie dalej niz 30 km od miejsca wbudowania masy, co pozwala no
transport wytworzonej mieszanki maksimum w ciogu 1 godziny,
2 Wytwornio nie moZe zaktdcoc warunkdw ochrony srodowiska.
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3. Wykonowco musi posiodoc éwiadectwo dopuszczenia wyfworni do ruchu przez inspekcje sanitarng, | wiodze
ochrony érodowiska.
L Wydojnoic wytwaorni musi zopewnioC zopotrzebowanie no mieszanke dlo budowy.
5 Wytwérnia musi by¢ wyposaiona w urzadzenio outomatycznego sterowania produkcjo,
252, Kruszywo.

Kruszywo musi by¢ czyste, suche, sypkie | podzielone na frakcje, ktdre z placdw skiadowych dostarczane jest
do dozatora wstepnego, nastepnie kierowane do suszarki, skod frafio na sito. Po przesianiu poszczegolne frokcje
kierowane so no woge, ktoéro outomatycznie odwoia sktodniki zgodnie z zaprogramowang recepturg i dolej
kierowane so, do mieszalnika.

Temperatura kruszywa nie powinna by¢ wigksza od temperatury mieszanki wiece) jak 30°C.

253 Lepiszcze

Lepiszcze, wstepnie pedgrzane w zbiornikach, kierowane jest do kotto, gdzie jest pedorzewans do wymaogane)
femperatury, a nostepnie, po odwateniv porcji, frafio do mieszalnika i zosfoje wymieszane z mieszanka minerolng
sktndojoca sie z kruszywa | wypetniocza.

Temperatura lepiszcza i kruszywa musi byc écisle kontrolowana. Wynosi ona dla:

asfaltu D 50/70 140 - 160 C. mieszanki przed wystaniem 135-165 C.

254  Wypetniacz.

Wypetniocz dostarczany jest z silosu do mieszalnika mechanicznie w femperaturze cteczenia. W przypadku
pedgrzewania wypetniocza temperafura jego nie moze przekroczyce 120 C
255  Dozowanie sktodnikdw.

Dozowanie sktodnikéw musi odbywad sie przy zastosowaniv wagi sterowanej automatycznie. Wymogana
doktadnes dozowania:
- dlo kruszywa + 2% |
- dlo wypetniacza + 1,0%,
- dla Lepiszcza + 0.3% w stosunku do zarobu masy.
256,  Mieszanie skiadnikow.

Kolejnoic podawania sktodnikéw do mieszalnika: kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz, a po ich
wymieszaniu — lepiszcze. Mieszanie skiodnikow powinno odbywac sie do chwill uzyskania jednorodnej mieszanki pod
wzgledem wygladu i konsystencji. Wszystkie ziarna musza, by catkowicie ofoczone Lepiszczem.

257 Warunki prowadzenia produkcji.

Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane | wbudowywane no goroco moina produkowoc w okresie od 15
kwietnio do 15 wrzesnia. Ewentualne przediuzenie tego okresu moze nostapic po wyroeniv zgody przez Inspektoro
nodzoru w przypadku korzystnych warunkow afmosferycznych, fj. przy temp. ponad +10 C.

258 Zarob probny.

Wykonawca, przed przystapieniem do produkcji, zobowinzany jest do przeprowadzenia w obecnesci inspektora
nadzoru kentrolne) produkcji w postaci zorobu probnege. System dozowanio outomatycznege musi zostoc
zaprogramowany zgodnie z ustalong, i zatwierdzong, recepfa,

Nojpierw nolezy wykonac zardb "na sucho® - w celu kontroli dozowania kruszyw, o nastepnie z Lepiszczem.
Tablica 7.Rzedne graniczne uziernienic mieszanek do warstwy scieralne| i orientacyjne zawartosci asfaltu

Kategoria ruchu
, KR 1.2

Wymior oczek sit &, mm /70 /1% blo/8 m

0/12.8 0/6,3
Przechodzi przez . |
250 100
00  |88-100 100
0o  178-100 a0-100
ws o |66-93 B0-100 .
q-'ﬁ'.............E'g'_E'E' £9-100 'III
g0 15483 62-93 90-100
63  |L8-78 56-87 78-100
&0 k-0 4L5-T6 60-100
2.0 29-59 35-64 -1
Jowartosc ziarn =2,0mm L1-T1 3665 29-59
o8s 120-4] 26-50 21-52
ge 13-36 19-39 ﬁ'.“. .
g% 103 17-33 B-36
ow |13 13725 B-25
05 |6-20 12-22 12-22
0,075 5-10 -1 B-12
Orientacyjno zawartoic
asfaltu }'.:'Jmleszﬂnce 3.0-6.0 5.0°6.3 5.576.5
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| mineralno- asfaltowe) | | | |
Oruk wyttuszczony dotyczy 0-05.03.05.64

3.  Sprzet.

Wymogany jest sprzaf:

- wytwdrnia mieszanek o dowolne| wydajnoici, zaotwierdzona przez inspektora,

- uktadarka mechaniczno o wydajnosci skorelowang) z wydajnoécia, wytworni z aufomatycznym sterowaniem
pozwalajocym na utozenie warstwy zgodnie z zatorono niweleto oraz grubedcia, z podgrzewana ptyfa,
wibracyjno, do wstepnego zageszczenia,

- walce gtodkie stalowe dwuwatowe Lekkie, srednie i cietkie,

- waolce ogumione cietkie o regulowanym cisnieniv w oponach w granicach od 0.2 - 0.8 MPa,

- samochody samowytodowcze z przykryciem brezentowym,

Do zogeszczonio mieszanki zolecane jest uiycie zestowu walco ctodkiego stolowego z wolcem ogumionym o
regulowanym ciénieniy w oponach oroz do wygtodzenia - walca dwuwatowego éredniego.
Sprzet pod wzgledem typow i iLlosci powinien byc dobrany optymalnie | wymaga akceptac)i inspektora nadzoru

4 Transport.

Do tronsportu mieszanki mozna sfosowac wyiacznie samochody-wywrotki o wydojnosci  skorelowang
z wydajnoscia, maszyn bozowych. Powierzchnie wewnefrzno, skrzyni samochedow-wywrotek, przed zatodunkiem,
nalety spryskac srodkiem zapobiegajocym przyklejaniu sie mieszanki. Samochody musza, by¢ wyposazone w plandeki
do przykrywanio mieszanki w czasie transportu. Skrzynie somochoddw-wywrotek muszo by dostosowane do
wapotpracy z uktoderka w czaosie roztadunku, kiedy ukiadarko pcho przed scbo, wywrotke,

Zoleca sie stosowanie samochedow-termesow z podwdjnymi sciankami skrzyni wyposaZongj w system grzewczy.

Czas ftransportu mieszanki na budowe nie powinna przekraczac 1 godziny, stod wynika zalecano maksymalno
odlegtosc wytworni od miejsca uktadanio mieszanki 30 km.

5. Wykonanie robét.

51 Przygetowanie podioia
Podtoze pod worstwe nawierzchni z betonu asfalfowege powinne byc suche wyprofilowane i rowne bez kolein.
Powierzchnia podtoza powinna byc sucho i czysta.

Tablica BMoksymolne nierdwnosci podiofa pod warstwy asfoltowe w (mml

Moksymalne nieréwnoici podiozo
Lp. Drogi i ploce pod worstwe
icleralnag, wintoco,
1 Drogi 4, 5, OGP B E]
2 Drogi Gi £ 9 12
3 Drogi Li D place i parkinai 12 15

Oruk wyttuszczony dotyczy D-05.03.05.64
52 Wbudowanie mieszanki.
521  Warunki ogolne.

Uktodanie mieszanki worstwy scieralne | wigZoce| musi odbywac sie w sprzyjojocych  warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyie] +10 L Zo zgodo, inspektora nodzoru
migszanke warstwy winzocej mozno rozktodad w temperoturze powyze) +5 C

Przed przystopieniem do uktodania mieszanki Wykonawca zobowiozany jest uzgodnic z Inspektorem nadzoru
sposdb ukiodania warshwy.

522 Warunki dlo uktadarki.

Uktodanie mieszanki moie odbywac sie jedynie przy uZyciu mechaniczne] rozktodorki z wyposazeniem
wymienionym w pkt 3.

523  Ukiodanie.

Przed przystopieniem do rozktodania mieszanki mineralno-bitumiczne] powinna by wyznoczono niweleta. W
przypodku uktodanio warstwy wioZoce] niwelete wyznoczo sie przy uZyciu stolowej linki, po kfore] przesuwa sie
czujnik urzodzenia sterujocego proco ukiodorki. W przypodku waorstwy scieralngj niwelete okreéla powierzchnio
warstwy winzoce), no ktéro uktoda sie worstwe icieralng o state) grubosci. Ptyte wibrocyjno, uktadarki nolezy
podgrzac przed rozpoczeciem pracy.

Uktadanie mieszanki musi odbywac sie w sposob ciogty, bez przestoju, z jednostajnag, predkodcio, w granicach
2 tm/min. Uktodarka powinna byc stole zasilono w mieszanke ftok, aby w zosobniku zawsze znojdowoto sie
mieszanka.

524  Wykonanie ztoczy.

W przypadku rozktodania mieszanki coto szerokoicio, nawierzchni wystepujo, jedynie ztocza poprzeczne,
wynikajoce z dziatki dziennej, kfore nolezy wykonoc przez rowne cbciecie, nostepnie posmarowanie Lepiszczem Lub
toémo uszezelnigjoco, | zabezpieczenie listwo przed uszkodzeniem. W przypodku rozktadania mieszanki potowo,
szerokoéci jezdni, wystepujoce ziocza podtutne nolety rowno obciog iposmarowac Lepiszczem Lub todma,
uszczelnigjoco, Lokalizacje ztoczy pedtuznych kolejnych warsfw powinna byc przesunieta o okete 15-20 cm, aby nie
zachodzity na siebie.
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faleca sie, aby catoic robot w zakresie jedne] warstwy zostata wykonanao w ciogu jednej zmiany robocze).
53 Zogeszczenie mieszanki.
531  Zoszody ogolne.

Nalety stosowod sposdb zageszczanio uzgodniony z Inspektorem nodzoru. Efektywnosc zogeszczanio zalety w
duéym stopniu od temperatury dostarczone] mieszanki. Temperatura mieszanki w czasie rozpoczecia zageszczania
nie powinna by¢ nizsza niz 140 C | 2°C)

Zngeszezac od krawedzi ku Srodkowi.

Uwoga Mieszanko mineralno-osfoltowa przegrzana (z oznokami niebieskiego dymue w czasie wytwarzanial oraz o
femperaturze nizszej niz wymagana czyli 140 C nie nadaje sie do wbudowania i nalezy jo potraktowac jako
odpad produkcyjny

532  Sprzet do zageszczania.

Dobdr sprzetu do zageszczania omawia pki 3.
Wolce muszo byc wyposazone w:
- system zwilzonio wotdw przy uzyciu ptynu w celu niedopuszczenia do przyklejania sie mieszanki,
- w fartuchy ostonowe kot (dotyczy walcdw ogumionychl w celu ufrzymania ich temperatury,
- w urzadzenia umozliwiajoce regulacje cisnienia w oponach w czosie wotowania,
- we wskazniki wibracji - czestotliwedci droan i sity wymuszajoce)
|dot. walcdw wibrocyjnychl,
- w bolast umezliwiajocy zmiane obcioZenia.
Wskazanym jest wyposaenie walcéw ogumionych w system podgrzewania opon promiennikami podczerwieni.
W migjscach niedostepnych dla tego sprzetu, stosowod bardzo staranne zogeszozenie reczne z doktadnym
wyrdwnaniem powierzchni warstwy écieralngj.
533  Zogeszczanie mieszanki.

Pedstowowe zosady zogeszczanio
- zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przejic walca dostosowanym do szerokoici
zageszczanego pasa roboczego i grubesci uktodane) warstwy.
- zogeszcianie przeprowadza sie, rozpoczynojoc od krowedzi ku srodkowi.
- w celu unikniecia zsfolowan nawierzchni, no wotowano, warstwe nojetdia sie kotem nopedowym,
- watowanie nolezy rozpoczynoc wolcem gitodkim, o nostepnie wprowadza sie walec ogumiony przy niskim
cidnieniu, podwy2szojoc je w miare watowanio.
- manewry walco nalezy przeprowadzod ptynnie no odcinku ju? zageszczonym,
- wygtadzenie powierzchni zogeszczane] warstwy uzyskuje sie w wyniku wprowodzenia w koncowe] fozie
zageszczanio walco stolowego cigzkiego,
- predkoic przejozdu wolco powinno byd jednostajno 2-& km/h. na poczotku i 46 km/h w dalsze) faozie
wilowania,
- walce wibracyjne powinny miec sprawne urzodzenio regulujace zokres stosowane czestotliwosci wibracji (33-
35Hzl.
Potoczenin miedzywarstwowe
Kozda utorono, warstwe nalezy skropic emulsja, asfaltowa lub asfaltem uplynnionym przed utczeniem
nastepnej.
Tablica 9. lLoéci osfoltu po odporowaniv wody z emulsji asfoltowej lub uptynniocza z asfaltu uptynnionego

Lp. |Potoczenie nowych warstw ILoic osfoltu lkos mf)
1 Podbudown asfaltown _

. 0.3-0.,5
2 Asfoltown warstwio wyrdwnowcza
3 Asfoltown warstwo wigzaca 0.1-0,3 zalecane 0.2
& Asfaltown warstwo scieralng

Druk wyttuszczony dotyczy 0-05.03.05.64
Nolezy zastosowad emulsje wykonang, z asfaltu D50/70
Skropienie wykonywac w nst okresie przed utozeniem warstwy dcieralngj:
- Bh przy ilosci powyiej I,[llr.%u’m2 emulsji Lub asfaltu uptynnionego,
- Zh przy ilosci 0,5-1,0kg/ m* emulsji Lub asfaltu uptynnionege,
- 0.5h przy iLogci 0,.2-0,5kg/ m? emulsji Lub asfaltu uptynnionego.

6.  Kontrola jakosci robét.

6.1 Bodania w czosie dostow moteriatow.

Wymogonio dla materiatdw przedstawione zostaty w pkt 2

Badania kontrolne przeprowadza sie no reprezentatywnych prdbkach. Iloic badan jest zaleino od ilodci
przewidzianego do wbudowania materiaty (dla kruszywl. Dlo osfoltdw bodanie penetraci | temperatury mieknienia
przeprowadza sie nie rzadziej niz na kaide 100 t Lepiszcza.
ILosc ton kruszyw | wypetniacza przypadajocych na 1 badanie nie powinna przekraczac warfosci podanych w tablicy
10.

LA T um Bormue s joletimue Aua Crzasezal Strova bz @



88T 05.03.05

Tablica 10
Badanie Grys ng?:tkn ﬁ:igznn}' Pinsek wypetniacz
Uziarnienie. S00 500 500 200 100
Czastki mniejsze niz 0,075 mm. S00 500 S00 200 -
Wskoinik pinskowy. - 500 - 200 -
Ksztatt ziorn. S00 - - - -
Zawarfosd zigrn | - - S00 - -
przekruszenych.
Scieralnoéé w bebnie kulowym. 1,000 = 1.000 = =

6.2 Bodania w czasie produkcji mieszanki.
W czosie produkcji nalezy kontrolowac:
- sprownoic urzodzen wytwdrni | maszyn wspétpracujacych,
- temperafure kruszywa, Lepiszcza i gotowe) mieszanki co 2 godz.
- sktod granulometryczny mieszanki mineralnej 2 x dziennie,
- sktod mieszanki mineralno-bifumicznej przez wykonanie jej ekstrakc)i,
Ekstrokcje mieszanki mineralno-bitumiczne) nalezy wykonywac min. raz dziennie przy produkcji wytwarni ponize|
500 fon i dwa rozy dziennie - przy produkcji powyie) 500 fon.
Prabki pobiera sie w migjscu wbudowanio mieszanki po roztozeniv przez uktodarke Czesc probki o mosie 1000 g
przeznaczena jest do ekstrakeji, o pozostata czeic - de wykonania wzorcowych probek Marshallo.
W wyniku przeprowadzonej ekstrakeji oblicza sie zawartese asfoltu, o pozostate kruszywo zostoje przesione w
celu konfroli sktadu granulometrycznego.
Nolezy wykonac ftrzy wzorcowe probki w celu ustalenia:
- gestoici pozorne,
- stabilnosci | odksztatcenia
6.3. Bodania w czasie uktadanio nawierzchni.
W czosie uktodanio nawierzchni nolety konfrolowac:
- dektodnesc spryskanio pedtoza emulsjo, lub asfaltem uptynnionym w speséb jednorodny (state zuiycie
jednostkowel,
- sprawnosc uktodorki w aspekcie funkcjonowania ptyty wibrocyjne), gruboéci i jednorodnosci ukiadane] warstwy

- prawidtowoic przebiegu procesu wotowania, jego zgodnosci z przyjefymi zatozeniami | zosadami podanymi w pkt

5,

- femperature zogeszczane] mieszanki.

Temperature mieszanki nolety bodac w sposdb ciogty, poczowszy od chwili zatadowania do uktadarki, po jej
roztoZeniu |w czosie wolowania. Wyniki pomiorow powinny zostoc zopisone w dzienniku kontrolnym z podoniem
Lokalizacji iefopu robot. W czasie uktodonia nawierzchni nalefy kontrolowac sposdb wykonywonio ztoczy
pedtuznych i poprzecznych, ktdre powinny byc sciile zwiozane i jednorodne z nawierzchnia,

6.k, Badania i pomiary wykonanej warstwy nawlierzchni.

Badania i pomiary wykenane] warstwy nawierzchni nalezy rozpoczoc nastepnege dnio pe jej utozeniu. Badania
i pomiary prowadzi Wykonawco z udziotem inspektora nadzoruw,
641  Bodonie zogeszczenio.

Wykonawca zobowiazany jest do badania zogeszczenia wykonanej warstwy nowierzchni. Wykonuje sie fo poprzez
wyciecie probki z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu | ostyonieciu. Wyciecie probki powinno nastapic w godzinach
perannych, kiedy nowierzchnia nie jest jeszcze rozgrzano. Do wyciecia probek stesuje sie wiertnice mechaniczno,
ktéra wycino cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Molezy wyciol Losowo 2 probki z dzienng) produkci
z nawierzchni Lub 2 probki z pose o dt 1000m.

Wskoznik zogeszczenia wyznoczo sie przez porownanie gestosci pozorne] probki wyciefe] z nowierzchni de
gestoici pozorne| srednie) wzorcowe| probki zogeszczong| wg metody Marsholla | wyroio sie w procentach. Do oceny
zageszczenio odcinka przyjmuje sie srednig, z 2 prdbek.

Wskaznik zageszczenio 98%
6.L2.  Pomiar rdwnosci warstw nawierzchni.

Pomiar rownosci warstw nawierzchni dokonuje sie tato o dtugodci 4.0 m w przekrojach co 20 m - w kierunku
podtuinym .
Tablica NDopuszczalne nierdwnodci warstw asfaltowych (mm)

Rodzoj w-wy konstrukcying|
Lp. Drogi i place scieralno, WinZaco
1 Orogi 4, S, GP [ b
2 Orogi Gi £ & 9
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[3 |Orogi L1 D .ploce i porkingi |9 B |
Druk wyttuszczony dotyczy D-05.03.05.64
Pomiar gruboici warstw .

643

Grubcic warstw naowierzchni powinno by¢ zgodno  z projektem. Kontrole gruboici utoione] warstwy
przeprowadza sie przy wycinaniu probek nowierzchni w celu badanio zageszczenia z nawierzchni . Wybdr migjsca
wyclecia prdbki powinien by¢ Losowy | miec miejsce w odlegtodci okoto 1.0 m od krowedzi nowierzchni. Odchyiko
grubodci winno miescic sie w granicach  10% { &mml, zoleca sie aby gruboic warstwy nie byta ponizej 4em.
6.L4  Pomiar szerokodci warstw .

Szerckosc warstwy pewinna byc zgedna z projektem. Spraowdzenia szerokodci warstwy wykonuje sis przez pomiar
bezposredni taima, miernicza, prostopadle do osi drogi. Szerokosc nie moke byc mniejsza od projektowane).
645  Konfrole zawortesci wolne) przestrzeni.

Konftrole wolnej przestrzeni w zogeszczone) nawierzchni dokonuje sie na probkach wyciefych z nawierzchni.
6.46.  Sprowdzenie nasiokliwosci.

Sprowdzenie nosiokliwosci przeprowadza sie no probkach wycietych z nowierzchni
6.L7.  Sprawdzenie rzednych niwelety warstw .

Rzedne niwelety warstw nawierzchni powinny cdpowiadac rzednym projektowym. Dopuszczalna odchytka moze
wynosic 10 mm. Sprawdzenie rzednych niwelety warstw nowierzchni wykonuje sie w przekrojach wskazanych przez
inspektora nodzory.

648  Konfrola stanu zewnefrznege warstwy.

Sprawdzenie wyglody zewnefrznego warstw nowierzchni dokonuje sie przez bezposrednie ogledziny. W czasie
budowy nalety sprawdzac wyglad kaidej z uktadanych warstw. Po zakonczeniu robéf sprawdza sie wyglad warstwy
na catej dtugosci zbudowanago odcinka.

Wyglod warstwy z betonu osfoltowego powinien miec jednolito, teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie | spekanych
6.49  Spodki poprzeczne warstwy.

Spodki poprzeczne z odchytko £ 0,5%
6.410.Czestofliwosc badan

Tablica 12
Lp. |Badena cecha Minimalno czestotliwosc badan ||Wyniki | dopuszczalne
pomiordw odchylenia
1 Szerokosc warstwy 2% na Tkm EgﬁﬂErllE Z proj. wg pkt.
o kozdy pas ruchu planografem Lub |zgodnie z proj. wg pkt
i Rownoic podiuina warstwy tata co 20m 642
3 Réwnoic poprzeczna warstwy | 10x na tkm Egﬁugnne Z proj. wg pkf
0x no tkm zolecane co 5m (Dz.  |zgednie z proj.
& Spadki poprzeczne warstwy U ne 431 0.5%
5 Rzedne wysokoiciowe warstwy |wedtug dokumentacji zalecane co 1cm
20m
(i Uksztottowanie osi w planie 1Dz U nr 43) S5cm
iy 2 probki no 3000m? 2 zgodnie z proj.
1 Grubosc wykonywane] warstwy wyj.cbimostowego +10%
w jednym pozicmie, nalezy
przesunal wzgledem
9 Ztoczo podiuine i poprzeczne |coto diugesc ztocza siebie 0 co nojmniej 15cm
w konstrukcji
wielowarstwowe
Sciecie rowno Lub 11 w
Krawedz, obramowanie .. przypadku brakuy
0 warstwy cata dtugosc ztacza obromowania oroz
posmarowanie asfaltem
1 Wyolod warstwy ocena ciogta pkt 6.4.8
2 probki z pasa o di. do 1000m
12 Ingeszczenie warstwy (3000m? phkt.6.L1
13 Wolno przestrzen w warstwie  |jw. pkt 6 L5

1.

Obmiar robdt.

Jednostko, obmiaru jest [1 m?] wykonane] warstwy okreslonej grubosci nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych wytwarzanych | wbudowywanych na goroco

— — - = =
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Iloic robdt wg kosztorysu inwestorskiego / Slepego

8.  Odbior robdt.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w 0ST D-00.00.00 Wymagania Ogdlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjo, projektowa. S5T | wymaganiami, jereli wszysthkie pomiary
i bodania z zachowaniem tolerancji wg pkt & daty wyniki pozytywne,
Mieszanke MMA oroz asfoltown warstwe nowierzchni uznoje sie zo wykonane zgodnie z wymogoniami normy PN-
5-96025 jezeli:
- wyniki oceny makroskopowe) so, pozytywne,
- co nojmniej 95% wynikdw bodan i pomiardw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, spetnia wymagania
normy,
- nie wiacej niz 5% wynikdw badan | pomiardw, z uwzgladnieniem dopuszczalnych odchylen zwiekszonych o 30% |
spetnia wymagania normy.

9.  Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za 1m?® wykonanej i odebranej warstwy o grubosci zgodnie z pkt 7. na podstawie wynikdw pomiardw
i bodan laboratoryjnych. Cena jednostkown obejmuje:
- zokup maferiatéw i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkeji,
- prace pomiarowe | roboty przygotowawcze,
- wyprodukowanie mieszanki zgodnie z zatwierdzona, recepfo, laboratoryjno, | fransport mieszanki no migjsce
whudowania,
- posmarowanie gorocym bifumem krowedzi potoczen | wbudowonie mieszanki zgodnie z zotofono, grubodcio,
szerokoscig, | profilem z zachowaniem projekfowane] niwelety,
- zogeszczenie wbudowane| mieszanki,
- obciecie krawedzi nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiardw | bodan laborateryjnych wymaganych w specyfikacji, a dotyczocych wiosciwoici
materiatow, mieszanki i utozonej warstwy nawierzchni.
Ceno jednostkowa obejmuje odpody | ubyfki maferictowe.

10. Przepisy zwiazane.

PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i Lofniskowe. Mawierzchnie asfoltowe, Wymogonio.

PH-87/5-02201 Orogi samochodowe. Nowierzchnie drogowe. Podziok, nozwy, okredlenio.

PH-87/B-01100 Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne. Podziot, nozwy, okredlenio.

PH-78/B-06T14 Kruszywo mineralne. Badanio. Oznaczenie zanieczyszczen organicznych.

PH-EN 1259102 Asfalby 1 produkty asfolfowe Bitumy do uktadenio. Specyfikacja.

PH-61/5-96504 Orogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.

PH-B-11111:96 Kruszywo mineralne. Kruszywn naturalne do nowierzehni dronowych. Zwir i pospatka.

PH-B-11112:596 Kruszywo mineraolne. Kruszywo tomane do nowierzchni drogowych.

PHN-B-11113:96 Kruszywo mineralne. Kruszywo nafuralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-70/8931-09 Orogi  somochodowe i Lotniskowe.  Oznoczenia  stabilnosci i odkszfolcenia  mos
mineralno-asfalfowych,

PH-EN 13043-0% Kruszywo do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaolen stosowanych na

drogach Lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
GOOP - Technelogia rebof drogowych w Latach 1987-1950,
GOOP - Instrukcjo DP-T4 o dokonywoniu odbiordw robdt drogowych i mostowych realizowanych no drogach
zamiejskich krajowych | wojewddzkich.
IBDIM - Kaotalog typowych konstrukcji nowierzchni podotnych i potsztywnych. (Zotocznik do Zorzadzenio Nr 6
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnio 24 kwietnio 1997 r.)
Dz .UNr 43 z 1999 roku

i
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|__ 060000 | 00 [ Roboty wykohczeniowe
06.03.01 00 _Scinanie i uzupetnianie poboczy i skarp
06.03.01 _ 20 | Sciecie poboczy B
06.03.01 _ 31 | Uzupetnienie poboczy kamieniem tamanym 0-31,5mm
1. Wstep
11 Przedmiotem niniejsze| specyfikacji fechniczne| sa, wymagania detyczoce wykonania i odbioru robadt |

zwiozanych z remonftem dr. gminng) Swoszowice priez wies

i dotycza,
06030120 - ciecie zawy2onych poboczy
06030131 - uzupetnienie poboczy materiotem kamiennym

12 Ustolenin zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczo, zosad prowodzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem w/w robdf i moga postuzyc joko dokument przetorgowy przy zlecaniv i reolizowoniuv robdt
wymienionych w punkcie 11
13. Okreslenin podstowowe

zgodnie z ogdlnag, specyfikacjo, technicznag, 0.00.00.00.

2. Materiaty
21 Maoteriaty do wykonania podwyZszenia zadania:
- mieszanka kamienia tamanego 0-31.5mm,wg PN PN-B-11112:96 oraz PN-EN 13043-04

3. Sprzet

31 Roboty zwinzane z wykonaniem robdt nalety wykonywac z wykorzystaniem nst sprzefu :
- rowniarka Lub écinarka do poboczy,
- koparko spycharka,
- samochod samowytodowczy
- walec sfatyczny Lub ogumiony,
- piyta wibracyjna,
- inny okceptowany przez indynieral inspekfora nodzorul

&, Transport
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniod wymagania dotyczace przepisdw ruchu

drogewego w cdniesieniu do dopuszczalnych obcioZen na osie i innych paramefrow technicznych.

Kruszywo nolezy przewozic w warunkach zabezpieczajocych ge przed zanieczyszczeniem i zmieszoniem z
kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku Lub odmiany.

Kruszywo naolezy przechowywac w warunkach zobezpieczajocych go przed rozsegregowadniem oraz
Zmieszaniem z innymi frokcjomi.

Transport naolety wykonod samochodami gworanfujocymi opfymalne  wykorzystanie przestrzen
todunkowe| , 0 co za tym idzie zmniejszenie kosztow.

5. Wykonanie robét
51 Zokres robdt obejmuje:

Sciecie zowyzonych poboczy mechanicznie no szerokosci | grubodici okredlonej w przedmiarze robot i
kosztorysie ofertowym wraz z poZniejszym zogeszczeniem oroz wykonanie koryfo o wyminrach dostosowanych
do grubosci projekiowane] warstwy kruszywo tamanego przeznaczonego joko utwaordzenie pobocza.

Madmiar gruntu nalezy zotodowacd mechanicznie badi recznie no 4rodek fronsportowy w wywieic w migjsce
wskazane przez inspektora nodzoru max do Skm. Dno koryte przeznaczonege pod uzupetnienie kruszywem
zagescic.

W tak wykonane keryte nale?y wbudowod mieszanke kruszywa tamanege o okreslonsj gruboici oraz
zagescic
512 Zogeszczenie poboczy:

Powierzchnie poboczy po utoZeniu kruszywa dogescié mechanicznie przy pomocy sprzefu mechanicznege aby
uzyskac rowng, powierzchnie ze spadkiem 8% w przypadku poboczy wedszych nid 1.0m croz 6%ImoxB¥%) w
przypodku poboczy o szer. ponad 1,0m.

Réwnoic peboczy podiuzna i poprzeczna mierzona tato £ m nie powinna przekraczac 1,5cm.

Wilgotnoic zageszczanego kruszywo powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne| z tolerancjo, + 20%

Z0 zgodo, Inspektora nodzoru dopuszeza sie wizualng, ocene zageszczenia poboczy. Whedy zogeszczenie
nalezy uznaod za odpowiednie , gdy nie wystepujo, slady po przejeidzie sprzefu zogeszczojaceqo.

6. Kontrola jakosci robdt
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6.1 Konfroli jokosci robdt powinien dokonywac inspektor nodzoru z ramienia inwestora

W zakres kentroli jakedci wykonywania robét zwiozanych z wykonaniem robét i polega na sprawdzeniu
spadkow poprzecznych co 50m , szerokoici pobocza , zageszczenia i estefyki wykenanych prac

Spadki poprzeczne nie moga, byc mniejsze niz okreslone w niniejszej specyfikacji to jest 8% dlo poboczy
do szer1,0m i 6%Imax8%] - dla poboczy szerszych niz 1,0m z dop. odchytka, +13%.

W przypadku szerokoici nolezy dokonoc jej sprowdzenia fodma, co S0m a szer. poboczo nie moze byc
mnigjsza od okredlone] w przedmiarze z dop. adchytko, +10%

Wyniki pomiorow nolety uznod za spetniojoce wymogi niniejsze) specyfikac jeteli 95% wynikdw bedzie
spetnind wymoai okredlone w niniejsze| specyfikac)i.

Wzkoznik zongeszczenio pobocza winien wynosié 0,98

1. Obmiar robot

11 Obmiaru robot nolezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru w élepym keszforysie
inwestorskim / slepym Lub zgodnie z przedmiarem robot czyli

- m® écietego | zageszczonego pobocza

- 1m* uzupetnionege pobocza moteriatem kamiennym o ckreslong) grubosci

8. Odbidr robdt

B1 Odbioru robdt nolezy dokonoc kemisyjnie z uwzglednieniem pkf 50 6

9. Podstawa ptatnosci
91 Podstawe ptafnosci stanowin, jednostki wyszczegalnione w Slepym kosztorysie
cend obejmuje:

- Wykonanie robdt zgodnie z pkt5

- zakup i dostarczenie kruszywa do uzupetnienia poboczy

- hoszt organizac)i ruchu no drodze,

- hoszt badan Laboratoryjnych,

0.  Przepisy zwiozane

PHN-B-11112:56 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PH-EN 13043-D4 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosewanych nao
dregach .Letniskach i inmych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

i T
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

' 04.00.00 ' 00 [ Podbudowy

+ 040801 i I.‘Jl] + Wyrdwnanie podbudowy

| 04.08.01. | " [ Wyrdwnanie podbudowy Ftuczniem do gr. 2 |
1. Wstep.
11 Przedmiot 55T.

Przedmiotem niniejsze| szczegotowe) specyfikacji techniczne] so, wymoganio dotyczoce wykononio i
odbioru wykononio wyrdwnania i wzmocnienia podbudowy z ftiucznio kamiennege, wykonywane] w ramach
remontu dr gminnej Swoszowice=Krzy:i.

12 Zokres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikocja techniczna jest stosowano joke dokument przetargowy | kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 11

13. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczo, preowadzenia robot drogewych zwiozanych z
wykonaniem uzupetnienia | wzmocnienia podbudowy z ttucznia kamiennego na drodze gminnej.

14 Okreslenia podstawowe.

Podbudowa z ttucznia kamiennego czesic konstrukcji nowierzchni sktodojoco sie z jedne) Lub
wiecej warstw nosnych z flucznia i klinca komiennege.

Podbudowa - dolno czeic nowierzchni stufoco do przenoszenio obcieZen od ruchu no podioie,
podbudown moze skindoc sie z podbudowy zasodniczej | podbudowy pomocniczej,

Podbudown zosadniczn - gorno czeic podbudowy spetniojoco funkcje nosne w o konstrukci
nawierzchni. Moze ona skiadac sie z jedne) Lub dwoch warstw.

Podbudowo pomocniczn - dolno czeic podbudowy spetniojoco obok funkcji nodfnych funkcje
zobezpieczenio nowierzchni przed dziotoniem wody, mrozu i przenikaniem czostek podtoio. Moie zowierac
warstwe mrozoochronno., odsoczajoca, lub edcinajaca,

Worstwo wyrdwnowczo - worstwo o zmienne] gruboici uktodona na istniejoce] warstwie w celu
wyrdwnania jej nierdwnosci w profilu poprzecznym i podtuznym oroz jej wzmocnienia.

15. Ogélne wymagania dotyczace jokodci robdt.

la jakost zastosowanych materiatéw | wykonanych robét eraz ich zgednesc z wymaganiami
niniejszych S5T odpowiedzialny jest wykonawca robot. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
D 00.00.00. Wymagania ogélne
2. Materiaty.
21 Ogélne wymagania.

Ogdlne wymogania dotyczoce materiotow zgodnie z 0ST 00.00.00 Wymoganio ogolne
21 Wymagania.

Do wykonanio podbudowy nalety uzyc nastepujoce rodzoje kruszywn, wedtug PN-EN 13043-04
— ftuczen od 31.5mm do 63mm,
— kliniec od 20mm do 31,5mm,
— miat od 0 mm do 4mm.
- mieszanka wyte) wymienionych kruszyw
Jakoic kruszywa powinna byc zgodna z wymogami normy
dla podbudowy pomocniczej klasa Il Il , odmiana |, gafunek 2
Dopuszcza sie utycie fuila wielkopiecowego o frokcjoch jok wylej.
23. Woda.
Woda stosowann do wykonani mieszanki ttucznia kamiennego odpowiodod wymaganiom PN-B88/B-32250.
Stosowanie wody wodociogowe) Ipitnej) nie wymago badan.
Wskozane jest pobieranie wody ze zbiorniko posredniego, a nie bezpodrednio z instalocji wodociogowe.

3. Sprzet.

Roboty zwinzane z wykenaniem wyrdwnania | wzmocnienia podbudowy nalety wykonywac i
zageszczal mechanicznie z wykorzystaniem nst. sprzefu :

o/ rowniarka lub uktadorko kruszywa,
b/ walce stafyczne glodkie |
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¢/ walce wibracyjne,

d/ samochody samowytadowcze 5-10 ton ,

e/ szczotki mechaniczne do wsuwanio nadmiaru klinca,
f/ przeweinych zbiornikow wody.

k. Transport i sktadowanie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymogania dotyczoce przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciozen na osie | innych parametrdow technicznych.

Kruszywo nolety przewozic w warunkach zabezpieczajocych ge przed zanieczyszczeniem | Zmieszaniem Z
kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku Lub odmiany.

Kruszywo nolezy przechowywol w warunkoch zabezpieczojocych go przed rozsegregowaniem oraz
Zmieszaniem z innymi frakcjomi.

Transport nolety wykonoc samochodami gwaronfujocymi opfymalne wykorzystanie przestrzeni
tadunkowe] . a co za tym idzie zmnigjszenie kosztdw.

5. Wykonanie robdt.
5.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi nodzorowi do akceptac)i projekt orgonizoci i harmonogram  robof
uwzgledniajoce wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane wyrdwnanie i wzmocnienie podbudowy z ttucznia
kaomiennego.

52. Przygotowanie istniejocej nawierzchni Lub podbudowy.

Oczyszczenie istnigjoce] podbudowy Inawierzchmil noleiy przeprowodzad mechanicznie przy pomocy
sprzefu zaopofrzonegoe w mechaniczne szczotki do czyszczenia nawierzchni. Podczas przejozdu sprzefu
czyszczacego naledy powierzchnie czyszczono, polewad wodo, za pomoco, weza z cysferny.

W niektérych przypadkach przy nowierzchnioch mocno zanieczyszczonych gruntem nalery odspojac jo,
recznie za pomoca, topat badz w przypadkach wiskszych powierzchni za pomoca, spycharek Lub réwniarek.

Migjsca szczegdlnie stwardniote i niedostepne dla sprzefu nolezy odspeic i oczyszczad recznie.

53. Wykonanie wzmocnienia
Wzmocnienie pelegad ma na doktadnym oczyszczeniu istniejace] podbudowy | utozeniu nowej warstwy
mieszanki ttucznia, bodz wyréwnanie migjsc z ubytkami ttucznio do wymogane] niwelety

Pamiefac nalezy aby minimalna worstwa wzmacniane] podbudowy czy nawierzchni nie byta mniejsza
niz 7 cm , w przypadkach gdy niweleta gorne] pewierzchni istniejace) nowierzchni pokrywo sie z niweletq
projektowana, Lub tez gdy jest wieksza nalezy wowczas zdjod powierzchnig istnigjoca za pomoca spycharki Lub
rowniarki no tako, rzedno, aby meina utozye minimum 10 cm. worstwe mieszanki ttuczniowe] zgednie z
wysokoscia projekfowana,

Przed przystopieniem do wzmacnionia nolezy doktodnie okredlic grubosc istniejoce) nawierzchni Lub
podbudowy ttuczniowe] no poszczegdlnych odcinkach i jej stan techniczny ( uzgodnid z inspektorem
nodzoru LW celu ckreslenia ilosci | grubosci wzmacniane] warstwy | minimum Tcm ).

W przypadku grubesci penad 15cm nalety ukiadad warstwe nawierzchni warstwowo zaczyngjoc od
rozicielenio warstwy kruszywa 31.5-63mm o gr. 15cm nastepnie gérng, powierzchnig frakcjami 0-315mm. Dla
grubesci ponitej 20cm za zgodo, inspektora nodzeru mezno dokonod wyrdwnania czy wzmocnienia pedbudowy
mieszanko, 0-&3mm

Gruboic worstwy podbudowy uzyskonej w wyniku wzmocnienia istniejocej nowierzchni powinno wynosic 25-30
cm.

5.4.Zageszczenie nawierzchni bad: podbudowy.

Minimaolna grubesc warstwy flucznio po zogeszczeniu powinna wynosic Tom.

Roboty nolezy rozpoczof od rozécielenio warsfwy tiucznia zo pomoco, spycharki lub réwniorki po
uprzednim dostarczeniu ftucznio tronsportem somochodowym | rozmieszczeniu go w hotdoch wzdiuz
wykonywangj drogi.

Zaogeszczanie nalezy wykonywac przy uryciu walcow statycznych cietkich lub wibracyjnych.

Zogeszczanie nolezy rozpoczof od brzegéw jezdni. Walec przejeidia kilka razy fam i z powrotem, przy
czym koidy slod przejozdu wolca powinien pokrywac ilod poprzedni no szerokoic okoto 30cmPodczos
zageszczania ttuczen nalezy skrapioc woda,

Orientacyjno Liczba przejozdéw wolca do cotkowitegoe zageszczenia, zoklinowania | zamulenia

podbudowy powinno wynesic 30-40 przejsc walco.

T
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b. Kontrola jakosci robdt.
6.1, Wymagania odbioru warstw podbudowy cech geometrycznych i wytrzymatosci.

Kontroli jokosci robdt powinien dokonywad inspektor nadzoru z ramienia inwestora
W zokres kontroli jakosci wykonywania robdt zwinzanych z wykonaniem nawierzchni wchodzo,

o/ sprowdzenie winiciwosci materiatow

b/ sprawdzenie gruboici worstwy za pemoca urzadzenio pomiarowege z podzintko milimefrowa,
z toleranc)o, 1om,

c/ sprawdzenie szerokosci podbudowy z tolerancjo, Scm.iszerokoic podbudowy winna byc 10cm szerszo
od szerokoici warstwy nowierzchnil w przypadku wzmocnienia foko jok worstwo wzmocniono
okreslono w projekcie

d/ sprowdzenie rzednych wysokosci niwelatorem z foleranco no jednym stanowisku
niwelafora Imm (nie powinny przekroczac +lcm,—1oml,

e/ sprawdzenie spadkdw poprzecznych z doktadnescia 0.5% przy 3% spadku poprzecznym,
f/ sprawdzenie rdwnosci w kierunku podtuznym 15mm.rownosc w kierunku poprzecznym odpowiednio 12
mm

g/ sprawdzenie iloéci wykonanych robét zgodnie z projektem w m®,

h/ sprowdzenie nosnodci dla ruchu Lekko-4redniege Rs i fredniego Rs ugiecie sprezyste |w mml pod kotem
50kN powinno nie przekroczyc 1,0mm.

6.2 Czestotliwoée oraz zakres pomiardw

Lp. Rodzo| pomiory Minimalno czestofliwosc pominrdaw
1 |Szerokoic podbudowy 10 razy no Tkm
2 |Rownosc podioda co 20m tato na ko2dym pasie ruchu
3 |Rownosc poprzeczno 10 razy na km
L |Spodki poprzeczne 10 razy no km
. co 100m w osi jezdni i na jej
5 |Rzedne wysokosciowe krawedziach
. w 3 migjcach na kaide) dziaice
b Grubosc podbudowy roboczej nie rzodziej niz L00m?
T |Nodnoic podbudowy Nie rzodziej niz roz no 3000m*

W przypodku wzmocnienia o ilosci i zakresie badan odpowiada inspekfor nadzoru
1. Obmiar robét.

Jednostka, obmiarowa, jest 1 m® wbudowanego ttucznia kamiennego Lub 2zuzla wlkp. Obmiar robét
polego no okresleniu foktycznego zokresu robdt oraz cbliczeniv rzeczywistych iloici wbudowanych
materiatdw. Obmiar robat cbejmuje roboty chjefe umowa, .

« toczno objefosc kruszywa wyness Ll m

8. Odbiér robdt.

Odbiér robdt powinien byc dokonany zgodnie z wymoganiomi ogdlnymi zowartymi w 0 00,0000
Warunki ogdlne

Podstawn, do oceny jakosci i zoodnosci robdt z umowa [dokumentacjo) so, badonia i pomiary
prowadzone w czasie realizacji budowy oraz ogledziny wizuolne dokonywane podczos odbicru. Zakres,
czestotliwoic | rodzaj badan powinny byc zgodne z podanymi w niniejszej S51. Przed zgtoszeniem robdt do
ocbioru nalety zebroc i uporzodkowac wszystkie wyniki badan | pomiardw.

W przypodku wotpliwosci co do jokodci robdt Lub brokdw Wykonawca w porozumieniu z nodzorem
wykonuje dodotkowe badania laberatoryjne lub pomiary vzupetniojoce.

Roboty poprowkowe Lub zerwanie | wymiane na nowa, wadliwie wykononej warstwy Wykonowca
wykona na wtaosny koszt w ferminie ustalonym z inspektorem nodzoru.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawan, ptatnoici zo wykonane roboty jest przyjecie tych robot przez inspektora noadzoru.
Ogdlne zasady | warunki ptatnosci zostaty ckreslone w 55T O 00.00.00. Wymagania ogélne pkt
Cena wbudowania 1m? ttucznia obejmuje:

- prace pomiarowe | roboty przygotowaowcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiotow na migjsce wbudewania,

- roztoZenie kruszywa,

- zogeszczenie warstwy z zoklinowaniem,

- przeprowodzenie pomiarow i badan Laboratoryjnych,

- ufrzymanie podbudowy w czasie robdf
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10. Przepisy zwigzane.

PN-87/B-01100 Kruszywo mineralne. Kruszywao skalne. Podziot, nozwy, okreslenio.
PN-T8/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nozwy, okreslenio.

PN-87/5-02201 Orogi samochodowe. Nowierzchnie drogowe. Podziat, nozwy, okreslenio.

PN-84/ 596023 Podbudowa i nowierzchnio z ttucznio kamiennego.

PN-B-11112:96 Kruszywo mineralne. Kruszywo tomane do nawierzchni drogowych.

PN-EN 13043-0& Kruszywn do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwolen stosowanych no

drogach Letniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
aktuolne normy PH-EN
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
050000 - 00 : MNawierzchnie

05.03.00 | 00 |Nawierzchnie twarde ulepszone

- 050305 - 00 - Mawierzchnie z betonu asfaltowego :
| 050305 | 6k |Warstwa écieralno gr. 4,0cm z BA (0/8mm)  KR1 i
1 Wstep.

11 Przedmict SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej so wymogania dotyczoce wykonania i odbioru robot
zwinzanych z rementem dr. gminnej Swoszowice-Krzyz.

12 Zokres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowano joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt 1.1

Dotyczy wykonanio warstwy scieralngj z betonu asfoltowego BA griécm 05030564
13 Zaokres robdt objetych SST.120

Ustolenia zawarte w niniejszej specyfikocji dotycza, zasad prowodzenia robdt zwiozanych z wykonaniem
warstwy scieralngj z betonu asfaltowego dla drogi kategorii ruchu KR 1-2 wedtug Kotaologu typowych nawierzchni
pedatnych i pétsztywnych IBOM-1957

Dlo KR 1 do 13 osi obliczeniowych 100kN,/ pas/ dobe
14 Okretlenia podstawowe.

Okredlenin stosowane w niniejsze] 55T so zgodne z okresleniami zawartymi w przedmiotowych normach
panstwowych i branzowych oraz w S5T D 00.00.00. “Wymagania ogolne”.
Mieszanka mineralng (MM} mieszanko kruszywao i wypetniocza mineralnego o okredlonym skiadzie | uziarnieniu,

Mieszanka minerolne  asfaltowa{MMA! mieszanka minerolno z cdpowiednig, ilodcio, asfalfu lub polimeroasfalfu,
wytworzona w ckreilony sposdb spetniojoca okreslone wymaganio.
Beton osfoltowy (BAlI - wbudowona mieszonka mineralne  asfolfowa o uziornieniv réwnomiernie stopniowanym,
utofona | zageszczona spetninjoce wymoganio wobec betonu asfoltowego.
15. Ogdlne wymngania dotyczoce robot.

Wykonawca jest odpowiedziolny zo jokoic robdt iich zgodnoic z dokumentocjo, projektowa, SST i poleceniami
Inzpektora nadzoru. Ogdlne wymogania dotyczoce robdt zawarte so, w 55T 0 00.00.00.

2. Materiaty.

21 Kruszywo.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goroco nalety stosownd kruszywo
tamane, nafuralne i naturalne uszlachetnione .

Wymaganio stowiane kruszywu oraz opis jego cech wg PHN-EM 13043 z 2004 Kruszywa do mieszonsk
bitumicznych
211 Wymogania podstowowe dla kruszywao.

Tablica 1. Kruszywo do mieszanek mineralno-osfaltowych na warstwe scierolno w zolenodci od kategorii ruchu.

Lp. | Rodzoj moteriatu KR 1.2
1 Kruszywo tamone granulowane [grys, piasek tamany,
kruszywo drobne granulowaone)
a) z surowca skolnego Litego: kL LI gat 1.2
ze skat mogmowych W
ze skat przecbrozonych JW.

ze skat osadowych
bl z surowca szfucznegoe (Zuile pomiedziowe
i stalowniczel Jwe
cl z surowca nofuralnie rozdrobnionego

Jw.

oW
2 Kruszywo tamane zwykte (kliniec) kL=LIl gat1.2
3. Piosek . gat.1.2

Zwir | mieszanka kLLII
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Druk wyttuszczony dotyczy D-05.03.05.64

22 Wypetniocz.
221 Wymagania dla wypelniocza.
Do mieszanek mineralno-bitumicznych nale?y stosowoc wypelniacz wapienny podstawowy.

Tablica 2. Pedstowowe wioiciwoscl wypetniaczao.

Lp. Wyszczegolnione winsciwosci Wymogania
1 fowartosc czostek ziaren (% masyl mniejszych od:
= 0,300 mm nie mrigj niz: 100.0
= 0,074 mm Mig mnigj niz: 60,0
2 Wilgotnosc (%], nie mnigj niz: 1.0
3. Powierzchnia winsciwa (cm®/ gl 2500 - £500

Tablica 3. Redzoje stosowanego wypetnincza mineralnege do mieszanek mineralno-asfaltowych

Lp. | Miejsce wbudowanio mieszanki KR 1.2

1 Podbudowa Fodstawowy
Warstwao wiozoco Podstawowy
Warstwa scieralna Podstawowy

Druk wyttuszczony dotyczy D-05.03.05.64

222 Transport | przechowywanie wypetniocza.

Iransporft i przechowywanie wypetniocza muszo, odbywoc sie w sposdb chroniocy oo przed zawilgoceniem,
zbryleniem | zanieczyszczeniem. fZaleca sie  transport  wypeiniocza luzem w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich oraz jego przechowywanie w silosach stalowych..

23 Asfalt.
231  Rodzoje stosowanego asfalfu
Mieszanki mineralno-bitumiczne na warstwe écieralng, produkowac z asfaltu D50/ 70

Toblica & Wymooonia dlo asfaltu D50/ 70.

Lp Wyszczeodlnione wiosciwosc Jm Wymagania Bodania wg
1 Penetracio w 25" C 0, 1mm a0-170 PN-EN 126
Z [emperatura meknienio ' Lo-5L4 PN=EN 1427
3 [emperatura zaptonu, nie moig) niz ' 230 PN-EN 22597
lowartosc sktadnikow rozpuszczalnych , ML .
[ mie mniet ni® % mSm 99 M-EM 12592
5 Imiana masy po starzeniv (ubytek Lub % m/m 05 ON-EN 126071

przyrostl, nie mniej nid
Pozostata penefrocja po starzeniu, nie

PWN-EM 1&

] mniej niz A 50 M-EN 126

7 lemperaotura mieknienio po starzeniu, nie i L8 ON-EN 1427
mnig| niz

i Lowartoic parafiny, nie wiece| niz e 2,2 PN-EN 12606-1
Wzrost temperatury mieknienia po 0 PN—EN 1057

J starzeniu, nie wiece| nid . ’ ER P

10 [emperofura famliwoscl, nie wisce| niz i i PN-EN 12593

Tablica 5. Redzoje stosowanego asfaltu do mieszanek mineralno-asfaltowych w zaleznosci od kategorii ruchu wo
PN-EN 12591:2002

Lp. | Migjsce wbudowania mieszank KR 1.2

1 Podbudowa -

2. Warstwao winzoca -

3. Warstwo 4cierolna D50/70

Oruk wyttuszczony dotyczy D-05.03.05.64
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232 Transport i przechowywanie asfaltu.

Asfalt nalety przewozic w cysternoch kolejowych lub samochodowych izolowanych i zoopatrzonych w
urzadzenio grzewcze | zawory spustowe.

Do przechowywaonia asfolfu stufo, zbiorniki stolowe wyposafone w urzodzenio grzewcze, ktdre musza, bye
zobezpieczone przed dostepem wody | zanieczyszczen. Dopuszczo sie mogazynowanie aosfoltu w  zbiornikach
betonowych Lub murowanych przy spetnieniu tych samych warunkéw, jokie dotyczo zbiornikdw stalowych.

Worunki magazynowania nie moga, powedowac utraty cech asfaltu i obnizenia jego jakodci.
2L Projektowanie mieszansk mineralno-bitumicznych.
241 Projektowanie mieszanki mineralnej.

Przy projektownniu mieszanki mineralnej nolezy miec no uwadze to, Ze:

» korzystne jest formowanie warstwy $cieralne| | warstwy wigzace) z fych samych materiatéw mineralnych,

« sztosowanie mieszanek mineralnych o uziarnieniu srednicziarnistym no warstwy wigzoce i fcierolne powoduje, e
wroz ze wzrostem wielkoéci ziarna, w catej mieszance mineralno-bitumiczne] maleje udziat Lepiszcza, natomiast
wzrasta jej stabilnosc,

# W celu zwiekszenia skutecznosci zageszczenio mieszanek mineralno-bitumicznych, frakcje kruszywa nolezy
dobroc fak, aby gruboic nawierzchni byta 2,5 3-krotnie wiekszo od wielkosci nojwiekszego ziarno.

247 Projektowanie iLosci Lepiszcza.

Dlo kazde) mieszanki mineralnej o okreslonym sktodzie i uziarnieniv nalety ustalic optymalng, ilosC Lepiszcza.
DlLo mieszanek mineralno-bitumicznych nalety nojpierw zotozye iloéc lepiszeza, korzystajoc z jednej z metod:
» wg zasady wypetnienia wolnej przestrzeni w mieszance,
« na podstawie powierzchni wiadciwej kruszywa, ckreslic opfymalng, ilosc bitumu w oparciu o bodania mechaniczne
mieszanki.
Joko  mizrodajne  noleiy  przyjoc  oznaczenie  stobilnosci i odksztotcenia  mefodo,  Marshallo  wg
BN-70/8931-09.
Optymalng, ilos¢ lepiszcza przyjmuje sie joko Srednio, arytmetyczno, wynikojoco, z badanio nastepujocych
cech mieszanki
« gesfoscl pozorne),
« stobilnosci,
» zowartoich wolnych przestrzeni w mieszance wypetnione) bitumem,
« odkszfaolcenia (osiadanial.
Dlo okreilenio optymalnej ilosci Lepiszcza, przy okreslaniu kozde) z tych cech, przygotowuje sie serie & - 5 probek
z ro¢no, zawartodcia, Lepiszcza, stopnivjoc je co 0,5%.

243 Mieszanka mineralno-bitumiczno (MMAL

Tablica 6. Wymogania wobec mieszansk mineralne  asfaltowych oroz worstwy Scieralnej z betenu asfaltowege
Kategorio ruchu

Lp. Wiosciwosci KR 12
1 Uziarnienie mieszanki {mm) 0/6.3 0/8 07128 0/16 0/20
? Stabilnos¢ wg Marshalla w temperafurze | Ec
BO°C (kM) s
3 Modut sztywnosci petzania (Mpal nie wymaga sie
L Ocksztatcenie wg Marschalla W15 0-5 g

temperaturze 60°C (mm)
5 Wolna przestrzen w probkach Morshalla, 15-45
zogeszczonych 2x75 uderzen [% v/ v) o

Wypetnienie wolne] przestrzeni w probce

& Marshallo (%) 15.0-50.0

1 Gruboic  worstwy mieszanki  mineralno-
asfoltowe] o uziarnieniu {cm)
/63 - N5-kD
os8 o |i0-k0
o/128 _  _]35%5.0
0% o ]|s0-5.0
0/20 5,0-7.0

8 Wsknznik zongeszczenia warstwy (%] =980

9 Wolna przestrzen w warstwie [v./ vl 15-5.0

Druk wyttuszczony dotyczy D-05.03.05.64
25. Wytwarzanie mieszanek.
251 Wytwdrnia.

1 Wytwérnio powinna byc zlokolizowana nie dalej niz 30 km od migjsca wbudowania masy, co pozwala no
transport wytworzonej mieszanki maksimum w ciogu 1 godziny,
2. Wytwornio nie moze zoktococ warunkow ochrony srodowiska.
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3. Wykonaowca musi posindec éwindectwo dopuszczenio wytworni do ruchu przez inspekcje sanitarng | wtadze
ochrony srodowiska.
L ‘Wydojnosc wytwdrni musi zapewnioc zapotrzebowanie na mieszanke dla budowy.
5 Wytwérnia musi by¢ wyposatona w urzadzenio automatycznego sterowania produkcja,
252 Kruszywo.

Kruszywo musi by¢ czyste, suche, sypkie i podzielone no frakcje, ktdre z plocow skiaodowych dostarczane jesf
do dozatora wstepnego, nastepnie kierowane do suszarki, skod trafia no sito. Po przesioniu poszczegdlne frakcje
kierowane so no waoge, ktéro outomatycznie odwoio skiodniki zgodnie z zoprogromowano, recepturg, idolej
kierowane s, do mieszalnika.

Temperatura kruszywa nie powinna by¢ wisksza od temperatury mieszonki wiecej jak 30°C.

253 Lepiszcze

Lepiszcze, wstepnie pedgrzane w zbiornikach, kierowane jest do koftia, gdzie jest pedgrzewane do wymogoneg
femperatury, o nostepnie, po odwaieniu porcji, frafie do mieszalnika i zostoje wymieszane z mieszanko, mineralng,
sktodojoca, sie z kruszywa | wypetnioczao.

Temperatura Lepiszcza i kruszywo musi byc scisle kontrolowana. Wynosi ona dla:

asfoltu 0 50/70 140 - 160 C, mieszanki przed wystaniem 135-165 C.

254  Wypetniocz.

Wypetnincz dostarczany jest z silosu do mieszalnika mechanicznie w femperaturze otoczenia. W przypadku
podgrzewania wypetniocza temperafura jego nie moZe przekroczyc 120 C
255  Dozowanie sktodnikow.

Dozowanie skiodnikéw musi cdbywol sie przy zostosowaniv wogi sfterowane] aufomafycznie. Wymogana
dektodnesc dozowanio:
- dlo kruszywa + 2% |
- dla wypetniacza + 1.0%,
- dlo Lepiszcza + 0,3% w stosunku do zarobu masy.
256.  Mieszanie sktadnikdw.

Kolejnoic podawania sktodnikdw do mieszalnika: kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniocz, o po ich
wymieszaniy - Lepiszcze. Mieszanie sktodnikow powinno odbywoc sie do chwili uzyskanio jednorodne] mieszanki pod
wzgledem wygladu i konsystencji. Wszystkie ziorna muszg by cotkowicie ofoczone Lepiszczem.

257 Warunki prowadzenia produkcji.

Mieszanki mineralno-bifumiczne wytwarzane | wbudowywane no goroce moina predukowoc w okresie od 15
kwietnin do 15 wrzednio. Ewentualne przedtuzenie tego ckresu moke nostopic po wyroZeniv zgody przez Inspektora
nodzory w przypadky korzystnych warunkow afmosferycznych, f). przy femp. ponod +10 C.

258,  Zordb prabny.

Wykonawca, przed przystapieniem do produkcji, zobowiozany jest do przeprowadzenia w obecnosci inspektera
nadzoru kontrolne] produkcji w postoci zarobu probnego. System dozowanio outomofycznego musi zostad
zaprogramowany zgednie z ustalona, | zatwierdzong, recepfa,

Naojpierw nolezy wykonac zardb "na suche” - w celu konfroli dozowania kruszyw, a nastepnie z Lepiszczem.
Tablica 7 Rzedne graniczne uziornienio mieszanek do warstwy scieralne) i orientacyjne zawartosc asfaltu

Kategoria ruchu
, KR 1.2

Wymiar oczek sit #, mm /20 0716 lo/s m

0/12,8 0/6,3
Przechodzi przez
e .
00 __ |88-100 100
o0 _ |78-100 50-100
e . |68-93 80-100 .
9.-"5.'.............59_55 69-100 m
g0 |54kB3 h2-93 90-100
63 - |LE-T8 56-87 18-100
L — ey ] 45-T6 60-100
2.0 29-59 35-64 -7
Zowartosc ziarn =2,0mm L1-T1 I6-65 29-59
o8s | 20-4] 26-50 21-52
Ob 13-36 19-39 “f'.“. .
03 10-3 17-33 B-3
ow |13 13-25 B-25
o5 |6-30 12-22 12-22
0,075 5-10 -1 B-12
Orientocyjno zawartosc
ﬂsfuL’ru}'.:l'lmmszﬂnce 5.0-6.0 5.076.5 5.5-6.5
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| mineralno- asfaltowe | | | |
Druk wyttuszczony dotyczy 0-05.03.05.64

3.  Sprzet.

Wymogany jest sprzef:

- wytwornia mieszanek o dowolngj wydaojnoici, zatwierdzona przez inspektora,

- uktadorka mechaniczno o wydojnosci skorelowane) z wydojnoscio, wytworni z aufomatycznym sterowaniem
pozwalojocym no utoZenie warstwy zgodnie z zotozono niweleto oraz grubedcio, z pedgrzewana, piyfa,
wibrocyjng, do wstepnego zageszczenia,

- walce ptadkie stolowe dwuwotowe Lekkie, srednie i ciezkie,

- walce ocgumione ciezkie o regulowanym cisnieniu w oponach w granicach od 0.2 - 0,8 MPa,

- somochody somowytodowcze z przykryciem brezentowym,

Do zogeszczanio mieszanki zalecane jest uiycie zestowu walco otodkiego stolowego z wolcem ogumionym o
regulowanym cinieniv w openach oraz do wygtadzenio - wolco dwuwatowego redniego.
Sprzef pod wzgledem typdw i iLosci pewinien byc dobrany optymalnie | wymaga akceptac)i inspektera nadzoru.

4 Transport.

Do transportu mieszanki mofzno stosownd wytocznie somochody-wywrotki o wydojnosci  skorelowangj
z wydajnoscia, maoszyn bozowych. Powierzchnie wewnefrzng skrzyni samocheddw-wywrotek, przed zatadunkiem,
nalezy spryskac érodkiem zapobiegajocym przyklejaniu sie mieszanki. Samochody musza, by¢ wyposatone w plandeki
do przykrywanio mieszanki w czosie fransportu. Skrzynie samochoddw-wywrotek muszo, by¢ dostoszowone do
wspdtpracy z uktodorko w czasie roztodunkuy, kiedy uktodarka pcha przed sobo, wywrotke

Zoleca sie stosowanie samochoddw-termeséw z podwdjnymi Sciankami skrzyni wyposazone] w system grzewczy.

Czas troansportu mieszanki no budowe nie powinno przekraczac 1 godziny, stod wynika zalecona moksymalno
odlegtosc wytworni od migjsca uktodania mieszanki 30 km.

5.  Wykonanie robét.

51 Przygotowanie podtoio
Podtoze pod warsfwe nawierzchni z betonu asfalfowege pewinne by€ suche wyprofilowane i rowne bez kolein.
Powierzchnia podtora powinna byc sucha i czysta.

Toblica B.Moksymalne nierdwnosci podioza pod warstwy asfaltowe w (mml

Moksymalne nierdwnoici podioza
Lp. Drogi i place pod worstwe
scleralng, Wigtoco,
1 Drogi A, S, GP B E]
2 OrogiGid 9 12
3 Orogi L1 D .place i parkingi 12 15

Druk wyttuszczony dotyczy D-05.03.0564
5.2 Whudowanie mieszonki
521  Warunki ogdlne.

Uktodanie mieszanki warstwy scieralne | wioZocej  musi odbywac sie w sprzyjojocych  warunkach
aftmosferycznych, tj. przy suchej i ciepiej pogodzie, w temperaturze powyie] +10 O Za zgodo inspektora nodzoru
mieszanke warstwy wioZocej mozna rozktodad w temperafurze powyie) +5 C

Przed przystopieniem do uktodanio mieszanki Wykonowca zobowiozany jest uzgodnic z Inspekforem nadzoru
sposdb ukiaodaonia warstwy.

522 Worunki dlo uktadarki.

Uktodanie mieszanki moie odbywod sie jedynie przy ufyciv mechaniczne] rozkiodorki z wypesozeniem
wymienionym w pkt 3.

523 Uktadanie.

Przed przystopieniem do rozktodania mieszanki mineralno-bifumiczne] powinna by¢ wyznoczona niweleto. W
przypadku uktodania warstwy winfoce] niwelete wyznocza sie przy uzyciu stalowej Linki, po ktorej przesuwo sie
czujnik urzodzenio sterujocego proca uktodorki. W przypodku worstwy scieralng] niwelete okreila powierzchnio
warstwy wigzoce], no ktérg uktoda sie warstwe icieralng, o stotej gruboici. Ptyte wibrocyjno, uktadarki nolezy
podgrzac przed rozpoczeciem pracy.

Uktodanie mieszanki musi cdbywoc sie w sposob ciogty, bez przestoju, z jednestajno, predkoécia, w granicach
2 Lm/min. Uktedarka powinno byc stole zasilono w mieszanke tok, aby w zosobniku zowsze znojdowota sie
mieszanka.
52L&  Wykonanie ztoczy.

W przypadku rozktodania mieszanki coto szerokoicio, nawierzchni wysfepujo, jedynie ztocza poprzeczne,
wynikajoce z dzintki dziennej, ktére nolezy wykonoc przez rowne cbciecie, nostepnie posmarowanie Lepiszczem Lub
foimo, uszczelnigjoco, | zobezpieczenie Listwo, przed uszkedzeniem. W przypadku rozktodania mieszanki potowg,
szerokoscl jezdni, wystepujoce ztocza podiuine nolery réwno obciod | posmarownc Lepiszczem lub fosmo,
uszczelniojoca, Lokalizacjo ztoczy podtuinych kolejnych warstw powinna byc przesuniefa o okoto 15-20 cm, aby nie
zachodzity no siebie.
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Zoleca sie, aby catoic robdt w zakresie jednej warstwy zostola wykonano w ciogu jednej zmiany robocze).
23 Zogeszczenie mieszanki.
531  Zosody ogdilne.

Maolety stosownc sposdb zageszczania uzgodniony 2 Inspektorem nadzoru. Efektywnosc zageszczanio zalezy w
duzym stopniv od temperatury dostorczonej mieszanki. Temperaturo mieszanki w czasie rozpoczecio zogesiczania
nie powinna by¢ nizsza niz 160 C [ 2%0)

Zogeszczac od krawedzi ku srodkowi.

Uwaga Mieszanka minerolno-osfoltowa przegrzana (z oznokami niebieskiege dymu w czasie wytwarzaniol oroz o
femperaturze nizszej niz wymogana czyli 140 C nie nodoje sie do wbudowania | nalezy jo, potroktowaoc joko
odpod produkcyjny

532  Sprzef do zogeszczanio.

Dobér sprzetu do zongeszczania omawia pkf 3.
Wolce muszo by¢ wyposatone w:
- system zwilzonio wotdw przy uzyciu ptynu w celu niedopuszczenia do przyklejonia sie mieszanki,
- w fartuchy ostonowe kot (dotyczy walcéw ogumionychl w celu utrzymania ich temperatury,
- wurzadzenio umoliviajoce regulacje cisnienia w oponach w czasie wotewanio,
- we wskainiki wibracji - czestotliwedci drgan i sity wymuszajoce)
(dot. walcow wibracyjnychl,
- w balast umozliwiojocy zmiane obciazenia.
Wskozanym jest wyposazenie walcow ogumionych w system podgrzewanio opon promiennikami podczerwieni.
W miejscach niedostepnych dla tego sprzefu, stosowac bardze staranne zageszczenie reczne z dokiadnym
wyrdwnaniem powierzchni worstwy scieralnej.
533 Ingeszczanie mieszanki.

Podstowowe zasody zogeszczania:
- rageszczanie powinno odbywad sie zgednie z ustalonym schematem przejic walca dostosowanym do szerokodci
zageszczanego pasa robeoczego | grubesci uktadane] warstwy.
- zogeszczanie przeprowodza sie, rozpoczynojac od krawedzi ku srodkowi
- w celu unikniecia zsfolowan nawierzehni, na wotowang warstwe najetdia sie kotem nopedowym,
- watowanie nalezy rozpoczynoc walcem ghtadkim, o nostepnie wprowadza sie walec ogumiony przy niskim
cidnieniu, podwyzszajoc je w miare watowania.
- manewry wolca naleiy przeprowadzac ptynnie no odcinku juz zageszczonym,
- wygtadzenie powierzchni zogeszczane| worstwy uzyskuje sie w wyniku wprowodzenia w koncowe) fozie
zageszczania wolca stolowego ciedkiego,
- predkeoic przejozdu wolca powinna byc jednostojna 2-& km/h. na poczatku | &6 km/h w dalsze| fazie
witowania,
- walce wibracyjne powinny miec sprawne urzodzenio regulujace zakres stosowane] czestotliwosci wibracji (33-
35Hzl.
Potaczenin miedzywarstwowe
Kotdo utozono warstwe naolezy skropic emulsjo, osfaltowo lub osfaltem uptynnionym przed utoZeniem
nastepnej.
Tablica 5. ILosci asfoltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej Lub uptynniocza z asfaltu uptynnicnego

Lp. |Potoczenie nowych warstw lLodc asfaltu tkg/ m
1 Podbudown asfaltowa _

. 0.3-0.5
2 Asfaltown warstwad wyrdwnowczo
3 Asfaltown warstwa \_un_j,zu,l:u 0.1-0,3 zalecane 0,2
& Asfoltowo warstwa scieralna

Druk wyttuszczony dotyczy D-05.03.05.64
Nalety zastosowac emulsje wykonang, z asfaltu D50/°70
Skropienie wykonywac w nst okresie przed utozeniem warstwy Scieralne):
- Bh przy ilosci powyiej l,[llr.%u’m2 emulsji Lub asfalfu uptynnionege,
- 2Zh przy ilosci 0,5-1,0kg/ m* emulsji Lub asfalte uptynnionego,
- 0.5h przy ilesci 0,2-0,5kg/ m? emulsji Lub asfaltu uptynnionego.

6.  Kontrola jakosci robdt.

6.1 Badanio w czasie dostaw materiotdw.

Wymogania dla materiatow przedstawione zostaly w pkt 2

Bodonio kontrolne przeprowadzo sie no reprezentatywnych probkoch. lLoéc bodan jest zaleino od iloici
przewidzianego do wbudowanio materiotu (dla kruszywl. Dla asfoltow bodanie penetraci i temperatury migknienia
przeprowadza sie nie rzadziej niz na kaide 100 t lepiszcza.
ILogé ton kruszyw i wypetniacza przypadajocych na 1 badanie nie powinna przekraczaé wartoici podanych w tablicy
10.
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Tablica 10
Bodonie Grys rgi?:tkn E:ngnn}' Piosek wypetniacz
Uziarniemie. s00 500 500 200 100
Czastki mniejsze niz 0,075 mm. S00 500 500 200 -
Wskoinik pinskowy. - 500 - 200 -
Ksztott ziarn. 500 - - - -
Zawarfost ziarn | - - 500 - -
przekruszonych.
Scieralnoié w bebnie kulowym. 1,000 - 1.000 - -

6.2 Bodanio w czasie produkcji mieszanki.
W czasie produkcji nolezy kontrolowoc:
- sprawnoic urzodzen wytwdrni | maszyn wspotpracujacych,
- femperature kruszywa, lepiszcza i gofowe) mieszanki co 2 godz.
- sktod granulometryczny mieszanki mineralne) 2 x dziennie,
- skitod mieszanki mineralno-bifumiczne) przez wykonanie jej ekstrokeji
Ekstrokcje mieszanki mineralno-bitumicznej nolezy wykonywac min. raz dziennie przy produkcji wytworni ponize|
500 ton i dwa rozy dziennie - przy produkcji powyzej 500 ton.
Probki pobiera sie w migjscu wbudowanio mieszanki po roztoteniv przez uktodorke Czesc probki o mosie 1000 g
przeznaczena jest do ekstrokcji, a pozostata czeic - de wykononia wzorcowych probek Marshallo.
W wyniku przeprowadzone| ekstrakeji oblicza sie zawartost asfaltu, o pozostote kruszywo zostoje przesiane w
celu kontroli sktadu granulometrycznego.
Nalety wykonod trzy wzorcowe probki w celu ustalenio;
- gestoici pozornej,
- stabilnosci | odksztatcenia
6.3. Bodania w czasie uktadania nawierzchni.
W czasie uktodania nawierzchni nalety kontrolowac
- doktodnosc spryskanio podioto emulsjo, lub osfoltem uptynnionym w sposéb jednorodny (state zuzycie
jednostkowel,
- sprownosc uktodarki w aspekcie funkcjonowania ptyty wibracyjnej, grubosci i jednorodnosci uktodane] warstwy

- prawidiowoic przebiegu procesy wolowanio, jego zgodnosci z przyjerymi zatozeniomi | zosadami podanymi w pkt
5

- femperature zageszczanej mieszanki.

Temperature mieszanki nalety bodac w sposdb cingty. poczawszy od chwili zatadowania do ukiadarki, po jej
rozioieniu | w czosie wotowania. Wyniki pomiardw powinny zostod zopisane w dzienniku kentrolnym z podaniem
lokaolizacji iefopu robdt. W czasie uktodonia nowierzchni nalezy kontrolowac sposdb wykonywania zioczy
pedtuinych i poprzecznych, ktére powinny byc sciéle zwigzane i jednorodne z nawierzchnia,

6.4, Badania | pemiary wykonanej warstwy nawierzchni.

Badania | pomiary wykonane] warstwy nawierzchni nalety rozpoczac nastepnego dnia po jej utoZeniu. Badania
i pomiary prowadzi Wykonawca z udziotem inspekfora nadzoru.
641  Bodanie zogeszczenio.

Wykonoweca zobowinzany jest do bodania zogeszczenia wykonang) warstwy nawierzchni. Wykonuje sie to poprzez
wyciecie probki z gotowe] nawierzchni po jej zageszczeniu i ostyonieciu. Wyciecie probki powinno nastapic w godzinach
perannych, kiedy nowierzchnia nie jest jeszcze rozgrzano. Do wyciecio probek stosuje sie wiertnice mechaniczna,
ktdra wycina cylindryczne prébki w stanie nienaruszonym. Molety wyciod losowo 2 probki z dzienngj produkcji
z nawierzchni Lub 2 probki z pasa o dt 1000m.

Wskaink zogeszczenia wyznocza sig przez pordwnanie gestosci pozorne] probki wyciete] z nawierzchni do
gestoici pozorne] srednie] wzorcowe| prabki zogeszczone] wg metody Marshaolla | wyrozo sie w procentach. Do oceny
zageszczenia odcinka przyjmuje sie srednig, z 2 probek.

Wekninik zogeszczenio 98%
6.2  Pomiar rownosci warstw nawierzchni.

Pomiar réwnosci warstw nawierzchni dokonuje sie tato, o dtugoici &0 m w przekrojoch co 20 m - w kierunku
podtuznym .
Toblica NDopuszczalne nierownoicl warstw asfaltowych (mm)

Rodzo| w-wy konstrukcying|
Lp. Drogi i place icieralno, wWintoco
1 Orogi A, S, GP L B
2 OrogiGi & & 9
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[3 |Orogi L1 D .ploce i porkingi |9 |12
Druk wyttuszczony dotyczy 0-05.03.05.64
643 Pomior gruboici warstw .

Gruboic warstw nowierzchni

powinna byc zgodna z projektem.
przeprowadza sie przy wycinaniu probek nowierzchni w celu badanio zageszczenia z nawierzchni .

Kontrole gruboici

utozone] warstwy
Wybor miejsca

wyciecia prdbki powinien byc Llosowy @ miec migjsce w odlegtosci okote 1.0 m od krowedzi nowierzchni Odchytka
grubosci winna miescic sie w granicach

b.bdp

Pomiar szerokosci warstw .

10% { &mmi, zaleca sie aby grubosc warstwy nie byta ponizej &cm.

Szerokosc warstwy powinno byc zgodna z projekfem. Sprowdzenia szerokoici warstwy wykonuje sie przez pomiar
bezposredni faima, mierniczo, prestopadle de osi dregi. Szerokosc nie moze byc mniejsza od projekfowane).
Kontrolo zowartosci wolnej przestrzeni.

6.45.

Kontrole wolnej przestrzeni w zageszczone) nowierzchni dokonuje sie na probkoch wycietych z nawierzchni.

G.LE.

Sprowdzenie nasiokliwosci.

Sprowdzenie nosiokliwosci przeprowadza sie no probkach wycietych z nowierzchni
Sprawdzenie rzednych niwelaty warstw .

64T

Rzedne niwelety warstw nawierzchni powinny cdpowiadac rzednym projektowym. Dopuszczalna odchytka moze
10 mm. Sprawdzenie rzednych niwelety warstw nowierzchni wykonuje sie w przekrojoch wskaozanych przez
inspektora nadzoru.
Konfrola stanu zewnetrznegoe warstwy.

WYNosic

648,

Sprowdzenie wyglode zewnefrznego warstw nowierzchni dokonuje sie przez bezposrednie ogledziny. W czosie
budowy nolety sprawdzac wyglod kaidej z uktadanych warstw. Po zakonczeniu robdt sprawdza sie wyglad warstwy
na catej dtugosci zbudowanego odcinka.

Wyglod warstwy z betonu asfoltowego powinien mie¢ jednolifo, teksture, bez miejsc przeosfaltowaonych,

porowatych, tuszczacych sie i spekanych
649  Spadki poprzeczne warstwy.

Spodki poprzeczne z odchythka, £ 0,5%
6.4.10.Czestotliwosc badan

Tablica 12
Lp. |Bodona cecha Minimalno czestotliwosc bodan ||Wyniki | dopuszczalne
pominrdw odchylenia
1 Szerokosc warstwy 2% na Tkm ngfn'e T proj. wg pet.
L kozdy pas ruchu planografem Lub |zgodnie z proj. wg pkt
i Rownoic podiuzna warstwy tata co 20m 647
3 Rownoic poprzeczna warstwy | 10x no tkm nggn'e 2 proj. wg pit
0% no tkm zalecane co Sm(Dz.  |zgodnie z proj.
& Spadki poprzeczne warstwy U e L3) 0.5%
5 Rzedne wysckosciowe worstwy |wedtug dokumentocji zalecane co | lcm
20m
6 Uksztottowanie osi w planie 0z U ne &3] Scm
. 2 probki no 3000m? z zgodnie z proj.
1 Grubosc wykonywane| warstwy wyicbimostowego +I0%
w jednym poziomie, nalezy
przesunoc wzgledem
9 Itocza podiuine i poprzeczne |coto dtugosc ztorcza siebie o co nojmnigj 15cm
w konstrukcji
WIELOWOrstwowe|
sciecie rowno Lub 11w
Krowedz, obramowanie .. przypodku braku
0 warstwy catn dugaét ztacza obramowania oraoz
posmarowanie asfaltem
1 Wyglond warstwy ocena ciogla pkt 6.4.8
2 probki z pasa o di. do 1000m
12 Zogeszczenie warstwy 13000m plt6.41
13 Wolno przestrzen w warstwie  |jw. pkt.B.L5

1.

Obmiar robdt.

Jednostko, obmiaru jest [1 m?] wykonane) warstwy okreélone] grubosci nawierzchni z mieszonek minerolno-
bitumicznych wytwarzanych i wbudewywanych na goroco
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ILosc robot wg kosztorysu inwestorskiege / Slepego

8.  Odbidr robot.

Ogélne zosady odbioru robdt podanc w 0ST D-00.00.00 Wymagania Ogdlne
Reboty uzngje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjo, projektowa, SST | wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary
i bodania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 doty wyniki pozytywne.
Mieszanke MMA oroz asfaltown waorstwe nowierzchni uznaje sie za wykonane zgodnie z wymoganiami normy PN-
5-96025 jezeli
- wyniki oceny makroskopowe) so, pozytywne,
- co najmniej $5% wynikdw bodan | pomiardw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, spetnia wymagania
nermy,
- nie wiece] niz 5% wynikdw badan i pomiardw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen zwiekszonych o 30% |
spetnio wymogania normy.

9.  Podstawa ptatnosci.

Placi siz za 1 m® wykonanej i odebrane] warstwy o gruboéci zgodnie z pkt 7. na podstawie wynikdw pomiardw
i bodan loboratoryjnych. Cena jednostkown obejmuje:
- zaokup maferiatow i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikdw produkcji,
- proce pomiarowe i robety przygofowawcze,
- wyprodukowanie mieszanki zgodnie z zatwierdzona, recepto laboratoryjng, i transport mieszanki no miejsce
whudowania,
- posmarowanie gorocym bifumem krowedzi potoczen | wbudowonie mieszanki zgodnie z zatorono, gruboicio,
szerokodcia, | profilem z zachowaniem projekfowane] niwelety,
- zogeszczenie wbudowane] mieszanki,
- obciecie krawedzi nawierzchni,
- przeprowodzenie pomiardw ibadan Laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji, o dotyczacych wtasciwoici
materiatow, mieszanki | utozong] warstwy nowierzchni.
Cena jednostkown obejmuje odpady i ubytki materiotowe.

10. Przepisy zwiazane.

PN-5-96025:2000 Orogi samochodowe i Lofniskowe. Nowierzchnie asfoltowe. Wymogania.

PN-87/5-02201 Orogi somochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzint, nazwy, okreslenio.

PN-87/B-01100 Kruszywo mineralne. Kruszywo skolne. Podziat, nazwy, okreslenio.

PN-T8/B-06T14 Kruszywo mineralne. Badanio. Oznaczenie zanieczyszczen organicznych.

PN-EN 12591:02 Asfalty i produkty osfoltowe Bitumy do uktadaonia. Specyfikocjo.

PN-61/5-96504 Orogi samochodowe. Wypetniaocz kamienny do mas bitumicznych.

PHN-B-1111:96 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nowierzchni drogowych. 2wir | pospotka.

PN-B-NMNZ:56 Kruszywa mineralne. Kruszywo toamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:56 Kruszywo mineralne. Kruszywo nofuralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-70/8931-09 Orogi  samochodowe i Lotniskowe.  Oznoczenin  stobilnosci i odksztotcenia  mos
mineralno-asfalfowych.

PN-EN 13043-0& Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaolen stesowanych no

dregach Lotniskach i innych powierzchniach przeznoczonych do ruchu
GODP - Technologia robdt drogowych w Latach 1987-1950,
GODOP - Instrukcjo OP-T.& o dokonywaniu odbicrdw robdt drogowych imostowych reolizowanych no drogoch
zamiejskich krojowych | wojewddzkich.
IBOIM - Kofolog typowych kenstrukcji nowierzchni podaftnych i potsztywnych. (Zotocznik de Zorzodzemio Nr &
Generalnego Oyrektora Drég Publicznych z dnia 2& kwietnio 1597 r)
Dz.UNr 43 z 1999 roku

i
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|__ 060000 | 00 |Roboty wykohczeniowe
06.03.01 _ oo Scinanie i uzupetnianie poboczy i skarp
06.03.01 20 | Sciecie poboczy B
06.03.01 _ 31 | Uzupetnienie poboczy kamieniem tamanym 0-31,5mm
1 Wstep
11 Przedmiotem niniejsze] specyfikoc)i fechniczne) so wymagania dotyczoce wykonania | odbioru robaf |

zwinzanych z rementem dr. gminnej Swoszowice-Krzyz

| dotyczo,
06030120 - sciecie zawyzonych poboczy
06030131 - wzupetniznie poboczy materiotem kamiennym

12. Ustolenin zowarte w niniejszej specyfikocji dotyczo, zasad prowodzenio robdt zwiozanych z
wykonaniem w/w robdt i mogo, postuzyc joko dokument przetorgowy przy zleconiu i reolizowaniu robot
wymienionych w punkcie 11
13. Okreilenin podstowowe

zgodnie z ogélna, specyfikac)o, techmiczno, 0.00.00.00.

2. Materiaty

21 Maoterioty do wykonanio podwyZszenio zadania:
- mieszanka kamienia tamanego 0-31.5mm,wg PN PN-B-11112:96 oraz PN-EN 13043-04

3. Sprzet

31 Roboty zwinzane z wykonaniem robdt naolezy wykenywac z wykorzystaniem nst sprzefu :
— rowniarka Lub icinarka do poboczy,
- koparko spycharka.,
- samochod samowytodowezy
- walec sfatyczny Lub ogumiony.
- plyta wibracyjna,
— inny okceptowany przez inzynieral inspekfora nodzorul

k. Transport
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniad wymagania detyczoce przepisow ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciozen na osie i innych parametriw technicznych.

Kruszywo nolety przewozic w warunkach zabezpieczojocych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku Lub odmiany.

Kruszywo noleiy przechowywac w warunkoch zobezpieczojocych go przed rozsegregowoniem oraz
Zmieszaniem z innymi frakcjomi.

Transport nalety wykenoc samochedami gwaranfujocymi opfymalne  wykorzystanie przestrzen
todunkowe] . o co za tym idzie zmniejszenie kosztow.

5. Wykonanie robdf
51 Zokres robdt obejmuje:

Sciecie zawyzonych poboczy mechanicznie no szerokoéci | gruboéci okredlonej w przedmiorze robof i
kosztorysie ofertowym wraz z péiniejszym zageszczeniem oraz wykonanie koryta o wymiarach dostosowanych
do grubosci projektowane] warstwy kruszywo tamanege przeznoczonego joko utwardzenie pobocza.

Nodmiar gruntu nolezy zatodownd mechanicznie badi recznie no érodek tronsportowy w wywieZc w migjsce
wikazane przez inspekfora nodzoru max do Skm. Ono koryto przeznoczonego pod uzupetnienie kruszywem
zagescic.

W ftok wykonane keryto nalezy wbudewed mieszanke kruszywa tamanege o okreslongj gruboici oraz
zagescic
52 Zngeszczenie poboczy:

Powierzchnie poboczy po utoZeniu kruszywa dogescic mechanicznie przy pomocy sprzefu mechanicznege aby
uzyskaol rdwno, powierzchnie ze spodkiem 8% w przypodku poboczy weiszych niz 1.0m oroz 6%imox@%) w
przypadku poboczy o szer. ponad 1,0m.

Réwnoic poboczy podtuzna i poprzeczno mierzona tato & m nie powinna przekroczac 1,5cm.

Wilgotnoic zogeszczanego kruszywa powinno byc zblizeno do wilgotnosci optymalnej z tolerancjo, + 20%

Za zgoda, Inspektora nadzoru dopuszcza sie wizualng ocene zogeszczenia poboczy. Whedy zogeszczenie
nalety uznac za odpowiednie , gdy nie wystepujo slody pe przejeidzie sprzetu zogeszczojocego.

b. Konfrola jakosci robdf
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6.1 Konfroli jokosci robot powinien dokonywac inspekfor nadzoru z ramienia inwesfora

W zokres kenfroli jokeici wykonywania rebdt zwiozanych z wykenoniem rebét i polega no sprawdzeniu
spadkaw poprzecznych co 50m , szerokosci pobocza . zageszczenia i estetyki wykonanych prac

Spadki poprzeczne nie moga, by¢ mnigjsze niz okreslone w ninigjszej specyfikac) fo jest 8% dlo poboczy
do szer.1,0m i 6%(max83%] - dlo poboczy szerszych niz 1,0m z dop. odchytko, +13%.

W przypadku szerokoici nolezy dokonod jej sprowdzenia tosmo co S50m a szer. poboczo nie moze byc
mnigjsza od okreslone] w przedmiorze z dop. odchytka, +10%

Wyniki pomiorow nolety uvznod za spelnigjoce wymogi niniejsze) specyfikoc) jezeli 95% wynikéw bedzie
spetnioc wymogi okreslone w niniejszej specyfikacji.

Wekainik zageszczenin pobocza winien wynosic 0,98

1. Obmiar robét

11 Obmiaru robét noledy wykonywad zgodnie z jednostkami obmiaru w élepym kosztorysie
inwestorskim / Slepym Lub zgodnie z przedmiarem robof czyl

- 1m’ <cietego i zageszczonego pobocza

= 1m? uzupetnionego pobocza moteriatem kamiznnym o okreslone) orubodci

8. Odbidr robot

81 Odbioru robot nalety dokonac komisyjnie z uwzglednieniem pkf 50 6

9. Podstawa ptatnosci
91 Podstawe ptofnosci stanowia jednosthki wyszczegdlnione w slepym kosztorysie
cena obejmuje;

- Wykonanie robot zgodnie z pkt5

- zaokup i dostarczenie kruszywa do uzupetnienia poboczy

- koszf organizaci ruchu no drodze,

- koszf badan laboratoryjnych,

10.  Przepisy zwiozane

PN-B-11112:96 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-EN 13043-04& Kruszywn do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaolen stosowanych na
drogach Letniskach i innych powierzchniach przeznoczonych do ruchu

i
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I 04,00.00 00 [Podbudowy

+ 04.08.01 | E]l] : Wyrownanie podbudowy

| 04.08.01. | 20 | Wyrdwnanie podbudowy ttuczniem do gr. 2 |
1. Wstep.
11 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze| szczegdtowe] specyfikacji technicznej so, wymagania dotyczoce wykonanio |
odbiory wykonanio wyrdwnonio | wzmecnienia podbudowy z ttucznin kamiennego, wykonywane] w ramach
remontu dr gm.Krzyz-Debiany.

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja technicznao jest stosowano jako dokument przetargowy | kontrakfowy
przy zlecaniu i reolizacji robdt wymienionych w punkcie 11.

13 Zakres robot objetych SST.

Ustalenio zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza prowodzenio robot drogowych zwinzanych z
wykonaniem uzupetnienia | wzmocnienia podbudowy z ttucznia komiennege no drodze gminnej.

14 Okretlenia podstawowe.

Podbudowa z ttucznia kamiennego czesc konstrukc)i nowierzchni sktodojoco sie z jedne) Lub
wiece] warstw nosnych z tlucznia i klinca koemiennege.

Podbudowa - dolno czeic nowierzchni stuzoco do przenoszenia obciozen od ruchu no podtoie,
podbudowa moze sktodac sie z podbudowy zosadniczej | pedbudowy pomocnicze),

Podbudowa zasadnicza - gorna czesc podbudowy spetmiojoco funkcje nosne w kenstrukgj
nawierzchni. Moze ona sktadoc sie z jednej Lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolno czeic podbudowy spetnigjoco eobok funkcji nesnych funkcje
zobezpieczenin nawierzchni przed dziatoniem wody, mrozu i przenikaniem czostek podioin. Moie zawieroc
warstwe mrozoochronna, edsoczajeca, Lub edcinajoca,

Warstwo wyrdwnowczo - warstwa o zmienne] gruboici uktodono no istniejoce] warstwie w celu
wyrdwnania jej nierdwnosci w profily poprzecznym i podtuznym oraz jej wzmocnienia.

15. Opélne wymagania dotyczace jakodci robdt.

{0 jokoic zastosowanych materiatdw | wykonanych robét oraz ich zgodnesé z wymaganiami
ninigjszych 55T odpowiedzialny jest wykonawca robot. Ogdlne wymaoganio dotyczoce robét podano w
D 00.00.00. Wymagania ogélne .

2 Materiaty.
21 Ogdlne wymagania.

Dgolne wymagania dotyczace materiatdw zgednie z OST 00.00.00 Wymagenia ogélne
22 Wymagania.

Do wykonania podbudowy nalezy uzyé nastepujoce rodzoje kruszywa, wedtug PN-EN 13043-04
- ftuczen od 31.5mm do 63mm,
- kliniec od 20mm do 31,5mm,
- miat od 0 mm do 4mm.
- mieszanka wyie] wymienionych kruszyw
Jokoic kruszywo powinna by¢ zgodna z wymogami normy
dla podbudowy pomocniczej klosa Il I, odmiana |, gatunek 2
Dopuszcza sie utycie fuila wielkopiecowego o frokcjuch jok wylej.
23. Woda.

Woda stosowano do wykonani mieszanki ttucznia kamiennego odpowiadoc¢ wymaganiom PN-88/B-32250.
Stosowanie wody wodociogowej [pitnejl nie wymaga badan.
Wskozone jest pobieranie wody ze zbiorniko posredniego, a nie bezpoérednio z instalocji wodociogowe).

3 Sprzef.

Roboty zwinzane z wykenaniem wyrdwnania i wzmocnienia podbudowy nalezy wykonywacl i
zageszczac mechanicznie z wykorzystaniem nst. sprzetu :

o/ rowniarka Lub uktadorka kruszywa,
b/ waolce statyczne glodkie
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¢/ walce wibracyjne,

d/ samochody samewytadowcze 5-10 ten ,

g/ szczotki mechaniczne do usuwania nadmiaru klinca,
f/ przewoinych zbiornikow wody.

& Transport i sktadowanie.

Przy ruchu po drogoch publicznych pojozdy powinny spetniac wymaganio dotyczoce przepiséw ruchu
drogowego w cdniesieniu do dopuszczalnych obcioZen na osie i innych paramefréw technicznych.

Kruszywo nolezy przewozic w warunkoch zabezpieczajocych go przed zonieczyszczeniem | zmieszaniem z
kruszywem innege rodzaju, klasy, gatunku Lub odmiany.

Kruszywoe nolety przechowywad w worunkach zobezpieczojocych go przed rozsegregowaniem oraz
Zmieszaniem z innymi fraokcjomi.

Transport nolety wykenod samochedomi gworanfujocymi opfymalne  wykorzystanie przestrzeni
todunkowej . o co za fym idzie zmnigjszenie kosziow.

5. Wykonanie robot.
51 Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi nodzorowi do okceptacji projekt croanizaci i hormenogram  robdt
uwzgledniajoce wszystkie warunki w jakich bedzie wykenywane wyréwnanie | wzmecnienie podbudewy z thucznia
komiennego.

52. Przygotowanie istniejocej nawierzchni Lub podbudowy.

Oczyszczenie istniejocej podbudowy (nowierzchnil noledy przeprowodzac mechanicznie przy pomocy
sprzefu zoopatrzonego w mechaoniczne szczotki do czyszczenia nawierzchni. Podczas przejozdu sprzetu
czyszczacego naleZy powierzchnie czyszczona, polewad weda, za pomoco, weta z cysterny.

W niektérych przypadkach przy nowierzchmioch mocno zanieczyszczonych gruntem nalety odspojoc jo,
recznie za pomoca, topat bodz w przypadkoch wiekszych powierzchni zo pomoca, spycharek Lub rdwniorek.

Miejsca szczegdlnie stwardniote | niedosfepne dla sprzefu naleiy odspoic | oczyszczol recznie.

53. Wykononie wzmocnienia
Wzmecnienie polegad ma na doktadnym eczyszczeniu istniejoce] podbudowy i utoZeniu nowej warshwy
mieszanki ttucznia, bodz wyréwnanie migjsc z ubytkami Ftucznia do wymagane| nivelety

Pamiefac nolezy aby minimalno warstwa wzmacniong] podbudowy czy nawierzchni nie byto mnigjsza
nit T cm , w przypadkach gdy niweleta gornej powierzchni istniejace) nawierzchni pokrywa sie z niweleto,
projektowana, Lub tet gdy jest wieksza nalezy wowczas zdjoc powierzchnie istniejaca, za pomocao, spycharki Lub
rowniarki no tako rzedno aby moizno uwtozyé minimum 10 cm. warstwe mieszanki ttuczniowe] zgodnie z
wysokoscia, projektowana,

Przed przystapieniem do wzmacniania nalezy doktadnie okreslic grubesc istniejace] nawierzchni Lub
pedbudowy ttuczniowe] no poszczegolnych odcinkach i jej stan techniczny | uwzgodnic z inspektorem
nodzoru LW celu okreslenia iLosci | grubosci wzmacnione) warstwy | minimum Tem ).

W przypadku grubesci penad 15cm nalety uktoda¢ warstwe nawierzchni warstwowo zoczynajoc od
rozécielenio warstwy kruszywa 315-63mm o gr. 15cm nastepnie gérno, powierzchnig frakcjami 0-31,5mm. Dlo
grubosci ponizej 20cm za zgoda, inspektoro nadzerw mozno dokonod wyrdwnania czy wzmocnienio podbudowy
mieszanka, 0-63mm

Gruboi¢ warstwy podbudowy uzyskonej w wyniku wzmocnienia istniejocej nawierzchni powinno wynosic 25-30
om.

5.4.Zageszczenle nawierzchni badi podbudowy.

Minimalno grubosc worsfwy fLucznio po zogeszczeniu powinno wynosic 7om.

Roboty noleiy rozpoczof od rozécielenio warsfwy ttucznio zo pomoco, spycharki lub rdwniarki po
uprzednim dostorczeniv ttucznio fransportem samochodowym i rozmieszczeniu go w hotdoch wzdiuz
wykonywanej drogi.

Zogeszczanie nolezy wykonywac przy uzyciu walcow statycznych cietkich Lub wibracyjnych.

Zogeszczanie nolety rozpoczag od brzegéw jezdni. Walec przejetdia kilka razy fam i z powrotem, przy
czym kozdy slad przejozdu walca powinien pokrywac ilad poprzedni no szerokosc okoto 30cmPedczos
zageszczania ttuczen nalezy skrapioc woda,

Orienfacyjna Liczba przejazdéw walca do catkowitege zageszczenia, zaklinowania | zamulenia

podbudowy powinna wynosic 30-40 przejsc walca

i T
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b. Kontrola jakosci robdt.
6.1 Wymagania odbioru warstw podbudowy cech geometrycznych i wytrzymatosci.

Kontroli jokosci robdt powinien dokonywac inspektor nodzoru z ramienia inwestora
W zakres kentreoli jokodci wykonywania robot zwinzanych z wykonaniem nawierzchni wchedza,
o/ sprowdzenie winiciwosci moteriatdw
b/ sprowdzenie gruboici worstwy za pomoco, urzodzenio pomiarowego z podziotka, milimetrowa,
Z folerancja, lcm,
¢/ sprawdzenie szerckoici podbudowy z tolerancje, Scmiszerokoit podbudowy winna byé 10cm szersza
od szerokosci warstwy nowierzchnil w przypodku wzmocnienio faka jok worstwa wzmocniano
okreslona w projekcie |
d/ sprawdzenie rzednych wysokosci niwelaforem z folerancjo, na jednym stanowisku
niwelatora Tmm (nie powinny przekroczoc +1cm,—loml,
e/ sprowdzenie spadkdw poprzecznych z dektadnescia 0.5% przy 3% spadku poprzecznym,
f/ sprowdzenie rdwnosci w kierunky podiuznym 15mm,rdwnose w kierunku poprzecznym odpowiednio 12
mm
g/ sprawdzenie iloéci wykonanych robét zgodnie z projektem w m®
h/ sprawdzenie nosnosci dla ruchu Lekko-Sredniege Rs i éredniego Ry ugiecie sprezyste |w mmi pod kotem
50kM powinno nie przekroczyc 1.0mm.

6.2 Czestotliwodc oraz zakres pomiardw
L.p. Rodzoj pomioru Minimalna czestotliwosc pomiardw
1 |Szerokoic podbudowy 10 razy no Tkm
2 |Rownosé podioza co 20m tato na kazdym pasie ruchu
3 |Rdownos€ poprzeczno 10 razy no Tkm
L |Spadki poprzeczne 10 razy no Tkm
. co 100m w osi jezdni | na je|
5 |Rzedne wysckosciowe krawedziach
. w 3 migjcach na kazde dziatce
6 |Grubosc podbudowy robocze| .nie rzadziej niz 400m?
Noinoic podbudowy Nie rzodziej ni¢ raz na 3000m*

W przypadku wzmocnienia o iLosci i zakresie badon odpowiada inspektor nadzoru

1. Obmiar robdt.

Jednostko, obmiarowa, jest 1m? wbudowanego ttucznia kamiennege Lub 2utla wlkp. Obmiar robét
polego no okresleniu faktycznego zokresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych
materiatow. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa, .
+« toczno objefosic kruszywa wyness . m”.

8. Odbiér robét.

Odbiér robdt powinien byc dokonany zgednie z wymoganiami ogilnymi zawartymi w D 00.00.00.
Warunki ogdlne

Podstawo, do oceny jakosci i zoodnosci robét z umowa, (dokumenfacjal so badania | pomiary
prowadzone w czasie realizacji budowy oraz ogledziny wizuolne dokonywane podczas odbioru. Zokres,
czestofliwoic i rodzoj bodan powinny byc zgodne z podanymi w miniejszej S5T. Przed zgloszeniem robot do
odbioru nalezy zebrac | uporzodkowad wszystkie wyniki badan | pomiarow.

W przypadku wotpliwosci co do jokoici robdt Lub brokow Wykonawco w porozumieniu z nodzorem
wykonuje dodatkowe badania Laboratoryjne Lub pomiary wzupetniojoce.

Roboty poprowkowe lub zerwanie | wymiane na nowd wodliwie wykonane]j warstwy Wykonawca
wykona no wtasny koszf w ferminie usfalonym z inspektorem nodzoru.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawno, ptatnodci za wykenane reboty jest przyjecie tych robét przez inspektora nadzoru
Ogdlne zasady | warunki ptatnosci zostaty okreslone w SST D 00.00.00. Wymagania ogdlne pkt
Cena wbudowania 1m? ttucznio obejmuje:

- prace pomiarowe | roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiotdw na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zogeszczenie warstwy z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiaréw | badan Laborateryjnych,

- ufrzymanie podbudowy w czasie robdt
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10. Przepisy zwiazane.

PH-87/B-01100 Kruzzywo minerolne Kruszywao skalne. Podziot, nazwy. okredlenia.
PH-78/B-0111 Kruszywa sztuczne. Podziot, nozwy, okreslenia.

PN-87/5-02201 Oropi samochodowe. Nowierzchnie drogowe. Podziot, nozwy, okreslenia.

PN-84/ 556023 Podbudowa | nawierzchnia z ttucznio kamiennego.

PN-B-11112:56 Kruszywao mineralne Kruszywo tomane do nawierzchni drogowych.

PN-EN 13043-04 Kruszywa do mieszanek bitumicznych | powierzchniowych ufrwalen stesowanych na

drogach Letniskach i innych powierzchnioch przeznoczonych do ruchu
oktualne normy PN-EN

{ T
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
05.0000 - 00 : Nawierzchnie
05.0300 | 00 |Nawierzchnie twarde ulepszone
- 050305 - 00 - Nawierzchnie z betonu asfaltowego :
i 050305 | 64 |Warstwa écieralna gr. &4,0cm z BA (0/8mml KR1 i

1 Wstep.
11 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej so, wymagaonia dotyczace wykonania | odbioru robdt
zwinzanych z remontem dr. gminnej Krzyz-Debiany

12 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest sftosowana joko dokument przetargowy i kontroktowy przy zlecaniu irealizacj
robdt wymienionych w pkt 11

Dotyczy wykonanio warstwy scieralne| z betonu asfoltowego BA grbcm 05030564
13. Zokres robot objefych SST.120

Ustalenin zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczo, zasad prowadzenia robdt zwiozanych z wykonaniem
warstwy Scieralngj z betonu asfoltowego dla drogi kategorii ruchu KR 1-2 wedtug Kotalogu fypowych nowierzchni
pedafnych i potsztywnych [BOM-1997

Dlo KR 1 do 13 osi obliczeniowych 100kN/ pas/ dobe
14 Okretlenio podstawowe.

Okreslenio stosowane w ninigjsze] SST so zgodne z okresleniomi zawarfymi w przedmiotowych normach
panstwowych i branzowych oraz w 55T 0 00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
Mieszanka mineralna (MM} mieszanka kruszywo | wypetniocza mineralnego o okreslonym sktodzie | uziornienio.

Mieszonko minerolno  asfaoltowalMMA! mieszankao minerolno z odpowiednio, ilodcio, asfalfu Lub polimeroosfaltu,
wytworzona w ckreilony sposdb spetniojoca okreslone wymaganio.
Beton asfoltowy [BAl - wbudowano mieszanka mineralno  aosfoltowa o uziornienie réownomiernie stopniowanym,
utofono i zogeszczona spetnigjoce wymaganio wobec befonu asfaltowego.
15. Ogdlne wymnganian dotyczoce robot.

Wykonawca jest odpowiedziolny zo jakoiC robdt iich zgodneoic z dokumentocjo, projektown, SST i poleceniami
Inzpektora nodzoru. Ogdlne wymagania dofyczace robdt zawarfe so w SST 0 00.00.00.

2. Materiaty.

21 Kruszywo.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych no goroco nalery stosownd kruszywo
tamane, nofuralne i naturalne uszlachetnione |

Wymoponio stowiane kruszywu oraz opis jego cech wg PN-EN 13043 z 2004 Kruszywa do mieszangk
bitumicznych
211 Wymogania podstowowe dlo kruszywa.

Tablica 1. Kruszywo do mieszanek mineralno-osfaltowych no warstwe scierolno w zaletnosci od kategorii ruchu.

Lp. | Rodzoj materiatu KR 1.2
1 Kruszywo tamane granulowane (grys, pinsek tamany,
kruszywo drobne gronulowane)
o) z surowca skalnego Litego: kL LI gat1.2
ze skat mogmowych W,
ze skat przecbrazonych JwW.

ze skot osodowych
bl z surowca sztucznego (2uzle pomiedziowe
i stalowniczel JW.
cl z surowca noturalnie rozdrobnionego

JW.

W
2 Kruszywo tamane zwykte [kliniec kL=LIl got 1.2
3. Pinsek . gaf.12
Zwir | mieszanka kLLII
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Druk wyftuszczony dotyczy D-05.03.05.64

22 Wypetniocz.
221  Wymogania dla wypetniacza.
Do mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy stosowac wypetniacz wapienny podstowowy.

Tablica 2. Pedstowowe wiodciwesc wypetniocza.

Lp. Wyszczegolnione wioiciwosc Wymagania
1 lawartosc czostek ziaren (% masy) mniejszych od:
- 0,300 mm nie mrig) niz: 100.0
= 0,07% mm Mie mniej niz: 80,0
2 WiLgotnosc (2], nie mniej niz: 1.0
3. Powierzchnio winéciwa [cm®/ gl 2500 - £500

Tablica 3. Rodzaje stosowanego wypeinincza mineralnego do mieszanek mineralno-asfaltowych

Lp. | Miejsce whudowania mieszanki KR 1.2

1 Podbudowa Fodstaowowy
Worstwao wigzaco Fodstaowowy
worstwa scieralna Fodsrawowy

Druk wyftuszczony dotyczy D-05.03.05.64

222 Transport | przechowywanie wypetniacza.

Iransport | przechowywanie wypetniocza muszo, odbywoc sie W sposdb chroniocy go przed zowilgoceniem,
zbryleniem | zanieczyszczeniem. Zaoleca  sie  transport  wypeiniacza luzem w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiotdw sypkich oraz jego przechowywanie w silosach stalowych.

23 Asfalt.
231  Rodzoje stosowanego asfaliu
Mieszanki mineralne=-bitumiczne na warstwe scieralng, produkewad z asfaltu D50/70

Tablica & Wymagania dla asfaltu D50/70.

Lp Wyszczegolnione winsciwosc Jm Wymagania Badania wg
1 Penetracjo w 25" C 0, 1mm 50-170 PH-EN 1426
Z [emperatura meknenio " bo—-54 PN-EN 1427
3 [emperatura zaptonu, nie mnie) niz i 230 PN-EM 22597
Zawartosc skiadnikow rozpuszczalnych , B —F .
b nie mniai nik #®m/m 99 N-EN 12592
5 Imiana masy po starzeniu (ubyfek Lub % m/m 05 ON-EN 126071

przyrostl, nie mniej ni
Pozostota penefrocja po starzeniu, nie

PN-EM 1&
G mnigj niz . 50 N-EM 1L26
7 I:]irlrlpl:e;;l’ruru mieknienio po starzeniu, nie o L8 ON-EN 1427
i Jawartosc parafiny, nie wiece| niz A 2,2 PN-EN 12606-1
Wzrost remperafury mieknienia po 0 ON=EN 1497
: starzeniu, nie wiecej niz . ’ NEN thel
10 [emperatura tamliwoscl, nie wiece| ni UL -8 PN-EN 12593

lablica 5. Rodzoje stosowanego asfoltu do mieszanek mineralno-asfaltowych w zaleznosc od kategorn ruchu  wo
PN-EN 12551:2002

Lp. Miejsce wbudowanio mieszank KR 1.2
1 Podbudowa -

2 Warstwo winzoca -

3. Warstwa icieralna 050./70

Oruk wyttuszczony dotyczy D-05.03.05.64
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232 Transport i przechowywanie asfaltu.

Asfalt nalety przewozic w cysternach kolejowych lub samechodowych izolowanych izoopatrzonych w
urzadzenia grzewcze i zawory spustowe.

Do przechowywanio asfalfu stuzo zbiorniki stolowe wyposazone w urzodzenio grzewcze, kbdre muszo, byc
zabezpieczone przed dostepem wody i zaonieczyszczen Dopuszczo sie mogozynowanie asfoltu w  zbiornikach
betonowych Lub murowanych przy spetnieniu tych samych warunkow, jokie detyczao, zbiornikéw stalowych.

Warunki magazynewania nie mogo, powodowa ¢ utraty cech asfaltu i obnizenia jego jakodci.
24 Projektowanie mieszanek mineralno-bitumicznych.
241 Projektowanie mieszanki mineralnej.

Przy projektowaniu mieszanki mineralnej nolezy miec no uwadze to, e

» korzystne jest formowanie warstwy Scieralnej | warstwy wintocej z tych samych materiatéw mineralnych,

« sfosewanie mieszansk mineralnych o uziarnieniu srednicziarnistym no warstwy wigzace i scieralne powoduje, ie
wroz ze wzrostem wielkosci ziorna, w cotej mieszance mineralno-bifumiczne] moleje udzint Lepiszcza, nofomiast
wzrosta jej stabilnosc,

« w celu zwigkszenin skutecznoici zogeszczenio mieszanek mineralno-bitumicznych, frokcje kruszywo nolezy
dobrac tak, aby gruboi€ nawierzchni byta 2,5 3-krotnie wisksza od wielkoici nojwiekszego ziarna.

242  Projektowanie iLoici Lepiszcza.

Dlo kazde) mieszanki mineraolnej o ckredlonym sktadzie i uziarnieniu nolezy ustalic optymalng, ilosc Lepiszcza.
Dla mieszanek mineralno-bitumicznych nalety nojpierw zatozyc ilosc Lepiszcza, korzystojoc z jednej z metod:
« wg zasady wypetnienia wolnej przestrzeni w mieszance,
« na podstawie powierzchni wtodciwe kruszywa, okreslié optymalng iles€ bitumu w oparciu o badania mechaniczne
mieszanki.
Joko miarodojne nalezy przyjoc  oznaczenie stobilnodci i odkszfotcenia  mefodo,  Marshalle  wg
BN-T70/8931-09.
Optymalng, ilosc Lepiszcza przyjmuje sie joko Srednio, arytmetyczno, wynikajoco, z badania nastepujocych
cech mieszanki:
« qgestoici pozorne),
« stabilnosci,
« zowarfoici wolnych przestrzeni w mieszance wypetniong) bitumem,
» odksztatcenio (esiadanial.
OLo ckredlenio cptymaolnej ilosci Lepiszcza, przy okreslaniv kozdej z tych cech, przygotowuje sie serie & - 5 probek
z roing, zawartoscig, lepiszcza, stopnivjac je co 0,5%.

243 Mieszanka mineralno-bitumiczno (MMA)

Tablica & Wymogania wobec meszansk minerolno  osfoltowych oroz warstwy écieralnej z befonu asfaltowego
Kateqoria ruchu

Lp. Wtosciwosci KR 12
1 Uzinrnienie mieszanki (mm} 0/63 078 07128 0716 0720
2 Stabilnosc wg Marshalla w temperaturze | 55
60°C (kNI -
3 Modut sztywnosci petzania (Mpal nie_ wymaogo sie
L Ocksztotcenie W Marschaolla W15 0-50

temperaturze 60°C (mm)
5 Wolno przestrzen w probkoch Morsholla, 15-45

zogeszczonych 2x75 uderzen (% v/ vl o
Wypetnienie wolne] przestrzeni w probce

b Marshallao (%] 15.0-90.0

1 Grubosc  worstwy mieszanki  mineralno-
asfaltowe] o uziornieniu {cm)
os/63 154D
0/ . |&0-&0
o/ 13550
0/% o |s0-5.0
0/20 5.0-7.0

8 WsknoZnik zogeszczenio warstwy (5] =98.0

9 Wolno przestrzen w warstwie (v vl 1,5-5.0

Druk wyttuszczony dotyczy D-05.03.05.64
15 Wytwarzanie mieszanek.
251  Wytwdrnia.

1 Wytwornia powinno byc zlokolizowana nie dalej niz 30 km od miejsca wbudowanio masy, co pozwaola no
transport wytworzone) mieszanki moksimum w ciogu 1 gedziny,
2. Wytwornia nie mote zaktdcacd warunkow ochrony srodowiska.
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3. Wykonowca musi posiodoc éwindectwo dopuszczenia wyfworni do ruchu przez inspekcje sanifarng, | whodze
ochrony frodowiska.
L Wydojnoic wytworni musi zapewniod zapotrzebowanie no mieszanke dlo budowy.
5. Wytwdrnia musi by wyposazona w urzadzenio automatycznego sterowania produkcjo,
252 Kruszywo.

Kruszywo musi by¢ czyste, suche, sypkie i podzielone na frokcje, ktore z placdw skiadowych dostarczane jest
do dozotora wstepnego, nastepnie kierowane do suszarki, skad frafia no sita. Po przesioniv poszczegolne frokcje
kierowane sg no woge, ktére oufomafycznie odwofo sktodniki zgodnie z zaprogramowano, recepfurg i dale
kierowane =0, de mieszalnika.

Temperatura kruszywa nie powinna by¢ wieksza od femperatury mieszanki wiecej jak 30°C
253 Lepiszcze

Lepiszcze, wstepnie podgrzane w zbiornikach, kierowone jest do kotia, gdzie jest peodorzewans do wymagane)
temperatury, o nostepnie, po odwazeniu porcji, frofio do mieszalnika i zostoje wymieszane z mieszankao, mineralng,
sktodojoco, sie z kruszywa | wypetniocza.

Temperatura Lepiszcza i kruszywa musi byc écisle kontrolowano. Wynosi ona dla:

asfoltu 050470 140 - 160 C, mieszanki przed wystaniem 135-165 C
254 Wypetniocz.

Wypetniacz dostarczany jest z silosu do mieszalnika mechanicznie w femperafurze ofoczemia. W przypadku
pedgrzewonia wypetniocza femperafura jego nie moze przekroczye 120 C
255  Dozowanie sktodnikow.

Dozowanie sktodnikdw musi odbywoc sie przy zostosowaniv wogi sterowane] outomatycznie. Wymogona
doktadnodc dozowania:
- dlo kruszywa + 2% |
- dlo wypetniacza + 1,0%,
- dlo lepiszcza + 0,3% w sfosunku do zarobu masy.
256,  Mieszanie sktadnikdw.

Kolejnoic podawanio sktodnikdw do mieszalnika: kruszywo grube, kruszywo drobne | wypetniocz, o po ich
wymieszanie - lepiszcze. Mieszanie skiadnikéw powinno odbywaoc sig do chwili uzyskamia jednorodne] mieszanki pod
wzgledem wyglodu i konsystencji. Wszystkie ziarna muszo, by¢ cotkowicie ofoczone Lepiszczem.

257 Waruenki prowadzenia produkcii.

Mieszanki mineralno-bitumiczne wytworzane | wbudowywane no goroco moina produkowod w okresie od 15
kwiefnio do 15 wrzesnio. Ewenfualne przediutenie fego okresu moze nastopic po wyraZeniv zgody przez Inspekfora
nodzoru w przypadku kerzystnych warunkow atmosferycznych, tj. przy femp. ponad +10 C.

258 Zardb prabny.

Wykonawca, przed przystapieniem do produkcji, zobowinzany jest do przeprowadzenia w obecnosci inspektora
nadzoru kontrolnej produkcji w postaci zarobu probnegoe. System dozowania aufomatycznego musi zostad
zaprogramowany zgednie z ustalong, i zatwierdzenao, recepta,

Najpierw nolezy wykonac zardb “no sucho” - w celu kontroli dozowania kruszyw, o nastepnie z Lepiszczem.
Tablica 7Rzedne groniczne uziornienio mieszanek do warstwy scieralne| i orientacyjne zawartosci asfaltu

Kaotegoria ruchu
. KR 1.2

Wymiar oczek sit #, mm 20 7% 078 m

0/12.8 0/6,3
Przechodzi przez
a0 |00
0 _|88-100 100
o0 . |78-100 50-100
28  |68-93 80-100 .
‘3.-'E.'.............59_E'E' £9-100 'l]]
go |54E3 h2-93 90-100
63 |LB-78 56-87 78-100
e £y ) 45-T6 60-100
2.0 29-59 35-64 41-1
Zowartosc ziarn =2.0mm -1 36-65 29-59
oss - |Z0-L] 26-50 21-52
oL 13-36 19-39 ﬁ'.“. .
0 |03 17733 B-3k
ow |18 13-25 B-25
o5 6720 12-22 12-22
0,075 5-10 -1 B-12
Orientocyjno zawartosc
ﬂsfulfuﬂmmszﬂnce 5.0-6.0 5.0-6.5 5.5-6.5
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|mineralne- asfaltowe | | | |
Druk wyttuszezony dofyczy 0-05.03.05.64

3.  Sprzet.

Wymogany jest sprzef:

- wytwornio mieszanek o dowolne] wydajnoici, zatwierdzona przez inspektora,

- ukiodarka mechaniczna o wydojnosci skorelowanej z wydojnoscio, wytworni z aufomatycznym sterowaniem
pozwalojocym no utoZenie warstwy zgodnie z zatoZong, niwelete oroz gruboicio, z podgrzewano, piyfa,
wibracyjnag, do wstepnego zogeszczenia,

- walce gtodkie stalowe dwuwotowe Lekkie, srednie i cietkie,

- walce cgumicne ciezkie ¢ regulowanym cidnieniu w oponach w granicach od 0,2 - 0,8 MPa,

- samochody saomowytodowcze z przykryciem brezentowym,

Do zogeszczanio mieszanki zalecane jest uzycie zestowu walco oladkiego stolowego z wolcem ogumicnym o
regulowanym cifnieniv w openach oroz do wygtadzenia - walco dwuwaiowege sredniego.
Sprzet pod wzgledem typow i ilosci powinien byc debrany optymalnie | wymago akceptacii inspektera nadzeru.

& Transport.

Do tronsportu mieszanki moizno stosowad wytocznie somochody-wywrotki o wydojnosci skorelowang)
z wydajnoscio, maszyn bazowych. Powierzchnie wewnefrzng, skrzyni somochodow-wywrotek, przed zotadunkiem,
nalezy spryskac srodkiem zopobiegajocym przyklejaniu sie mieszanki. Samochody musza, by wyposatone w plandeki
do przykrywonio mieszanki w czasie transportu. Skrzynie samochoddw-wywrotek muszo byé dostosowane do
wspotpracy z uktodorko w czasie roztadunku, kiedy uktadarka pcha przed sobo, wywrotke,

Zoleca sie stosowanie samochodow-termosdw z podwojnymi sciankami skrzyni wyposazong) w system grzewczy.

Czas tronsporfu mieszanki na budowe nie powinna przekroczac 1 godziny, stod wyniko zolecana moksymalno
odlegtesc wytwerni od miejsca uktadonia mieszanki 30 km.

5. Wykonanie robét.

51 Przygotowanie podtoza
Podtote pod warstwe nawierzchni z betonu asfalfowege powinne byc suche wyprofilowane i réwne bez kolein.
Powierzchnia podioZa powinna by sucho i czysto

Tablica BMoksymalne nierdwnosci podtora pod warstwy asfoltowe w {mm)

Moksymolne nierdwnoici podioza
Lp. Drogi i ploce pod warstwe
icieralno, winoco
1 Drogi A, S, GP B E]
2 DrogiGid 9 12
3 Orogi LiD ,ploce | porkingi 12 15

Oruk wyttuszczony dotyczy D-05.03.05.64
52 Whudowanie mieszanki.
521  Warunki ogdlne,

Uktodanie mieszanki warstwy Scieralne | winZoce musi odbywad sie w sprzyjojacych warunkach
otmosferycznych, f|. przy suchej i cieplej pogodzie, w temperaturze powyie] +10 O Zo zgodo, inspektora nodzoru
mieszanke warstwy wigzocej mozna rozktodac w femperafurze powyie) +5 C

Przed przystapieniem do uktodanio mieszanki Wykonowca zebowiozeny jest uzgodnic z Inspekforem nadzeru
sposob uktodonia warstwy.

522 Warunki dlo uktadarki.

Uktodanie mieszanki moze odbywac sie jedynie przy ulyciv mechaniczne] rozktodorki z wyposaieniem
wymienionym w pkt 3.

523 Uktodanie.

Przed przystapieniem do rozkiodonio mieszanki mineralno-bitumiczne] powinna by< wyznaczono niweleto. W
przypodku uktodanio warstwy wiozoce] niwelefe wyznocza sie przy uzyciu stalowej Linki, po kfdre| przesuwa sie
czujnik urzodzenio sterujocego proco ukiodorki. W przypodku warstwy scieralne) niwelete okreslo powierzchnio
warstwy wigtocej, na ktéro uktada sie warstwe dcieralng o statej gruboici. Ptyte wibracyjno, uktadarki nalezy
podgrzac przed rozpoczeciem pracy.

Uktodanie mieszanki musi cdbywoc sie w sposob ciogty, bez przestoju. z jednostajng predkeoicia, w granicach
2 Lm/min. Uktodarka powinno by¢ stale zasilano w mieszanke tok. aby w zosobniku zowsze znaojdowata sie
mieszanka.

524  Wykonanie ztaczy.

W przypodku rozktodania mieszanki coto szerokeicio, nawierzchni wystepujo, jedynie ztaoczo poprzeczne,
wynikajoce z dziatki dziennej, ktore nolezy wykonac przez réwne obciecie, nostepnie posmarowanie Lepiszczem Lub
fosmo, uszczelniojoce, i zobezpieczenie Listwo, przed uszkedzeniem. W przypadku rozkiodania mieszanki potowo,
szerckoscl jezdni, wystepujoce ztocza podiuine noleiy rowno obciac i|posmarowad lepiszczem lub fasmag,
uszczelniojoco, Lokalizacjo ztaczy podtutnych kolejnych warstw powinna byc przesuniefa o okoto 15-20 cm, aby nie
zachodzity na siebie.
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Zoleco sie, aby cotoic robdt w zakresie jednej warstwy zostato wykenano w ciogu jednej zmiany robocze)
53 Zogeszczenie mieszanki.
531  Zosady ogolne.

Holety stosownd spostb zageszczanio uzgodniony 2 Inspektorem nadzoru. Efektywnosc zageszczanio zolety w
duzym stopniu od temperatury dostarczone] mieszanki. Temperatura mieszanki w czosie rozpoczecio zogeszczanio
nie powinna by¢ nizsza niz 160 C. | 2%C)

fogeszczoc od krowedzi ku srodkowi.

Uwaga Mieszanko mineralno-osfoltowa przegrzano (z oznokami niebieskiego dymu w czasie wytwarzanial oroz o
femperaturze nizsze] niz wymagana czyli 140 C nie nodoje sie do wbudowanio i nalety jo potroktowoc joko
odpad produkcyjny

532  Sprzef do zageszczonio.

Dobdr sprzatu do zageszczania omawia pkt 3.
Waolce muszo, by¢ wyposazone w:
- system zwilzanio watlow przy uzyciu ptynu w celu niedopuszczenia do przyklejanio sie mieszanki,
- w fartuchy ostonowe kot (dotyczy walcow cgumicnych) w celu ufrzymania ich femperatury,
- w urzodzenio umotliwiojoce regulocje cisnienia w oponach w czosie wotowania,
- we wskaZniki wibracji - czestotliwosci droan i sity wymuszajoce)
(dot. walcéw wibracyjnychl,
- w balast umozliwiajocy zmiane obciozenia.
Wskazanym jest wyposatenie walcdw ogumionych w system podgrzewania opon promiennikami podczerwieni.
W miejscach niedostepnych dlo tego sprzefu, stosowec bordzo staranne zogeszczenie reczne z doktodnym
wyrdwnaniem powierzchni warstwy scieralngj.
533 Zageszczanie mieszanki

Podstowowe zosody zogeszczania
- zageszczanie powinno odbywac sie zgednie z ustalonym schematem przejic walca dostosowanym do szerokodci
zageszczanego pasa roboczego i grubosci uktodane] warstwy.
- zageszczanie przeprowodza sie, rozpoczynojoc od krawedzi ku Srodkowi,
- w celu unikniecia zsfolowan nawierzchni, no wotowano warstwe nojetdia sie kotem nopedowym,
- watowonie nalery rozpoczynac walcem gtodkim, o nostepnie wprowodza sie waolec ogumiony przy niskim
cidnieniv, podwyZszajoc je w miare wotowania.
- manewry wolca nalety przeprowadzod ptynnie no odcinku juz zogeszczonym,
- wygtodzenie powierzchni zogeszczane] warstwy uzyskuje sie w wyniky wprowadzenia w koncowe] fozie
zageszczania wolca stalowego ciezkiego,
- predkoic przejozdu wolco powinna byc jednosfojno 2-& km/h. no poczofku i &-6 km/h w dolsze] fozie
wiiowania,
- walce wibracyjne powinny miec sprawne urzadzenio regulujoce zokres stosowane) czestotliwosci wibracji (33-
35Hzl.
Potoczenio miedzywarstwowe
Kozdo, utofono, warstwe naolety skropic emulsjo, osfaltowa, lub asfaltem uptynmionym przed utoZeniem
nastepnej.
Tablica 5. Iloéci asfaoltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej Lub uptynniocza z asfaltu uptynnicnege

Lp. Potoczenie nowych warstw ILog¢ osfaltu lkos m?l
1 Podbudown asfoltowa _

- 0,3-0.5
F] Asfaltown warstwa wyrdwnowcza
3 Asfaltowo warstwa winzaca 0.1-0.3 zalecane 0.2
L Asfaltown warstwa scieralna

Druk wyttuszczony dofyczy D-05.03.05.64
Nalezy zosfosowac emulsje wykonona, z asfaliu D50/70
Skropienie wykonywac w nst okresie przed utezeniem worstwy Scieralnej
- Bh przy ilosci powyie I,Dhgz’ m* emulsji Lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przy ilosci 0,5-1.0kg/ m* emulsji lub asfaltu uptynnicnego,
- 0.5h przy ilogci 0.2-0,5ka/ m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Bodanin w czasie dostow moteriotdw.

Wymagania dla materictéw przedstowione zostaty w pkt 2

Bodanio konftrolne przeprowodza sie no reprezentatywnych probkoch. lLoic badan jest zoleino od ilodci
przewidzianego do wbudowania materiatu (dla kruszywl. Dlo asfaltow bodanie penetracji i temperatury migknienia
przeprowadza sie nie rzodzie) niz no kozde 100 t Lepiszcza.
ILoge ton kruszyw i wypetniacza przypadajocych na 1 badanie nie pewinna przekroczad wartoici podanych w tablicy
10.
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Toblica 10
Bodanie Grys rgi‘?ftkn i:.i.u';znn}' Piosek wypetnnLz
Uziarniemie. s00 500 500 200 100
Czostki mniejsze niz 0,075 mm. s00 500 500 200 -
WskoZnik pinskowy. - 500 - 200 -
Ksztatt ziorn. s00 - - - -
Zawarfosd ziarn | - - 500 - -
przekruszonych.
Scieralnoié w bepnie kulowym. 1,000 - 1,000 - -

6.2 Bodania w czasie produkcji mieszanki
W czasie produkcji nalety kontrolowac:
- sprownoic urzadzen wytworni | maszyn wspotpracujocych,
- temperafture kruszywa, Lepiszcza i gotowej mieszanki co 2 godz.
- sktod granulometryczny mieszanki mineralne) 2 x dziennie,
- sktod mieszanki mineralno-bifumiczne) przez wykonanie jej ekstrokci,
Ekstrakcje mieszanki mineralno-bitumiczne] nolezy wykonywac min. roz dziennie przy produkcji wytworni ponize|
500 fon i dwa razy dziennie - przy produkcji powyiej 500 fon.
Probki pobiera sie w migjscu wbudowanio mieszanki po roziozeniv przez uktodorke Czesc probki o masie 1000 g
przeznaczeno jest do eksfrokcji, o pozostoto czeic - do wykononio wzorcowych probek Marshalla.
W wyniku przeprowadzonej ekstrokcji oblicza sie zawartose asfalty, a pozostate kruszywo zostoje przesiane w
celu kontroli sktadu granulometrycznego.
Nolezy wykonac frzy wzorcowe probki w celu ustalenia:
- pestoic pozornej,
- stabilnosci i odksztatcenia
6.3. Bodania w czasie uktadonia nawierzchni.
W czosie uktedania nawierzchni nalezy kenfrolowac:
- doktodnoéé spryskanio podioa emulsjo, lub asfoltem uwptynnionym w sposdb jednorodny (state zuzycie
jedniostkowel,
- sprawnosc uktodorki w aspekcie funkcjonowonia ptyfy wibrocyjnej, gruboici i jednorodnesci uktadone] warstwy

- prawidtowoéc przebiegu procesu waotowania, jego zgodnosci z przyjetymi zotokeniami | zasadami podanymi w pkt

5

- ftemperature zageszczane] mieszanki.

Temperature mieszanki nolety badac w sposdb ciagty, peczowszy od chwili zatadowania do uktadarki, po jej
roztozeniu | w czosie wolowanio. Wyniki pomiordw powinny zostoc zopisane w dzienniku kontrolnym z podaniem
lokalizacji iefapu robét. W czasie uktodanio nawierzchmi nale?y konfrolowod sposob wykonywania zioczy
podtuznych i poprzecznych, ktére powinny byc scisle zwiozane i jednorodne z nowierzchnia,

6.4 Badania | pomiary wykonanej warstwy nawierzchni.

Badania i pomiary wykonanej warstwy nawierzchni nolety rozpoczod nastepnege dnio po jej utozeniu. Bodania
i pomiory prowadzi Wykenowco z udziotem inspekfora nodzoru.
641  Bodanie zogeszczenio.

Wykonowco zobowiozany jest do bodania zogeszczenia wykonaone warstwy nowierzchni. Wykenuje sie fo poprzez
wyciecie probki z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu i ostyonieciv. Wyciecie probki powinno nastopic w godzinach
porannych, kiedy nawierzehnia nie jest jeszcze rozgrzana. Do wyciecio probek stosuje sie wiertnice mechaniczna,
ktora wycino cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Molety wyciof losowe 2 prébki z dzienne] produkcji
z nawierzchni Lub 2 prabki z pasa o dt 1000m.

Wskoinik zogeszczenia wyznacza sie przez pordwnanie gestoici pozorne] probki wyciete] z nowierzchni do
gestoici pozorne| sredniej wzorcowe| probki zogeszczong) wg metody Marshalla | wyraZao sie w procentach. Do oceny
zogeszczenia odcinka przyjmuje sie érednig, z 2 probek.

Wskaznik zageszczenio 98%
6.2  Pomiar rdwnoici warstw nawierzchni.

Pomiar rownoici warstw nawierzchni dokonuje sie toto o dtugodci 4.0 m w przekrojoch co 20 m = w kierunku
pedtuinym .
Toblica NDopuszczalne nierdwnoscl warstw asfaltowych (mm)

Rodzoj w-wy konstrukcyjnej
Lp. Orag | place icleralno, Wilfoco
1 Orogi A, S, GP L B
2 OrogiGi £ B 9
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[3 |Orogi LiD .ploce i porkinoi |9 |1z
Druk wyttuszczony dotyczy D-05.03.05.64
643  Pomiar grubosci warstw .

Oruboic warstw naowierzchni powinne  by¢ zgedno  z prejekfem. Kontrole gruboici

utoZone] warstwy

przeprowadza sie przy wycinaniu probek nawierzchni w celu badonio zageszczenia z nawierzchni - Wybdr miejsca
wyciecia probki powinien byc Losowy i miec miejsce w odlegiesci okote 1,0 m od krowedzi nowierzchni Odchytka
grubosci winna miescic sie w granicach

bbb

Pomiar szerokosci warstw .

10% | &mml, zaleca sie aby grubosc warstwy nie byta ponizej 4em.

Szerokosc warstwy powinno by¢ zgodno z projektem. Sprawdzenia szerokosci warstwy wykonuje sie przez pomiar

bezposredni taima, miernicza, prostopadle do osi drogi. Szerokosc nie moze by¢ mnigjsza od projektowane).

6.L5.

Konfrolo zawartosci wolnej przestrzeni.

Kontrole wolnej przestrzeni w zageszczone] nawierzchni dokonuje sie no probkoch wycietych z nawierzchni.

f.LE

Sprawdzenie nasiokliwosci.

Sprowdzenie nosiokliwosci przeprowadza sie na prabkach wycietych z nawierzchni
Sprawdzenie rzednych niwelety warstw .

6.7

Rzedne niwelety warstw nawierzchni powinny odpowiadod rzednym projektowym. Dopuszczalna odchytka moze
10 mm. Sprawdzenie rzednych niwelety waorstw nowierzchni wykonuje sig w przekrojoch wskozonych przez
inspektora nodzoru.
Kontrola stanu zewnetrznego warstwy.

WYNosic

6.L8.

Sprowdzenie wyglodu zewnefrznego worstw nawierzchni dokonuje sie przez bezposrednie ogledziny. W czasie
budowy nalety sprawdzoc wyglod katdej z uktadanych warstw. Po zakonczeniu robét sprawdza sie wyglad warstwy
na catej dtugosci zbudowanege odcinka.

Wyglod warstwy z beftonu osfoltowego powinien miec jednolifo, teksture, bez miejsc przeasfalfowanych,

porowatych, tuszczacych sie i spekanych

6.49.

Spadki poprzeczne warstwy.

Spadki poprzeczne z odchytko +0,5%
6.4 10 Czestotliwosc badan

Tablica 12
Lp. |Bodana cecha Minimalna czestotliwosc bodan ||Wyniki | dopuszczalne
pomiardw odchyLenia
1 Szerokosc warstwy 2% na Tkm ngﬂn'e T proj. wg pef.
L kozdy pas ruchu planografem Lub |zgodnie z proj. wg pkt
2 Rawnosc podiutna warshwy tata co 20m 647
3 Rownoic poprzeczna warstwy | 10x na tkm ngidn'e z proj. wo pht
0x no km zolecane co 5m (Dz. | zgednie z proj.
& Spadki poprzeczne warstwy U e L3) 0.5%
5 Rzedns wysokodciowe warstwy |wedtug dokumenfacji zalecane co | lcm
Z20m
6 Uksztattowanie osi w planie Dz U. e 431 Scm
. 2 probki no 3000m? z zgodnie z proj.
1 Grubesc wykonywang] warstwy wyi.obj.mostoweqo +10%
w jednym poziomie, nolezy
przesunoc wzgledem
9 Ztoczo podtuzne i poprzeczne |coto diugosd ztoczo siebie o co nojmniej 15cm
w konstrukci
wielowarstwowe
tciecie rowno Lub 11 w
KrowedZ, cbramowanie .. przypadku braku
10 warsfwy cata dlugesé zlacza obramowania craz
posmarowanie asfaltem
1 Wyolod warstwy ocena cingio pkt 6.4.8
2 probki z posa o di. do 1000m
12 Zogeszczenie warstwy 13000m3 pht.6.4.1
13 Wolno przestrzen w warstwie |jw. pkt 6.L5

1.

Obmiar robdt.

Jednostka, obmiaru jest [1 m? wykonanej warstwy okreélonej grubosci nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na goraco

L Tum. BermeFir el tmue Aua creasezal
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ILosc robot wg koszforysu inwestorskiego / élepego

8.  Odbior robot.

Ogolne zasady cdbioru robdt podano w 0OST D-00.00.00 Wymagania Ogélne
Roboty vznoje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjo, projektown. S5T | wymaganiami, jereli wszystkie pomiary
i bodanio z zachowaniem folerancji wg pkt & doty wyniki pozytywne.
Mieszanke MMA oroz asfoltown warstwe nowierzchni uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-
5-96025 jezeli:
- wyniki oceny makroskopowe) 50, pozytywne,
- co nojmniej 95% wynikdw bodan i pomiardw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, spetnin wymogania
normy,
- nie wiecej niz 5% wynikdw badan | pomiardw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen zwiekszonych o 30% |
spetnia wymagania normy.

9.  Podstawa ptatnosci.

Placi sie zo 1 m® wykonanej | odebrane] warstwy o grubosci zgodnie z pkt 7. na podstawie wynikdw pomiardw
i bodan laboratoryjnych. Cena jednostkown obejmuje:
- zokup moteriotéw i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,
- proce pomiarowe i robety przygofowawcze,
- wyprodukowanie mieszanki zgodnie z zatwierdzono, recepfo, laberateryjng, i fransport mieszanki no migjsce
whudowania,
- posmarowaonie goracym bitumem krowedzi potoczen | wbudowaonie mieszanki zgodnie z zatofona, gruboicio,
szerokoscig, | profilem z zachowaniem projekfowane] niwelety,
- zogeszczenie wbudowane] mieszanki,
- obciecie krowedzi nawierzchni,
- przeprowodzenie pomiardw ibaodan Loboratoryjnych wymoganych w specyfikacji, a dotyczocych wtasciwoici
materiotow, mieszanki i utozone] warstwy nawierzchni.
Cena jednostkowa obejmuje odpady i ubytki materintowe.

10. Przepisy zwiazane.

PN-5-96025:2000 Orogi samochodowe i Lofniskowe. Nawierzchnie asfoltowe. Wymoganio.

PN-87/5-0221 Orogi samochodowe. Nowierzchnie drogowe. Podzint, nazwy, okredlenio.

PN-87/B-01100 Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne. Podziat, nozwy, okreslenio.

PN-T8/B-06T14 Kruszywo mineralne. Badanio. Oznaczenie zanieczyszezen organicznych.

PN-EN 12591:02 Asfalty i produkty asfaltowe Bitumy do ukiadonia. Specyfikacja.

PN-61/5-98504 Orogi samochodowe. Wypetniocz kamienny do mas bitumicznych.

PN-B-11111:96 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych. 2wir | pospétka.

PN-B-11112:96 Kruszywn minerolne. Kruszywo tomane do nowierzchni drogowych.

PN-B-11113:96 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Pinsek.

BN-70/8931-09 Orogi  samochodowe i lotniskowe.  Oznoczenia  stobilnosci i odksztotcenin  mas
mineralno-asfaltowych.

PH-EN 13043-0& Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych ufrwalen stosowanych nao

dregach Lotniskach i innych powierzchniach przeznaoczonych do ruchu
GODP - Technologia robot drogowych w Latach 1987-1950,
GOOP - Insfrukcjn DP-T.1& o dokonywaniu odbiordw robdt drogowych i mostowych realizowanych no drogoch
zamiejskich krojowych | wojewddzkich.
IBDIM - Kotolog fypowych kenstrukcji nowierzchni podotnych i potsztywnych. (Zotocznik do Zorzodzenia Nr 6
Generalnego Dyrektorn Drog Publicznych z dnin 24 kwietnio 1597 r)
Dz.UNr £3 z 1599 roku

i
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| 060000 | 00 [ Roboty wykoficzeniowe

~ 060301 00 Scinanie i uzupetnianie poboczy i skarp
06.03.01 20 | Sciecie poboczy ~
06.03.01 _ 31 | Uzupetnienie poboczy kamieniem tamanym 0-31,5mm
1 Wstep
11 Przedmiotem niniegjsze] specyfikacji fechnicznej so, wymagania dotyczoce wykonania i odbioru robot

zwinzanych z remontem dr. gminngj Krzyz - Debiany .

i dotyczo,
06030120 - Sciecie zawyZonych poboczy
06030131 - uzupetnienie poboczy materiatem kamiennym

12 Ustolenio zowarte w niniejsze] specyfikocji dofyczo, zasad prowodzenio robdt zwinzanych 1z
wykenaniem w/w robat i mogo postuiyé joko dokument przetargowy przy zlecaniv i realizowoniu robot
wymienionych w punkcie 11.

13. Dkreslenio podstowowe

zgodnie z ogilng, specyfikacjo, techniczng, 0.00.00.00.
2. Materiaty
21 Materiaty do wykonania podwyiszenio zadania:

- mieszanka kamienio tamanego 0-31,5mm,wg PN PN-B-11112:96 oraz PN-EN 13043-04
3. Sprzet

31 Roboty zwiozane z wykonaniem rebét  nolezy wykonywad z wykerzystaniem nst sprzefu:
- rowniarka Lub icinarka do poboczy,
— koparko spycharka,
- samochéd samowytadowczy
- walec statyczny Lub ogumiony,
- piyta wibracyjna,
— inny okceptowany przez inkynieral inspektora nodzorul

& Transport
Przy ruchu po drogach publicznych pojozdy powinny spetnioé wymogania dotyczoce przepisdw ruchu

drogowego w odniesieniv do dopuszczalnych obciozen na osie i innych paramefrow technicznych.

Kruszywo nalety przewozic w warunkach zabezpieczajocych go przed zanieczyszczeniem | Zmieszaniem z
kruszywem innegoe rodzaju, klosy, potunkye Lub odmiany.

Kruszywo naolezy przechowywoc w warunkoch zobezpieczojocych go przed rozsegregowaniem oroz
Zmieszaniem 2 innymi frakcjomi.

Transport nolezy wykenac somochedami gworantujocymi opfymalne  wykorzystanie przestrzeni
todunkowe] . o co za tym idzie zmniejszenie kosztow.

5. Wykonanie robdt
51 Zokres robdt obejmuje;

Sciecie zawyzonych poboczy mechanicznie no szerokoéci | gruboici okreélone) w przedmiorze robot i
kosztorysie ofertowym wraz z poZniejszym zogeszczeniem oroz wykenanie koryta o wymiorach dostosowanych
do grubosci projektowane] warstwy kruszywa tomanegoe przeznaczonego jako utwardzenie poboczo.

Nadmiar grunte nalezy zatadowac mechanicznie bodz recznie na Srodek tronsporfowy w wywieZc w migjsce
wskozane przez inspektora nadzoru max do Skm. Dno keryto przeznaczonege pod uzupetnienie kruszywem
zagescic.

W tak wykonane koryte nolely wbudewad mieszanke kruszywa tomansgo o okreslonegj gruboici oraz
zagescic
52 Zngeszczenie poboczy:

Powierzchnig poboczy po utoZeniu kruszywa dogescic mechanicznie przy pomocy sprzetu mechenicznege aby
uzyskac rawng, powierzchnie ze spadkiem 8%.w przypadku poboczy weiszych niz 1.0m croz 6%(max8%) w
przypodku poboczy o szer. ponad 1,0m.

Réwnoic poboczy podtuzna i poprzeczna mierzona tata & m nie powinna przekraczac 1,5cm.

Wilgotnoic zogeszczanego kruszywa powinna by¢ zblizona do wilgotnesci optymalnej z tolerancja, £ 20%

Za zgoda, Inspektora nodzoru dopuszcza sie wizualng, ocene zageszczenia poboczy. Whedy zogeszczenie
nalezy uzna¢ za odpowiednie . gdy nie wystepuja Slady po przejeidzie sprzefu zageszczojocego.

b. Kontrola jakosci robdt
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61 Konfroli jokoéci robot powinien dokonywaé inspektor nodzoru z ramienia inwestora

W zakres kentroli jakoici wykonywania robdt zwinzanych z wykonaniem rebét i polega no sprowdzeniu
spadkdw poprzecznych co S0m | szerokoic pobocze , zogeszczenia | estetyki wykenanych prac

Spadki poprzeczne nie moga, by mniejsze niz okreslone w niniejszej specyfikac)i to jest 8% dlo poboczy
do szer1,0m | 6%imax83%] - dlo poboczy szerszych niz 1,0m z dop. odchytka, +13%.

W przypodku szerokoici nolezy dekonod jej sprowdzenia taémao co S0m a szer. pobocza nie moie by
mniejsza od okredlone] w przedmiarze z dop. odchytka +10%

Wyniki pomiarow nalezy vznac za spetniojoce wymogi ninigjszej specyfikocji jeeli 95% wynikow bedzie
spetniac wymogi okredlone w ninigjszej specyfikacji.

Wskaznik zogeszczenia pobocza winien wynosic 0,98

1. Obmiar robdt

71 Obmiaru robdt nolezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru w élepym koszforysie
inwestorskim / 4lepym Lub zgodnie z przedmiarem robof czyli

- 1m® {cietego i zageszczonego pobocza

- 1m? uzupetnionego pobocza materiatem kamiennym o okreslonej grubosc

8. Odbidr robdt

8.1 Odbioru robét nalezy dokonoc komisyjnie z uwzglednieniem pkt 5 6

9. Podstawa ptatnosci
91 Podstawe ptafnodci stanowio, jednosthi wyszczegolnione w Slepym kosztorysie
cena obejmuje;

- Wykonanie robét zgodnie z pkt5

- zakup | dostarczenie kruszywa do uzupetnienia poboczy

- koszf organizac)i ruchu na drodze,

- koszt badan Laboratoryjnych,

10.  Przepisy zwiozane

PN-B-1112:56 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nowierzchni drogowych.

PN-EN 13043-0% Kruszywo do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych nao
drogach .Lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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