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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT:

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Czarnocin
na bazie Ogoélnych Specyfikacji Technicznych opvwesroych przez

BRANZA:

OBIEKT:

DATA:

INWRESTOR:

OPRACOWAL.:

Generalm Dyrekcje Drég Publicznych

Drogowa

Przebudowa drogi gminnej Kolosy —$Gimiec, odcinek

od km 0+798 do km 1+668, na di. 870mb:

kwiecié 2013r.

Gmina Czarnocin

mgr inz. Roman Sucho
32-200Miechéw, ul. Nowa 28



1.

2.

2.1

3.1
3.2
3.3

4.

4.1
4.2
4.3

SPIS ZAWARTOSCI:

> OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

Ogolne specyfikacje techniczne:

> SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:

Odtworzenie punktow wysod@owych: D-01-01-01

ROBOTY ZIEMNE, ODWODNIENIOWE:

Wymagania ogolne: D-02-00-01

Wykonanie wykopéw: D-02-01-01

Umocnienie pow. skarp, rowéwaiekow D-06-01-01
PODBUDOWA:

Podbudowa z kruszyw wymagania ogolne: D-000

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech.04-D4-02

Warstwy odcinage i odaczapce . D-04-02-01

NAWIERZCHNIA:
Nawierzchnia z betonu asfaltowego: D-09383-
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