KOSZTORYS OFERTOWY

scieralna gr. 5cm:

ZADANIE :
Przebudowa drogi gminnej Kolosy — Go  $ciniec, odcinek od km 0+798 do km 1+668,
na dt. 870mb.
Lp |POZYCIA ZAKRES ROBOT JEDN| ILo$¢ | CENA | WARTOSC
SST JEDN. (netto)
1 2 3 4 5 6 7
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 |D-01.01.01 | Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych: km | 0,870
1. ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z
D-02-00-01 |transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. lll-IV: zebranie
2.1 15.00-01-01 [namulonej ziemi z nawierzchni drogi, wyprofilowanie iz uzupetnieniem | M3 |1 633,00
skarp, odmulenie rowu:
D-02-00-01 Koryta wykonywane na jezdni, kategoria gruntu Il-IV: wyprofilowanie
2.2 i zageszczenie koryta pod w-wy konstrukcyjne: m2 |3 725,00
D-02-01-01
D-02-00-01 |Koryta wykonywane na jezdni, kategoria gruntu II-IV: wykonanie
2.3 |D-00-01-01 |Koryta pod utwardzenie poboczy gt. 15cm: m2 | 250,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z
5 4 |P-02-00-01 |transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. lllHV: naktady m3 | 1 64550
D-02-01-01 |yzupetniajace za dlaszy transport ziemi na odl. 4km.
Umochnienie powierzchniowe skarp, rowdw i §ciekdw — wykonanien
2.5 |D-06.01.01 |taw z betonu B-10 pod $cieki betonowe prefabrykowane, szer. 60cm, gr.| m3 | 30,00
10cm:
Umochnienie powierzchniowe skarp, rowdw i sciekdw — ustawienie
2.6 |D-06.01.01 |Scieku bet. prefabrykowanego gtebokiego, gr. 28cm -30cm, szer. 60cm:| mp | 500,00
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekéw — umocnienie
2.7 |D-06.01.01 [Skarp betonowymi elementami azurowymi KRATA 60x40x10cm: m2 | 24,00
Ill. PODBUDOWA:
Wykonanie w-wy odcinajgcej z piasku: wykonanie warstwy
3.1|D-04-02-01 |odcinajcej z piasku gruboziarnistego gr. 10cm: m2 |3 725,00
asnann |Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszyw tamanych gi
32D040400 i ' 2 (3 350,00
2 |D-04-04-02 |20cm na jezdni: m ,
33 D-04-04-00 |Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszyw ftamanych > |4 600.00
" |D-04-04-02 |dr. 12cm na jezdni i poboczach: m '
Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsj asfaltowa
3.4 D-04-04-00 i grysami: wyk. potwgkbnego utrwalenia emulsja i grysami fam2 | 750,00
D-04-04-02 utwardzanych poboczach:
D-04-04-00 [Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszyw tamanych
3.5 D-04-04-02 |ar. 15cm obustronne utwardzenie poboczy na szer. 0,50m: m2 | 250,00
Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszyw tamanych
D-04-04-00 ——
3.6 D-04-04-02 uzupetnienie kruszywem famanym poboczy do wymaganegp m3 | 26,10
profilu, ér. gr. 3cm:
IV. NAWIERZCHNIA
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowege warstwa
4.1 (D-05-03-05 m2 |3 530,00

RAZEM WARTO SC ROBOT (netto)

PODATEK VAT

RAZEM WARTO SC ROBOT (brutto)




