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Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilos ć Krot. Jedn.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE:

1.001 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

0,87 = 0,87 ~0,87 km

2 ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:

2.001 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV

Zebranie namulonej ziemi z nawierzchni

, z odwozem na odl. 1km: =

- odcinek od km 0+798 - 1+298, śr. gr. 500,0 * 0,20 * 6,00

20cm, na szer. 6,00m: = 600,0

- odcinek od km 1+298 - 1+418, śr. gr. 120,0 * 0,40 * 5,0

40cm, na szer. 5,00m: = 240,0

- odcinek od km 1+418 - 1+668, na 250,0 * 1,0 * 0,30

szer. 1,00m, gł. 30cm, po stronie

prawej: = 75,0

Wyprofilowanie z lokalnym 250,0 * 1,4 * 2

uzupełnieniem rozmytych skarp do

wymaganego profilu na odc. od km 1+418

- 1+668, po str. prawej i lewej, śr.

1,4m3/mb: = 700,0

Odmulenie rowu po str/ lewej w km 15,0 * 1,2

0+798 - 0+813, śr. 1,2m3/mb: = 18,0 ~1 633,00 m3

2.002 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, 
kategoria gruntu II-IV

Wyprofilowanie i zageszczenie koryta

pod warstwy konstrukcyjne drogi: =

- km 0+798 - 1+298, na szer. 5,75m: 500,0 * 5,75 = 2 875,0

- km 1+298 - 1+418, na szer. 5,00m: 120,0 * 5,0 = 600,0

- km 1+418 - 1+668, na sze. 1,0m: 250,0 * 1,0 = 250,0 ~3 725,00 m2

2.003 KNNR 6/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość 10·cm, kategoria gruntu II-IV

Wykonanie koryta pod utwardzenie 2 * 250,0 * 0,50

poboczy w km 1+418 - 1+668, gł. 15cm,

na szer. po 0,50m: = 250,0 ~250,00 1,50 m2

2.004 KNNR 1/220/2 (1) Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 4·km lub na odkład, ładowarka 1,25·m3, grunt kategorii III

Nakłady uzupełniające za dalszy 1608,0 + 250,0 * 0,15

transport ziemi z wykopów na odl. 4km: = 1 645,5 ~1 645,50 m3

2.005 KNKRB 6/401/3 (2) Ławy pod ścieki z elementów betonowych,  ława z mieszanki betonowej zwykła

Wykonanie ławy z betonu B-10 pod 500,0 *  0,60 * 0,10

ścieki betonowe prefabrykowane: = 30,0 ~30,00 m3

2.006 KNNR 6/606/4 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 20·cm

Ustawienie korytka głębokiego 500,0

betonowego prefabrykowanego, gr. 30cm,

szer. 60cm, w km 0+798 - 1+298: = 500,0 ~500,00 m

2.007 KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 60x40x10·cm, nakłady podstawowe

Umocnienie skarp betonowymi elemetami 2 * 15,0 * 0,8

ażurowymi KRATA na wys. 80cm w km

0+798 - 0+813: = 24,0 ~24,00 m2

3 PODBUDOWA:

3.001 KNNR 6/106/5 (1) Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, piasek

Ułożenie w-wy odcinającej z piasku gr.

10cm: =

- km 0+798 - 1+298, na szer. 5,75m: 500,0 * 5,75 = 2 875,0

- km 1+298 - 1+418, na szer. 5,00m: 120,0 * 5,00 = 600,0

- km 1+418 - 1+668, na szer. 1,0 250,0 * 1,0 = 250,0 ~3 725,00 m2
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3.002 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z

kruszywa łamenego gr. 20cm - obmiar

j/w: =

- km 0+798 - 1+298, na szer. 5,00m: 500,0 * 5,00 = 2 500,0

- km 1+298 - 1+418, na szer. 5,00m: 120,0 * 5,00 = 600,0

- km 1+418 - 1+668, na szer. 1,0 250,0 * 1,00 = 250,0 ~3 350,00 m2

3.003 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm

Wykonanie górnej w-wy podbudowy z

kruszyw łamanych gr. 10cm, obmiar =

- km 0+798 - 1+298, na szer. 5,50m: 500,0 * 5,5 = 2 750,0

- km 1+298 - 1+418, na szer. 5,00m: 120,0 * 5,0 = 600,0

- km 1+418 - 1+668, na szer. 5,00m: 250,0 * 5,0 = 1 250,0 ~4 600,00 1,20 m2

3.004 KNNR 6/1003/2 (2) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów, grysy kamienne o 
wymiarach 5-8·mm, samochód 5-10·t (1)

Wykonanie półwgłebnego utrwalenia 500,0 * (0,50 + 1,00)

nawierzchni tłuczniowej poboczy

emulsja asfaltowa z podwójnym

przesypaniem grysem, w km 0+798 -

1+298: = 750,0 ~750,00 m2

3.005 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm

Obustronne utwardzenie poboczy, 250,0 * 0,50 * 2

kruszywem łamanym gr. 15cm, na szer.

0,50m, w km 418 - 1+668: = 250,0 ~250,00 m2

3.006 KNNR 6/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa 
po zagęszczeniu do 10·cm

Uzupełnienie kruszywem łamanym poboczy

do wymaganego profilu, śr. gr.3cm: =

- w km 0+798 - 1+218: ( 1,0 + 0,50) * 500,0 * 0,03 = 22,5

- w km 1+218 - 1+418: 2 * 120,0 * 0,50 * 0,03 = 3,6 ~26,10 m3

4 NAWIERZCHNIA:

4.001 KNNRS 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t

Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu

asfaltowego gr. 5cm : =

Od km 0+798 - 1+668, na szer. 4,0m: 870,0 * 4,0 = 3 480,0

Rozjazd w km 1+668: 50,0 = 50,0 ~3 530,00 1,25 m2


