
PRZEKRÓJ TYPOWY
odcinek od km 0+798 do km 0+813:

skala 1:50
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Ulw. pobocza krusz. slab. mech. O /63, gr. 15cm
wraz z półwglębnym utrwaleniem emulsją i grysami

"

STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

Ulw. pobocza krusz.slab. mech. O /63, gr. 15cm
wraz z p6lwglębnym utrwaleniem emulsją i grysami

~INWESTOR:
GMINA CZARNOCIN 04-2013r.

FAZA:TEMAT: PB
Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Gościniec, odcinek
od km 0+798 do km I+668, na dl. 870mb.

DATA:

NR. - 3

TREŚĆ:
PRZEKRÓJ TYPOWY

PROJEKTOW AL:



PRZEKRÓJ TYPOWY skala 1:50

STAN ISTNIEJĄCY

odcinek od km 0+813 do km 1+298:
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STAN PROJEKTOWANY
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O.6Cm
Nawierzchnia z betonu Ulw. pobocza krusz.stab. mech. O/63, gr. 15cm
asfaltowego bet. gr.5cm wraz z półwglębnym ubwaleniem emulsją i grysami

$ciek bet. orefabrvkowanv Wykonanie gómej w-wy podbudowy
gleboki 60x30cm z kruszywa lam. O/63mm, gr. 12cm INWESTOR'

Ława betonowa z betonu Wykonanie dolnej w-wy podbudowy . GMINA CZARNOCIN
B-10, gr. 10cm z kruszywa lam. 0/63mm, gr.20cm

Wykonanie w-wy odcinająoej TEMAT:

Z piasku gruboziarnistego, gr.10cm Przebudowa drogi gminnej Ko
od km 0+798 do km 1+668, na

Ulw. pObocza krusz.slab. mech. O /63, gr. 15cm TREŚĆ:~ ---
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Istniejąca konstrukcja drogi
śr. gr. 20cm - zniszczona

osy - Gościniec, odcinek
dl. 870mb.

I : 50

I

5.50m

O.50ml~ 4.00m I~
27.0

wraz z półwgłębnym utrwaleniem emulsją i grysami

DATA:

04-2013r.

FAZA: PB
DATA:

NR. -4

~
PRZEKRaJ TYPOWY

PROJEKTOWAL: mgr inż. Roman Suchoń KL-520/94
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PRZEKRÓJ TYPOWY skala 1:50
odcinek od km 1+298 do km 1+418:
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Nawierzchnia z betonu
asfaltowego be\. gr.5cm
Wykonanie górnej w-wy podbudowy
z kruszywa łam. 0/63mm, gr. 12cm
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy
z kruszywa łam. 0/63mm, gr. 20cm
Wykonanie w-wy odcinającej

.

z piasku gruboziarnistego, gr.1Ocm
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STAN PROJEKTOWANY
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Utwardzenie pobocza krusz.
stab. mech. O/63, gr. 15cm

KL-520/94

I : 50

DATA:INWESTOR:
GMINA CZARNOCIN 04-2013r.

.·AZA:
PBTEMAT:

Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Gościniec, odcinek
od km 0+798 do km 1+668, na dl. 870mb.

DATA:

NR. - 5

TllEŚĆ: SKALA:

PROJEKTOWAL:
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PRZEKRÓJ TYPOWY skala 1:50

STAN ISTNIEJĄCY
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Istniejąca konstrukcja drogi
śr, gr. 20cm - zniszczona

DATA:

odcinek od km 1+418 do km 1+668:
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Zniszczona krawędź jezdni /
- do rozebrania
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STAN PROJEKTOWANY
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INWESTOR:
GMINA CZARNOCIN 04-2013r.

FAZA:
PS
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Utwardzenie pobocza krusz.
stab. mech. O /63, gr. 15cm I Nawierzchnia z betonu

asfaltowego bet. gr.5cm

Wykonanie górnej w-wy podbudowy
z kruszywa lam. O/63mm, gr.12cm

Islniejąca konstrukcja drogi

Utwardzenie pobocza krusz.
stab. mech. O/63, gr. 15cm

TEMAT:

Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Gościniec, odcinek
od km 0+798 do Jan 1+668, na dl. 870mb. NR. - 6

DATA:

TRESć:
PRZEKRÓJ TYPOWY I : 50

SKALA:

I KL-520/94

~~
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I 1.00m I I

Nawierzchnia z betonu
asfaltowego bet. gr.5cm

Wykonanie górnej w-wy podbudowy
z kruszywa lam. O/63mm, gr. 12cm

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy
z kruszywa lam. O/63mm, gr. 20cm

Wykonanie w-wy odcinającej

z kruszywa łamanego, gr. 25cm

z piasku gruboziarnistego, gr.10cm

"

PROJEKTOWAŁ.: I mgr inż. Roman Suchoń


