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TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Gościniec, odcinek
od km 0+798 do km 1+668, na dl. 870mb.

I WESTOR: GMI A CZARNOCIN. RYS. NR.-1

DATA
04-2013r.

ORlE TACJA PODPIS:

PROJEKTOWAŁ:



OPIS TECHNICZNY

"Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Gościniec, odcinek od km 0+798 do km 1+668,
na dl. 870mb".

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszczoną dokumentację techniczną na wykonanie "Przebudowy drogi gminnej
Kolosy - Gościniec, odcinek od km 0+798 do km l +668, na dł. 870mb" opracowano zgodnie
z niżej wymienionymi przepisami:

Prawo budowlane,
Ustawa o drogach publicznych,
Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43),
Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,

Przebudowa w/w odcinka drogi polega na wykonaniu natepujących robót:
• Oczyszczenie istno nawierzchni z ziemi,
• Wykonaniu koryta na zniszczonych fragmentach jezdni pod w-wy konstrukcyjne,
• Wyprofilowanie i zagęszczenie koryta pod w-wy konstrukcyjne,
• Wykonanie w-wy odcinającej z piasku gr. 10cm,
• Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 20cm,
• Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 12cm,
• Wykonanie półwgłębnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami

poboczy, obustronnie na szer. 0,50m - 1,00m,
• Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. 5cm,
• Umocnienie dna rowu betonowymi korytkami głębokimi w km 0+798 - 1+298,
• Umocnienie skarp rowu betonowymi elementami typu KRATA na wys. 0,80m w km

0+798 - 0+813.
I

II. STAN ISTNIEJĄCY:

2.1 Opis ogólny:

Przebudowywany odcinek drogi stanowi dojazd do pól uprawnych w miejscowości
Kolosy. Na odcinku od km 0+798 do km 1+668 droga posiada nawierzchnię tłuczniową o
szerokości 5 20m, która ma zniszczony jest profil podłużny i poprzeczny, wystepują miejsca o
całkowicie rozmytej konstrukcji drogi, które wymagają całkowitej wymiany całej kosztrukcji
drogi. W km 1+418 - l+668 droga ma rozmyte skarpy po obu stronach drogi.

Wszystkie parametry techniczne stanu istniejącego pokazano na rysunkach
"STA ISTNIEJĄCY".

III. STA PROJEKTOW ANY:

Dane projektowe:
klasa techniczna:
korona drogi:
szerokość jezdni:
szerokość poboczy:

-D
- 5,00m - 5,50m
- 4,00m
- O 50m - 1,00m - utwardzone
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prędkość projektowa:
teren płaski
KR-2

- 30krn/h

3.1 Trasa przebudowywanej drogi:

Przebudowywane elementy drogi gminnej Kolosy - Gościniec, odcinek od km 0+798 do km
1+668, na dł. 870mb położone są na działce - nr ewid. 70 l - obręb Kolosy, gm. Czarnocin.
Roboty budowlane przy przebudowie gminnej Kolosy - Gościniec, na dł. 870m, nie
spowodują zajętości innej niż w/w działka.

3.2 Niweleta elementów drogi:

Niweleta projektowanej drogi jest dopasowana do istniejącego przebiegu drogi.
Zarówno jezdnia jak i pobocza zostały dopasowane wysokościowo do istniejących elementów
przyległych do drogi.

3.3 Konstrukcja elementów drogi:

Konstrukcja jezdni:

ode. od km 0+798 do km 1+418:
- w-wa ścieralna: - z betonu asfaltowego ścisłego gr. 5cm.
- górna w-wa podbudowy: - z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 12cm.
- dolna w-wa podbudowy: - z kruszywa łamanego 31 ,5/63mm, gr. 20cm.
- w-wa odcinająca: - z piasku gruboziarnistego, gr. 10cm.

ode. od km 1+418 do km 1+668:
- w-wa ścieralna: - z betonu asfaltowego ścisłego gr. 5cm.
- górna w-wa podbudowy: - z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 12cm.
- dolna w-wa podbudowy: - istno konstrukcja drogi gr. 25cm.

I

Na zniszczonej krawędzi - ode. od km 1+418 do km 1+668:
- w-wa ścieralna:
- górna w-wa podbudowy:
- dolna w-wa podbudowy:
- w-wa odcinająca:

- z betonu asfaltowego ścisłego gr. 5cm.
- z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 12cm.
- z kruszywa łamanego 31,5/63mm, gr. 20cm.
- z piasku gruboziarnistego, gr. 10cm.

Konstrukcja utwardzonych poboczy:

ode. od km 0+798 do km 1+298:
- górna w-wa podbudowy: - z kruszywa łamanego gr. 15cm, wraz z wyk.

powierzchniowego utrwalenia emulsja i grysami

ode. od km 1+298 do km 1+668:
- górna w-wa podbudowy: - z kruszywa łamanego gr. 15cm,

Wszystkie parametry techniczne stanu projektowanego pokazano na rysunkach
"STA PO PRZEBUDOWIE". morini. R SUCHOra
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WYKAZ ROBÓT DO WYKO A IE PRZY PRZEBUDOWIE DROGI
GMI EJ KOLOSY - GOŚCINIEC, A DL. 870mb:

1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach - 0.870km.

2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe:
- wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - 1633.00m3.

wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne - 3725.00m2.
wykonanie koryta pod utwardzenie poboczy, gł. 15cm - 250.00m2.
nakłady uzupełniające za transport ziemi na odl. 4km - 1645,50m3,
wykonanie ławy z betonu B-lO pod ścieki betonowe prefabrykowane - 30.00m3,
ustawienie korytka głębokiego betonowego prefabrykowanego gł. 28-30cm, szer. 60cm
- 500,OOmb,
umocnienie skarp rowów betonowymi elementami ażurowymi KRA TA 60x45x l Ocm
- 24,OOm2,

3/ Podbudowa:
- wykonanie w-wy odcinajjacej z piasku gruboziarnistego, gr. 10cm - 3725.004m2,

wykonanie dolnej w-wy podbudowy z tłucznia kamiennego, gr. 20cm - 3350,OOm2,
wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 12cm - 4600,OOm2,
wykonanie półwgłębnego utrwalenia nawierzchni tłuczniowej poboczy emulsja i grysami
- 750,OOm2.

utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego, gr. 15cm - 250.00m2.
uzupełnienie kruszywem łamanym poboczy do wymaganego profilu, śr. gr.3cm
- 26,10m3,

4/ awierzchnia:
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm - 3530,OOm2,
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W Kazimierzy Wielkiej

Wydział Geodezji, Katastru
1 Gospodarki f'.i,eruchomościami

Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat : KAZIMIERSKI

Jednostka ewidencyjna CZARNOCIN
Obręb : 8 KOLOSY

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
z dnia: 06.03.2013

Jednostka rejestrowa G.314

Lp Podmiot ewidencyjny Charakter
własności I władania

Udział

1 GMINA CZARNOCIN
CZARNOCIN; Regon: 000534701 NIP: 662-10-48-928

władanie (na zasadach
posiadania
samoistnego)

1/1

2 GMINA CZARNOCIN
CZARNOCIN; Regon: 000534701 NIP: 662-10-48-928

Trwały zarząd lub
zarząd

1/1

Nr działki Ark. Inne dokumenty Nr KW lub inny Pow. Opis Pow. uż.
dokument własności działki użytku Klasa [ha]

[ha]

701 2 1.79 dr 1.79

WartoSć w tyS.z : Rejestr zabytków : KeJonstatystyczny:

Razem powierzchnia działek:
Słownie: jeden ha. siedemdziesiąt dziewięć ar.

Cała jednostka rejestrowa:
Słownie: dziewiętnaście ha. osiemdziesiąt sześć ar.

Nr kancelaryjny: ;?~ ../13
Reprodukcja wzbroniona
Wykonano w ..!.. egzemplarzach
Sporządził: Mateusz Piotrowski

1.79 ha

19.86 ha

Stwierdzam zgodność niniejszego
wypisu ~ z oryginałem

Kazimiera Wielka dnic06.03.2013

DOKUMENT NINIEJSZY JEST
PRZEZNACZONY DO DOKONYWANIA WPISU

W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
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