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OPIS TECHNICZNY

.Przebudowa drogi gminnej Kolosy — Kosowka 3, od &r®00 do km 0+381,

na df. 381mb”.

1/ PODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszczandokumentagj techniczia na wykonanie ,Przebudowa drogi

gminnej Kolosy — Kosoéwka 3, od km 0+000 do km 0+3&i.dt. 381mb” opracowano
zgodnie z niej wymienionymi przepisami:

Prawo budowlane,

Ustawa o drogach publicznych,

Rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie wadwmkechnicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43),
Rozporadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie wauwkechnicznych,
jakim powinny odpowiadadrogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie,
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podathy potsztywnych,

Przebudowa w/w odcinka drogi polega na wykonarastpujacych robot:

Oczyszczanie istniggej nawierzchni ttuczniowej z namulonej ziemi
Wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne,

Uzupetnienie miejsc rozmytych w nawierzchni kruseyavtamanym do
wymaganego profilu.

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego20cm,
Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanegol5cm,

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4cm,

2/ STAN ISTNIEJACY:

Przebudowywany odcinek drogi stanowi dojazd doypdawnych w miejscowéei

Kolosy. Do przebudowy przewidziano odcinek drogjikon 0+000 do km 0+381, ktory

posiada nawierzchnie ttuczniaw szer. 3,20m. Jezdnia drogi ma zniszczony profil

podtwzny i poprzeczny. Na odcinku od km 0+355 — 0+381gdrma catkowicie zniszgz

konstrukcje drogi przez intensywne opady deszezymaga catkowitej wymiany.

Wszystkie parametry techniczne stanu isticego pokazano na rysunkach , STAN

ISTNIEJACY™.



3/ STAN PROJEKTOWANY:

Dane projektowe:

- klasa techniczna: -D

- korona drogi: - 3,80m
- szerokdc¢ jezdni: - 2,80m
- szeroké¢ poboczy: - 0,50m

- predkos¢ projektowa: - 30km/h
- teren plaski
- KR-1

3.1 Trasa przebudowywanej drogi:

Przebudowywane elementy drogi gminnej Kolosy —d%dsa 3, od km 0+000 do
km 0+381, na dt. 381mb - padione g na dziatce - nrewid. 632 — gbrKolosy, gm.
Czarnocin. Roboty budowlane przy przebudowie gmgjitolosy — Koséwka 3, od km

0+000 do km 0+381, na dt. 381mb, nie spowedajgtosci innej niz w/w dziatka.

3.2 Niweleta elementéw drogi:

Niweleta projektowanej drogi jest dopasowana daiegcego przebiegu drogi.
Zaréwno jezdnia jak i pobocza zostaly dopasowanesokgciowo do istniejcych

elementow przylegtych do drogi.

3.3 Konstrukcja elementow drogi:

Konstrukcja jezdni:
odc. _od km 0+000 do km 0+355:
- w-wascieralna: - z betonu asfaltowegmstego gr. 4cm.

- gérna w-wa podbudowy: - z kruszywa tamanego @3 gr. 15cm.
- uzupetnienie miejsc rozmytych kruszywem tagma
$r. gr.4cm na pow. 50%.

- dolna w-wa podbudowy: - istn. konstrukcja dragi, 20cm.

odc. od km 0+355 do km 0+381:

- w-wascieralna: - z betonu asfaltowegmstego gr. 4cm.
- gérna w-wa podbudowy: - z kruszywa tamanego @3 gr. 15cm.
- dolna w-wa podbudowy: - z kruszywa tamanego &BSm, gr. 20cm.

Wszystkie parametry techniczne stanu projektowampegazano na rysunkach
» STAN PO PRZEBUDOWIE”".



WYKAZ ROBOT DO WYKONANIE PRZY
.Przebudowa drogi gminnej Kolosy — Kosowka 3, od &r®00 do km 0+381,
na dt. 381mb”.

1/ Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach G:381km

2/  Roboty ziemne i odwodnieniowe:

- oczyszczenie nawierzchni drogi mechanicznid136,00m2

- wykonanie robét ziemnych mechanicznie w grumkeie IlI-1V , wyk. koryta pod w-wy
konstrukcyjne,sr. gr. 60cm —_103,20m2,

- nakilady uzupetniage za transport ziemi na odl. 4km_— 6182

- plantowanie terenu na kraglziach jezdni —-381,00m2,

3/ Podbudowa:

- wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa &rago, gr. 20cm  83,20m2

- wyréwnanie istn. podbudowy kruszywem tamanymwmnaganego profilu -32,97m3,
- wykonanie gornej w-wy podbudowy z kruszywa #arego, gr. 15cm  1345,20m2

4/ Nawierzchnia:
- wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm10+48,80m2,




