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OPIS TECHNICZNY

,Przebudowa drogi gminnej Stradow - Debiany, odcinek od km 0+000 do km 0+354,
na dt. 354mb - nawalny deszcz 2013r.”.

1/ PODSTAWA OPRACOWANIA
Uproszczong dokumentacje techniczng na wykonanie ,,Przebudowy drogi gminnej
Stradéw - Debiony, odcinek od km 0+000 do km 0+354, na dt. 354mb - nawalny deszcz
2013r.” opracowano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami:
- Prawo budowlane,
- Ustawa o drogach publicznych,
- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43),
- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie,

- Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych,

Przebudowa w/w odcinka drogi polega na wykonaniu nastepujacych robot:

= Uzupehienie miejsc rozmytych w nawierzchni kruszywem tamanym do
wymaganego profilu.

=  Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego, gr. 15cm,

=  Wykonanie gornej w-wy podbudowy z kruszywa famanego, gr. 15cm,

= Wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego gr. Scm,

=  Wykonanie potwglebnej stabilizacji podbudowy krawedzi jezdni, emulsjg i grysami
5/8mm,

=  Wykonanie potwglebnej stabilizacji podbudowy krawedzi jezdni, emulsjg i grysami
2/5mm,

2/ STAN ISTNIEJACY:
Przebudowywany odcinek drogi stanowi dojazd do p6l uprawnych w miejscowosci
Stradéw. Na odcinku od km 0+000 do km 0+354 droga posiada nawierzchni¢ thuczniowa
o szerokosci 3,60m, ktora ma zniszczony jest profil podtuzny 1 poprzeczny przez sptyw
wod opadowych. Nawierzchnia drogi jest zablocona 1 wymaga oczyszczenia. W km

0+000 - 0+250 konstrukcja drogi wymaga wyprofilowania materiatem kamiennym,



wykonanie gornej w-wy podbudowy gr. 15¢m 1 potozeniu nawierzchni bitumicznej,
natomiast w km 0+250 - 0+354 konstrukcja drogi wymaga wzmocnienia poprzez
wykonanie dolnej w-wy podbudowy gr. 20cm 1 gornej w-wy podbudowy gr. 15c¢m oraz
potozenia nawierzchni bitumicznej. Wszystkie parametry techniczne stanu istniejgcego

pokazano na rysunkach ,, STAN ISTNIEJACY”.

3/ STAN PROJEKTOWANY:

Dane projektowe:

- klasa techniczna: -D

- korona drogi: - 4,00m

- szeroko$¢ jezdni: - 3,00m

- szeroko$¢ poboczy: - 0,50m

- predkos¢ projektowa: - 30km/h

- teren plaski

- KR-2

3.1  Trasa przebudowywanej drogi:

Przebudowywane elementy drogi gminnej Stradow — Debiany , odcinek od km
0+000 do km 0+354, na df. 354mb, potozone sg na dzialce nr ewidencyjny 371 obreb
Stradéw, Gmina Czarnocin. Roboty budowlane przy przebudowie gminnej Stradow —
Debiany , odcinek od km 0+000 do km 0+354, na dt. 354mb, nie spowodujg zajgtosci

innej niz w/w dzialka.

3.2  Niweleta elementéw drogi:

Niweleta projektowanej drogi jest dopasowana do istniejgcego przebiegu drogi.
Zarébwno jezdnia jak 1 pobocza zostaly dopasowane wysokosciowo do istniejagcych

elementow przylegtych do drogi.



3.3 Konstrukcja elementow drogi:

Konstrukcia jezdni:

odc. od km 0+000 do km 0+250 — jezdnia :

- w-wa $cieralna: - beton asfaltowy gr. Scm,
- gorna w-wa podbudowy: - z kruszywa fam. gr. 15cm
- uzupelnienie miejsc rozmytych w nawierzchni kruszywem
tamanym 0/31,5mm, $r. gr. 6cm, na pow. 50%,

- podbudowa: - istniejgca z kruszywa tamanego, gr. 20cm.

Konstrukcia jezdni:

odc. od km 0+250 do km 0+354 — jezdnia :

- w-wa $cieralna: - beton asfaltowy gr. Scm,
- gorna w-wa podbudowy: - z kruszywa famanego , gr. 15cm,
- dolna w-wa podbudowy: - z kruszywa famanego , gr. 20cm,

- istniejgca z kruszywa tamanego, gr. 10cm.

Konstrukcija krawedzi jezdni:

odc. od km 0+000 do km 0+354 :

- w-wa $cieralna: - pétwglebna stabilizacja emulsja 1 grysami 2/5mm,
- potwglebna stabilizacja emulsja 1 grysami 5/8mm,

- podbudowy: - z kruszywa famanego , w ramach konstrukcji jezdni,

Wszystkie parametry techniczne stanu projektowanego pokazano na rysunkach

., STAN PO PRZEBUDOWIE”.



WYKAZ ROBOT DO WYKONANIE PRZY

Przebudowie drogi gminnej Stradow Debiany, odcinek od km 0+000 do km 0+354, na dt.
354mb - nawalny deszcz 2013r.

1/ Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach — 0,354km

2/ Roboty ziemne 1 odwodnieniowe:

- oczyszczenie istniejgcej nawierzchni drogi z ziemi 1 wyprofilowanie skarp — 79,37m3

- naklady uzupehiajace za transport ziemi na odl. 4km — 79,37m3

- plantowanie terenu do wymaganego profilu w obrgbie krawedzi jezdni — 354,00m2

3/ Podbudowa:
- wyrdwnanie istniejacej podbudowy do wymaganego profilu kruszywem tamanym

—65,23m3

- wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego, gr. 20cm — 374,40m2,
- wykonanie gornej w-wy podbudowy z kruszywa lamanego, gr. 15cm — 1382.40m2,
- wykonanie potwglebnej stabilizacji krawedzi jezdni emulsjg 1 grysami 5-8mm

— 212.,40m2,
- wykonanie potwglebnej stabilizacji krawedzi jezdni emulsjg 1 grysami 2-5mm

— 212.40m2,
4/ Nawierzchnia:

- wykonanie w-wy $cieralne z betonu asfaltowego gr. Sem — 1062.00m2



