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WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaaphhicznej (SST)aswymagania dotycze wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierachbetonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) staruwiwiazujaca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét diadzaia:

Przebudowa drogi gminnej Stradéw - Chatupki, odciné&, od km 0+000 do km 0+270, diugiei 270mb

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt asanych z wykonywaniem
warstwyscieralnej, wizacej, wyrOwnawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].
Nawierzchng z betonu asfaltowego miwa wykonywé dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyci potsztywnych”, IBDIM - 1997 [12] wg po#szego
zestawienia:
Wykonawca zobovdzany jest prowadzic Zaktadawontrok produkcji zgodnie z zat. 1.

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu
. liczba osi obliczeniowych
kategoria ruchu 100 kN/pas/dob
KR1 >12
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa ipeigiacza mineralnego o oklenym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedni iloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gao, w okrélony sposob, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaioutazona i zagszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyrkidra poprawia adhegjasfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywamiod;; moze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podize pod warstw asfaltowa - powierzchnia przygotowana do uaémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgimi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtpoiszawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8.Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej $eavosci
sa zgodne z receplaboratoryjn.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (oigdkci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia psgrgtu i uzyskiwanych parametrow technicznych robot.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wywae w osiach obliczeniowych (100
kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob

1.4.11.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjami podanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéline” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotyaee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pueda OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okigone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowa asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje asteenie asfaltu modyfikowanego polimerami, to
polimeroasfalt musi spetriavymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadaprobat techniczm.

Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zadéci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w
tablicy 1 i 2.

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetniacy wymagania okione w PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza
podstawowego i zagiczego.
Przechowywanie wypetniacza powinnctlagodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatdbw do warstoigralnej z betonu asfaltowego

. . Wymagania wobec materiatdw
Lp. Rodzaj materiafu w Zgl]ez%oéci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lubKR 2| odKR 3 do KR 6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg BN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeoboaych | Kl. I, II; gat.1, 2 k. I, 1Y: gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.?
C) z surowca sztucznegaugle pomie-
dziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, Il; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] ki1, 11 -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego |wAil. I, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenmyty z odpylania -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50%, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DES8O AB,C, DES8O AB,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla K. I;
gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance
innymi kruszywami, w iléci < 100% m/m we frakcji piaskowe] oraz kwarcy
i piaskowce bez ograniczeniadtmowego
3) preferowany rodzaj asfaltu
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Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwyzadgej, wyrOwnawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego

) ) Wymagania wobec materiatow w
Lp. Rodzaj materiatu zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lubKR 2 KR 3 do KR 6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN;B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego K. I Il;gat.1,2 | Kl I, 1Y; gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] k. 1, Il; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] ki1, 11 -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego |wdkl. I, Il; gat.1,2 | K. I, 1Y gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia pyty z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 AB,C
wg TWT PAD-97 [13] - DES8O0 A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w kgbnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza siosowanie wypetniacza innego pochodzenia, npy. pyt
odpylania, popioty lotne z ggla kamiennego, na podstawie orzeczenia laborategyj i za zgodInzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nate stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyisic w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa luto jégkcjami. Kruszywa majspetniac wymagania zgodnie z
zat. Nr 2.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okigone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehgiajwymagania okéone w zadczniki nr 3..

3. SPRAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedgo powinien wykazasig
mozliwoscia korzystania z nagpujacego spretu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulgiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
— ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfsgitbwypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcow lekkich grednich i ceézkich ,
- walcow stalowych gtadkich ,
- walcéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innychagzer czyszcacych,
- samochoddw samowytadowczych z przykryciem [ub tesdmv.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

4.2.1.Asfalt
Asfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych mmodbywa sie w:

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyzlep Irzyniera.

4.2.2.Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naly przewozé zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDIM J1&az w
aprobacie technicznej.

4.2.3.Wypetniacz

Wypetniacz luzem naky przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu matevigdgpkich,
umazliwiaj acych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mima przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2 .4 Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymaniaiszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawitgoiem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieimppew przekracza2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca s} stosowanie samochodow termoséw z podwdjnyai@nami skrzyni wypos@nej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-000 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przyspieniem do robdt, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi
do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralnfaléswej oraz wyniki bada laboratoryjnych poszczegolnych
sktadnikow i probki materiatéw pobrane w obegridnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej palag:
— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikdw z zat@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaedtic si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nalngch do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadiasfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maheej do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawaciasfaltu
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Rzedne krzywych granicznych MM w zaleosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | 0od KR 3 do KR 6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zz\’;’gﬁﬁc od 0 ﬁjdb%goéG ﬁjdb%goos od 0 od O010 od 0 od 0
do 20 d012.8 |do 6.3 do20 |do2 do 16 dol12,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100| 90+100 100
16,0 78+100 | 90+100 78+100| 67+100 | 90+100 100
128 68+93 | 80+100 68+85 | 52+83 | 80+100 | 87+100
9,6 59+86 | 69+100 100 5974 | 38+62 | 70+88 | 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 | 54+67 | 30+50 | 63+80 | 66+89
6,3 48+78 56+87 78+100 | 48+60 | 22+40 | 55¢70 | 5775
4,0 40+70 45+76 60+100 | 39+50 | 2137 | 44+58 | 47+60
2,0 29+59 35+64 41+71 29+38 | 21+36 | 30+42 | 35+48
zawartae

ziarn > 2,0 | (41+71) | (36+65) | (29:59) | (62:71)| (64+79) | (58+70) | (52+65)

0,85 20+47 26+50 27+52 20+28 | 20+35 18+28 | 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 | 1730 12+20 18+27
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 | 1528 10+18 16+23
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 1222 1222 6+11 11+22 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9

Orientacyjna

zawartse

asfaltu w 50:6,5| 506,55 | 5565 | 4556 | 4,354 | 4,8:6,0 | 4,8:6,5

MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu niegiym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltgwe

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnyih warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach od 1do 7.

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maheej BA od 0 do 20 mm do warstvggieralnej nawierzchni
drogi o obcizeniu ruchem dla KR1 lub KR2
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- o T ]
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10 90
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0.075 0,15 0,18 0,3 042 0.85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki eréinej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do waystw
scieralnej nawierzchni drogi o olgeniu ruchem KR1 lub KR2
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) / Y,
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2 4 o
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g e 17 @
‘N 50 2 V4 50 ©
s // ~ ;‘%‘
5 40 60 @
-
a
o 30 /"7 70
.
20 - — 80
e -
10 £ 80
0 100
0,075 015 018 03 042 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1
12,8 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiaramej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm dosivay

scieralnej nawierzchni drogi o olgeniu ruchem nawierzchni drogi o ofpgniu ruchem KR1 lub KR2

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 / 10
/
80 / V4 20
® / A
o 70 // 30 KX
° 7 K]
g 60 — 40 8
a 50 & i 50 g
~§ d s/ .}%
5 40 e 80 @
; - :
0 70 @
a 3 1
A
20 - 80
| -
10 = 90
0 100
0,075 015 018 03 042 0,85 2 4 63 896 16 25 381

12,8 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maheej BA od 0 do 20 mm do warstvggieralnej nawierzchni
drogi o obcizeniu ruchem od KR3 do KR6
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieraimej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o rigyfm uziarnieniu)

NR ASTM 200 10080 50 40 20 10 do warstwyscieralnej
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki malmeej BA od 0 do 16 mm do warstwgieralnej nawierzchni
drogi o obcizeniu ruchem od KR3 do KR6

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 / 10
80 AR 20
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—
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10  —
g 100
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki matreej BA od 0 do 12,8 mm do warstwgieralnej nawierzchni
drogi o obcizeniu ruchem od KR3 do KR6

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 / 10
80 AR 2
® /
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= 50 50 8
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©
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—
90
10  —
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12,8 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowe] powiniert lustalony na podstawie badardbek wykonanych wg
metody Marshalla. Probki powinny spelfiiaymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmigmagania podane w tablicy 4 Ip. od 6
do 8.

5.2.2.Warstwa wizaca, wyrdbwnawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego

Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naingch do warstwy vazacej, wyrOwnawczej i
wzmacniajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirttsfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngatwarstwy wizacej, wyrdbwnawczej i wzmacniagej
z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkadl38  Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinibg
ustalony na podstawie badprobek wykonanych wg metody Marshalla; prébki puwi spetnid wymagania podane
w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.
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Wykonana warstwa wkaca, wyrOwnawcza i wzmachiga z betonu asfaltowego powinna speinia
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek darstwy whzacej, wyréwnawczej

wzmacniajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirtsfaltu

Wymagania wobec MMA
Lp. Wiasciwosci i warstwyscieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1lubKR 2 | KR 3 do KR €
1 | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga i | > 14,0 £18)"
Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla (w ) )
temperaturze 60C, kN 255 2 10,0
3 | Odksztatcenie probek jw., mm 0d 2,0 do 5, odl»,@,5
4 | Wolna przestrzew probkach jw., % v/v od1,5do 45 od2,0do 4,0
5 Wypoeinleme wolnej przestrzeni w probka 0d 75.0 do 90,0 0d 78.0 do
w., %
86,0
6 | Gruba¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu
od 0 mm do 6,3 mm 0d1,5do4,0
od 0 mm do 8,0 mm 0d2,0do 4,0
od 0 mmdo 12,8 mm 0d35do50 | 0od3,5do5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d4,0do50 | 0d4,0do5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d5,0do7,0 | od50do7,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) 0d1,5do 5,0 0d 3,0 do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) prébki zagszczone 2 x 50 udenz@bijaka
3) prébki zagszczone 2 x 75 udenz@bijaka
4) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,
itp.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zalesci od
kategorii ruchu

Wymiar oczek sit KR1IlubKR 2 | KR 3 do KR6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
odO0 odO0 odO0 odO0 od0 od 0 do
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20 16Y
Przechodzi przez
315 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75100 | 87+100 100
16,0 75100 | 88+100 100 68+90 77+100 | 87+100
12,8 6593 | 78+100 | 85+100 62+83 66+90 77+100
9,6 57+86 67+92 70+100 55:74 56+81 67+89
8,0 5281 60+-86 62+-84 50+69 50+75 60+83
6,3 47+76 53+80 5576 45+63 4567 54+73
4,0 40+67 4269 45+65 3252 36+55 42+60
2,0 30+55 3054 3555 25+41 25+41 30+45
zawarta¢
ziarn > 2,0 mm | (45+70)| (46+70) | (45+65) | (59+75) | (59+75) | (55+70)
0,85 20+40 20+40 2545 16+30 16+30 20+33
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0,42 13+30 14+28 18+38 10+22 922 13+25
0,30 10+25 11+24 15+35 8+19 7+19 1021
0,18 6+17 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
0,075 37 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8

Orientacyjna
zawartg¢ asfaltu w 4,358 4,3:5,8 | 4,5:6,0 | 4,0:555 | 4,0:55 | 4,358
MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngatwarstwy wizacej, wyréwnawczej i wzmacniggej
z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od do 13.
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankierélnej BA od 0 do 20 mm do warstwyawicej, wyrbwnawczej
i wzmacniajicej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankierélnej BA od 0 do 16 mm do warstwyawicej, wyrbwnawczej
i wzmacniajicej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankneralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy awice],
wyrOwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o ohgieniu ruchem KR1 lub KR2

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 / 10
s | Y S, S P
\O S S
° 70 / 30
2 /!
2 S |
N A =
N 60 a0 °
S 7L 71 g
‘& 50 = 50 2
g I N s V4 2
= 7 ®
g 40 60 &
E — Z“r— 8
N
30 /Z 70 2
- HHH
20 1 — 80
— . — ,7,, e S B H S S YU . - -
10 50
‘/ T T ]
0 100
0075 015 018 03 042 085 2 4 653895 16 25 381

12,8 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm



58

Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankneralnej BA od 0do 25 mm do warstwy wizacej,
wyrownawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o ohgieniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankneralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy awicej,
wyrdwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o ohgieniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszamineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wyréwnavcze
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem od KR3 do KR6
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralndiasfgch i warstwy wizacej, wyrOwnawczej oraz

wzmacniajcej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy|
Lp. Wihasciwosci | WiazaCe), Wy rownqwc;e_J
i wzmacniajcej w zaleénosci od
kategorii ruchu
KR1 lub KR2| odKR 3 do KR 6
1 | Modut sztywnéci petzania’, MPa niewymagasi| > 16,0 £22)°
2 | Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 >8,0 £6,07 211,0
uderzé ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0 do 50 odib,48,0
4 | Wolna przestrzew probkach jw., %(v/v) 0d 4,0 do 8 0d 4,0 do 8,
5 va\\fye)Zmleme wolnej przestrzeni w probks c(r)ld 65.0 do 80,4 <750
6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu
od 0 mmdo 12,8 mm 0d3,5do50
od 0 mm do 16,0 mm 0d 4,0do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d 6,0 do 8,0 0d 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskanik zag;szczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) 0d 4,5do 90 0d 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instryg&c zeszyt nr 48 [16],dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) dla warstwy wyrbwnawczej
3) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowantgn,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagtym
zapewnigjcej prawidiowe dozowanie skladnikdw, ich wysuszenierymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikdéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej

Dozowanie sktadnikéw, w tym tak& wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepi. Dopuszcza si dozowanie oljosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jego gptosci w zaleznosci od
temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 Id®6 dozowanie sktadnikow powinno dgterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikow mpgwynost: jedna dzialka elementarna wagi, walie
przeptywomierza, lecz nie wgej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien onéldozowany do asfaltu w sposoéb i w
ilosciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien b§ogrzewany w sposéb fr@dni, z ukladem termostatowania, zapevacian
utrzymanie statej temperatury z tolerantjs® C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrosi

-dlaD 50 od 145C do 168C,
-dlaD 70 od 149C do 1660 C,
-dlaD 100 od 135C do 166 C,

- dla polimeroasfaltu -  wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minenaitnalodaniu wypetniacza
uzyskata wiéciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna bwyzsza o wgcej niz
30° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerakfakmwe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powigaost:

-zD50 od 14 do 176C,
-zD70 od 135C do 165C,
-zD 100 od 130C do 1660 C,

- z polimeroasfaltem -  wg wskarzaroducenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiae pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinnd layprofilowane i rowne. Powierzchnia
podtaza powinna b§ sucha i czysta.
Nieréwndici podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od podanych w tablicy 7.
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Tablica 7. Maksymalne nierowfa podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podke pod warstw
scieralry WiazaCa i wzmachniajca
1 | Drogiklasy A, Si GP 6 9
2 | DrogiklasyGi Z 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwroi podiaza s wigcksze od podanych w tablicy 7, podéonaley wyréwna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegojq@dnaley skropt emulsj asfaltovg lub
asfaltem uptynnionym w ikei ustalonej w SST. Zalecane § asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kragnikdéw, wtazoéw, wpustow itp. usglzer powinny by pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniggym okrélonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.

Tablica 8. Zalecane ikoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoluej uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/f

Lp Podtaze do wykonania warstwy
' z mieszanki betonu asfaltowego

Podtaze pod warstw asfaltova

1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d 0,7do 1,0
2 | Podbudowa =z kruszywa stabilizowan¢go

mechanicznie 0d 0,5 do 0.7
3 | Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 0d0.3do 05

stabilizowanego cementem
4 | Nawierzchnia asfaltowa o0 chropowatej
powierzchni

0d0,2do 0,5

5.5. Pojczenie m¢dzywarstwowe

Kazda utozomn warstwe nalezy skropt emulsp asfaltove lub asfaltem uptynnionym przed ukniem
nastpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegospaénia midzywarstwowego, w ileci ustalonej w SST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugjuptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ikoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoluej uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z

Lp. Polaczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego kg/th

1 | Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyrownawcza lub 0d0,3do 0,5
wzmacniajca
3 | Asfaltowa warstwa wizaca 0d0,1do 0,3

Skropienie powinno kywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynodparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzeizevynosi co najmniej:
- 8h przyilgci powyzej 1,0 kg/m emulsiji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyilgciod 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 hprzyilgci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia ragrgiaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby uktadana, gdy temperatura otoczenia jest rigzai od

+5° C dla wykonywanej warstwy grubd > 8 cm i + 16 C dla wykonywanej warstwy grubd < 8 cm. Nie
dopuszcza siukltadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpgdiazu, podczas opadow atmosferycznych oraz

silnego wiatru (\% 16 m/s).
5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyest zobowjzany do
przeprowadzenia w obecsw Inzyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawarfoi asfaltu w mieszance okia sk wykonupc ekstrakaj.
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Tolerancje zawartei skiadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wztgm sktadu zaprojektowanego
podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawaéw sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe] wagm sktadu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej probki mejoekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe dg
Lp | Skladniki mieszanki mineralno-asfaltowe] nawierzchni drég o kategorii ruchu

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkaéh
mm: +50 +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0;
2,0
2 | Ziarna pozostafe na sitach o oczkach # m . .
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 3,0 2,0
3 |Ziarna przechodge przez sito o oczkag 120 11
#0,075mm - -
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 8 mhaed
rozpoczciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czyiyty sprzit jest wigciwy,
— okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ¢zagzeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej w dokumentacji projektowej gribowarstwy,

— okreslenia potrzebnej iléci przef¢ walcoéw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatdw oraz spim, jakie leda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowarcinka prébnego
przez Irkyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana uktadagk wyposaom w uklad z
automatycznym sterowaniem gryébowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemacy projektowva.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinng hisza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkcie 5.3.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbyisie bezzwlocznie zgodnie ze schematem gtzefalca ustalonym
na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggazgzania powinna wyngshie mniej ni:
- dla asfaltu D 50 13cC,
- dla asfaltu D 70 12,
- dla asfaltu D 100 12,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaZz@roducenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie naley rozpocza¢ od krawgdzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag;szczenia utéonej warstwy
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byrzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Zkacza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno byéwno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzyleptama asfaltowo-kauczukoy Sposéb wykonywania @z roboczych powinien
by¢ zaakceptowany przezAyniera.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénbadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnedasivej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do
akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki minevadisfaltowe] podano
w tablicy 11.
6.3.2.Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej g@lea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8].
Wyniki powinny by zgodne z receptiaboratoryjm z toleranci okreslona w tablicy 10. Dopuszczacsivykonanie
bada innymi réwnowanymi metodami.

6.3.3.Badanie wiéciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naliey okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie wiéciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuytego wypetniacza natg okreili¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.
Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dzialce roboczej
1 | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralnot 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wissciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiaciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikbw mieszanki doz6r ciat
mineralno-asfaltowe;j 0ZOr Cagty
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czas|e
asfaltowej wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Whasciwosci probek mieszanki mineralng- ‘eden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni J z dzienni

Ip.1i 1p.8 — badania magdoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie witaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nalg okreili¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralstaléowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki minerastaltowej polega na odczytaniu temperatury nai skal
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczdremperatura powinna byzgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltop@jega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadng¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna dbygodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8.Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Sprawdzenie wygdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocevimialnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wihasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na prébkach zagzczonych metedMarshalla.
Wyniki powinny by zgodne z receplaboratoryja.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wigiwosci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego_,dopuszczalne wa#oi odchytek i tolerancie mieszanki mineralnoOasfatiwej
zawarte @ z zahczniku nr 6”.

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
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Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z bet@saltowego podaje
tablica 12.

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km
2 | Réwng¢ podhuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubdaio 10 m
3 | Réwna¢ poprzeczna warstwy nie rzadzief wo 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratiugaci 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar ednych niwelacji podhinej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedtug

Uksztatltowanie osi w planie dokumentacji budowy

Grubg¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3008 n

6
7
8 | Zlacza podhine i poprzeczne cata diugioztacza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

10 | Wyghd warstwy ocena ggta
11 | Zag;szczenie warstwy 2 prébki z k@ego pasa o powierzchni do 3008 nj
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna lsgodna z dokumentagcjprojektovs, z
tolerancy +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej tiej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem w
nowej konstrukcji nawierzchni, powinnadyzersza z Kalej strony co najmniej o grubbwarstwy na niej potzonej,
nie mniej jednak rki5 cm.

6.4.3.ROWNG¢ warstwy

Nieréwndici podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego zgozlmehcznikiem nr 4.

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodeinkach prostych i na tukach powinnylsgodne z
dokumentagj projektows, z tolerancj £ 0,5 %.

6.4.5.Rz¢edne wysokéciowe

Rz;dne wysokéciowe warstwy powinny biyyzgodne z dokumentagprojektows, z toleranci = 1 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna IByusytuowana zgodnie z dokumentgapjojektova, z tolerangi 5 cm.
6.4.7.Grubas¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna b§zgodna z grubiwia projektova, z tolerancgi + 10 %. Wymaganie to
nie dotyczy warstw o grul§oi projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wgne5 mm i warstwy o grubiei od 2,5
do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wyndsb mm.

6.4.8.Zkacza podtine i poprzeczne
Pohczenia technologiczne nalewykona zgodnie z zalcznikiem nr 5.
6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i aazeniach w jezdni powinna wystatvad 3do 5 mm
ponad ich powierzchai Warstwy bez opornikbw powinny by wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszia
koniecznd¢ obckcia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszegcych sk i spgkanych.

6.4.11.Zagszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie
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Zaggszczenie i wolna przestizev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob4t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nt (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwakisfvego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji. daty wyniki pgeyie. W zalgczniku nr 7 podano potgmcenia za wady trwate.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfehsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kraaei uradzenr obcych i krawznikow,
— skropienie midzywarstwowe,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obcicie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawieamzch
drogowych.Zwir i mieszanka
2.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywamane do nawierzchni
drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawianzch
drogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznewzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakue
i transport
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltygirave
7.PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty ynpione AUN do nawierzchni
drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody tbademas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaé.
Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwéed nawierzchni planografer
i tatg

10.2. Inne dokumenty

12 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltyaowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszy, 5
IBDiM, Warszawa, 1997
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14 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60DIBI,
Warszawa, 1999

15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jgkbgrysow izwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchnodrggn, CZDP, Warszawa, 1984

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego o ¢ksdonej odpornei na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modulu sztyganomieszanek mineralno-bitumicznych metoghetzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes84 lBDiM, Warszawa, 1995

17.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowia@ldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43999 r., poz. 430).
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INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROW ADZONYCH NORMA PN-EN
12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja OST zostata wprowadzona tdsosvania przez Generaliyrekcg Drég Krajowych i
Autostrad pismem nr GDDKIiA-BRI 3/211/3/03 z dnia
2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzj prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zaspatyita, metod notyfikacji (bez
ttumaczenia), do stosowania w Polsce norma
PN-EN 12591:2002 (U), okémjace metody badai wymagania wobec asfaltow drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale regtmvym niz dotychczasowa norma PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (W4)dostpne w Polsce od pogtku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniemea dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:186%Hhwila
przywotania w dokumentach kontraktowych normy
PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warungaayskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965

2. Zmiany aktualizacyjne w OST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltoyy BRN-EN 12591:2002 (U) w OST, wydanych przez

GDDP w 2001 r., uwzgbniajpcych zalgenia ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni poaych i
poétsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowoaysg (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy roéwriennych OST uwzgldniajacych roboty z wykorzystaniem lepiszcza
asfaltowego.

ogkwnpE

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instgatlawczy Drog i Mostéw w porozumieniu z
Generaln Dyrekci Drog Krajowych i Autostrad uaktualnit zaleceniabdou lepiszcza asfaltowego do mieszanek
mineralno-asfaltowych w ,Katalogu typowych konsttjiknawierzchni podatnych i potsztywnych”, ktory tby
podstavg opracowania OST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek miregsdfaltowych wedlug przeznaczenia mieszanki i
obciazenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Bet alt d DE30 AB,C 35/50
€ton astaitowy do Tablica C 50/70 DE80 AB,C | DE30 AB,C
warstwy whzacej DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 50/70 50/70
scieralnej (beton Tablica E | DESO AB,C | DE30 AB,C gggg AA'BB’g
asfaltowy, mieszanka DE150 AB,C | DESO AB,C =
SMA, mieszanka MNU)
Uwaga:* - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchmidatnych i potsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o niegglym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zasijacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zasijacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE,DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe tyggne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.

Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszah@97
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4. Wymagania wobec asfaltéw drogowych

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instgatlawczy Drog i Mostéw w porozumieniu z
Generaln Dyrekcip Drog Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wdavosci dla asfaltow z dostosowaniem do
warunkow polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane weawosci asfaltow drogowych o penetracji odx®)1 mm do 3380,1
mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do wawarpolskich

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania| 20/3 35/5 50/7] 70/100] 100/15| 160/22| 250/33
o] ol o 0 0 0
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw |0,1mm P1'\14:2E6N 20- | 35-| 50- | 70-100| 100- | 160- | 250-
25°C 30 | 50 | 70 150 | 220 | 330
2 ;el”llﬁgsf:ra °C Pl'\'4'2E7N 55- | 50- | 46- | 43-51| 39-47| 35-43 30-38
¢ 63 | 58 | 54
Temperatura o PN-EN
3 | zaplo-nu, nie C | ,osgp | 240 | 240 230 230 230 220 220
mniej niz
Zawartaé
4 | skiadni-kew | % Plgs';'; 99 | 99 | 99| 99 | 99 | 99 | 99
rozpuszczal- m/m
nych, nie mniej
niz

Zmiana masy
5 | po starzeniu % PN-EN| 05| 05| 05| 0,8 0,8 1,0 1,0
(ubytek lub m/m | 12607-1
przyrost) nie

wigcej niz
Pozostaiq PN-EN
6 |penetra-clapo| % 1426 55 | 53 | 50 46 43 37 35
starzeniu, nie
mniej niz
Temperatura PN-EN
7 | mick-nieniapo| °C 14'27 57 | 52 | 48 45 41 37 32
starzeniu, nie
mniej niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartce
8 | parafiny, % 1P2§6%N1 22| 22| 22| 22| 22| 22 | 22
nie wiecej niz i
Wozrost temp. PN-EN

9 | mick-nieniapo| °C

starzeniu, nie 1427
wigcej niz
Temperatura Nie
10 | tamli-wosci, oc |PNENV | 5| 8| 10 | -12 | -15 | -16
S TR 12593 ,
nie wigcej niz resla

Sie
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ZAt ACZNIK |
ZAKEADOWA KONTROLA PRODUKCII

(wg [65])
(Uwaga: Zastosowano numeragj punktow i tablic zgodm z WT-2 [65])

7.4.1.5. Zakladowa kontrola produkciji

Nalezy prowadzé Zaktadowy kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zaktadowej kontroli produkcji nae sprawdz& produkcyjny poziom zgodsoi metod,
pojedynczych wynikéw, zgodnie z punktem A.3aanika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodinojest miag ogdlnego stanu nadzorowania procesu
produkcyjnego i polega w uproszczeniu na analizawastatnich 32 wynikdéw dla wszystkich typéw wyrobdy
analizie wynik klasyfikowany jest jako niezgodngzeli ktdrykolwiek z széciu wyszczegdlnionych parametrow jest
poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 50. Qldctia te zawieraj poprawk ze wzgédu na doktadng
pobierania prébek i przebieg bada

Tablica 50. Odchylenia stosowane w ocenie zgédnprodukcji mieszanki mineralno-asfaltowej z dolentacy

projektowg
Dopuszczalne odchylenie Dopuszczalne odchylenteednie

pojedynczej probki od zatonego od zat@onego skiadu [%]
Przechodzi przez sktadu [%]
sito Mieszanki| Mieszanki Mieszanki| Mieszanki

drobno- grubo- Alsfalt drobno- grubo- AI‘Sfalt

ziarniste | ziarniste any ziarniste | ziarniste any
D -8 ++45 -9++45 -8+ 45 4 5 4
D/2 lub sito charaj
kterystyczne  dlg +7 +9 +8 +4 +4 +4
kruszywa grubego
2 mm 6 7 +8 +3 +3 +3
Sito  charakterys
tyczne dla kruszy; +4 +5 - +2 +2 -
wa drobnego
0,063 mm 2 +3 4 1 2 2
Zawartg¢ rozpusz-
czalnego lepiszczal +0,5 +0,6 +0,5 +0,3 +0,3 + 0,25

Dla kazdego wyniku badania nale obliczy¢ odchyleniesrednie od wymaganej wakd nastpujacych
parametrow: przesiew przez siiy D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubeganrd, 0,063 mm oraz
zawartd¢ rozpuszczonego lepiszcza. W odniesieniu do wsirystiieszanek, kroaza biezaca wartdé srednia z
odchyler kazdego z tych parametréw powinna¢tsachowywana z ostatnich 32 analiz.

Jezeli érednie odchylenia przekraczapdpowiednie wartei (tablica 50), to wyréb jest niezgodny z
wymaganiami i naley podip¢ stosowane dziatania korygog. Produkcyjny poziom zgodém, okrelony na
podstawie iléci niezlzdnych wynikéw, ktéry podano w tablicy 51, powinieg¢ oznaczony jako mszy o jeden
poziom tak dtugo, jakrednie odchyleniedulzie nizsze nk tolerancja.

Tablica 51. Okréenie produkcyjnego poziomu zgodgowytworni

Pojedyncze wyniki Produkcyjny poziom
Liczba wynikow niezgodnych, spad ostatnich 32 bada zgodndgci (PPZ2)
0od0do 2 A
0d3do6 B
>6 C

W tablicy 52 przedstawiono minimalnczgstos¢ badaé mieszanki
Zaktadowej kontroli produkciji kategorii Y i Z.

mineralno-asfaltowej w ramach
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Tablica 52. Minimalna estos¢ bada w ramach Zaktadowej kontroli produkcji kategoriY i Z wg Zahcznika A,
PN-EN 13108-21

i Czestoé¢ bada gotowego wyrobu,
minel\rgﬁ]soz-z\glf(:dtowa Kategoria w zaleznosci od poziomu PPZ, co
PPZA PPZB PPZC
Mieszanki
gruboziarniste Z 2000 t 1000 t 500 t
Mieszanki
drobnoziarniste Y 1000t 500t 250 t

Dodatkowe badania wdeiwosci mieszanek asfaltowych nale przeprowad@ zgodnie z norm PN-EN
13108-21, Zajcznik D. W tablicy 53 podano kategorie i wynil@j z nich czstos¢ bada.

Tablica 53. Minimalna estoé¢ bada dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produbkeg Zahcznika D, PN-

EN 13108-21
Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ ¢SB&¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000t
Mieszanki drobnoziarniste C 3000t

We wszystkich wypadkach prébki do badpowinny zosté przygotowane w taki sam sposéb, jak
przygotowane zostaty probkizute we wsgpnej walidacji badania typu danej mieszanki. W sgéingci powinna
zost# uzyta ta sama metoda zggczania probek. We wszystkich wypadkach taleastosowa jednakovy
procedu¢ badawcz zgodm z ta, jaka byla wykorzystana do wpnej walidacji badania typu. W tablicy 54
przedstawiono zakres baddodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkciji

Tablica 54. Zakres badadodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcji wg Zat€znika D,
PN-EN 13108-21

Typ mieszanki wedtug
i Metoda PN-EN 13108
Whasciwose badania AC, BBTM, MA
SMA, PA
Zawarta¢ wolnych przestrzeni,
[%(VAV)] PN-EN 12697-8 [33] + -
Gdy jest uywany destrukt PN-EN 12697-3
asfaltowy, badania PN-EN 12697-4 + +
wiasciwosci odzyskanego PN-EN 1426 [21]
lepiszcza PN-EN 1427 [22]
Badanie twardgci (penetracji) PN-EN 12697-20 i +
na prébkach szeiennych

Wykaz norm wymienionych w zgzniku |, ktére nie wyspuja w punkcie 10.2 podstawowego tekstu OST:

1. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czsé¢ 3: Odzyskiwanie
asfaltu — Wyparka obrotowa

2. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czsé¢ 4: Odzyskiwanie
asfaltu — Kolumna do destylacji frakcyjnej

3. PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badmieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czi¢ 20: Penetracja
prébek sz&iennych lub Marshalla

4. PN-EN 13108-21  Mieszanki mineralno-asfaltowe ym#&gania — Gg¢ 21:
Zaktadowa kontrola produkgiji
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ZAE ACZNIK I
WYMAGANE WEA SCIWOSCI KRUSZYW
KRUSZYWO DO PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO
Wymagane wigciwosci kruszywa grubego
Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; wsk.- wskanik; Dekl. - deklarowana; zat. -ganik
Wymagania wedtug WT-1 [63]
fi Pun .
V\ﬁ?jggvy\?vs: Metoda badania kt Kategoria ruchu
WT- | KR1+KR2 KR3 + KR4 KR5 +
1 KR6
Uziarnienie; kat] PN-EN 9334 kat. Gc85/20 katG:90/20
nie nzsza nk 1[4] Uziarnienie mieszanki przyjmujegst tab. 617
Tolerancja kat. Gzo/17,5 kat Goo/15
uziarnienia; Tolerancja? | Tolerancj@
odchylenia nig - 4.1.4
wigksze nk wg
kat.
Zawartd¢  pytu;| PN-EN  933-1 416 Kat.ftj. przesiew przez sito 0,063 Mm%
kat. nie wysza ni | [4] S (m/m)
Ksztalt kruszywa; | PN-EN  933-3 kat. Flsp (wsk.| kat.Flzg (wsk. ptaskéci <
kat. nie wysza nk | [5] lub ptaskaci < 50); 30);
PN-EN 933-44.1.8lub katSkg| lub
[6] (wsk. ksztattu katSko (wsk. ksztattu< 30)
< 50)
Procentowa zawarPN-EN  933-5 kat. Cpew. :|kat. Cyy: zawart@é ziaren
tos¢ ziaren o pot[7] zawar catkowicie  przekruszonych
wierzchni przekru tosé ziaren|lub  tamanych  30+100%
szonej i tama-nej; catko- wicie| (m/m), zawarté¢  ziaren
kat. nie nksza nk przekruszo- calkowicie  przekruszonyc
nych, lub  tamanych  90+100%
4.1.9| przekruszonych (m/m), a ziaren catkowicie
lub  tamanych zaokaglonych 0+1% (m/m)
<50%(m/m) a
ziaren catkowi-
cie zaoksuglo-
nych
>30%(m/m)
Odporna¢ kruszy-| PN-EN 1097-2 kat LA,
wa na rozdrabnig+ozdz. 5 [11] katLAe, tj. wsk. Los Angeles 50 | tj. wsk.
o S 422
nie; kat. nie nisza LA<40
niz
Odporné¢ na po-
lerowanie PN-EN 1097-8 kat PS\he <44 kat.PS\§y> 50
i 423
kruszywa, [17]
kat. nie nzsza nk
Gestasc ziaren rszl\:jfl;l 81 %9[71'561 4.3.1| deklarowana przez producenta
Gestos¢ nasypowa [1le]\|-EN 1097-34-33 yekiarowana przez producenta
Nasikliwo §¢; PN-EN 1097-8 kat. We,0,5; nasikliwosé < 0,5% (m/m). Jdi
kat. nie wysza nk [15i 14.4.1 wartcé¢  jest wkksza, naley bada
mrozoodporné wg punktu poniej
Mrozoodporné¢; | PN-EN 1367-1 442 kat. F4, tj. ubytek masy przy zamianiu-
kat. nie wysza nk | zat.B [18] " ""| odmraaniu powinien b§ < 4% (m/m)
.Zgorzel PN-EN 1367-3 kat. SB 4, tj. ubytek masy po gotowaniti1% i
stoneczna” N wzrost wsk. Los Angeles po gotowaril8%
bazaltu; wymagana[lg] 445
kat.
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. deklarowany przez producenta
Sktad chemiczny [3|]DN'EN 932r3.5.2| yproszczonego opisu petrograficznego
Grube zanieczyszPN-EN 1744-1 kat. mpc0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszcze o
czenia lekkie; kat.p.14.2 [24] 4.5.3wymiarze wikszym od 2 mm powinna wyn@s
nie wysza ng <0,1% (m/m)
Rozpad PN-EN 1744-1
krzemiano-wy p. 19.1 [24]
zuzla wielkopieco- 4.6.1/ WYmagana odporrio
wego chtodzonegp
powietrzem
Rozpad zelazowy| PN-EN 1744-1
ZU- Zla| p. 19.2 [24]
wielkopiecowego 4.6.2|Wymagana odporrio
chtodzonego
powietrzem
Statai¢  objetosci | PN-EN 1744-1, kat. V5 tj. dla zuzla z klasycznego pieq
kruszywa z zuzla|p. 19.3 [24] tlenowego i zuzla z elekirycznego pied

stalowniczego; kat.

nie wysza ng

4.6.3

tukowego, pcznienie< 6,5% (V/V)

D Tolerancja przesiewu na sitachspadnich + 17,5% (m/m) dla granic przesiewu od 207@% (m/m) dla sita
posredniego D/2 [mm], przy D/d 4.
2 Tolerancja przesiewu na sitachsémainich = 15% (m/m) dla granic przesiewu od 20 @867(m/m) dla sita
posredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.
9 Naskkliwosci zuzla wielkopiecowego nie okéta sk ta metod.

Wymagane wigciwosci kruszywa drobnego

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; rozdz. -rozdziat; Dekl. - Deklarowana

Wymagania wedtug WT-1 [63]

Wiasciwosci Metoda Pun Kategoria ruchu
kruszywa badania kt | KR1+KR2 | KR3+KR4 KR5+KR6
WT-
1
Uziarnienie; PN-EN 933-1 kat. GE85 i Ga85 (Uziarnienie mieszanki prz
41.3/. .
wymagana kat. [4] jmuje sk z tab. 6)
Tolerancja uziart kat GrcNR; | kat Grc20; tj. tolerancja przesiew!
nienia; odchyleni¢ i 415 tj. brak wy-| na sitach D [mm] £5%
nie wigksze nk wg “““I'magania | (m/m);D/2[mm]£20%(m/m);0,063
kat. mm = 3% (m/m)
Zawarta¢ pytu; PN-EN 933-1 416 kat. fis, tj. przesiew przez sito 0,063 m
kat. nie wysza nk | [4] T <16% (m/m)
Jaka¢ pytu; PN-EN 933-9 kat. MBE10; tj. kat. btkitu metylenowegdviBe
. ; . 4.1.7
kat. nie wysza nk | [9] <10 g/kg
Kanciasté¢ kru-| PN-EN 933-6, katEcs pek;; | Kat. Ecs30; tj. wskanik wysypu
szywa drobnego; | rozdz. 8 [8] 4.1 tj.wskaznik | > 30
kat. nie nksza nk 10 |wysypu
<30
Gestos¢ ziaren PN-EN 1097-6 dekl d t
rozdz. 7, 8, 94.3.1|deklarowana przez producenta
[15]
Grube zanieczyszPN-EN 1744-1 kat. mpc0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszcze o
czenia lekkie; kat.p. 14.2 [24] 4.5.3wymiarze >2 mm powinna wynasi< 0,1%

nie wysza ng

(m/m)

Wymagane wigciwosci wypetniacza

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; Dekl. - Deklarowana

Wihasciwosci

Metoda

Wymagania wedtug WT-1 [63]

badania

wypetniacza

Punkt

WT-1

Kategorie ruchu KR1+KR6
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Uziarnienie PN-EN 933-10 Przesiew, % (m/m)
[10] Ogolny Maks. zakres uziarf
Sito zakres dla nienia
#[mm] | poszczegdl-| deklarowany przez
5.21 nych producenta
wynikow
2 100 -

0,125 | od 85 do 100 10

0,063 | od 70 do 100 10
Jaka¢ pytu; PN-EN 933-9 522 kat. MBE10; tj. warté¢ bigkitu metyleno-
kat. nie wysza nk | [9] 7 | wegoMBe < 10 g/kg
Zawarta¢ wody; | PN-EN 1097-5
nie wyisza ni [14] 5.3.1 | 1% (m/m)
Gestase ziaren PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta

[16] 5.3.2

Wolne przestrzeniegPN-EN 1097-4 kat. Vogus tj. procent objtosci w ogdlnym
w suchym zagpz-|[13] zakresie uziarnienia dla poszczegdlnych
czonym wypetnia 5.4.1 | wynikéw od 28 do 45%(V/V),a w maksy-
czu; malnym zakresie deklarowanym przez
wymagana kat. producenta 4% (V/V)
Przyrost tempera-PN-EN 13179 kat. Ares8/25; tj. przyrost temperatufy
tury migknienia; |1 [48] 5.4.2 | migknienia mieszanki wypetniacz-asfalt pd
wymagana kat. 8 do 25C
Rozpuszczalni@ | PN-EN 1744-4 kat. WS; tj. rozpuszczalng wypetniaczg
w wodzie; rozdz. 16 [25]| 5.5.1] wwodzie<10 % (m/m)
kat. nie wysza nk
Zawartg¢ CaCQ|PN-EN 196-21 kat. CCyo; tj. zawart@¢ weglanu wapnis
w wypetniaczu [1] 553 (CaCQ) w wypetniaczu> 70 % (m/m)
wapiennym; e
kat. nie nzsza ni
Zawartg¢é wodo-| PN-EN 459-2 kat. Kil0, Ki pek; tj. zawartd¢
rotlenku wapnia w[2] wodorotlenku wapnia podavg oznaczeia:
wypetniaczu mie 5.5.4 | K;10> 10% (m/m) iK; pek. < 10% (m/m)
szanym;
wymagana kat.
,Liczba asfalto{ PN-EN 13179 kat. BNpeki; tj. liczbe asfaltova wypetniaczg
wa’; 2 [49] 5.6.2 | dodanego poda,Deklarowana”

wymagana kat.

RUSZYWO DO WARSTWY SCIERALNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO
Wymagane wigciwosci kruszywa grubego
Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; wsk.- wskanik; Dekl. - deklarowana; zat. - zgiznik

Wymagania wedtug WT-1 [63]
i g Pun .
V\ﬁ?jggvy\?vs: Metoda badania kt Kategoria ruchu
WT- | KR1+KR2 KR3 + KR4 KR5 +
1 KR6
Uziarnienie; kat| PN-EN 933-1 kat. Gc85/20 katG:90/15
nie nzsza nk [4] 4.1.3| Uziarnienie mieszanki przyjmujeesi tab. 6
i7

Tolerancja kat. Gyg/15 kat Gos15
uziarnienia; Tolerancja” Tolerancj@
odchylenia nig - 4.1.4
wigksze ni wg
kat.
Zawartg¢  pyiu;| PN-EN 933-1 kat. fo; tj. przesiew przez sito 0,063 mm2%

. , . 4.1.6
kat. nie wysza nk | [4] (m/m)
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Ksztalt kruszywa; | PN-EN 933-3 kat. Flys (wsk.|kat. Flyo (wsk. ptaskéci <
kat. nie wysza nk | [5] lub ptaskaci < 25);| 20);
PN-EN 933-4 |4.1.8|lub katShs| lub
[6] (wsk. ksztattu| katSho (wsk. ksztattug 20)
< 25)
Procentowa zawarPN-EN 933-5 kat. Cpew :|kat. Cos51: zawartdé ziaren
tos¢ ziaren o pot[7] zawar catkowicie przekruszonych
wierzchni przekru tosé ziaren|lub tamanych  30+100%
szonej i tamanej; catko- wicie| (m/m), zawarté¢ ziaren
kat. nie nksza nk przekruszo- catkowicie przekruszonych,
nych, przekruszonych Ilub tama-
4.1.9| przekruszonych nych 95+ 100% (m/m), |a
lub  tamanych ziaren catkowicie zaok¥
<50%(m/m) aglonych 0+1% (m/m)
ziaren catkowi-
cie zaoksaglo-
nych
>30%(m/m)
Odporna¢ kruszy-| PN-EN 1097-2 katLAgs, tj. wsk. Los| katLAg, tj. wsk..
wa na rozdrabnig-rozdz. 5 [11] Angeles < 25 dla grupy LA<20, grupa
nie; kat. nie niszal 4.2 o] kruszywa A A
niz 7 katLAgy, tj. wsk. Los| kat.LAgs, tj. wsk.
Angeles < 30 dla grupy LA<25, grupa
kruszywa B" BY
Odporng¢ na po-| PN-EN 1097-8 kat PS\be <44 | kat.PS\,n> 50
Ierowame. [17] 423
kruszywa;
kat. nie nzsza ni
Gestos¢ ziaren PN-EN 1097-6

r02z.7,8,9 [15] 4.3.1| deklarowana przez producenta

Gestosé nasypowa) PN-EN 1097-3 5 o jerdarowana przez producenta

[12]
Nasikliwo §¢”; PN-EN 1097-6 kat. We0,5; nasikliwosé < 0,5% (m/m). Jdi
kat. nie wysza nk | [15] 4.4.1 wartos¢  jest wkksza, naley bada
mrozoodporné wg punktu poniej
Mrozoodporné¢; |PN-EN 1367-1 442 kat. Fnaci/, tj. ubytek masy w 1% roztworrze
kat. nie wysza ni | zat.B [18] "7 wodnym NaCl powinien ky< 7% (m/m)
.Zgorzel PN-EN 1367-3 kat. SB 4, tj. ubytek masy po gotowaniti 1%
stoneczna” [19] 445 i wzrost wsk. Los Angeles po gotowanil8%
bazaltu; wymagan@a o
kat.
Sktad chemiczny | PN-EN 932-3 459 deklarowany przez producenta Vg
[3] """ uproszczonego opisu petrograficznego
Grube zanieczyszPN-EN 1744-1 kat. mp0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszcze o
czenia lekkie; kat.p.14.2 [24] 4.5.3wymiarze wekszym od 2 mm powinng
nie wyzsza ni wynosit < 0,1% (m/m)
Rozpad PN-EN 1744-1
krzemiano-wy p. 19.1 [24]
zuzla wielkopieco- 4.6.1/ Wymagana odporrio
wego chtodzonegp
powietrzem
Rozpad zelazowy| PN-EN 1744-1
ZU- Zla| p. 19.2 [24]
wielkopiecowego 4.6.2/Wymagana odporrio
chtodzonego
powietrzem
Statai¢  objetosci | PN-EN 1744-1, kat. V35 tj. dla zuzla z klasycznego piega
kruszywa z zuzla|p. 19.3 [24] 463 tlenowego i zuzla z elekirycznego piega
stalowniczego; kat. "l tukowego, pcznienie< 3,5% (V/V)

nie wysza ng

D Tolerancja przesiewu na sitachspednich + 15% (m/m) dla granic przesiewu od 20 @¥%7(m/m) dla sita
posredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.
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2 Tolerancja przesiewu na sitachsémainich = 15% (m/m) dla granic przesiewu od 25 @868(m/m) dla sita
posredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

9 Grupa kruszywa A: dioryt, gabro, andezyt, mikragipbazalt, melafir, diabaz.

4 Grupa kruszywa B: granit, granodioryt, sjenit, veap dolomit, szarogtaz, kwarcyt, gnejs, amfibolitrmantynit,
zwir kruszonyzuzel stalowniczy.

% Nashkliwosci zuzla wielkopiecowego nie okéka sk ta metod.

Wymagane wigciwosci kruszywa drobnego

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; rozdz. -rozdziat; Dekl. - Deklarowana

Wymagania wedtug WT-1 [63]
i Pun Kategoria ruchu
Wiasciwosci Metoda
kruszywa badania kt | KR1+KR2 | KR3+KR4 KR5+KR6
WT-
1
Uziarnienie; PN-EN 933-1 kat. GE85 (Uziarnienie mieszanki przyjmuje
4.1.3 _. \
wymagana kat. [4] sigztab. 61i7)
Tolerancja uziart katGrcNR; | katGrc20;  tj.tolerancja  prze-
nienia; odchyleni¢ i 415 tj. brak wy-| siewu na sitach D [mm] 5%
nie wigksze nk wg “““I'magania | (m/m);D/2[mm]£20%((m/m);0,06
kat. 3 mm = 3% (m/m)
Zawartac¢ pyiu; PN-EN 933-1 416 kat. f16; tj. przesiew przez sito 0,063 mra
kat. nie wysza nk | [4] 771 16% (m/m)
Jaka¢ pytu; PN-EN 933-9 417 kat. MBE10; tj. kat. btkitu metylenoweqq
kat. nie wysza nk | [9] | MBg <10 g/kg
Kanciasté¢ kru-| PN-EN 933-6, katEcs pek; | Kat. Ecs30; tj. wskenik wysypu>
szywa drobnego; | rozdz. 8 [8] 4.1 tj.wskaznik | 30
kat. nie nksza nk 10 |wysypu
<30
Gestos¢ ziaren PN-EN 1097-6 dekl d t
rozdz. 7, 8, 94.3.1|deklarowana przez producenta
[15]
Grube zanieczyszPN-EN 1744-1 kat. mpc0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszczeo
czenia lekkie; kat.p. 14.2 [24] 4.5.3wymiarze >2 mm powinna wyna@sk 0,1%
nie wysza ng (m/m)

Wymagane wigciwosci wypetniacza

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; Dekl. - Deklarowana

Whasciwosc Metoda — Wymagania wedtug WT-1 [63]
wypetniacza badania WT-1 Kategorie ruchu KR1+KR6
Uziarnienie PN-EN 933-10 Przesiew, % (m/m)
[10] Ogolny Maks. zakres uziar-
Sito zakres dla | nienia deklarowany
#[mm)] | poszczegdl-| przez producenta
5.21 nych
wynikow
2 100 -
0,125 | od 85 do 100 10
0,063 | od 70 do 100 10
Jaka¢ pytu; PN-EN 933-9 522 kat. MBg10; tj. warté¢ biekitu metylenowego
kat. nie wysza nk | [9] 7 | MBg< 10 g/kg
Zawarta¢ wody; | PN-EN 1097-5
nie wyisza ni [14] 5.3.1 | 1% (m/m)
Gestasc ziaren [fgi'EN 1097-7 5 3 5 | geklarowana przez producenta
Wolne przestrzenigPN-EN 1097-4 kat. Vog45 tj. procent ohjtosci w ogo6lnym
w suchym zagpz-|[13] zakresie uziarnienia dla poszczegdlnych
czonym wypetnia 5.4.1 | wynikéw od 28 do 45%(V/V),a w maksyma-
czu; Inym  zakresie  deklarowanym  przez
wymagana kat. producenta 4% (V/V)
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Przyrost tempera-PN-EN 13179 kat. Ares8/25;  tj. przyrost temperatury
tury migknienia; |1 [48] 5.4.2 | migknienia mieszanki wypetniacz-asfalt og
wymagana kat. do 25C

Rozpuszczalni@ | PN-EN 1744-4 kat. WS, tj. rozpuszczalng wypetniacza W

w wodzie;
kat. nie wysza nk

rozdz. 16 [25]

551

wodzie< 10 % (m/m)

Zawartg¢ CaCQ|PN-EN 196-21 kat. CCro; tj. zawart@¢ weglanu wapnia
w wypetniaczu [1] 553 (CaCQ) w wypetniaczu> 70 % (m/m)
wapiennym; e

kat. nie nksza nk

Zawartg¢é wodo-| PN-EN 459-2 kat. K20, K10 i Kypex; 1. zawartd¢
rotlenku wapnia w([2] wodorotlenku wapnia podawg oznaczenia:
wypetniaczu mie 5.5.4 | K20> 20% (m/m), K;10> 10% (m/m) iK,
szanym; pekl. < 10% (m/m)

wymagana kat.

,Liczba asfalto{ PN-EN 13179 kat. BNpewi; tj. liczbe asfaltows wypetniacza
wa’; 2 [49] 5.6.2 | dodanego poda,Deklarowana”

wymagana kat.

KRUSZYWO DO WARSTWY WI AZACEJ | WYROWNAWCZEJ Z BETONU ASFALTOWEGO

Wymagane wigciwosci kruszywa grubego

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; wsk.- wskanik; Dekl. - deklarowana; zat. - zgiznik

Wymagania wedtug WT-1 [63]

pi Pun :
V\ﬁ?jggvy\?vs: Metoda badania kt Kategoria ruchu
WT- | KR1 +KR2 KR3 + KR4 | KR5 + KR€
1
Uziarnienie; kat| PN-EN 933-1 413 kat. G:85/20 katG:90/20
nie nzsza nk [4] "~""| Uziarnienie mieszanki przyjmujecst tab. 5i 6
Tolerancja kat. G175 katGoo/15
uziarnienia; Tolerancja? | Tolerancj@
odchylenia nig - 4.1.4
wigksze nk wg
kat.
Zawartg¢  pyiu;| PN-EN 933-1 kat. f,; tj. przesiew przez sito 0,063 mm2%
: , . 4.1.6
kat. nie wysza nk | [4] (m/m)
Ksztalt kruszywa; | PN-EN 933-3 kat. Flgs (wsk.|kat. Flos  (wsk. ptaskéci <
kat. nie wysza nk | [5] lub ptaskaci < 35);| 25);
PN-EN 933-4 |4.1.8|lub katSks| lub
[6] (wsk. ksztattu| katShs (wsk. ksztattug 25)
< 35)
Procentowa zawarPN-EN 933-5 kat. Cpew. | kat.Coyur: kat. Cgs/1
tos¢ ziaren o pot[7] zawar zawartse zawart.ziaren
wierzchni przekru tosé ziaren| ziaren catk.przek-
szonej i tamanej; catko- wicie| catk.przekru | rusz.lub taman
kat. nie nksza nk przekruszo- - szonych | 30+100%(m/m
nych, lub ,
przekruszonych taman.30+10Q catk.przekrusz.
lub  tamanych 0%(m/m), | przekrusz.lub
<50%(m/m) g catkow. ta- manych
4.1.9| ziaren catkowi{ prze-krusz., | 95+100
cie zaokaglo- | catk. %(m/m),
nych przekrusz. | catkow.
>30%(m/m) lub zaoknglonych
tamanych | 0+1%(m/m)
90+100%
(m/m), cal-
kowicie zao-
kraglonych

0+1% (m/m)
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Odporna¢ kruszy-| PN-EN 1097-2 katLAg, tj. wsk. Los AngeleskatLAgs, tj.
wa na rozdrabnig-rozdz. 5 [11] <30 dla grupy kruszywa & | wsk.
nie; kat. nie nisza katLAgs, tj. wsk. Los AngelesLA<25, grupa
niz 4.2.o| = 35 dla grupy kruszywa B |AY
- kat. LAgo, tj.
wsk.
LA<30, grupa
B*
Gestasc ziaren rgzl\:jf ’7\| 81 %9[71'561 4.3.1| deklarowana przez producenta
Gestosé nasypowa [1le]\|-EN 1097-3 4 3 3| deklarowana przez producenta
Nasikliwo §¢°; PN-EN 1097-6 kat. We,0,5; nasikliwosé < 0,5% (m/m). Jdi
kat. nie wysza nk | [15] 4.4.1 wartos¢  jest  wkksza, nalgy bad#
mrozoodporné wg punktu poniej
Mrozoodporné¢; | PN-EN 1367-1 442 kat. F;, tj. ubytek masy przy zamianiu-
kat. nie wysza nk | zat.B [18] """| odmraaniu | powinien b§ < 1% (m/m)
.Zgorzel PN-EN 1367-3 kat. SB 4, tj. ubytek masy po gotowaniti1% i
stoneczna” [19] 445 wzrost wsk. Los Angeles po gotowaril8%
bazaltu; wymagan@a o
kat.
Sktad chemiczny | PN-EN 932-3 459 deklarowany przez producenta
[3] """ uproszczonego opisu petrograficznego
Grube zanieczyszPN-EN 1744-1 kat. mpc0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszcze o
czenia lekkie; kat.p.14.2 [24] 4.5.3wymiarze wikszym od 2 mm powinna wyna@s
nie wysza ng <0,1% (m/m)
Rozpad PN-EN 1744-1
krzemia_no-wy p. 19.1 [24] wymagana odporrio
zuzla wielkopieco- 46.1
wego chtodzonegp
powietrzem
Rozpad zelazowy| PN-EN 1744-1
Zu- _ Zla| p. 19.2 [24] wymagana odporrio
wielkopiecowego 4.6.2
chtodzonego
powietrzem
Statai¢  objetosci | PN-EN 1744-1, kat. V35 tj. dla zuzla z klasycznego pieq
kruszywa z zuzla|p. 19.3 [24] 463 tlenowego i zuzla z elekirycznego pied
stalowniczego; kat. "l tukowego, pcznienie< 3,5% (V/V)
nie wysza ng

D Tolerancja przesiewu na sitachspadnich + 17,5% (m/m) dla granic przesiewu od 207@% (m/m) dla sita
posredniego D/2 [mm], przy D/d 4.
2 Tolerancja przesiewu na sitachsémainich = 15% (m/m) dla granic przesiewu od 25 @868(m/m) dla sita

5

osredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.
Grupa kruszywa A: dioryt, gabro, andezyt, mikragipbazalt, melafir, diabaz.

4 Grupa kruszywa B: granit, granodioryt, sjenit, veap dolomit, szarogtaz, kwarcyt, gnejs, amfibolitrmntynit,

Zwir kruszonyzuze

| stalowniczy.

% Nashkliwosci zuzla wielko piecowedo nie okék sk ta metod.

Wymagane wigciwosci kruszywa drobnego

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; rozdz. -rozdziat; Dekl. - Deklarowana

Wymagania wedtug WT-1 [63]
AT Pun Kategoria ruchu
Wihasciwosci Metoda - = -
kruszywa badania kt | KR1+KR2 | KR3+KR4 KR5+KR6
WT-
1

Uziarnienie; PN-EN 933-1 kat. Ge85 (Uziarnienie mieszanki przyjmu
4.1.3 _. \

wymagana kat. [4] Sigztab.5i6)

je
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Tolerancja uziarnie- katGrcNR; | katGrc20; tj.tolerancja  prze-
nia; odchylenie nie i 415 tj. brak wy-| siewu na sitach D [mm] 5%
wigksze nk wg Kkat. “““I'magania | (m/m);D/2[mm]£20%((m/m);0,06
3 mm = 3% (m/m)
Zawarta¢ pyiu; PN-EN 933-1 416 kat. f15, tj. przesiew przez sito 0,063 n
kat. nie wysza nk | [4] T <16% (m/m)
Jakaé pytu; PN=EN 933-9 417 kat. MBE10; tj. kat. btkitu metylenowego
kat. nie wyszanz | [9] | MBg <10 g/kg
Kanciast@¢ kruszy-| PN-EN 933-6, katEcs pek;; | Kat. Ecs30; tj. wskanik wysypu
wa drobnego; rozdz. 8 [8] 4.1 tj.wskaznik | > 30
kat. nie nksza nk 10 |wysypu
<30

Gestos¢ ziaren PN-EN 1097-6 dekl d t

rozdz. 7, 8, 94.3.1|deklarowana przez producenta

[15]
Grube zanieczysz-PN-EN 1744-1 kat. mpc0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszczeo
czenia lekkie; Kkat.p.14.2 [24] 4.5.3wymiarze >2 mm powinna wyna@sk 0,1%
nie wysza ng (m/m)

Wymagane wigciwosci wypetniacza

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; Dekl. - Deklarowana

Whasciwosc Metoda — Wymagania wedtug WT-1 [63]
wypetniacza badania WT-1 Kategorie ruchu KR1+KR6
Uziarnienie PN-EN 933-10 Przesiew, % (m/m)
[10] Ogoiny Maks. zakres uziarf
Sito zakres dla nienia
#[mm)] | poszczegdl-| deklarowany przez
5.21 nych producenta
wynikow
2 100 -
0,125 | od 85 do 100 10
0,063 | od 70 do 100 10
Jaka¢ pytu; PN-EN 933-9 522 kat. MBE10; tj. warté¢ bigkitu metyleno-
kat. nie wysza nk | [9] "7 | wegoMBe < 10 g/kg
Zawarta¢ wody; | PN-EN 1097-5 531 1% (m/m)
nie wysza ng [14] "
Gestase ziaren PN-EN 1097-7 532 deklarowana przez producenta
[16] 3.
Wolne przestrzeniePN-EN 1097-4 kat. Vogus tj. procent objtosci w ogdlnym
w suchym zagpz-|[13] zakresie uziarnienia dla poszczegdlnych
czonym wypetnia 5.4.1 | wynikéw od 28 do 45%(V/V),a w maksy-
czu; malnym zakresie deklarowanym przez
wymagana kat. producenta 4% (V/V)
Przyrost tempera-PN-EN 13179 kat. Ares8/25; tj. przyrost temperatufy
tury migknienia; |1 [48] 5.4.2 | migknienia mieszanki wypetniacz-asfalt pd
wymagana kat. 8 do 25C
Rozpuszczalni@ | PN-EN 1744-4 kat. WS; tj. rozpuszczalng@ wypetniaczg
w wodzie; rozdz. 16 [25]| 5.5.1] wwodzie<10 % (m/m)
kat. nie wysza nk
Zawartg¢ CaCQ|PN-EN 196-21 kat. CCyo; tj. zawart@¢ weglanu wapnis
w wypetniaczu [1] 553 (CaCQ) w wypetniaczu> 70 % (m/m)
wapiennym; e
kat. nie nzsza ni
Zawartg¢é wodo-| PN-EN 459-2 kat. K10 i K; pek; tj. zawartd¢
rotlenku wapnia w[2] wodorotlenku wapnia podavg oznaczeia:
wypetniaczu mie 5.5.4 | K;10> 10% (m/m) iK; pex. < 10% (m/m)
szanym;
wymagana kat.
,Liczba asfalto{ PN-EN 13179 kat. BNpeki; tj. liczbe asfaltova wypetniaczg
wa’; 2 [49] 5.6.2 | dodanego poda,Deklarowana”
wymagana kat.
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KRUSZYWA DO NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO O WYSO KIM MODULE SZTYWNO $ClI
(WARSTWA WI AZACA | PODBUDOWA)

Wymagane wigciwosci kruszywa grubego

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; wsk.- wskanik; Dekl. - deklarowana; zat. - zgiznik

Wymagania wedtug WT-1 [63]
fi Pun .
Wiasciwosci Metoda badania kt Kategoria ruchu
kruszywa
WT- | KR1+KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR6
1
Uziarnienie; kat| PN-EN 933-1 413 kat. G:85/20 katG:90/20
nie nzsza nk [4] ="l Uziarnienie mieszanki przyjmujecst tab. 3
Tolerancja kat. G175 katGoo/15
uziarnienia; Tolerancja? | Tolerancj@
odchylenia nig - 4.1.4
wigksze nk wg
kat.
Zawartg¢  pytu;| PN-EN 933-1 416 kat. f,; tj. przesiew przez sito 0,063 ms 2%
kat. nie wysza nk | [4] T (m/m)
Ksztalt kruszywa; | PN-EN 933-3 kat. Flso (wsk.| kat.Flso (wsk. ptaskéci < 30);
kat. nie wysza nk | [5] lub ptaskaci < 50);| lub
PN-EN 933-4 |4.1.8|lub katSlyp | kat Sl (wsk. ksztattu< 30)
[6] (wsk. ksztattu
< 50)
Procentowa zawarPN-EN 933-5 kat. Cpew :|kat. Coo1: zawart@é ziaren cat
tos¢ ziaren o pot[7] zawar kowicie przekruszonych Ilup
wierzchni przekru tosé ziaren| tamanych  30+100% (m/m),
szonej i tamanej; catko- wicie| zawart@¢ ziaren catkowicie
kat. nie nksza nk przekruszo- przekruszonych, przekru-
nych, szonych lub tamanych 90+100%
4.1.9| przekruszonych (m/m), a ziaren catkowicie
lub  tamanych zaokaglonych 0+1% (m/m)
<50%(m/m) a
ziaren catkowi-
cie zaoksuglo-
nych
>30%(m/m)
Odporna¢ kruszy-| PN-EN 1097-2 katLAqq, tj.
wa na rozdrabnig-rozdz. 5 [11] katLAe, tj. wsk. Los Angeles 50 | wsk.
o S 422
nie; kat. nie nisza LA<40
niz
Odporné¢ na po- PN-EN 1097-8
lerowanie [17] 423 kat PS\be <44 | kat.PS\,o> 50
kruszywa; -
kat. nie nzsza ni
Gestasc ziaren rszl\:jfl;l 81 %9[71'561 4.3.1| deklarowana przez producenta
Gestos¢ nasypowa [1le]\|-EN 1097-3 4 3 3| deklarowana przez producenta
Nasikliwo §¢; PN-EN 1097-6 kat. We,0,5; nasikliwosé < 0,5% (m/m).  Jéi
kat. nie wysza nk | [15] 4.4.1 wartos¢  jest  wkksza, nalgy bada
mrozoodporné& wg punktu poniej
Mrozoodporné¢; | PN-EN 1367-1 442 kat. F4, tj. ubytek masy przy zamtaniu-
kat. nie wysza nk | zat.B [18] " ""| odmraaniu powinien b§ < 4% (m/m)
.Zgorzel PN-EN 1367-3 kat. SBa, tj. ubytek masy po gotowanitt 1% i
stoneczna” [19] 445 wzrost wsk. Los Angeles po gotowaril8%
bazaltu; wymagan@a o
kat.
Sktad chemiczny | PN-EN 932-3 459 deklarowany przez producenta wg uproszczomnego
[3] """ opisu petrograficznego
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Grube zanieczyszPN-EN 1744-1 kat. mpd0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszcze o
czenia lekkie; kat.p.14.2 [24] 4.5.3wymiarze wegkszym od 2 mm powinna wyn@sk
nie wysza ng 0,1% (m/m)

Rozpad PN-EN 1744-1

krzemia_no-wy p. 19.1 [24] wymagana odporrié

zuzla wielkopieco- 46.1

wego chtodzonegp

powietrzem

Rozpad zelazowy| PN-EN 1744-1

Zu- _ Zla| p. 19.2 [24] wymagana odporrio

wielkopiecowego 4.6.2

chtodzonego

powietrzem

Statgi¢  objetosci | PN-EN 1744-1, kat. Vs tj. dla zuzla z klasycznego piega
kruszywa z zuzla|p. 19.3 [24] 463 tlenowego i zuzla z elekirycznego piega
stalowniczego; kat. """l tukowego, gpcznienie< 6,5% (V/V)

nie wysza n

Y Tolerancja przesiewu na sitachspernich £ 17,5% (m/m) dla granic przesiewu od 20788 (m/m) dla sita
posredniego D/2 [mm], przy D/d 4.

2 Tolerancja przesiewu na sitachsémainich = 15% (m/m) dla granic przesiewu od 20 @867(m/m) dla sita
posredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

9 Naskkliwoci zuzla wielkopiecowego nie okéka sk ta metod.

Wymagane wigciwosci kruszywa drobnego

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; rozdz. -rozdziat; Dekl. - Deklarowana

Wymagania wedtug WT-1 [63]
i Pun Kategoria ruchu
Wiasciwosci Metoda
kruszywa badania kt | KR1+KR2 | KR3+KR4 KR5+KR6
WT-
1
Uziarnienie; PN-EN 933-1 kat. GE85 i Ga85 (Uziarnienie mieszanki przy-
41.3/. "
wymagana kat. [4] jmuje sk z tab. 3)
Tolerancja uziart katGrcNR; | katGrc20;  tj.tolerancja  prze-
nienia; odchyleni¢ i 415 tj. brak wy-| siewu na sitach D [mm] 5%
nie wigksze nk wg “““I'magania | (m/m);D/2[mm]£20%((m/m);0,06
kat. 3 mm = 3% (m/m)
Zawarta¢ pylu; PN-EN 933-1 416 kat. f15, tj. przesiew przez sito 0,063 m
kat. nie wysza nk | [4] T <16% (m/m)
Jaka¢ pytu; PN-EN 933-9 417 kat. MBE10; tj. kat. btkitu metylenoweqq
kat. nie wysza nk | [9] | MBg <10 g/kg
Kanciasté¢ kru-| PN-EN 933-6, katEcs pek;; | Kat. Ecs30; tj. wskanik wysypu
szywa drobnego; | rozdz. 8 [8] 4.1 tj.wskaznik | > 30
kat. nie nksza nk 10 |wysypu
<30
Gestas¢ ziaren PN-EN 1097-6 dekl d t
rozdz. 7, 8, 94.3.1|deklarowana przez producenta
[15]
Grube zanieczyszPN-EN 1744-1 kat. mpc0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszczeo
czenia lekkie; kat.p. 14.2 [24] 4.5.3wymiarze >2 mm powinna wyna@sk 0,1%
nie wysza ng (m/m)

Wymagane wigciwosci wypetniacza

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; Dekl. - Deklarowana

Wymagania wedtug WT-1 [63]
Kategorie ruchu KR1+KR6

Wihasciwosci Metoda

wypetniacza badania Punkt

WT-1
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Uziarnienie PN-EN 933-10 Przesiew, % (m/m)
[10] Ogolny Maks. zakres uziarf
Sito zakres dla nienia
#[mm] | poszczegdl-| deklarowany przez
5.21 nych producenta
wynikow
2 100 -

0,125 | od 85 do 100 10

0,063 | od 70 do 100 10
Jaka¢ pytu; PN-EN 933-9 522 kat. MBE10; tj. warté¢ bigkitu metyleno-
kat. nie wysza nk | [9] 7 | wegoMBe < 10 g/kg
Zawarta¢ wody; | PN-EN 1097-5
nie wyisza ni [14] 5.3.1 | 1% (m/m)
Gestoké ziaren [fgi'EN 1097-7 532 | deklarowana przez producenta
Wolne przestrzeniegPN-EN 1097-4 kat. Vogus tj. procent objtosci w ogdlnym
w suchym zagpz-|[13] zakresie uziarnienia dla poszczegdlnych
czonym wypetnia 5.4.1 | wynikéw od 28 do 45%(V/V),a w maksy-
czu; malnym zakresie deklarowanym przez
wymagana kat. producenta 4% (V/V)
Przyrost tempera-PN-EN 13179 kat. Ares8/25; tj. przyrost temperatufy
tury migknienia; |1 [48] 5.4.2 | migknienia mieszanki wypetniacz-asfalt pd
wymagana kat. 8 do 25C
Rozpuszczalni@ | PN-EN 1744-4 kat. WS; tj. rozpuszczalng wypetniaczg
w wodzie; rozdz. 16 [25]| 5.5.1] wwodzie<10 % (m/m)
kat. nie wysza nk
Zawartg¢ CaCQ|PN-EN 196-21 kat. CCyo; tj. zawart@¢ weglanu wapnis
w wypetniaczu [1] 553 (CaCQ) w wypetniaczu> 70 % (m/m)
wapiennym; e
kat. nie nzsza ni
Zawartg¢é wodo-| PN-EN 459-2 kat. Kil0, Ki pek; tj. zawartd¢
rotlenku wapnia w[2] wodorotlenku wapnia podavg oznaczeia:
wypetniaczu mie 5.5.4 | K;10> 10% (m/m) iK; pek. < 10% (m/m)
szanym;
wymagana kat.
,Liczba asfalto{ PN-EN 13179 kat. BNpeki; tj. liczbe asfaltova wypetniaczg
wa’; 2 [49] 5.6.2 | dodanego poda,Deklarowana”

wymagana kat.

KRUSZYWO DO ASFALTU LANEGO
Wymagane wigciwosci kruszywa grubego

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; wsk.- wskanik; Dekl. - deklarowana; zat. - zgiznik

Wymagania wedtug WT-1 [63]
pi Pun :
V\ﬁ?jggvy\?vs: Metoda badania kt Kategoria ruchu
WT- | KR1 +KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR6
1
Uziarnienie; kat| PN-EN 933-1 413 kat. Gc85/20 katG:90/15
nie nzsza nk [4] "~""| Uziarnienie mieszanki przyjmujecst tab. 6
Tolerancja kat. Gyg/15 kat Gos15
uziarnienia; Tolerancja? | Tolerancj@
odchylenia nig - 4.1.4
wigksze nk wg
kat.
Zawartg¢  pytu;| PN-EN 933-1 kat. f,; tj. przesiew przez sito 0,063 ms 2%
: , . 4.1.6
kat. nie wysza nk | [4] (m/m)
Ksztalt kruszywa; | PN-EN 933-3 kat. Flos (wsk.| kat.Fly (wsk. ptaskéci < 20);
kat. nie wysza nk | [5] lub ptaskaci < 25);| lub
PN-EN 933-4 |4.1.8|lub katShs| katSho (wsk. ksztattu< 20)
[6] (wsk. ksztattu
< 25)
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Procentowa zawarPN-EN 933-5 kat. Cpew :|kat. Cog1: zawart@é ziaren cat
tos¢ ziaren o pot[7] zawar kowicie przekruszonych Ilup
wierzchni przekru tos¢ ziaren| tamanych  30+100% (m/m),
szonej i tamanej; catko- wicie| zawart@g¢ ziaren catkowicie
kat. nie nksza nk przekruszo- przekruszonych, przekruszo-
nych, nych lub tamanych 95+ 100%6

4.1.9| przekruszonych (m/m), a ziaren catkowicie
lub  tamanych zaokaglonych 0+1% (m/m)
<50%(m/m) a
ziaren catkowi-
cie zaoksaglo-

nych
>30%(m/m)
Odporna¢ kruszy-| PN-EN 1097-2 katLAgs, tj. wsk. Los Angeleg katLAg, tj. wsk.
wa na rozdrabnig-rozdz. 5 [11] < 25 dla grupy kruszywa R | LA<20,  grupd
nie; kat. nie nisza 4.2 2| KatLAs, . wsk. Los Angeles Ad
niz “““l < 30 dla grupy kruszywa 8 | kat. LAgs, tj. wsk.
LA<25, grupg
B
Odporné¢ na po- PN-EN 1097-8
lerowanie [17] 423 kat PS\be <44 | kat.PS\,n> 50
kruszywa; -
kat. nie nzsza nk
Gestos¢ ziaren PN-EN 1097-6

r02z.7,8,9 [15] 4.3.1| deklarowana przez producenta

Gestosé nasypowa) PN-EN 1097-3 5 o jerdarowana przez producenta

[12]
Nasikliwo §¢°; PN-EN 1097-6 kat. We,0,5; nasikliwosé < 0,5% (m/m).  Jéi
kat. nie wysza nk | [15] 4.4.1 wartos¢  jest  wkksza, nalgy bada
mrozoodporné& wg punktu poniej
Mrozoodporné¢; |PN-EN 1367-1 442 kat. Fnaci/, tj. ubytek masy w 1% roztworre
kat. nie wysza ni | zat.B [18] "7 wodnym NaCl powinien ky< 7% (m/m)
.Zgorzel PN-EN 1367-3 kat. SBa, tj. ubytek masy po gotowanit 1% i
stoneczna” [19] 445 wzrost wsk. Los Angeles po gotowaril8%
bazaltu; wymagan@a o
kat.
Sktad chemiczny | PN-EN 932-3 459 deklarowany przez producenta wg uproszczomnego
[3] """ opisu petrograficznego
Grube zanieczyszPN-EN 1744-1 kat. mpd0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszcze o
czenia lekkie; kat.p.14.2 [24] 4.5.3wymiarze wigkszym od 2 mm powinna wyn@sk
nie wysza ng 0,1% (m/m)
Rozpad PN-EN 1744-1
kr;emiqno-wy p. 19.1 [24] wymagana odporrio
zuzla wielkopieco- 46.1
wego chtodzonegp
powietrzem
Rozpad zelazowy| PN-EN 1744-1
ZU- Zla| p. 19.2 [24] wymagana odporrio
wielkopiecowego 4.6.2
chtodzonego
powietrzem
Statai¢  objetosci | PN-EN 1744-1, kat. Vi35 tj. dla zuzla z klasycznego piega
kruszywa z zuzla|p. 19.3 [24] 463 tlenowego i zuzla =z elektrycznego piega
stalowniczego; kat. "7l tukowego, gpcznienie< 3,5% (V/V)

nie wysza ng

D Tolerancja przesiewu na sitachspednich + 15% (m/m) dla granic przesiewu od 20 @¥%7(m/m) dla sita
posredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

2 Tolerancja przesiewu na sitachsémainich = 15% (m/m) dla granic przesiewu od 25 @868(m/m) dla sita
posredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

9 Grupa kruszywa A: dioryt, gabro, andezyt, mikragipbazalt, melafir, diabaz.

4 Grupa kruszywa B: granit, granodioryt, sjenit, veap dolomit, szarogtaz, kwarcyt, gnejs, amfibolitrmantynit,
zwir kruszonyzuzel stalowniczy.

% Nashkliwosci zuzla wielkopiecowego nie okéka sk ta metod.
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Wymagane wigciwosci kruszywa drobnego

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; rozdz. -rozdziat; Dekl. - Deklarowana

Wymagania wedtug WT-1 [63]
i Pun Kategoria ruchu
Wiasciwosci Metoda
kruszywa badania kt | KR1+KR2 | KR3+KR4 KR5+KR6
WT-
1
Uziarnienie; PN-EN 933-1 kat. Ge85 (Uziarnienie mieszanki przyjmuje
4.1.3 _. \
wymagana kat. [4] sigztab. 61i7)
Tolerancja uziart katGrcNR; | katGrc20;  tj.tolerancja  prze-
nienia; odchyleni¢ i 415 tj. brak wy-| siewu na sitach D [mm] 5%
nie wigksze nk wg “““I'magania | (m/m);D/2[mm]£20%((m/m);0,06
kat. 3 mm = 3% (m/m)
Zawartac¢ pyiu; PN-EN 933-1 416 kat. f16; tj. przesiew przez sito 0,063 mra
kat. nie wysza nk | [4] 771 16% (m/m)
Jaka¢ pytu; PN=EN 933-9 417 kat. MBE10; tj. kat. btkitu metylenoweqq
kat. nie wysza nk | [9] | MBg <10 g/kg
Kanciasté¢ kru-| PN-EN 933-6, a1
szywa drobnego; | rozdz. 8 [8] 1'0' katEcspex; tj. wskanik wysypu <30
kat. nie nzsza nk
Gestos¢ ziaren PN-EN 1097-6 deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8, 94.3.1 przezp
[15]
Grube zanieczyszPN-EN 1744-1 kat. mpc0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszczeo
czenia lekkie; kat.p. 14.2 [24] 4.5.3wymiarze >2 mm powinna wyna@sk 0,1%
nie wysza ng (m/m)
Wymagane wigciwosci wypetniacza
Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; Dekl. - Deklarowana
Whasciwosc Metoda — Wymagania wedtug WT-1 [63]
wypetniacza badania WT-1 Kategorie ruchu KR1+KR6
Uziarnienie PN-EN 933-10 Przesiew, % (m/m)
[10] Ogolny Maks. zakres uziarf
Sito zakres dla nienia
#[mm] | poszczegdl-| deklarowany przez
5.21 nych producenta
wynikow
2 100 -
0,125 | od 85 do 100 10
0,063 | od 70 do 100 10
Jaka¢ pytu; PN-EN 933-9 522 kat. MBE10; tj. warté¢ bigkitu metyleno-
kat. nie wysza nk | [9] "7 | wegoMBe < 10 g/kg
Zawarta¢ wody; | PN-EN 1097-5
nie wyisza ni [14] 5.3.1 | 1% (m/m)
Gestase ziaren PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
[16] 5.3.2
Wolne przestrzenigPN-EN 1097-4 kat. Vogus tj. procent objtosci w ogdlnym
w suchym zagpz-|[13] zakresie uziarnienia dla poszczegdélnych
czonym wypetnia 5.4.1 | wynikéw od 28 do 45%(V/V),a w maksy-
czu; malnym zakresie deklarowanym przez
wymagana kat. producenta 4% (V/V)
Przyrost tempera-PN-EN 13179 kat. Ares8/25; tj. przyrost temperatufy
tury migknienia; |1 [48] 5.4.2 | migknienia mieszanki wypetniacz-asfalt pd
wymagana kat. 8 do 25C
Rozpuszczalni@ | PN-EN 1744-4 kat. WS; tj. rozpuszczalng wypetniaczg
w wodzie; rozdz. 16 [25]| 5.5.1] wwodzie<10 % (m/m)
kat. nie wysza nk
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Zawartg¢ CaCQ|PN-EN 196-21 kat. CCyo; tj. zawart@¢ weglanu wapnis
w wypetniaczu [1] 553 (CaCQ) w wypetniaczu> 70 % (m/m)
wapiennym; e

kat. nie nzsza nk

Zawartg¢é wodo-| PN-EN 459-2 kat. K20, Kil0 i Ky pew; tj. zawartd¢
rotlenku wapnia w([2] wodorotlenku wapnia podavg oznaczenia:
wypetniaczu mie 5.5.4 | K20>20% (m/m), K10>10% (m/m) iK,
szanym; pekl. < 10% (m/m)

wymagana kat.

,Liczba asfalto{ PN-EN 13179 kat. BNpeki; tj. liczbe asfaltowa wypetniaczg
wa’; 2 [49] 5.6.2 | dodanego poda,Deklarowana”
wymagana kat.

KRUSZYWO DO ASFALTU POROWATEGO

Wymagane wigciwosci kruszywa grubego

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; wsk.- wskanik; Dekl. - deklarowana; zat. - zgiznik

Wymagania wedtug WT-1 [63]

fi Pun .
V\ﬁ?jggvy\?vs: Metoda badania kt Kategoria ruchu
WT- KR1 + KR6
1
Uziarnienie; kat| PN-EN 933-1 413 kat.G:90/15
nie nzsza ni [4] ="l Uziarnienie mieszanki przyjmujecst tab. 4
Tolerancja kat Gos/15
uziarnienia; Tolerancj&
odchylenia nig - 4.1.4
wigksze ni wg
kat.
Zawartg¢  pyiu;| PN-EN 933-1 416 kat. f,; tj. przesiew przez sito 0,063 mm2%
kat. nie wysza nk | [4] 7 (m/m)
Ksztalt kruszywa; | PN-EN 933-3 kat.Fl (wsk. ptaskeci < 20);
kat. nie wysza nt | [5] lub 418 lub
PN-EN 933-4 7| kat.Sho (wsk. ksztattu< 20)
[6]
Procentowa zawarPN-EN 933-5 kat. Cipo¢ zawartd¢ ziaren catkowicie prze-
tos¢ ziaren o pot[7] kruszonych Iub tamanych 90+100% (m/m),
wierzchni przekru 4.1.9| zawart@¢ ziaren catkowicie przekruszonygh,
szonej i tamanej; przekruszonych lub tamanych 100% (m/m),
kat. nie nksza nk ziaren catkowicie zaokglonych 0% (m/m)
Odporna¢ kruszy-| PN-EN 1097-2
wa ha rozdrabnig—rozdz. 5 [11] 429 katLAg, tj. wsk. LA<20
nie; kat. nie nisza -
niz
Odporné¢ na po- PN-EN 1097-8
lerowanie [17] kat.PS\§,> 50
i 423
kruszywa;
kat. nie nzsza nk
Gestoké ziaren rszl\:jfl;l 81 %9[71'561 4.3.1| deklarowana przez producenta
Gestos¢ nasypowa [1le]\|-EN 1097-3 4 3 3| deklarowana przez producenta
Nasikliwo §¢; PN-EN 1097-6 kat. We,0,5; nasikliwosé < 0,5% (m/m). Jdi
kat. nie wysza nk | [15] 4.4.1 wartos¢  jest  wkksza, nalgy bad#
mrozoodporné wg punktu poniej
Mrozoodporné¢; |PN-EN 1367-1 442 kat. Fnaci/, tj. ubytek masy w 1% roztworrze
kat. nie wysza ni | zat.B [18] "7 wodnym NaCl powinien ky< 7% (m/m)
.Zgorzel PN-EN 1367-3 kat. SB 4, tj. ubytek masy po gotowaniti1% i
stoneczna” [19] 445 wzrost wsk. Los Angeles po gotowaril8%
bazaltu; wymagan@a o

kat.
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Sktad chemiczny | PN-EN 932-3 459 deklarowany przez producenta s|
[3] "~ uproszczonego opisu petrograficznego

Grube zanieczyszPN-EN 1744-1 kat. mpc0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszcze o

czenia lekkie; kat.p.14.2 [24] 4.5.3wymiarze wikszym od 2 mm powinna wyn@si

nie wysza ng <0,1% (m/m)

Rozpad PN-EN 1744-1

krzemia_no-wy p. 19.1 [24] wymagana odporrio

zuzla wielkopieco- 46.1

wego chtodzonegp

powietrzem

Rozpad zelazowy| PN-EN 1744-1

Zu- _ Zla| p. 19.2 [24] wymagana odporrio

wielkopiecowego 4.6.2

chtodzonego

powietrzem

Statai¢  objetosci | PN-EN 1744-1, kat. V35 tj. dla zuzla z klasycznego piega

kruszywa z zuzla|p. 19.3 [24] 463 tlenowego i zuzla z elekirycznego pieca

stalowniczego; kat. """l tukowego, pcznienie< 3,5% (V/V)

nie wysza ng

D Tolerancja przesiewu na sitachspadnich + 15% (m/m) dla granic przesiewu od 25 6868(m/m) dla sita
posredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.
2 Naskkliwosci zuzla wielkopiecowego nie okéka sk ta metod.

Wymagane wigciwosci kruszywa drobnego

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; rozdz. -rozdziat; Dekl. - Deklarowana

Wymagania wedtug WT-1 [63]
Wiasciwosci Metoda Pklin Ka;nglo;nzF:Léchu
kruszywa badania WT-
1
Uziarnienie; PN-EN 933-1 kat. Ge85 (Uziarnienie mieszanki przyjmuje
4.1.3 _.
wymagana kat. [4] sig¢ z tab. 4)
Tolerancja uziart kat Grc20; tj. tolerancja przesiewu na sitach D
nienia; odchyleni¢ i 415 [mMm] £5% (m/m); D/2 [mm] £20% (m/m);
nie wigksze nk wg 710,063 mm * 3% (m/m)
kat.
Zawarta¢ pylu; PN-EN 933-1 416 kat. f16; tj. przesiew przez sito 0,063 mra
kat. nie wysza nk | [4] 771 16% (m/m)
Jaka¢ pytu; PN=EN 933-9 417 kat. MBE10; tj. kat. btkitu metylenoweqq
kat. nie wysza nk | [9] | MBg <10 g/kg
Kanciasté¢ kru-| PN-EN 933-6, a1
szywa drobnego; | rozdz. 8 [8] 1'0' kat. E.s30; tj. wskanik wysypu > 30
kat. nie nksza nk
Gestaos¢ ziaren PN-EN 1097-6 deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8, 94.3.1
[15]
Grube zanieczyszPN-EN 1744-1 kat. mpc0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszczeo
czenia lekkie; kat.p. 14.2 [24] 4.5.3wymiarze >2 mm powinna wyna@sk 0,1%
nie wysza ng (m/m)

Wymagane wigciwosci wypetniacza

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; Dekl. - Deklarowana

Wymagania wedtug WT-1 [63]

Wihasciwosci Metoda PUNKL

wypetniacza badania WT-1 Kategorie ruchu KR1+KR6

Uziarnienie PN-EN933-1d 521 Sitd Przesiew, Yangin/
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[10] #[mm] Ogolny Maks. zakres uziarf
zakres dla nienia
poszczegol-| deklarowany przez
nych producenta
wynikow
2 100 -
0,125 | od 85 do 100 10
0,063 | od 70 do 100 10
Jaka¢ pytu; PN-EN 933-9 522 kat. MBE10; tj. warté¢ bigkitu metyleno-
kat. nie wysza nk | [9] 7 | wegoMBe < 10 g/kg
Zawarta¢ wody; | PN-EN 1097-5 1% (m/m)
; . . 5.3.1

nie wysza ng [14]
Gestase ziaren PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta

[16] 5.3.2
Wolne przestrzeniegPN-EN 1097-4 kat. Vogus tj. procent objtosci w ogdlnym
w suchym zagpz-|[13] zakresie uziarnienia dla poszczegdlnych
czonym wypetnia 5.4.1 | wynikéw od 28 do 45%(V/V),a w maksy-
czu; malnym zakresie deklarowanym przez
wymagana kat. producenta 4% (V/V)
Przyrost tempera-PN-EN 13179 kat. Ares8/25; tj. przyrost temperatufy
tury migknienia; |1 [48] 5.4.2 | migknienia mieszanki wypetniacz-asfalt pd
wymagana kat. 8 do 25C
Rozpuszczalni@ | PN-EN 1744-4 kat. WS; tj. rozpuszczalng wypetniaczg
w wodzie; rozdz. 16 [25]| 5.5.1] wwodzie<10 % (m/m)
kat. nie wysza nk
Zawartg¢ CaCQ|PN-EN 196-21 kat. CCyo; tj. zawart@¢ weglanu wapnis
w wypetniaczu [1] 553 (CaCQ) w wypetniaczu> 70 % (m/m)
wapiennym; e
kat. nie nzsza ni
Zawartg¢é wodo-| PN-EN 459-2 kat. K20, Kil0 i Ky pew; tj. zawartd¢
rotlenku wapnia w([2] wodorotlenku wapnia podavg oznaczenia:
wypetniaczu mie 5.5.4 | K20>20% (m/m), K10>10% (m/m) iK,
szanym; pekl. < 10% (m/m)
wymagana kat.
,Liczba asfalto{ PN-EN 13179 kat. BNpeki; tj. liczbe asfaltova wypetniaczg
wa’; 2 [49] 5.6.2 | dodanego poda,Deklarowana”
wymagana kat.

KRUSZYWO DO MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA)
Wymagane wigciwosci kruszywa grubego
Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; wsk.- wskanik; Dekl. - deklarowana; zat. - zgiznik

Wymagania wedtug WT-1 [63]
pi Pun :
V\ﬁ?jggvy\?vs: Metoda badania kt Kategoria ruchu
WT- | KR1 +KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR6
1
Uziarnienie; kat| PN-EN 933-1 413 kat. Gc85/20 katG:90/15
nie nzsza nk [4] "~""| Uziarnienie mieszanki przyjmujeest tab. 11
Tolerancja kat. Gyg/15 kat Gos15
uziarnienia; Tolerancja? | Tolerancj@
odchylenia nig - 4.1.4
wigksze nk wg
kat.
Zawartg¢  pytu;| PN-EN 933-1 kat. f,; tj. przesiew przez sito 0,063 ms 2%
: , . 4.1.6
kat. nie wysza nk | [4] (m/m)
Ksztalt kruszywa; | PN-EN 933-3 kat. Flos (wsk.| kat.Fly (wsk. ptaskéci < 20);
kat. nie wysza nk | [5] lub ptaskaci < 25);| lub
PN-EN 933-4 |4.1.8|lub katShs| katSho (wsk. ksztattu< 20)
[6] (wsk. ksztattu
< 25)
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Procentowa zawarPN-EN 933-5 kat. Cpew :|kat. Cigog zawartdé ziaren cat
tos¢ ziaren o pot[7] zawar kowicie przekruszonych Ilup
wierzchni przekru tos¢ ziaren| tamanych  90+100% (m/m),
szonej i tamanej; catko- wicie| zawart@g¢ ziaren catkowicie
kat. nie nksza nk przekruszo- przekruszonych, przekruszo-
nych, nych lub tamanych 100%
4.1.9| przekruszonych (m/m), a ziaren catkowicie
lub  tamanych zaokaglonych 0% (m/m)
<50%(m/m) a
ziaren catkowi-
cie zaoksaglo-
nych
>30%(m/m)
Odporna¢ kruszy-| PN-EN 1097-2 katLAgs, tj. wsk. Los|katLAg, tj. wsk.
wa na rozdrabnig-rozdz. 5 [11] Angeles < 25 dla grupyLA<20, grupa &
nie; kat. nie nisza 4.2 o] kruszywa A kat.LAgs, tj. wsk.
niz “““IkatLAg, 1. wsk. Los|LA<25, grupa B
Angeles < 30 dla grupy
kruszywa B"
Odporné¢ na po- PN-EN 1097-8
lerowanie [17] 423 kat PS\he <44 kat.PS\§y> 50
kruszywa; -
kat. nie nzsza nk
Gestaos¢ ziaren PN-EN 1097-6 , 5 ;| deklarowana przez producenta
rozdz.7,8,9 [15]
Gestosé nasypowa [1le]\|-EN 1097-3 4 3 3| deklarowana przez producenta
Nasikliwo §¢°; PN-EN 1097-6 kat. We,0,5; nasikliwosé < 0,5% (m/m).  Jéi
kat. nie wysza nk | [15] 4.4.1 wartos¢  jest  wkksza, nalgy bada
mrozoodporné& wg punktu poniej
Mrozoodporné¢; |PN-EN 1367-1 442 kat. Fnaci/, tj. ubytek masy w 1% roztworre
kat. nie wysza ni | zat.B [18] "7 wodnym NaCl powinien ky< 7% (m/m)
.Zgorzel PN-EN 1367-3 kat. SBa, tj. ubytek masy po gotowanit 1% i
stoneczna” [19] 445 wzrost wsk. Los Angeles po gotowaril8%
bazaltu; wymagan@a o
kat.
Sktad chemiczny | PN-EN 932-3 459 deklarowany przez producenta wg uproszczomnego
[3] """ opisu petrograficznego
Grube zanieczyszPN-EN 1744-1 kat. mpd0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszcze o
czenia lekkie; kat.p.14.2 [24] 4.5.3wymiarze wigkszym od 2 mm powinna wyn@sk
nie wysza ng 0,1% (m/m)
Rozpad PN-EN 1744-1
kr;emiqno-wy p. 19.1 [24] wymagana odporrio
zuzla wielkopieco- 46.1
wego chtodzonegp
powietrzem
Rozpad zelazowy| PN-EN 1744-1
Zu- _ Zla| p. 19.2 [24] wymagana odporrio
wielkopiecowego 4.6.2
chtodzonego
powietrzem
Statai¢  objetosci | PN-EN 1744-1, kat. Vi35 tj. dla zuzla z klasycznego piega
kruszywa z zuzla|p. 19.3 [24] 463 tlenowego i zuzla =z elektrycznego piega

stalowniczego; kat.

nie wysza ng

tukowego, pcznienie< 3,5% (V/V)

D Tolerancja przesiewu na sitachspednich

posredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

2 Tolerancja przesiewu na sitachsginich

posredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.
9 Grupa kruszywa A: dioryt, gabro, andezyt, mikragipbazalt, melafir, diabaz.
4 Grupa kruszywa B: granit, granodioryt, sjenit, veap dolomit, szarogtaz, kwarcyt, gnejs, amfibolitrmantynit,

Zwir kruszonyzuze

| stalowniczy.

+

+

% Nashkliwosci zuzla wielko piecowedo nie okéka sk ta metod.

15% (m/m) dla granic przesiewu od 20 @8%67(m/m) dla sita

15% (m/m) dla granic przesiewu od 25 @868(m/m) dla sita
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Wymagane wigciwosci kruszywa drobnego

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; rozdz. -rozdziat; Dekl. - Deklarowana

o

Wymagania wedtug WT-1 [63]
i Pun Kategoria ruchu
Wiasciwosci Metoda
kruszywa badania kt | KR1+KR2 | KR3+KR4 KR5+KR6
WT-
1
Uziarnienie; PN-EN 933-1 kat. GE85 (Uziarnienie mieszanki przyjmuje
4.1.3 _.
wymagana kat. [4] sig z tab. 11)
Tolerancja uziart katGrcNR; | katGrc20; tj.tolerancja prze
nienia; odchyleni¢ i 415 tj. brak wy-| siewu na sitach D [mm] +5¢
nie wigksze nk wg “““I'magania | (m/m);D/2[mm]£20%((m/m);0,
kat. 063 mm = 3% (m/m)
Zawarta¢ pytu; PN-EN 933-1 416 kat. f16; tj. przesiew przez sito 0,063 n
kat. nie wysza nk | [4] T <16% (m/m)
Jaka¢ pytu; PN=EN 933-9 417 kat. MBE10; tj. kat. btkitu metylenowegq
kat. nie wysza nk | [9] | MBg <10 g/kg
Kanciasté¢ kru-| PN-EN 933-6, katEcs pek; | Kat. Ecs30; tj. wskanik wysypu
szywa drobnego; | rozdz. 8 [8] 4.1 tj.wskaznik | > 30
kat. nie nksza nk 10 |wysypu
<30
Gestas¢ ziaren PN-EN 1097-6 deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8, 94.3.1
[15]
Grube zanieczyszPN-EN 1744-1 kat. mp0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszczeo
czenia lekkie; kat.p. 14.2 [24] 4.5.3wymiarze >2 mm powinna wyndagsk 0,1%
nie wysza ng (m/m)

Wymagane wigciwosci wypetniacza

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; Dekl. - Deklarowana

Wymagania wedtug WT-1 [63]

Wiasciwosci Metoda PuUnkt
wypetniacza badania WT-1 Kategorie ruchu KR1+KR6
Uziarnienie PN-EN 933-10 Przesiew, % (m/m)
[10] Ogolny Maks. zakres
Sito zakres dla uziar- nienia
#[mm] | poszczegodl-| deklarowany
5.21 nych przez producenta
wynikow
2 100 -
0,125 | od 85 do 100 10
0,063 | od 70 do 100 10
Jaka¢ pytu; PN-EN 933-9 522 kat. MBF10; tj. wart@¢ biekitu metyleno-
kat. nie wysza nk | [9] "7 | wegoMBe < 10 g/kg
Zawarta¢ wody; | PN-EN 1097-5
nie wygsza ni [14] 5.3.1 | 1% (m/m)
Gestoké ziaren [fgi'EN 1097-2 532 | deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenigPN-EN 1097-4 kat. Vogus tj. procent ohjtosci w ogolnym
w suchym zagpz-|[13] zakresie uziarnienia dla poszczego6inych
czonym wypetnia 5.4.1 | wynikéw od 28 do 45%(V/V),a w maksy-
czu; malnym zakresie deklarowanym przez
wymagana kat. producenta 4% (V/V)
Przyrost tempera-PN-EN 13179 kat. Ares8/25; tj. przyrost temperatury
tury migknienia; |1 [48] 5.4.2 | migknienia mieszanki wypetniacz-asfalt
wymagana kat. od 8 do 28C
Rozpuszczalni@ | PN-EN 1744-4 kat. WS, tj. rozpuszczaln@g wypet-
w wodzie; rozdz. 16 [25]| 5.5.1] niacza w wodzie< 10 % (m/m)
kat. nie wysza nk
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Zawartg¢ CaCQ | PN-EN 196-21 kat. CCyq; tj. zawartd¢ weglanu wapnia
w wypetniaczu [1] 553 (CaCQ) w wypetniaczu> 70 % (m/m)
wapiennym; e

kat. nie nzsza nk

Zawartg¢é wodo-| PN-EN 459-2 kat. K20, K 10 i Kj pewi; tj. zawartdé
rotlenku wapnia w[2] wodorotlenku wapnia podawg oznaczer
wypetniaczu mie 5.5.4 | nia: K220 > 20% (m/m), K10 > 10%
szanym; (m/m) i K pek. < 10% (m/m)

wymagana kat.

,Liczba asfalto{ PN-EN 13179 kat. BNpew; tj. liczbe asfaltove wypet-
wa’; 2 [49] 5.6.2 | niacza dodanego poda,Deklarowana”
wymagana kat.

KRUSZYWO DO BETONU ASFALTOWEGO DO BARDZO CIENKICH W ARSTW (Z MIESZANKI
BBTM)

Wymagane wigciwosci kruszywa grubego

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; wsk.- wskanik; Dekl. - deklarowana; zat. - zgiznik

Wymagania wedtug WT-1 [63]
Wiasciwosci Metoda badania Pklin Kategoria ruchu
kruszywa
WT- | KR1 +KR2 KR3 + KR4 | KR5 + KR€
1
Uziarnienie; kat| PN-EN 933-1 413 kat. G:85/20 katG:90/15
nie nzsza nk [4] =" Uziarnienie mieszanki przyjmujecst tab. 4
Tolerancja kat. Gyg/15 kat Gos15
uziarnienia; Tolerancja” Tolerancj@
odchylenia nig - 4.1.4
wigksze nk wg
kat.
Zawartg¢  pyiu;| PN-EN 933-1 416 kat. f,; tj. przesiew przez sito 0,063 mm2%
kat. nie wysza nk | [4] 7 (m/m)
Ksztalt kruszywa; | PN-EN 933-3 kat. Flys (wsk.|kat. Fly (wsk. ptaskdci
kat. nie wysza nk | [5] lub ptaskaci < 25);| < 20);
PN-EN 933-4 |4.1.8|lub katShs| lub
[6] (wsk. ksztattu| katSho (wsk. ksztattu< 20)
< 25)
Procentowa zawarPN-EN 933-5 kat. Cpew. :|kat. Cioos zawartdé ziaren
tos¢ ziaren o pot[7] zawar calkowicie  przekruszonych
wierzchni przekru tosé ziaren|lub  tamanych  90+100%
szonej i tamanej; catko- wicie| (m/m), zawarté¢  ziaren
kat. nie nksza nk przekruszo- catkowicie  przekruszonych,
nych, przekruszonych lub tamanych
4.1.9| przekruszonych 100% (m/m), a ziaren
lub  tamanych catkowicie zaokgglonych 0%
<50%(m/m) a(m/m)
ziaren catkowi-
cie zaoksuglo-
nych
>30%(m/m)
Odporna¢ kruszy-| PN-EN 1097-2 katLAgs, tj. wsk. Los|katLAg, tj. wsk.
wa na rozdrabnig-rozdz. 5 [11] Angeles < 25 dla grupyLA<20, grupa
nie; kat. nie niszal 4.2 o] kruszywa A A
niz 7 katLAgy, tji. wsk. Los|kat.LAgs, tj. wsk.
Angeles < 30 dla grupy LA<25,  grupa
kruszywa B" BY
Odporné¢ na po- PN-EN 1097-8
lerowanie [17] 423 kat PS\he <44 kat.PS\§y> 50
kruszywa; o
kat. nie nzsza ni
Gestoké ziaren rszl\:jfl;l 81 %9[71'561 4.3.1| deklarowana przez producenta
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Gestosé nasypowa [1le]\|-EN 1097-3 4 3 3| deklarowana przez producenta

Nasikliwo §¢”; PN-EN 1097-6 kat. We,0,5; nasikliwosé < 0,5% (m/m). Jdi

kat. nie wysza nk | [15] 4.4.1 wartos¢  jest  wkksza, nalgy bad#

mrozoodporné wg punktu poniej

Mrozoodporné¢; |PN-EN 1367-1 442 kat. Fnaci/, tj. ubytek masy w 1% roztworrze

kat. nie wysza nt | zat.B [18] "7 wodnym NaCl powinien ky< 7% (m/m)

.Zgorzel PN-EN 1367-3 kat. SB 4, tj. ubytek masy po gotowaniti1% i

stoneczna” [19] 445 wzrost wsk. Los Angeles po gotowaril8%

bazaltu; wymagan@a o

kat.

Sktad chemiczny | PN-EN 932-3 459 deklarowany przez producenta s|
[3] """ uproszczonego opisu petrograficznego

Grube zanieczyszPN-EN 1744-1 kat. mpc0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszcze o

czenia lekkie; kat.p.14.2 [24] 4.5.3wymiarze wikszym od 2 mm powinna wynda@si

nie wysza ng <0,1% (m/m)

Rozpad PN-EN 1744-1

krzemiano-wy p. 19.1 [24] wymagana odporrio

zuzla wielkopieco- 46.1

wego chtodzonegp

powietrzem

Rozpad zelazowy| PN-EN 1744-1

ZU- Zla| p. 19.2 [24] wymagana odporrio

wielkopiecowego 4.6.2

chtodzonego

powietrzem

Statai¢  objetosci | PN-EN 1744-1, kat. V35 tj. dla zuzla z klasycznego piega

kruszywa z zuzla|p. 19.3 [24] 463 tlenowego i zuzla z elekirycznego pieca

stalowniczego; kat. """l tukowego, gcznienie< 3,5% (V/V)

nie wysza ng

D Tolerancja przesiewu na sitachspednich + 15% (m/m) dla granic przesiewu od 20 @¥%7(m/m) dla sita
posredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

2 Tolerancja przesiewu na sitachsémainich = 15% (m/m) dla granic przesiewu od 25 @868(m/m) dla sita
posredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

9 Grupa kruszywa A: dioryt, gabro, andezyt, mikragipbazalt, melafir, diabaz.

4 Grupa kruszywa B: granit, granodioryt, sjenit, veap dolomit, szarogtaz, kwarcyt, gnejs, amfibolitrmantynit,
zwir kruszonyzuzel stalowniczy.

% Nashkliwosci zuzla wielkopiecowego nie okéka sk ta metod.

Wymagane wigciwosci kruszywa drobnego

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; rozdz. -rozdziat; Dekl. - Deklarowana

Wymagania wedtug WT-1 [63]
i Pun Kategoria ruchu
Wiasciwosci Metoda
kruszywa badania kt | KR1+KR2 | KR3+KR4 KR5+KR6
WT-
1
Uziarnienie; PN-EN 933-1 kat. Ge85 (Uziarnienie mieszanki przyjmuje
4.1.3 _.
wymagana kat. [4] sig z tab. 4)
Tolerancja uziart katGrcNR; | katGrc20;  tj.tolerancja  prze-
nienia; odchyleni¢ i 415 tj. brak wy-| siewu na sitach D [mm] 5%
nie wigksze nk wg “““I'magania | (m/m);D/2[mm]£20%((m/m);0,06
kat. 3 mm = 3% (m/m)
Zawarta¢ pytu; PN-EN 933-1 416 kat. f15, tj. przesiew przez sito 0,063 m
kat. nie wysza nk | [4] T <16% (m/m)
Jaka¢ pytu; PN=EN 933-9 417 kat. MBE10; tj. kat. btkitu metylenoweqq
kat. nie wysza nk | [9] | MBg <10 g/kg
Kanciasté¢ kru-| PN-EN 933-6, katEcs pek; | Kat. Ecs30; tj. wskanik wysypu
szywa drobnego; | rozdz. 8 [8] 4.1 tj.wskaznik | > 30
kat. nie nksza nk 10 |wysypu
<30
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Gestas¢ ziaren

PN-EN 1097-6
rozdz. 7, 8, ¢
[15]

)4.3.1

deklarowana przez producenta

Grube zanieczysz
czenia lekkie; kat
nie wysza ng

PN-EN 1744-1
.p. 14.2 [24]

4.5.

3wymiarze >2 mm powinna wynasik 0,1%

kat. mpc0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszczeo

(m/m)

Wymagane wigciwosci wypetniacza
Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; Dekl. - Deklarowana

Wiadciwosci Metoda — Wymagania wedtug WT-1 [63]
wypetniacza badania WT-1 Kategorie ruchu KR1+KR6
Uziarnienie PN-EN 933-10 Przesiew, % (m/m)
[10] Ogolny | Maks. zakres uziarr
Sito zakres dla nienia
#[mm)] | poszczegdl-| deklarowany przez
5.21 nych producenta
wynikow
2 100 -
0,125 | od 85 do 100 10
0,063 | od 70 do 100 10
Jaka¢ pytu; PN-EN 933-9 522 kat. MBE10; tj. warté¢ bigkitu metyleno-
kat. nie wysza nk | [9] "7 | wegoMBe < 10 g/kg
Zawarta¢ wody; | PN-EN 1097-5
nie wyisza ni [14] 5.3.1 | 1% (m/m)
Gestoké ziaren [fgi'EN 1097-2 532 | deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenigPN-EN 1097-4 kat. Vogus tj. procent objtosci w ogdlnym
w suchym zagpz-|[13] zakresie uziarnienia dla poszczegdlnych
czonym wypetnia 5.4.1 | wynikéw od 28 do 45%(V/V),a w maksy-
czu; malnym zakresie deklarowanym przez
wymagana kat. producenta 4% (V/V)
Przyrost tempera-PN-EN 13179 kat. Ares8/25; tj. przyrost temperatufy
tury migknienia; |1 [48] 5.4.2 | migknienia mieszanki wypetniacz-asfalt pd
wymagana kat. 8 do 25C
Rozpuszczalni@ | PN-EN 1744-4 kat. WS, tj. rozpuszczalng wypetniaczg
w wodzie; rozdz. 16 [25]| 5.5.1j wwodzie<10 % (m/m)
kat. nie wysza nk
Zawartg¢ CaCQ|PN-EN 196-21 kat. CCyo; tj. zawart@¢ weglanu wapnis
w wypetniaczu [1] 553 (CaCQ) w wypetniaczu> 70 % (m/m)
wapiennym; e
kat. nie nzsza nk
Zawartg¢é wodo-| PN-EN 459-2 kat. K20, Kil0 i Ky pew; tj. zawartd¢
rotlenku wapnia w([2] wodorotlenku wapnia podavg oznaczenia:
wypetniaczu mie 5.5.4 | K20>20% (m/m), K10>10% (m/m) iK,
szanym; pekl. < 10% (m/m)
wymagana kat.
,Liczba asfalto{ PN-EN 13179 kat. BNpeki; tj. liczbe asfaltova wypetniaczg
wa’; 2 [49] 5.6.2 | dodanego poda,Deklarowana”
wymagana kat.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE
KATIONOWYCH EMULSJI ASFALTOWYCH (WG [66])

Wymagania dotycxce kationowych emulsji asfaltowych
stosowanych do atzania warstw nawierzchni [66]

ZAL ACZNIK I
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C60 B3 ZM lub
Wymagania Metoda bada C60 B4 ZM €60 B5 ZM
) Jednostka
techniczne wedtug normy Klasa Zakres Klasa Zakres
wartosci wartosci
Indeks rozpadu| PN-EN 13075{1 - 3lub 50 do 120
[46] 4 100 5 do 180
lub
70 do
130
zauariae PN"[':Z'\;]“ZS %mm) | 5 | 58do| 6 | 58do
P 62 62
Czas wyptywu
dla @ 2 mm w| FVCR 12846 s 1 | TBR? | 1 | TBRY
40°C [41]
Pozostalé¢ na| PN-EN 1429
sicie 0.5 mm [24] %(m/m) 1 TBR 1 TBR
Trwatos¢ po 7
dniach maga PN'I[EZIZ]MZQ %(m/m) 1 TBR 1 TBR
zynowania
Sedymentacja PN[-EZI\]I 1284 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
PN-EN 13614 %
Adhezj&® [56] pokrycia | 1 TBR 1 TBR
WT-3 [66] powierz-
zalcznik 2 chni 2 275 2 275
pH emulsji PN-I[E4I\3I]12850 i >3 i >3
Wymagania dotycxce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfaich przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 [45]
Penetracja PN-EN 1426 ) )
W 25°C [21] 0,1 mm 3 < 100° 3 <100°

¥ Emulsg mozna rozciéczat woda, do stzenia asfaltu nie nszego nt 40% (m/m).
b Nie dotyczy emulsji rozciezanych wod na budowie.
° Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma iezgiai kontakt z kruszywem.

9 Dotyczy emulsji przeznaczonej do zmania warstwy asfaltowej z podbudpy

zawierajica spoiwo hydrauliczne.

® Do skropié podbudéw niezwizanych, w szczegélkoi z kruszywa stabilizowaneg

mechanicznie dopuszczg stosowanie emuls|

lub

tlucznia kamiennego;

wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetradp/280.

<

=0

Wymagania dotycxce kationowych emulsji modyfikowanych polimerami,
stosowanych do ztzania warstw nawierzchni [66]

C60 BP3 ZM lub

Wymagania Metoda bada C60 BP4 ZM €60 BP5 ZM
) Jednostka
techniczne wedtug normy Klasa Zakres Klasa Zakres
wartosci wartosci
Indeks rozpadu| PN-EN 1307541 - 3lub 50 do 5 120
[46] 4 100 do 180
lub
70 do
130
zauariae PN"[':Z'\;]“ZS %mm) | 5 | 58do| 6 58 do
P 62 62
Czas wyptywu
dla @ 2 mm w| FVCR 12846 s 1 | TBR? | 1 | TBRY
40°C [41]
Pozostalé¢ na| PN-EN 1429
sicie 0.5 mm [24] %(m/m) 1 TBR 1 TBR
Trwatos¢ po 7
dniach maga PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
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zynowania

[24]

Sedymentacja

PN-EN 12847
[42]

%(m/m)

TBR

TBR

Adhezj&

PN-EN 13614
[56]

WT-3 [66]
zalkcznik 2

%
pokrycia

TBR

TBR

powierz-
chni

>75

>75

pH emulsji

PN-EN 12850
[43]

>3,5)

>3,5)

Wymagania dotycxce lepiszczy

odzyskanych z kationowych emulsjilesfg/ch przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 [45]

Penetracja PN-EN 1426 ) )
w 25°C [21] 0,1 mm 3 < 10C° 3 < 10¢°
Temperatura PN-EN 1427 R

mieknienia [22] C 4 >43 4 > 43

Nawrot spezy- PN-EN 13398

sty w 25°C [51] % 4 > 50 4 > 50

¥ Emulsg mozna rozciéczat woda, do stzenia asfaltu nie nszego nt 40% (m/m).
b Nie dotyczy emulsji rozciezanych wod na budowie.

° Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma iezgiai kontakt z kruszywem.
9 Dotyczy emulsji przeznaczonej do zmania warstwy asfaltowej z podbudpy

zawierajica spoiwo hydrauliczne.

<
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ZAt ACZNIK IV
POMIAR ROWNO $CI (WG [65])
(Uwaga: Zastosowano numeragj punktow i tablic zgodm z WT-2 [65])
8.7.2. Rownd¢

Pomiary rownéci podtuznej naley wykonywa w srodku kezdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podiwznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég #egych klas naley
stosowé@ meto@d pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika rowndci IRI. Wartas¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o
diugasci 50 m. Dopuszczalne wakm wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni gloeo w
rozporadzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadeogi publiczne.

Do oceny réwnéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy Z, L i D oraz @aci parkingdw
nalezy stosowd metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyobwnowanej wyciu taty i klina,
mierzac wysokaé przéwitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana
rownas¢ podiuzna jest okrélona przez wart@ odchylenia réwngéci (przeéwitu), ktére nie mog przekroczy 6 mm.
Przez odchylenie rowroi rozumie st najwicksz odlegta¢ miedzy tak a mierzon powierzchn.

Do oceny rownéci podiwznej warstwy wizacej i podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych naley stosowa metoa z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub megyadwnowanej wyciu taty
i klina, mierac wysoka¢ przéwitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej i co 10 m.
Wymagana rowng podituzna jest okrdona w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada drogi publiczne.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wsoionvskanika rowndci IRl warstwy $cieralnej nawierzchni
drogi klasy G i drog wiszych klas nie powinny léywicksze nk podane w tablicy 60. Badanie wykonuje wiediug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawhadzie kota.

Tablica 60. Dopuszczalne wagtd wskanika rowndci podiuznej IRl warstwyscieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Klasa . . Wartasci wskaznika
: Element nawierzchni
drogi IRl [mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegedania i
: <29
A S GP wytaczania
C Jezdnie 4cznic, jezdnie MOP, utwardzone <37
pobocza '
G Pasy: ruchu, dodatkowe, agkzania i wyhczania, <46

postojowe, jezdnieatznic, utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtoodchylenia réwnéci podiuznej warstwy Scieralnej
nawierzchni drog klasy Z i L nie powinna dwicksza nk 8 mm. Badanie wykonuje iwedlug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkiths kechnicznych natg stosowa
metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowane] wyciu taty i klina. Pomiar naley
wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazdgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej ap 10 m.
Wymagana rowrgg poprzeczna jest okdlena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&adrogi publiczne.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego ws&rtadchylenia réwnéci poprzecznej warstwyscieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych reeimna by wiecksza nk podana w tablicy 61. Badanie wykonuje
si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 61. Dopuszczalne wagth odchylé rownaici poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Wartasci odchyler
Klasa . . . g .
droai Element nawierzchni rownaosci poprzecznej
rogi
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowege#ania i wyhczania <6
A S, GP Jezdnie 4cznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza ;8
Pasy: ruchu, dodatkowe, yezania i wyhczania, postojowe, jezdnie <3
G tacznic, utwardzone pobocza -
Z, LD Pasy ruchu <9

ZAt ACZNIK V
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POLACZENIA TECHNOLOGICZNE
(Uwaga: Zastosowano numeragj punktow zgodm z WT-2 [65])
8.6. Pojczenia technologiczne
8.6.1. Uwagi ogdlne

Wsréd pohczen technologicznych wyrnia sk:
—  zlacza podtune i poprzeczne (pgdzenia tego samego materiatu wykonywanegozamyd czasie),
— spoiny (poiczenia ré@nych materiatdbw, np. asfaltu lanego i betonu asfedigo oraz warstwy asfaltowej z

urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi).

Pofczenia technologiczne powinnydjednorodne i szczelne.

Pokczenia technologiczne w warstwie z asfaltu porow@teraz jej krawdzi nie naley uszczelnia
materiatami do uszczelrmieProjekt konstrukcji powinien zapewrodprowadzenie wody z warstw porowatych.

Ztacza podtanego nie mena umiejscawi@w sladach koét. Naley unikaé umiejscawiania ztzy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podtine medzy pasami kolejnych warstw technologicznych halerzesuné¢ wzglgdem siebie o co
najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni

Ztacza poprzeczne wrulzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyehrstw technologicznych
nalery przesua¢ wzglgdem siebie o co najmniej 2 m w kierunku pagilym do osi jezdni.

8.6.2. Zhcza
8.6.2.1.Technologia rozktadania ,gace przy gogcym”

Do metody tej 8 uzywane rozkifadarki pracage obok siebie. Wydajdoi wstgpnego zagszczania stotami
rozktadarek musg by¢ do siebie dopasowane. Prgg technologia rob6t ma zapewnprawidiowe i szczelne
potaczenie uktadanych paséw warstwy technologiczngw®azaj warunek ten zapewniag girzez zminimalizowanie
odlegtaici migdzy rozktadarkami tak, aby odlegto migdzy uktadanymi pasami nie byta eksza nk diugas¢
rozktadarki oraz druga w kolejsc rozktadarka nadktadata mieszarma pierwszy pas.

8.6.2.2 Technologia rozktadania ,ggece przy zimnym”

Woczesniej wykonany pas warstwy technologicznej powiniaie¢ wyprofilowars krawedz, réwnomiernie
zag:szczon, bez pknigé. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna Byskana. Najczsciej takie
przygotowanie krawdzi polega na odetiu waskiego pasa wzdiukrawedzi cieptej warstwy.

Na krawedzi pasa warstw wiacej i scieralnej nalgy nanig¢ lepiszcze lub inny materiat doagkzy wedtug
punktu 8.1.2 (podanego po pkcie 8.6.4), widloco najmniej 50 g na 1 cm grécowarstwy na 1 m biecy
kranedzi.

Na krawdz pasa warstwy wizacej i scieralnej nie naley nanost lepiszczy aywanych do peaiczenia
migdzywarstwowego wedtug punktu 5.7 w OST.

W wypadku, gdy jeden z paséw warstwy technologipist z asfaltu lanego, woéwczascory uktadanymi
pasami nalkey wykona spoirg zamiast zicza.

8.6.2.3.Zakarczenie dziatki roboczej

Zakarczenie dziatki roboczej dotyczy wyslenia przerw w uktadaniu pasa warstwy technolaowgna czas,
po ktdrym temperatura mieszanki mineralno-asfalfoslmizy sic poza dopuszczaingranie. W takim wypadku
wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanekowanych (nie dotyczy asfaltu lanego) rgigoprzedz
usungciem ulzonego wczéniej pasa o diugei do 3 m. Naley usuné fragment pasa na catej jego grétioNa tak
powstah krawedz nalezy nanigé lepiszcze lub inny materiat doazz wedtug punktu 8.1.2 (podanego po pkcie 8.6.4)
w iloéci co najmniej 50 g na 1 cm grudmb warstwy na 1 metr bigcy krawedzi.

8.6.3. Spoiny

Spoiny wykonywaneasw wypadku wszelkich paezer technologicznych warstwy z asfaltu lanego oraz w
wypadku podczen warstw wizacej i §cieralnej z uradzeniami w nawierzchni lula jograniczajcymi.

Spoiny wykonuje s z materiatdbw termoplastycznych {tay, plastry itp.), zgodnych z punktem 8.1.2
(podanym po pkcie 8.6.4). Gruddomateriatu termoplastycznego do spoiny powinna v8¥no
— nie mniej nk 10 mm przy grub&i warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grub&i warstwy technologicznej wkszej ni 2,5 cm.

8.6.4. Krawgdzie

W wypadku warstwycieralnej rozktadanej przy wdzeniach ograniczagych nawierzchmi, ktdrych gorna
powierzchni ma by w jednym poziomie z powierzchniej nawierzchni (npsciek uliczny, korytka odwadnigge)
oraz gdy spadek jezdni jest w stgdych uradzen, to powierzchnia warstwicieralnej powinna bywyzsza o 0,5 +
1,0 cm.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowdres uradzer ograniczajcych g (np. kravneznikdow)
krawgdziom naley nad& spadki o nachyleniu nie wkiszym ni 2:1, a za pomac odpowiednich srodkow
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technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowyementow wykaczahcych) wykona krawedzie w linii
prostej i docisat rownomiernie na catej diuga.

Krawedzie warstw z asfaltu lanego najezakaiczy¢ pionowo.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostromngachyleniu jezdni naky uszczelnt krawgdz
potozora wyzej, a w strefie zmiany przechyiki — obie krglzie. W tym celu bocznpowierzchng krawedzi naley
pokry¢ goracym lepiszczem w iléri 4,0 kg/th Lepiszcze powinno kiynaniesione odpowiednio szybko tak,
aby krawdzie nie ulegty zabrudzeniu. Mij potazona krawdz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna
pozosté nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw mgze by uszczelniona jednocgde, jezeli kolejne warstwy uktadaneas
bezpdrednio jedna po drugiej orazi zabezpieczy sikrawegdzie przed zanieczyszczeniem.

Jereli krawedZ potozona wyej jest uszczelniana warstwowo, to przylagajpowierzchng odsadzki danej
warstwy naley rowniez uszczelnt na szerokéci co najmniej 10 cm.

W wypadku naktadania warstwy na nawierzehmizeznaczogn do ruchu naley odpowiednio uksztattowéa
krawedz naktadanej warstwyatzacej ja z nizsz warstwy, aby ztagodzi wjazd z nkszej warstwy na Wisz,.

W tym celu naley:

— usumné (sfrezowa) klin nizszej warstwy; na gbokas¢ od O do grubgci nakladanej warstwy oraz na dhégo
réwnej co najmniej 125 krotdoi grubdci nakltadanej warstwy,

—  przygotowd podtaze i pohczenia zgodnie z punktami 5.4 wg OST, 5.7 wg O8.Biwg niniejszego zatznika,

— ulozy¢ nakladan warstw o statej grubéci.

8.1.2. Materialy do uszczelnienia patzen i kraw edzi

Do uszczelniania patzer technologicznych naly stosowa emulsg asfaltovg wedtug PN-EN 13808 lub
inne lepiszcza oraz materiaty termoplastycznanfta pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technicimyc

Do uszczelniania kraydzi naley stosowad asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591, asfalt modyfikemy
polimerami wedlug PN-EN 14023 ,metpda gosco” albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprobattézznych.
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ZAL ACZNIK VI
DOPUSZCZALNE ODCHYLKI MIESZANKI MINERALNO-ASFALT OWEJ

(wg [65])
(Uwaga: Zastosowano numeragj punktow i tablic zgodma z WT-2 [65])

8.8. Dopuszczalne odchyiki
8.8.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

8.8.1.1.Uwagi ogdlne

Na etapie oceny jakoi wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej pedsk wartasci dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzglinia sg: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu prébek, doktadidometod bada oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgbracy. Z tego wzghu wystpuja réznice w stosunku do zapiséw dotycgch
Zaktadowej kontroli produkcji mieszanki mineralnsfaltowej wg p. 7.4.1.5 (zgdznik I).

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej mpgostwy¢ wyniki bada wykonanych w ramach
Zaktadowej kontroli produkgiji.

Wihasciwosci materiatow budowlanych nale okresla¢ dla kazdej warstwy technologicznej, a metody biada
powinny by zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jereli nie ma danych o materiatach budowlanych przezmaych do wycia oraz sktadzie mieszanki
mineralno-asfaltowej, to wyniki bad&ontrolnych powinny b§ zgodne z wymaganiami oltenymi w p. 5 wg OST.

Wihasciwosci materialtdbw nalgy ocenig& na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczkowgnie warstwy asfaltowej). Wgkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy amsfef.

8.8.1.2 Wiasciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) ksteahowanego z mieszanki mineralno-
asfaltowej nie powinna przekrogzwartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 63.

W asfalcie lanym zawierggym asfalt 20/30 Ilub 35/50, oznaczona temperaturgckmenia
wyekstrahowanego lepiszcza nie powinna przekdodypowiednio 75°C lub 71°C.

Jereli w sktadzie mieszanki mineralno-asfaltowe] jegtnulat asfaltowy, to temperatura ¢hmienia
wyekstrahowanego lepiszcza nie zmoprzekrocz§ temperatury ngknienia Trgsmix, podanej w dokumentacji
projektowej, o wcej niz 8°C.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej =z policesfaltem nawrdt sprysty lepiszcza
wyekstrahowanego powinien wynégio najmniej 40%. Dotyczy to rowri@rzedwczesnego zerwania tego lepiszcza
w badaniu, przy czym nalg wtedy poda wartas¢ wydtuzenia.

Tablica 63. Najwysza temperatura gknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfdtbgowego

. Temperatura ngknienia, nie
Rodzaj pwchej niz [°C]
Asfalt drogowy
70/100 60
50/70 63
35/50 66
20/30 71
Polimeroasfalt drogowy
PMB 10/40-65 83
PMB 25/55-60 78
PMB 45/80-55 73
PMB 45/80-65 80
PMB 65/105-60 80

8.8.1.3 Zawarta¢ lepiszcza

Zawartd¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#e] prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltoued
wyjatkowo z prébki pobranej z nawierzchni nie reoodbiegd od wartdci projektowanej, z uwzglinieniem
podanych dopuszczalnych odchytek w zat8ci od liczby wynikéw bada z danego odcinka budowy (tablica 64).
Do wynikéw badé nie zalicza s bada kontrolnych dodatkowych (p.6.3.4 wg OST).

Tablica 64. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyriadania gredniej arytmetycznej wynikow batlaawartdci
lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]
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Liczba wynikéw bada
Rodzaj mieszanki 1 5 od 3 do 4 (;)od8§‘) dgdlg‘) > 20
Mieszanki gruboziarniste +0,6 0,55 + 0,50 +0,40£0,35 | £0,30
Mieszanki drobnoziarniste £ 0,5 | =0,45 +0,40 +0,40 +0,3%5 x0,30
(z wytaczeniem MA)
MA +05 | +0,45 +0,40 +0,35 +0,30 =+0,25

¥ dodatkowo dopuszczagsinaksymalnie jeden wynik, sfrdd wynikow bada wzictych
do obliczeniasredniej arytmetycznej, ktérego odchytka jestckgza od dopuszczalne
odchytki dotycacej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopusrer odchytki jak
do pojedynczego wyniku badania

—

8.8.1.4.Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej z lunej mieszanki mineralno-asfaltowej nie rroodbiega od wartdgci
projektowanej, z uwzgtnieniem dopuszczalnych odchytek (tablica 69), Yezzesci od liczby wynikéw bada z
danego odcinka budowy. Wyniki badaie uwzgkdniaja bada kontrolnych dodatkowych (p. 6.3.4 wg OST).

W wypadku wymagadotyczicych uziarnienia, wyranych jako ktdrekolwiek z:
— zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
— zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,
— zawartd¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
— zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
— zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,
— zawarta¢ ziaren grubych,
to zadna probka nie nie wykazywa uziarnienia odbiegagego o wgcej niz wartas¢ dopuszczalnych odchytek
podanych w tablicach 65+70.

Wymagania dotyere udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypelniagawinny by spetnione
jednoczénie.

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do wargtazacej i podbudowy zawarkd kruszywa o
wymiarze poniej 0,063 mm nie mee by¢ nizsza nk 2%(m/m).

Jeeli w sktadzie mieszanki mineralno-asfaltowej dloao dodatki kruszywa o szczeg6lnych
wiasciwosciach, np. kruszywo rozaiajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna ytkizlzawartdci tego
kruszywa wynosi:

—  +20% w wypadku kruszywa grubego,
— = 30% w wypadku kruszywa drobnego.

Tablica 65. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigédniej arytmetycznej wynikow bafla
zawartgci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od5dg od9do19 >20
8

Mieszanki gruboziarniste +4,0 £3,6 +3,2 +2,9 2,4 +2,0
Mieszanki drobnoziarniste d
(z wylaczeniem PA i MA) +30 | £2,7 +24 +2,1 +1,8 +15
MA +45 | £36 +3,2 +2,8 +25 2,2
PA +20| %17 +15 +1,4 +1,3 1,2

Tablica 66. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigédniej arytmetycznej wynikow bafla
zawartgci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od5dg od9do19 >20
8
AC gruboziarniste +5 +4.4 +3,9 +34 2,7 +2|0
AC i AC WMS
drobnoziarniste +4 +3,6 +3,3 2,9 +25 +2,0
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Tablica 67. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigédniej arytmetycznej wynikow bafla
zawartdci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 fm/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od5dg od9do19 >20
8

AC P, AC W, AC WMS,

AC S. BBTM, SMA, MA +8 +6,1 +5,0 4,1 +3,3 +3,0
PA +3 2,2 +2,0 +1.9 +1,8 +1.¥
Tablica 68. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigédniej arytmetycznej wynikow bafla
zawartadci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm(rf)]
Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od5dg od9do19 >20
8
AC P, AC W, AC WMS,
AC S, BBTM, SMA 5, +8 +6,1 +50 +4.1 +3,3 +3,0
SMA 8, MA
PA +6 4,9 +43 +3,7 +3,2 +3,0
Tablica 69. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigédniej arytmetycznej wynikow bafla
zawartadci kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 rfm/m)]
Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od5dg od9do19 >20
8
SMA 11 +7 +6,1 +54 4,9 +4.4 4,0

Tablica 70. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigédniej arytmetycznej wynikow bafla
zawartdci ziaren grubych, [%(m/m)]

Liczba wynikéw bada
1 2 od3do4 od5dog od9do19 >20
8

Rodzaj mieszanki

Mieszanki gruboziarniste 9+ -76+3,0 -6,8+5,66,1+5,0| -55+50 5,0

Mieszanki drobnoziarniste¢ -8 +5| -6,7 +4,7 -58+4,% -51+4|3 -44+4/1 =40

8.8.1.5 Zawartg¢ wolnych przestrzeni

Zawartag¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranejmieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo powtOrnie rozgrzanej prébki pobranej z nawgdni, nie mae wykroczy poza wartéci dopuszczalne
podane w p. 7.2 0 wtej niz:

- PA 3,0% (viv),
- ACP,ACW 2,0% (v/v),
— AC S, AC WMS, BBTM, SMA 1,5% (viv).

8.8.1.6 Deformacja trwata

Ocena deformaciji trwalej dotyczy asfaltu lanego.

Zagkbienie trzpienia podczas badaniadie probki széciennej, sporadzonej z liénej mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjtkowo z materiatu pobranego z nawierzchni, niezenprzekrocz§ wartcsci deklarowanej wedtug
niniejszych wymagatechnicznych o wgcej niz:

- +1,0 mm,
- -0,4 mm.
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ZAt ACZNIK VII
DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WARSTWY ASFALTOWEJ (WG [6 5])

(Uwaga: Zastosowano numeragj punktow i tablic zgodm z WT-2 [65])

8.8.2. Warstwa asfaltowa
8.8.2.1.Grubas¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy lub warstw oraz $to wbudowanego materiatu na okiena powierzchng
(dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moglbiegé od projektu o wartai podane w tablicy 71.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartdci grubgci warstwy, z reguty naksy
przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. Zleceniodawca ma prawo speavadcinki czsciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawier& co najmniej jeda dzienm dziatk roboca. Do odcinka czsciowego obowizuja te
same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje gisredna arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy lub warstw na catym odcinku budowy ludcimku czsciowym.

Niezalenie od sredniej grubéci, w wypadku warstw vdzacej i podbudowy grub@ okre&lona w
pojedynczym oznaczeniu nie g@by mniejsza od projektowanej grudad o wigcej niz 2,5 cm, a catej nawierzchni
asfaltowej — o wicej niz 3,0 cm.

Tablica 71. Dopuszczalne odchytki grgbiowarstwy oraz iléci materiatu na ok&onej powierzchni, [%)]

Warunki ocen Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
Y SHW+P| 9P| I+W] 9 [ P
A — Srednia z wielu oznacaegrubaci oraz
ilosci
1. - dwy odcinek budowy, powierzchnig - - <10 | <10 | <10
wicksza nk 6000 nf lub
- droga ograniczona kragnikami,
powierzchnia wiksza nz 1000 n? lub - - <15 | <15| <10
- warstwascieralna, ilg¢ wicksza nk 50
kg/n?
2. - maty odcinek budowy lub
- warstwacieralna, ilé¢ wicksza nk 50
kg/n?
B — Pojedyncze oznaczenie grétio <10 <15 <15 | <25 -

¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsteieralna lub warstwa wiaca jest
uktadana z opfnieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboxzuje: w pierwszym
etapie budowy do gornej warstwy nawierzchni obgwje warté¢ 25%, a do dcznej
grubaici warstw etapu 1+15%

8.8.2.2 Zag;szczenie warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawadiwa wolnych
przestrzeni, nie me przekroczy wartcsci dopuszczalnych podanych w tablicy 59. Dotyczkaalego pojedynczego
oznaczenia danej wdeiwosci.

(Tablica 59 znajduje siw zahczniku VIl ,Potracenia za wady trwate”).
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ZAt ACZNIK VI

POTRACENIA ZA WADY TRWALE (WG [65]) (UWAGA: ZASTOSOWANO NUMERACE PUNKTOW |
TABLIC ZGODNA Z WT-2 [65])

9.2.5. Potgpcenia i posgpowanie z wadami

Korzystapc z przystugujcych mu praw, zleceniodawca o w razie niedotrzymania wasm
dopuszczalnych:
—  grubdici warstwy,
— ilosci zuzytego materiatu,
— skladu mieszanki mineralnej,
— zawartdci lepiszcza,
— wskanika zagszczenia,
—  réwnaosci,
—  wiasciwosci przeciwpglizgowych,
dokon& potracen wedtug zamieszczonych dalej wzoréw, o ile wykoraweyrazi na to pisemnzgod:. Jeeli
wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zobgany usua¢ wady.

Jereli wada wynikagca z przekroczenia wadti dopuszczalnej pojawiprzed terminem przedawnienia si
reklamaciji, to zleceniodawca rzadat usungcia tej wady.

Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwotyqumnej z powodu wady, zeli wada zostanie usuga
w ramach jego zobowzan gwarancyjnych. W wypadku rozggan tymczasowych, pogcenie nalgy uzgodné w
osobnych umowach. Przy ustalaniu wysi@k@otrmcen nalezy uwzgkdni¢ skrocenie okresuztkowania.

9.2.5.1.Grubas¢ warstwy i ilas¢ zuzytego materiatu

Uzgodnione grubiei warstw lub ilgci materiatdbw na oké&ona powierzchng mog by¢ zanizone o nie
wigcej niz wartasci dopuszczalne podane w tablicy 71.

Tablica 71. Dopuszczalne odchytki grgbiowarstwy oraz iléci materiatu na ok&onej powierzchni, [%)]

Warunki ocen Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
Y SHW+P| 9+P| I+W] 9 [ P
A — Srednia z wielu oznacaegrubaici oraz
ilosci
1. - dwy odcinek budowy, powierzchnig - - <10 | <10 | <10
wicksza nk 6000 nf lub
- droga ograniczona kragnikami,
powierzchnia wiksza nz 1000 n? lub - - <15 | <15| <10
- warstwascieralna, ilg¢ wicksza nk 50
kg/n?
2. - maty odcinek budowy lub
- warstwacieralna, ilé¢ wicksza nk 50
kg/n?
B — Pojedyncze oznaczenie grétio <10 <15 <15 | <25 -

¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warskeieralna lub warstwa wiaca jest
uktadana z opfnieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboxzuje: w pierwszym
etapie budowy do gornej warstwy nawierzchni obgwje warté¢ 25%, a do dcznej
grubasci warstw etapu 1+15%

Okreilajac ilos¢ materiatdw na danpowierzchng orazéredni gruba¢ warstwy, za podstaywnalezy przyjaé
caty odcinek budowy. Zleceniodawca ma prawo spravpadczas kontroli iléciowej odcinki czsciowe. Odcinki
czgsciowe powinny odpowiadaco najmniej wydajn&i dziennej. Wymagania dotygze minimalnej iléci materiatu
przypadajcego na warstgmieszanki o grubiwi 1 cm podaje tablica 73.

Za grubd¢ warstw przyjmuje si arytmetycza sredni wszystkich jednostkowych watt grubcci dla
danej warstwy na catym odcinku budowy.

Tablica 73. Minimalne iléci materiatéw przypadage na 1 rhnawierzchni o grubi lcm

Minimalna ilos¢ materiatu na 1 M
nawierzchni o grubwi 1 cm,
w zaleznosci od kategorii ruchu, [kg]
KR5 +KR6 | KR3 +KR4| KR1 +KR2

Typ i wymiar mieszanki

AC 22 do warstwy podbudowy 231

AC 22 i AC 16 do warstwy wizacej 25,0 -

AC 16 do warstwycieralnej 25,0 ‘ - -
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AC 11 do warstwycieralnej 25,0 243 -
AC 5 do warstwycieralnej - - 25,0
AC 8 do warstwycieralnej - 25,0 -
SMA 11 do warstwycieralnej 25,0 - -
SMA 8 do warstwycieralnej 25,0

MA5, MA8, MA 11 250

9.2.5.2. Sktad mieszanki mineralnej

Sktad mieszanki mineralnej ocenig; sia podstawie badaekstrakcji, a nagpnie na podstawie analizy
sitowej uzyskanego kruszywalz probki. W wypadku wtpliwym dokonuje si badania z dwoch pozostatycheézi
probki. W takim wypadkusrednie wartéci skltadu oblicza si z dwoch najmniej réniacych sg wynikow.
Dopuszczalne odchytki podaje tablica 74. Ocenianyanametramizs
— zawarta¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm,

— zawarta¢ ziaren wekszych od 2 mm.

Tablica 74. Dopuszczalne odchytki sktadu mieszamkieralnej od podanej w recepcie

Granice dopuszczalnych odchytek [% bezwdgk]

Oceniany Mieszanki mineralno-asfaltowe watowane
parametr Podziat wg klas drogi Asfalt lany
A 'S GP, G Z

Zawartg¢ ziaren

< 0,063 mm 0d2,1do 3,0 od2,1do 35 od 2,1 do 40 od 3,3,do

Zawartg¢ ziaren

> 2.0 mm 0d7,0do 10,00 od7,0do120 o0od7,0do14,0 o0di6,02,0

9.2.5.3 Zawarta¢ lepiszcza

Zawarta¢ lepiszcza w kadej probce pobranej z wyprodukowanej mieszanki raine-asfaltowej lub w
prébce pobranej wytkowo z zagszczonej warstwy nie mie odbiegd od wymagane] wartei 0 wigcej niz
tolerancje podane w tablicy 75. Te same wéaittolerancji dotycz obliczonejsredniej arytmetycznej zawasu
asfaltu z danego odcinka budowy.

Zawarta¢ lepiszcza naley oznaczé wedtug PN-EN 12697-1.

Tablica 75. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanié&rédniej arytmetycznej wynikow bafla
zawartaci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowe;j 1 2 0od3do4 od5do od9do | >20
8 19

AC do warstwyscieralnej +0,6 +0,55 +0,50 + 0,4( +0,3% + 0,80

AC do warstwy wizacej i
podbudowy oraz SMA] £05| *0,45 +0,40 | +0,35 +0,30 | £0,25
MA, PA, BBTM

9.2.5.4 Wskanik zag;szczenia i zawartod wolnych przestrzeni

Wskaznik zag:szczenia gotowych warstw asfaltowych izétej probki pobranej z zagzczonej nawierzchni
nie maze by mniejszy od wartéci podanych w tablicy 59, ktéra okia réwniez wymagan zawarté¢ wolnych
przestrzeni w warstwach nawierzchni z poszczegdlmyeszanek mineralno-asfaltowych.

Tablica 59. Typ i wymiar mieszanek mineralno-asfalich do warstw nawierzchni

Projektowang zawartae

Warstwa i 'y iar Jruboévy Wskaznik wolnych
wal yp1wymiz 9 ¢ zag;szczenia przestrzeni

sposob mieszanki, wars-twy o .
) . . i [%0] w warstwie

projektowania przeznaczenie technolo
. : [%0)VIV)]
gicznej [cm]

Podbudowa AC 16 P, KR1+KR4 5,0+14,0 > 98 4,0+10,0
projektowan}e AC 22 P, KR1+KR4 7,0+14,0 > 08 4,0+10,0
AC 16 P, KR5+KR6 5,0+14,0 > 98 5,0+10,0
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empiryczne AC 22 P, KR5+KR6 7,0+14,0 > 98 5,0+10,0
AC16 P, KR3+KR4 5,0+14,0 >08 3,0+10,0
Podbudowa, AC 22 P, KR3+KR4 7,0:14,0 >08 3,0+10,0
projektowanie AC 16 P, KR5+KR6 5,0+14,0 >98 4,0+10,0
funkcjonalne AC 22 P, KR5+KR6 7,0:14,0 >08 4,0+10,0
AC WMS 11 4,0-12,0 >08 2,0:5,0
AC WMS 16 5,0+-14,0 >08 2,0:5,0
Wiazaca AC 11 W, KR1+KR2 4,0+10,0 >08 3,0:6,0
oroj akiowanie AC 16 W, KR1+KR2 5,0+10,0 >08 3,0:6,0
: AC 16 W, KR3-KR6 5,0+10,0 >08 4,0-7,0
empiryczne
AC 22 W, KR3-KR6 7,0+10,0 >08 4,0-7,0
AC 16 W, KR3-KR4 5,0+10,0 >08 3,0:7,0
Wiazaca, AC 22 W, KR3+KR4 7,0+10,0 >08 3,0:7,0
projektowanie AC 16 W, KR5-KR6 5,0+10,0 > 098 4.0-7,0
funkcjonalne AC 22 W, KR5+KR6 7,0+10,0 > 08 4,0-7,0
AC WMS 11 4,0+10,0 >08 2,0:5,0
AC WMS 16 5,0+10,0 >08 2,0:5,0
MA8 W 2,5+3,5 - -
Wiazaca MA11 W 3,5+4,0 - -
PA 16 6,0+10,0 >97 22+32
AC5 S, KR1+KR2 2,0+4,0 >97 1,0+4,0
Scieralna AC 8 S, KR1+KR2 2,5+4,5 > 97 1,0+4,0
projektowanie AC 11 S, KR1+KR2 3,0:5,0 > 08 1,0:4,0
empiryczne AC 8 S, KR3+KR4 2,0+4,5 >97 2,0:5,0
AC 11 S, KR1+KR2 3,0:5,0 > 08 2,0:5,0
SMA5 2,0+4,0 >97 2,0:6,0
SMA 8 2,5+5,0 >97 2,0:6,0
SMA 11 3,5+5,0 >97 3,0:6,0
) BBTM 8 1,0+3,0 - 3,0+6,0
Scieralna BBTM 11 1,5+3,5 - 3,0:6,0
PAS8 4,0+5,0 >97 18+24
PA11 5,0+6,0 >97 18+24
MA5 2,0:3,0 -
MA 8 2,5+3,5 - -
MA 11 3,5+4,0 - -

9.2.5.5Rownai¢

Jezeli nierdwna¢ podiuzna warstwyscieralnej nawierzchni, drogi klasy G i drog asyych klas bdzie
wigksza od ustalonej waa dopuszczalnej IRI, zamawigjy nalicza poticenia za wady trwate. Nierowgbustala
si¢ dla kazdej wyznaczonej wartai IRI.

Jezeli nieréwna¢ podiuzna lub poprzeczna warstwy nawierzchni, ocenianadhet wykorzystaniem faty 4-
metrowej i klina lub metad rownowana, jest wiksza od ustalonej wado dopuszczalnej, zamawigly halicza
potracenia za wady trwate. Nierdwébustala si dla kadego pasa ruchu, dla 100-metrowych odcinkdéw warstwy
nawierzchni.
9.2.5.6 Wtasciwosci przeciwpglizgowe

Zamawiajcy nalicza poticenia za wady trwate, eli wartas¢ miarodajnego wspétczynnika tarciadzie
nizsza od ustalonej wardc dopuszczalnej oraz nie przekroczy wéetqpodanej w tablicy 76 lub gdy poszczegdine
wyniki bada na krétkich odcinkach nawierzchni sie nizsze nk 0,42, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

W wypadku uzyskania podczas badadbiorczych wartéci nizszych od dopuszczgjych potacenia,
wykonawca jest zobowzany przed odbiorem ostatecznym do ugtiaiwady w sposéb uzgodniony z zamawggm.

Tablica 76. Dopuszczalne wafth miarodajnego wspotczynnika tarcia, dla ktorytbssje s¢ potrmacenia na etapie
odbioru nawierzchni

Miarodajny wspotczynnik
tarcia przy pgdkosci
Klasa . : :
droai Element nawierzchni zablokowanej opony
rogi g .
wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
A'S Pasy ruchu - 0,35
' Pasy whczania i wyhczania, jezdniegtznic 0,42 -
GP, G, Z | Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobodza 0,34 -
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9.2.6. Obliczanie kwoty potacen

Jereli zleceniodawca wprowadzi patenia zgodnie z punktem 9.2.5 z powodu wykrytycll wasciowych,
grubdici, sktadu mieszanki mineralnej, zawdudb lepiszcza, wskaika zagszczenia, rowni lub wiasciwosci
przeciwpglizgowych, to ich wysok& jest obliczana na podstawie wzoréw podanychzepnPotgcenia naliczaneas
dla wad wigkszych nk dopuszczalna tolerancja wykonania.

Jezeli w jednej inwestycji zostanie wykryta giisza ilg¢ wad, z powodu ktérych powinny bylokonane
potracenia zgodnie z odpowiednimi punktami od 9.2.6.Bdb6.7, to poticenia te natey zsumowa.

Ogolna kwota wszystkich pagen jest ograniczona do 70% ceny ogdélnej danej pozycfidniesieniu do
przyporadkowanej powierzchni warstwy mineralno-asfaltowe;.

9.2.6.1 Niewtasciwa grubd¢ warstwy

Poticenie jest obliczane zar6wno na podstasséginiej wartdci wszystkich wartéci jednostkowych, jak i
na podstawie sumy patren czgsciowych. Kwot potracenia stanowi wisza wartéc.

Jereli rzeczywista grub@ warstwy (warté¢ srednia) jest mniejsza od grudmd zapisanej w kontrakcie o
wigcej niz wartas¢ dopuszczalna podana w tablicy 71, to niezaée od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w
ramach rozliczenia (patrz punkt 9.5.1.3), pcgnie jest obliczane wedtug ngalijacego wzoru:

_ Pgw _ o KxF
Agw= 100 x 3,75 x Kx F lub A;W—A x 100’ 3)
w ktorym:
Agw — potracenie, [PLN];
Pow — Wartdi¢ przekroczenia w dot warkoi dopuszczalnej 10% lub 15% grébbokreslonej w kontrakcie, [%];
K — koszt 1 fwykonanej warstwy wg kosztorysu wykonawczego zatami, [PLN];

F - powierzchnia otdia sprawdzeniem, [fh

Jeeli jednostkowe warti@i grubdici s3 nizsze od wartéci okreslonych w kontrakcie o wrcej niz dana
wartos¢ dopuszczalna podana w tablicy 71, to pwenia cgsciowe dla danych powierzchni ®bliczane wedtug
wzoru (3). W miejsce warfoi dopuszczalnej 10% lub 15% dla wddio sredniej, naley wstawt wartas¢
dopuszczalp10%, 15% lub 25% dla wadd jednostkowych.

Przy obliczaniu wart@i jednostkowych oragrednich, dla grubii w ramach obliczé wysokaci potracea
w punktach pomiarowych wielowarstwowych struktur lgeaniczé, ss uwzgkdniane warstwy potmne wyej jako
kompensacja wyspujacego niedoboru grulsoi.

W celu ufatwienia postugiwaniagswzorem (3), na rys. 6 i w tablicy 77, przedstawiomartagci parametru
A’ = pgw % 3,75 [%] w zalenosci od wart@ci pgy.

9.2.6.2 Niewtasciwa ilos¢ zuzytego materiatu

Jereli rzeczywista ilé¢ materiatu jest mniejsza od #c zapisanej w kontrakcie o ggej niz wartos¢
dopuszczalna podana w tablicy 71, to niezakeod zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramraaticzenia (p.
9.5.2.3), poticenie jest obliczane wedtug wzoru (3).

[9.5.2.3.Dostosowanie ceny. Zai przy rozliczeniu natey uwzgkdni¢ nadmiar lub niedobdr ifgiowy, uzgodniona
cena jednostkowa do rozliczenia zostanie zmienmmnaleznosci od stosunku dodatkowej Hoi podlegajcej zaptacie
do ilosci zadanej (rozliczeniowa cena jednostkowa)].

Parametr p_, [%]
6 8 10 12 14 16

Q
N
H

o

3.75*p,,,
S
’

/

=3,

B W
o O

Potracenie A'

/

D
(=]

70

Rys. 6. Graficzne przedstawienie wddigparametru\’
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Tablica 77. Tabelaryczne przedstawienie waitparametruh’

Pd% |05 | 10| 15] 2]25 [30] 35 | 40| 45| 5 | 55| 6] 65 7
] 0
A 1,875| 3,75| 5,647, |9,37| 112 13,12 | 15 | 16,8 | 18,7| 206 | 22, | 24,3 | 26,2
[%] 5 |5|5 |5 |5 75 |5 |25 |5 |75 |5
bed% | 75 | 80 | 85| 9,095 | 100 105 | 110 114 120 125 1335 | 140
] 0 0
A 2812| 30 | 31,8/ 33| 356 375| 39,37| 412| 431 |45 | 468 | 48, | 50,6 | 52,5
[%] |5 75 | 7|25 5 5 |25 75 |75 | 25

5

9.2.6.3.Niewtasciwy sktad mieszanki mineralnej

Potmcenia oblicza si wedtug wzoréw (4) i (5) dla wszystkich badanychigoaetréw, proporcjonalnie do
wartosci charakteryzujcej poszczegolne warstwy nawierzchni o powierzedpiezentowanej przezdy z probek:
- potracenie za niewlgciwa ilos¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm

Av=pw X KxF, 4
- potracenie za niewkaiwa ilos¢ ziaren wekszych od 2,0 mm
A =p, xKxF, (5)
w ktorych:
Ay ii A, — potgcenie, [PLN];
pvip: — wspodtczynniki podane w tablicach 78 79;
K — koszt 1 rAwarstwy wykonanej wg kosztorysu wykonawczego zui@mi, [PLN];
F — powierzchnia warstwy reprezentowana przez préidk pomiar, [rg].

Jereli odchyiki przekraczajmaksymalne wartei dopuszczalne, to dany odcinek riglevytaczy¢ z odbioru
do czasu wykonania robét niezimych do uzyskania wymaganych cech na tym odcitkutakim wypadku
dopuszczalny jest, za zgpstron, odbidr agciowy.

Tablica 78. Wspoiczynnilp,, do obliczania poticeh za niewtdciwa ilos¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm w
mieszance mineralno-asfaltowe;j

Wspotczynnikpy, [-]

Odchylenie od Mieszanka mineralno-asfaltowa
recepty [%] Podziat wg klasy drogi Asfalt lany
A'S GP, G Z,L,D

2,1 0,0020 0,0015 0,0010 -
2,2 0,005 0,003 0,002 -
2,3 0,010 0,006 0,004 -
2,4 0,016 0,010 0,006 -
2,5 0,052 0,014 0,008 -
2,6 0,037 0,019 0,011 -
2,7 0,048 0,025 0,015 -
2,8 0,064 0,033 0,019 -
2,9 0,081 0,041 0,023 -
3,0 0,101 0,049 0,028 -
3,1 - 0,059 0,033 0,0015
3,2 - 0,068 0,039 0,003
3,3 - 0,079 0,045 0,006
3,4 - 0,090 0,059 0,010
3,5 - 0,101 0,066 0,014
3,6 - - 0,075 0,019
3,7 - - 0,083 0,025
3,8 - - 0,092 0,033
3,9 - - 0,101 0,041
4,0 - - - 0,049
4,1 - - - 0,059
4,2 - - - 0,068
4,3 - - - 0,075
4.4 - - - 0,090
4,5 - - - 0,101
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Tablica 79. Wspdtczynnik, do obliczania poticea za niewtdciwa ilos¢ ziaren wegkszych od 2,0 mm w mieszance
mineralno-asfaltowe;j

Wspotczynnikp, [-]
Odchylenie od Mieszanka mineralno-asfaltowa
recepty [%] Podziat wg klasy drogi Asfalt lany
A'S GP, G Z,L,D

5 - - - 0,002
6 - - - 0,003
7 0,002 0,001 0,001 0,007
8 0,008 0,004 0,003 0,012
9 0,019 0,010 0,007 0,019
10 0,050 0,018 0,012 0,029
11 - 0,032 0,021 0,039
12 - 0,050 0,028 0,050
13 - - 0,039 -
14 - - 0,050 -

9.2.6.4 Niewtasciwa zawarté¢ lepiszcza

Jeeli rzeczywista zawarto lepiszcza w badanej mieszance mineralno-asfaltosf mniejsza od
zawartdci deklarowanej o wicej niz wynosi wartd¢ tolerancji podana w tablicy 64, to pgtenie nalgy obliczye
wedtug wzoréw (6) i (7). Zeli jest za mata zawaré lepiszcza dla pojedynczego wyniku badadla wartaci
srednich z 2+4 probek to:

Tablica 64. Dopuszczalne odchytki pojedynczego Wyriadania gredniej arytmetycznej wynikow batlaawartgci
lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Rodzai mieszanki Liczba wynikéw bada
J 1 2 | od3do4 od5do] od9do | >20
8? 19

Mieszanki gruboziarniste +06 £0,85 +0,50 +0,40 £0,35 +0,30

Mieszanki drobnoziarnist

(z wytaczeniem MA) +05| £+045 +040 +0,40 +0,35 +0,30

MA +05| £0,45 +0,40 +0,35 +0,30 +0,25

¥ dodatkowo dopuszczaesinaksymalnie jeden wynik, sfidd wynikéw bada wzigtych do
obliczeniasredniej arytmetycznej, ktérego odchyika jestkgza od dopuszczalnej odchyiki
dotyczicej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuspef odchytki jak do
pojedynczego wyniku badania

- dlap < 0,3 % niedobdr lepiszcza oblicza siediug wzoru:

A=1p—'><30><K><F, ©)

00

- dlap, > 0,3 % niedobor lepiszcza oblicza siedtug wzoru:
A= (P, x130-30)

100

w ktorych:

A — potgcenie, [PLN];

p — warté¢ przekroczenia w dét warfoi dopuszczalnej i tolerancji podanej w tablicy &4, podstawie zawaga
podanej przy badaniach kontrolnych mieszanki, wgkoeh w ramach odbioru; niedob6r pami wartcci
dopuszczalnej, [%];

K — cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczegazutami, [PLN/mi] lub [PLN/t];

F — powierzchnia okja sprawdzeniem, [fhlub odpowiednia ilé¢ materiatu, [t].

xK x F, (7)

W celu utatwienia postugiwaniagsivzorami (6) i (7) warté parametruA’ przedstawiono na rys. 7 i
w tablicy 80.
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Tablica 80. Tabelaryczne przedstawienie waitparametruN [%], jezeli p; < 0,3 toA' = p, x 30; jezeli p;> 0,3 toA

=p %130 -30
pi [%] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
A [%] 3 6 9 22 35 48 61 74
Parametr p, [%
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
0
—
10
< 20
2 =
T 30 k\\\\ﬁ
g 40 AN
&
e 50
a.
60 I\
0 ~
80

Rys. 7. Graficzne przedstawienie wddigparametruA' [%], jezeli py< 0,3 toA = p; x 30; jezeli py> 0,3 toA' = p; x
130 -30

Jezeli jest za mata zawarté lepiszcza dla wartai $rednich z piciu i wigcej préb, to wzor na obliczenie
potracenia przybiera posta
= 2L w100 xK xF, (8)
100

W celu ufatwienia postugiwaniagsivzorem (8) na rys. 8 i w tablicy 81 przedstawiavertos¢ parametruX
=p; x 100.

Parametr p, (%}

0 0,1 0,2 0,3 0.4 0,5 0,6 0,7 0,8
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

Potracenie A' [%)]

Rys. 8. Graficzne przedstawienie wddigparametru\’

Tablica 81. Tabelaryczne przedstawienie waitparametruA

p[%] | 0.1 0,2 0,3 0,4 05 0,6 0,7 0,8

A [%] 10 20 30 40 50 60 70 80

Poticenie mana obliczy zarbwno na podstawie wastn sredniej z wszystkich wargei jednostkowych, jak
i na podstawie sumy patren czsciowych dokonanych na podstawie wddiodla pojedynczego wyniku batla
Wyzsza warté¢ jest wart@cia potrcenia.

9.2.6.5.Niewlasciwe zagszczenie warstwy
Jereli wskanik zag;szczenia jest nszy od wartéci dopuszczalnej podanej w tablicy 59, to podnie
nalezy oblicza zgodnie ze wzorem (9):

=_OX3XKXF' 9)
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w ktorym:

Aq— potrcenie, [PLN];

Py — warta¢ przekroczenia w dot wargoi dopuszczalnej w stosunku dgdanego wskenika zagszczenia, [%];
K — cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczegazutami, [PLN/mi] lub [PLN/t];

F — powierzchnia oka sprawdzeniem [fhlub odpowiednia ilé¢ materiatu [t].

W celu ufatwienia postugiwaniagsivzorem (10) wart@ parametruA’ = pg2 X 3 przedstawiono narys. 9 i w
tablicy 82.

Parametr P, [%]
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

10 l\“\

‘i\“\

20

30

40

Potracenie A' (%]

50

60

Rys. 9. Graficzne przedstawienie wddigoarametru\’

Tablica 82. Tabelaryczne przedstawienie waitparametruA

pg [%] 0,5 1,0 15 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
A [%] 0,75 3 6,75 12 18,75 27 36,75 48
Przyktad:

asfaltowa warstwécieralna z SMA

K = 100 PLN/M

F = 6000

wymagany wskanik zag:szczenia 97%
uzyskany wskanik zag:szczenia 96%
niedobompg = (97-96)% = 1%
A=12x3=3%
Zatem potgcenie wynosi:
A, =(3:100) x 100 [PLN/A} x 6000 [nf] = 18000 PLN

9.2.6.6.Niewtasciwa rownagé

Poticenie za nieréwniei mierzone wskanikiem IR1 obliczane jest wedtug wzoru:
Ar = p2|R| x 0,2 XK x Figj, (10)
w ktorym:
Ar| — potrcenie, [PLN];
Piri — zmierzona nieréwrié powyzej ustalonej warteci dopuszczalnej, na ocenianym odcinku, [mm/m];
K — koszt 1 Awykonanej, ocenianej warstwy wg kosztorysu wykorEego #cznie z zastosowanym narzutami;
Fir — powierzchnia ocenianego pasa warstergralnej nawierzchni na diuga 50 m.

W wypadku, gdy wart@ p%r bedzie wicksza od 1 wykonawca jest zobawmény do usurcia wady w
sposoOb uzgodniony z zamavdaym.

Poticenie z nierdbwnéci mierzone metaghaty i klina jest obliczane wedtug wzoru:

A =Y p x (0,0015 XK x F), (11)

w ktorym:
A — potacenie, [PLN];
pr — zmierzone nieréwrici w mm powyej ustalonej wart&i dopuszczalnej, na ocenianym odcinku;
F.— powierzchnia ocenianego pasa warstwy nawheizta dtugéci 100 m.

W wypadku, gdy>p.? bedzie wicksza od 130 wykonawca jest zobamdny do usurcia wady w sposéb
uzgodniony z zamawiggym.

9.2.6.7 Niewlasciwe wiaciwosci przeciwpaglizgowe

Poticenie za wady trwate obliczane jest wedlug wzoru:
Asrr = Y%kt % (80 XK X Fsrr), (12)
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w ktorym:

Asgr — potacenie, [PLN];

Psrr— wielkos¢ zmniejszenia wartei miarodajnego wspdtczynnika tarcia pggji ustalonej warkei dopuszczalnej,
na ocenianym odcinku;

K  —koszt 1 fMwykonanej, ocenianej warstwy wg kosztorysu wykotesgo cznie z zastosowanymi narzutami;

Fsrr — powierzchnia ocenianego pasa warsteieralnej nawierzchni, reprezentowana przez pororgravartasé
miarodajnego wspotczynnika tarcia.

Norma wymieniona w zat¢zniku VIII, ktéra nie wystpuje w punkcie 10.2 podstawowego tekstu OST:
PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — metbdda& mieszanek mineralno-asfaltowych na agor —
Cz$¢ 1: Zawart@c lepiszcza rozpuszczalnego.



