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1. GRUNT POD IZOLACJE BITUMICZNA G |
2. BITUMICZNA IZOLACJA PIONOWA waga: . .
3. ZAPRAWA KLEJOWA DO STYROPIANU Jednoczesne stosowanie materiatow
L ZOLACIA TERMICZRA roznych systeméow jest niedopuszczalne!
5. WARSTWA PODWOINIE ZBROJONA SIATKA ozny y W ] p :
6. ZAPRAWA KLEJOWA MROZOODPORNA
7. OKLADZINA Z PLYTEK KLINKIEROWYCH Pracownia Audytorska Nrrys.: Branza: . Skala:
8.  USZCZELNIACZ inZ. Jacck Stepicd Architektura
9. PROFIL COKOLOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO q ul. Blawatna 22 m H, M Eéo.man ) Adres: »
10. DYBEL MOCUJACY PROFIL COKOLOWY NMNWMWQ «@MQ% M\wwn Q,M:MA m::\,g G.NS,:QQ: ~kola Podstawowa w Czarnocinie
. B 2 zarnocin 100

1. FARBA GRUNTUJACA - — — . 28 - 506 Czarnocin
12. WYPRAWA ELEWACYJNA Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnieii: | Podpis: woj. swietokrzyskie
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