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INWENTARYZACJA BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNA
WRAZ Z OCENA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SOKOLINIE

1. Podstawa opracowania:
. mapa sytuacyjno - wysokosciowa skala 1:500,
. wizja i pomiary w terenie + dokumentacja zdjeciowa.

2. Cel inwentaryzacji:

Podstawowym celem inwentaryzacji jest umozliwienie opracowania
dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w
Sokolinie.

3. Dane ogdine:

- rok budowy - 1953/76 r.

- rok budowy kottowni - 1967 r.

- dtlugosc¢ budynku -53.40 m

- szeroko$¢ budynku -49.82 m

- powierzchnia zabudowy - 1293.80 m?

- powierzchnia catkowita - 2066.15 m?

- kubatura catkowita -5999.17 m3

- ilos¢ kondygnaciji - 2 + poddasze czesciowo uzytkowe
- podpiwniczenie - pod czescig budynku

- wysokos¢ budynku ~4m,7.50m, 12 m

- podziat budynku na grupe wysokosci niski (N), 12 m <h

- przeznaczenie budynku szkofa, przedszkole, czes¢ mieszkalna

4. Opis stanu istniejacego, charakterystyka obiektu:

Opracowaniem objeto budynek Szkoty Podstawowej w Sokolinie potozony na
dziatce nr ewid. 105, obreb 18 Sokolina. Jest to budynek wolnostojacy o ztozonym
ksztatcie. Sg to dwa budynki potgczone ze sobg tgcznikiem. Gtowny budynek w
ksztatcie litery ,L” zwany czescig ,A” przykryty jest czterospadowym dachem, 2-
kondygnacyjny, na catosci podpiwniczony. W czesci parterowej tagczy sie z drugim
budynkiem zwanym czescig ,B” przykryty jest dachem ptaskim o niewielkim kacie
nachylenia, 1-kondygnacyjny, nie podpiwniczony. Przedmiotowy budynek wykonany
metodg tradycyjna.

5. Opis konstrukcji budynku

Czesé ,,A”:

« fundamenty — tawy betonowe;

* Sciany fundamentowe ceglane;

» Sciany zewnetrzne i wewnetrzne w czesci piwnicznej — murowane gr. 69 cm, 60
cm, 55 cm, 51 cm, 12 cm z cegty ceramicznej petnej;

* Sciany zewnetrzne i wewnetrzne w czesci parteru i pietra — murowane gr. 65 cm,
51 cm, 38 cm, 25 cm, 12 cm z cegly ceramicznej petnej;

» strop nad piwnicg — odcinkowy;

» strop nad parterem — typu Klein;
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strop nad pietrem — drewniany;
dach — o konstrukcji drewnianej; kryty dachowka;

Czesé ,B”:

fundamenty — zelbetowe wylewane;

Sciany zewnetrzne — murowane gr. 41 cm z bloczkéw betonowych gr. 24 cm,
5 cm pustka, 12 cm cegta petna;

Sciany wewnetrzne — murowane gr. 41 cm, 30 cm, 12 cm z cegty ceramicznej
petnej;

dach nad tgcznikiem — strop kanatowy, warstwa wyréwnawcza, izolacja
termiczna gr. 5 cm, papa;

dach nad salg gimnastyczng — piyty korytkowe na belkach Zelbetowych,
izolacja termiczna gr. 5 cm, folia, blacha;

Wspolne elementy dla obiektu:

tynki — cementowo-wapienne kat. IlI;

izolacja pozioma — 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym;

podiogi i posadzki — wylewka betonowa, deski, gress, wyktadzina PCV;
obrobki blacharskie — blacha;

orynnowanie — blacha;

wentylacja — grawitacyjna;

6. Stolarka:

okienna - drewniana; z PCV;
drzwiowa - drzwi wejsciowe do budynku — z PCV, ze stali;

7. Instalacje wewnetrzne:

Budynek wyposazony jest w instalacje:

8

instalacja elektryczna,
instalacja c.o.,

sie¢ wodociggowa,
kanalizacja.

. Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow:

inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na
Ssrodowisko,

budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa w sprawie
ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12
lutego 1990 r (Dz.U.Nr.15 z dnia 14 marca 1990 r. P0z.92),

usuwanie odpadow statych odbywa sie poprzez wywozenie. Jako srednie
wartosci jednostkowe powstawania odpaddw statych przyjmuje sie 2,8 dm?®24h
dla jednego uzytkownika. Odpady gromadzone bedg w pojemnikach stalowych
opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania,

dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku zwiekszona emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym
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jonizujacego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne

zaktocenia,

— charakter, program uzytkowy i wielko§¢ budynku oraz sposéb
posadowienia — nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

9. Ocena stanu technicznego budynku:

jego

. stan techniczny elementdéw konstrukcji ocenia sie jako dobry;

. stolarka okienna — nowa - z PCV, stan techniczny dobry, stan techniczny
dobry;

. stolarka drzwiowa - drzwi wejsciowe do budynku — nowe — z PCV stan

techniczny dobry;

. obrébki blacharskie i orynnowanie — nowe, stan techniczny dobry.
Po ogledzinach budynku stwierdzono iz przedmiotowy budynek nadaje sie

do wykonania planowanej inwestycji.

10. Wnioski i zalecenia:

W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznego i ustalen z Inwestorem w

zakresie robot, nalezy:

— wykonac ocieplenie scian zewnetrznych budynku;
— wykonac ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja;

— wykonac ocieplenie stropodachu nad ostatnig kondygnacja;

— wykonac¢ opaske wokét budynku;
— wymieni¢ stare obrobki blacharskie;

— wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki;

— prace towarzyszace.
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