EGZ.NR 1

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT:

Opracowanie wykonano na zlecenie Urzedu Gminy Czarnocin
na bazie Ogolnych Specytikacji Technicznych opracowanych przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych

BRANZA:

PROJEKT:

DATA:

INWESTOR:

OPRACOWAL.:

Drogowa

Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Stawiszyce,
dziatka nr ewid. 299, odcinek od km 0+000 do km 0+280,
na dt. 280mb.

kwiecien 2016r.

Gmina Czarnocin

mgr inz. Roman Suchon upr. KL — 520/94



SPIS ZAWARTOSCI:

> OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

1. Ogolne specyfikacje techniczne: str. 3 - 16,

> SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

2.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych: D-01-01-01 str. 18,
2.2 Rozbiodrka elementdéw drog D-01-02-04 str. 22,
3. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:

3.1 Wymagania ogdlne: D-02-00-01 str. 28,
3.2 Wykonanie wykopow: D-02-01-01 str. 33,
3.3 Wykonanie przepustow pod korona drogi: D-03-01-01 str. 37,
3.4 Scinanie i uzupeianie poboczy: D-06-03-01 str. 50,

4, PODBUDOWA:
4.1 Podbudowa z kruszyw wymagania ogdlne: D-04-04-00 str. 54,
4.2 Podbudowa z kruszyw tamanych: D-04-04-02 str. 64,

5. NAWIERZCHNIA:
5.1  Nawierzchnia z betonu asfaltowego: D-05-03-05a str. 75,
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