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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

(DO ZGLOSZENIA ROBOT NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE)

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Stawiszyce,
dziatka nr ewid. 299, odcinek od km 0+000 do km 0+280,
na dt. 280mb.
ADRES Miejscowos¢ Kolosy, gm. Czarnocin,
INWESTYCJI: - nr ewid. 299 — obreb Kolosy, jedn. ewid. Czarnocin.
DATA: kwiecien 2016r.
INWESTOR: Gmina Czarnocin,

Czarnocin 100,
28-506 Czarnocin

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Roman Suchon
ul. Nowa 28,
32-200 Miechow
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OPIS TECHNICZNY

,Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Stawiszyce, dziatka nr ewid. 299, odcinek od km
0+000 do km 0+280, na dt. 280mb ".

1. ODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszczong dokumentacje techniczng dla zadania ,,Przebudowa drogi gminne;j
Kolosy - Stawiszyce, dziatka nr ewid. 299, odcinek od km 0+000 do km 0+280, na dt. 280mb"
opracowano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami:
- Prawo budowlane,
- Ustawa o drogach publicznych,
- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43),
- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,
- Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych,
- Wizja terenowa wraz z pomiarami

2. INWESTOR:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Gmina Czarnocin,
Czarnocin 100,
28-506 Czarnocin

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

W ramach planowanej inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Stawiszyce,
dziatka nr ewid. 299, odcinek od km 0+000 do km 0+280, na di. 280mb" przewidziano
wykonanie nast¢pujacych robot:

=  Wykonanie robdt ziemnych - koryto pod w-wy konstrukcyjne gt. 40cm, renowacja
rowOw przydroznych, lok. wykonanie nasypu.

= Rozebranie przepustow pod droga z rur fi 60cm, po di. 7,0m, w km 0+030, 0+064,
0+158, 0+198, 0+230,

=  Wykonanie przepustu pod drogg z rur fi 60cm, po di. 7,0m, wraz z murkami
czotowymi, w km 0+030, 0+064, 0+158, 0+198, 0+230,

=  Wykonanie w-wy odcinajacej z piasku gruboziarnistego, gr. 10cm,

=  Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15cm,

=  Wykonanie gornej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego gr. 10cm,

=  Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. Scm,

= Plantowanie poboczy,

Podstawowe dane przedmiotowej inwestycji:

Dhugo$¢ przebudowywanej drogi: - 280mb,
Szerokos¢ jezdni: -3,50m - 3,80m
Szerokos$¢ pobocza: - 0,75m gruntowe ulepszone

(w tym 0,20m utwardzone),



4. STAN ISTNIEJACY:

Przewidziana do przebudowy droga gminna Kolosy - Stawiszyce, dziatka nr ewid. 299,
odcinek od km 0+000 do km 0+280, na dt. 280mb - posiada obecnie nawierzchni¢ ttuczniowa
o szerokosci od 3,90m do 4,20m. Jezdnia drogi posiada zniszczony profil poprzeczny i
podhuzny, oraz lokalnie widoczne sg miejsca przetomowe, co powoduje konieczno$¢ wymiany
catej konstrukcji drogi.

Poczatek przebudowywanego odcinka drogi przyjeto w km 0+000 na skrzyzowaniu z
droga powiatowg. Natomiast koniec przyjeto w km 0+280 na koncu zniszczonego odcinka
drogi.

Wszystkie parametry techniczne stanu istniejacego pokazano na rysunkach
» STAN ISTNIEJACY™.

5. DANE PROJEKTOWE:

Droga gminna Kolosy - Stawiszyce, dziatka nr ewid. 299, odcinek od km 0+000 do km 0+280,
na di. 280mb:

- klasa techniczna: -D

- korona drogi: - 5,00m - 5,30m

- szeroko$¢ jezdni: -3,50m - 3,80m

- szeroko$¢ poboczy: - 0,75m gruntowe ulepszone
(w tym 0,20m utwardzone)

- predkos¢ projektowa: - 30km/h

- teren plaski

6. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Projektowane rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rysunku — ,,Projekt
zagospodarowania terenu”. W ramach inwestycji droga poddana zostanie przebudowie
poprzez rozebranie zniszczonych przepustow z rur zelbetowych fi 60cm pod droga 1 wykonaniu
nowych wraz z murkami czolowymi - w km 0+030 - dt. 7mb, 0+064 - di. 7,0m, 0+158 - dt.
7,0m, 0+198 - dt. 7,0m, 0+230 - di. 7,0m, rozebranie istniejacej konstrukcji drogi - wyk. koryta
gt 40cm, wyk. w-wy odcinajacej z piasku gr. 10cm, wyk. dolnej w-wy podbudowy z kruszywa
famanego 31,5/63mm, gr. 15cm, wyk. gornej w-wy podbudowy z kruszywa tfamanego
0/31,5mm, gr. 10cm, oraz polozeniu nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. Scm.

Usytuowanie drogi nie ulegnie zmianie a caly zakres robot jest zlokalizowany w
obecnym przebiegu drogi.

7. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Wszystkie elementy przebudowywanej drogi zostaly dopasowane wysokosciowo do
sasiadujacych z nimi obiektow budowlanych oraz przylegltego terenu. Stosunki wodne po
zrealizowaniu inwestycji nie zostang zmienione.



8. KONSTRUKCJA ELEMENTOW INWESTYCJI:

Konstrukecia jezdni w km 0+000 — 0+280:

- w-wa $cieralna: - z betonu asfaltowego AC11S, gr. Scm.

- gorna w-wa podbudowy: - z kruszywa famanego 0/63mm, gr. 10cm

- dolna w-wa podbudowy: - z kruszywa famanego 31.5/63mm, gr. 15cm
- w-wa odcinajaca: - zpiasku, gr. 10cm

9. ZESTAWIENIE DZIALEK ZAJETYCH POD INEWTYCJE:

,Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Stawiszyce, dziatka nr ewid. 299, odcinek od km
0+000 do km 0+280, na dt. 280mb” polozona jest na dzialce:
- nr ewid. 299 — obrgb Kolosy, jedn. ewid. Czarnocin.

10. PROJEKT OZNAKOWANIA ROBOT I ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS
BUDOWY:

Wykonawca inwestycji jest zobowigzany opracowac i zatwierdzi¢ projekt oznakowania robot i
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

11. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO:

Ochrona Srodowiska — ogdlnie:

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 12 listopada
2010r. Dz. U. nr 213 poz., 1397 jako mogaca znaczgco oddziatywac na srodowisko. W trakcie
prowadzonych robot wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzonych prac, a w szczeg6lnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych. Na trasie wykonywanych robdt nie wystepuja
drzewa ani krzewy. Do atmosfery emitowane bedg zanieczyszczenia pylowe 1 gazowe z
procesow spalania paliw silnikowych. Zarowno krotki ich czas jak 1 zapylenie w fazie budowy
sg okresowe 1 ze wzgledu na krétki ich czas wystepowania nie podlegajg ograniczeniom
ujetych w aktach prawnych. Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzaja do otoczenia
zadnych szkodliwych substancji oraz szkodliwych zwigzkow chemicznych. Praca sprzetu
budowlanego oraz $rodki transportu spowoduje wytwarzanie hatasu, lecz jego natgzenie nie jest
ucigzliwe dla srodowiska. Zastosowane wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania
muszg posiada¢ aktualne §wiadectwo przydatnosci do stosowania w budownictwie drogowym.
Oddziatywanie na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe 1 podziemne jest znikome,
poniewaz ruch kotowy wystepujacy na przedmiotowej drodze jest bardzo maty, w zwiazku z
tym emisje substancji szkodliwych sa minimalne.

Roboty rozbiorkowe:

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie robdt ziemnych - koryto pod w-wy
konstrukcyjne, rozebranie przepustow pod drogg. Material - ziemia 1 gruz betonowy z rozbiorki
zostanie zuzyty do wykonania nasypoéw innych drogach inwestora.




Roboty ziemne:

Wykonanie robot ziemnych nalezy wykonywaé¢ w okresie mozliwie suchym, a po
wykonaniu wykopoéw nalezy chroni¢ grunt przed kontaktem z woda, aby nie doprowadzi¢ do
uplastycznienia podtoza, co z kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntu.

Zielen:
Elementy inwestycji ,,Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Stawiszyce, dziatka nr ewid.
299, odcinek od km 0+000 do km 0+280, na di. 280mb" nie kolidujg z istniejaca zielenia.

12. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH:

Wszystkie punkty geodezyjne, jakie moga pojawic si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji lub
zmiany lokalizacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnego wykonawstwa ich
przeniesienie.

Wszystkie parametry techniczne stanu projektowanego pokazano na rysunkach
,» STAN PO PRZEBUDOWIE”.



WYKAZ ROBOT
DO WYKONANIA PRZY WYKONANIU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

,.Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Stawiszyce, dzialtka nr ewid. 299, odcinek od km 0+000
do km 0+280, na dl. 280mb ".

1/ Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe:
- wytyczenie elementow drogi w terenie — 0,28km
- rozebranie przepustow pod drogg z rur fi 60cm wraz z murkami — 33,00mb

2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe:

- wykonanie robot ziemnych w gr. kat. III-IV - renowacja rowow - 25,00m3

- wykonanie robot ziemnych w gr. kat. III-IV - wyk. nasypu - 25,00m3

- wykonanie przepustu pod drogg z rur zelbetowych fi 60cm — 33,00mb

- wykonanie $cianek czolowych dla przepustu pod drogg z rur fi 60cm, szt. 10, z betonu B-20
— 7,00m3.

- wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gt. 40cm — 1796,50m2.

- plantowanie 1 zaggszczenie terenu za krawedzig jezdni - 308,00m2

- nakfady uzupelniajace za dalszy transport ziemi na odl. 4km - 478,60m3

3/ Podbudowa:
wykonanie w-wy odcinajacej z piasku gruboziarnistego, gr. 10cm - 17/96,50m2.
wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 15cm
-1196,50m2.
wykonanie gornej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 10cm
- 1308,50m2.
wyrdéwnanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5mm, §r. gr. 4cm
- 4,48m3,

4/ Nawierzchnia:
- wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego ACI11S, gr. Sem — 1084,50m2




