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Norma STD Wersja 4.12

Lp.. Nrspec. . Opis i wyliczenia fjm. | Poszcz Razem
techn. | i
Ao |PODBUDOWY 04.00.00 CPV 452332207 ] -
1.1:04.08.01.20 iMechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od m2
f tkm 0+975 do km 1+225 ;
1250*3,2 m2 800,00 |
i RAZEM | 800,00
1.2104.08.01.20 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym lub zuzlem im3
‘wikp 0-31,5mm gr.do 10cm na 15% powierzchni od km 0+975 do km |
(1+225
1250%3,2*0,1*15% m3 12,00
) . ‘RAZEM 12,00
1.3:04.04.04.15 Wykonanie wzmocnienia istn.podbudowy z kruszywa tamanego (ttucz- im2
'niowej) gr.15¢cm po zageszezeniu od km 0+975 do km 1+225 : 5 :
:250*3,2 im2 800,00 ;
' RAZEM | 800,00
2. . NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV45233220-7 SO S S
2.1.05.03.05.64 'Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-zwirowej - warstwa §cieralna m?2
{KR-1 - grubosé po zageszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wy-:
‘tworzenia od km 0+975 do km 1+225 : :
1250*3 m2 | 750,00 .
; | '‘RAZEM 750,00
3 {ROBOTY WYKONCZENIOWE 06.00.00 CPV 45233220-7 ) o e
3.1:06.03.01.31 |Uzupetnienie poboczy mieszanka kamienia famanego 0-31,5mm na m3 |
‘szer.2x0,5m gr. 8cm. wraz z zageszczeniem,
1250*2*0,5*0,08 ‘m3 20,00 :
,\ RAZEM © 20,00
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